ﬁyama ProLite XB2491H-B1

—— INFORMATION

24-calowy monitor Full HD IPS z
czestotliwoscig odswiezania
120Hz, ergonomiczng podstawg i
waska ramka z czterech stron

ProLite XB2491H ma 24-calowy wyswietlacz Full HD z
elegancka, cienkg ramka z czterech stron, co pomaga
stworzy¢ schludne i nowoczesne miejsce pracy z wieloma
monitorami.

Panel IPS zapewnia ostry obraz, zywe kolory i statg
XB2491H jasnos$¢ pod kazdym katem. Dzieki szybkiej czestotliwosci
odswiezania 120 Hz obraz pozostaje ptynny i
responsywny, niezaleznie od tego, czy pracujesz nad
ztozonymi zadaniami, czy korzystasz z multimediow.
Technologia eliminujaca migotanie i reduktor niebieskiego
Swiatta zwiekszajg komfort dla oczu, zwtaszcza podczas
dtugotrwatego uzytkowania.

ifvama ProLite

Ergonomiczna podstawa umozliwia regulacje wysokosci w
zakresie 15 cm oraz funkcje pochylania, obracania i
obrotu, dzigki czemu mozna tatwo ustawi¢ ekran w pozyciji
dostosowanej do swojej postawy i zachowac komfort
przez caty dzien.

Gniazdo stuchawkowe zapewnia wygodne potaczenie
audio do prywatnego stuchania i rozméw online. Dzieki
rejestracji EPEAT Silver, certyfikacji TCO i klasie
energetycznej C, model XB2491H wspiera zaréwno
wydajng prace, jak i odpowiedzialne zuzycie energii.
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—— WLASCIWOSCI

Panoramiczne stanowisko,
wieksza przestrzen pracy

Potacz kilka monitoréw z ultracienkg ramka,
aby stworzy¢ panoramiczne stanowisko pracy.
Zyskaj peten podglad aplikacji, usprawnij
multitasking i zwieksz swoja produktywnosé.

Mniejsze zmeczenie oczu

Pracuj, ucz sie i graj dtuzej przy zachowaniu
wigkszego komfortu wizualnego. Funkcja Blue
Light Reducer pozwala zmniejszyé emisje
Swiatta niebieskiego za pomoca ustawien
oprogramowania, pomagajac zminimalizowac
zmeczenie oczu podczas wielogodzinnych sesji
przed ekranem. W potaczeniu z

technologig Flicker-free (brak migotania),
rozwigzanie to zapewnia wygode uzytkowania i
pozwala zachowac¢ koncentracje przez caty
dzien.

Petna regulacja podstawy
dla wygody uzytkowania

tatwo znajdz idealne ustawienie ekranu i
utrzymaj zdrowa, wygodng postawe przez caty
dzien. Dzieki w petni regulowanej podstawie
mozesz bez wysitku dostosowaé monitor do
swoich potrzeb. Podnies lub opu$¢ ekran, obrdé
go w lewo lub w prawo albo pochyl, aby
zmniejszy¢ odblaski i uzyskaé najlepszy kat
widzenia. Niezaleznie od tego czy pracujesz,
projektujesz, czy uczestniczysz w dtugich
wideokonferencjach, ta elastycznos¢ pozwala
zredukowac napiecie szyi i plecow, zwiekszajac
komfort i produktywno$¢ kazdego dnia.

Ogranicz zuzycie energii
elektrycznej, utrzymaj
wydajnos¢ obrazu

W poréwnaniu z monitorem klasy energetycznej
C o tych samych rozmiarach, monitor iiyama z
etykieta energetyczng C pozwala obnizy¢ koszty
energii o okoto 37% i to bez utraty jakosci
obrazu. Wydajne podswietlenie LED w
potaczeniu z wysokowydajnym filtrem koloréw
zachowuje jasnosc¢ i intensywnosé koloréw,
gwarantujgc wrazenia wizualne jakich
oczekujesz. A dzigki nizszemu zuzyciu energii
chronisz réwniez Srodowisko.
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—— SPECYFIKACJA

@ OBRAZ

Wyglad cienka ramka z czterech stron

Przekatna 23.8", 60.5cm
Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykonczenie

Rozdzielczos¢ 1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD)
fizyczna

Format obrazu 16:9
Jasnos¢ 350 cd/m?
Kontrast statyczny 1500:1
Kontrast ACR  80M:1
Czas reakcji (MPRT) 1ms
Katy widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, gora/dot: 89°/89°
Kolory 16.7min (sRGB: 96%; NTSC: 72%)

Synchronizacja 30 - 140kHz
pozioma

Powierzchnia robocza 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
szer. X Wys.

Plamka 0.275mm

Kolor matowa, czarny
@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Wejscie sygnatu  HDMI x1 (v.1.4)
DisplayPort x1 (v.1.2)

HDCP tak

Wyijscie stuchawkowe tak
@ WtASCIWOSCI

Redukcja tak
niebieskiego swiatta

Flicker free tak

Obstuga technologii tak
Adaptive Sync

Ekstra i-style Colour
Jezyki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA

Przyciski Joystick: Zasilanie/Menu ($rodek), W gére/Wybér sygnatu, W dét, W lewo/Podmenu, W
prawo/Gtosnoscé

Parametry ustawienia koloréw (kolor i-Style, reduktor niebieskiego Swiatta, zakres RGB,
regulowane temperatura barwowa, ustawienia uzytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja
pionowa OSD, czas OSD, tto OSD, sterowanie DDC/CI, informacje wy$wietlane), jezyk,
dodatkowe 1 (ostrosé, regulacja trybu wideo, logo startowe, dioda LED zasilania),
dodatkowe 2 (klawisz skrétu), wybor wejscia, ustawienia audio (gtosnosc¢, wyciszenie
dZzwieku), reset (resetuj wszystko?)

Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX
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@ MECHANICZNE

Zakres regulaciji
Regulacja wysokosci

Rotacja (funkcja
PIVOT)

Obrét stopy
Kat pochylenia
Standard VESA

System zarzadzania
kablami

wysokos$é, pivot (rotacja), obrét, pochyt
150mm

90°

360°; 180° w lewo; 180° w prawo
23° w gore; 5° w dot
100 x 100mm

tak

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable

Pozostate

zasilajacy (1.5m), HDMI (1.5m)

skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz
Zasilanie

Zuzycie energii

wewnetrzny
AC 100 - 240V, 50/60Hz

12W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty

Klasa efektywnosci
energetycznej
(Regulation (EU)
2017/1369)

EPEAT Silver

REACH SVHC

TCO Certified, CE, TUV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH,

UKCA
C

*lista zarejestrowanych modeli r6zni sie w zaleznoéci od kraju, szczego6towe informacje

sg dostepne na stronie www.epeat.net

powyzej 0,1%: otéw, tlenek otowiu, tréjtlenek diboru

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu
szer. x wys. x gh.

Wymiary pudta szer. x
wys. x gt

Waga (bez pudta)
Waga (z puditem)

Kod EAN

539 x 374 (497) x 221.5mm

685 x 395 x 126mm

4.8kg
6.6kg

4948570127849
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—— GALERIA

XB2491H

Prolite
XB2491H

Prolie

XB2491H

ilvama

24" IPS

L

Pwolide
XB2491H

24" IPS

Polie

XB2491H

ifvama

24" IPS = &

WD T Tem

Prolide
XB2491H

flvama

24’ IPS < &

ooy FuMmEmL TR

Polide
XB2491H

fivama

24" IPS

000 5L

27.05.2026 11:11:08



Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez
wczeéniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z normg 1SO-9241-307:2008 okres$lajaca liczbe i rodzaj defektow
matrycy. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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