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Uwagi, przestrogi i ostrzezenia

(i) UWAGA: UWAGA zawiera wazne informacje utatwiajgce optymalne korzystanie z produktu.

/\ PRZESTROGA: PRZESTROGA zawiera informacje dotyczace ryzyka uszkodzenia sprzetu lub utraty danych i metod
zapobiegania problemom tego typu.

/\ OSTRZEZENIE: OSTRZEZENIE zawiera informacje dotyczace ryzyka uszkodzenia mienia, zranienia oséb lub zgonu.
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Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

Stosuj ponizsze zasady bezpieczenstwa, aby ochroni¢ monitor przed mozliwym uszkodzeniem i zapewnic¢ wiasne bezpieczenstwo.
Jezeli nie zaznaczono inaczej, w kazdej procedurze opisanej w tym dokumencie zatozono, ze uzytkownik przeczytat zalecenia
dotyczace bezpieczenstwa dostarczone razem z monitorem.

®
A

A

UWAGA: Przed uzyciem monitora przeczytaj informacje dotyczgce bezpieczenstwa dotgczone do monitora i nadrukowane na
urzadzeniu. Przechowuj dokumentacje w bezpiecznym miegjscu, aby z niej skorzysta¢ w przysztosci.

PRZESTROGA: Dlugoterminowym skutkiem stuchania dZzwieku o duzej gtosnosci przez stuchawki (z monitora, do ktérego sa
podtaczone) moze byé uszkodzenie stuchu.

OSTRZEZENIE: Uzycie elementéw sterujacych, regulacji lub procedur innych niz okreslone w niniejszej dokumentacji moze
skutkowaé narazeniem na porazenie pragdem, zagrozenia elektryczne i/lub zagrozenia mechaniczne.

Ustaw monitor na stabilnej powierzchni i postepuj z nim ostroznie.
+  Ekran jest kruchy i moze ulec uszkodzeniu, jezeli zostanie upuszczony lub nacisniety ostrym przedmiotem.

+  Upewnij sig, ze monitor ma odpowiednig klase elektryczng do pracy z zasilaniem pragdem przemiennym dostepnym w
miejscu, gdzie sie znajdujesz.

+  Monitor nalezy przechowywac w temperaturze pokojowej. Nadmierne zimno lub gorgco moze mie¢ szkodliwy wptyw na
ciekty krysztat wyswietlacza.

+  Podtacz przewdd zasilajgcy monitora do mozliwie bliskiego i tatwo dostepnego gniazda Sciennego. Zobacz Podtgczanie
monitora.

Nie ustawiaj ani nie uzywaj monitora na mokrej powierzchni lub w poblizu wody.

Nie narazaj monitora na silne wibracje lub mocne uderzenia. Na przyktad nie wktadaj monitora do bagaznika samochodowego.
Odtacz monitor, jesli nie bedzie uzywany przez dtuzszy okres.

Aby unikng¢ porazenia elektrycznego, nie probuj zdejmowac zadnej ostony ani dotyka¢ wnetrza monitora.

Przeczytaj uwaznie podane zalecenia. Zachowaj niniejszy przewodnik, aby korzysta¢ z niego w przysztosci. Postepuj zgodnie ze
wszystkimi instrukcjami i ostrzezeniami umieszczonymi na produkcie.

Niektdre monitory mozna zamocowac na scianie przy uzyciu uchwytu VESA, sprzedawanego oddzielnie. Upewnij sie, ze
uzywasz mocowania VESA o odpowiedniej specyfikacji opisanego w rozdziale dotyczagcym montazu na scianie w przewodniku
uzytkownika.

Aby uzyskac¢ informacje dotyczgce bezpieczenstwa, ochrony srodowiska i uregulowan prawnych, skorzystaj z dokumentu ,/nformacje
dotyczace bezpieczeristwa, ochrony srodowiska i uregulowari prawnych” (SERI), dostarczonego razem z monitorem.



Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora
Kroki

Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki oraz zamknij wszystkie uruchomione programy.

Wytgcz monitor.

Odtagcz monitor i wszystkie potgczone z nim urzgdzenia od gniazd elektrycznych.

Odtacz od monitora wszystkie podtagczone urzadzenia sieciowe i peryferyjne, takie jak klawiatura, mysz i stacja dokujgca.
OSTRZEZENIE: Aby odtaczyé przewéd sieciowy, najpierw wypnij go z monitora a nastepnie z urzadzenia sieciowego.

N

Wyjmij, jesli sg wiozone, karte multimedialng i dysk optyczny z monitora.

Po wykonaniu prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora

/\ PRZESTROGA: Pozostawione w monitorze zapomniane lub luzne $ruby moga go powaznie uszkodzié.
Kroki

1. Whkrec z powrotem wszystkie wkrety i upewnij sig, ze zadne wkrety nie pozostaty wewnatrz monitora.

2. Podfgcz wszystkie urzgdzenia zewnetrzne, urzadzenia peryferyjne i przewody odtagczone przed rozpoczeciem pracy przy
monitorze.

3. W16z z powrotem wszystkie karty multimedialne, dyski i inne elementy wyjete przed rozpoczeciem pracy przy monitorze.
Podtgcz monitor i podfagczone do niego urzadzenia do gniazd elektrycznych.
5. Witgcz monitor.



Demontaz i ponowny montaz

/\ PRZESTROGA: Informacje w tym rozdziale sa przeznaczone dla autoryzowanych technikéw serwisowych w regionie EMEA.
Dell zabrania uzytkownikom demontazu monitora, a wszelkie uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanym serwisowaniem
nie beda objete gwarancja.

Zalecane narzedzia
Opis narzedzia:

Wkretak krzyzowy #0
+ Whkretak krzyzowy #2

Scyzoryk

Lista Srub i wkretow

: Usuwajac $ruby z komponentéw, nalezy zanotowacé typ oraz ilos$¢ srub, a nastepnie umiescic¢ je w odpowiednim
UWAGA: U 26 $ruby 7 k @ e t 1 1086 $rub teoni q odni
pojemniku. Dzieki temu podczas wymiany elementu dostepna bedzie odpowiednia liczba wkretéw stosownego typu.

(i) UWAGA: Niektére elementy monitoréw sg magnetyczne. Podczas wymiany komponentéw nalezy upewnic sie, ze sruby nie
przywarty do takich elementow.

(i) UWAGA: Kolor $rub moze sie rozni¢ w zalezno$ci od wybranej konfiguracji.

Tabela 1. Komponenty i opisy.

Komponent Typ sruby Liczba Wyglad sruby
Pokrywa tylna M4 x10 4 ‘
Gtosniki M3 x 6 4 ?
Ptyta USB M3 x 6 1 ?
Ptyta przyciskow M2 x 3,3 2 ?
Gtéwny stelaz montazowy M3 x5 2 ?
Rama wewnetrzna M3 x 5 9 ?
Modut kamery M2x 3,3 2 ?
Ptyta gtéwna M3 x 6 3 ?
Przewdd uziemienia ptyty zasilania M4 x 8 1 @
Ptyta zasilania M3 x 6 2 ?



Stojak

Zdejmowanie stojaka
Wymagania wstepne

1. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.

Rysunek 1. Zdejmowanie stojaka

Kroki

1. Umies¢ monitor na miekkiej tkaninie lub poduszce na biurku.
Przytrzymaj i nacisnij przycisk zwalniania podstawy.
Podnies podstawe i odsun jg od monitora.

Odchyl uchwyt sruby na ptycie podstawy i obré¢ go przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara, aby oddzieli¢ kolumne od ptyty
podstawy.

5. Zdejmij kolumne z podstawy.

WS



Instalowanie stojaka

Rysunek 2. Instalowanie stojaka

Kroki
1. Wyréwnaj wypustki na ptycie podstawy z otworami w kolumnie podstawy.
2. Widz kolumne podstawy mocno na ptyte podstawy.

3. Otworz uchwyt sruby u dotu ptyty podstawy i obrd¢ jg zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, aby mocno dokreci¢ srube. 716z
uchwyt sruby.

4. Umies¢ monitor na miekkiej tkaninie lub poduszce blisko krawedzi biurka.

5. Ustaw uchwyt zespotu podstawy zgodnie z gtowicg monitora.

6. Wsun uchwyt zespotu podstawy w kierunku monitora, aby zostat zablokowany w odpowiednim potozeniu.
Nastepne kroki

1. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.




Pokrywa tylna
Zdejmowanie pokrywy tylnej
Wymagania wstepne

1. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.
2. Zdejmij stojak.

Rysunek 3. Zdejmowanie pokrywy tylnej

Kroki

1. Odkre¢ cztery sruby (M4 x 10), aby zdjg¢ pokrywe tylng.

Uzywajagc obu rgk, ostroznie podwaz pokrywe tylng, poczawszy od gory, a nastepnie przesun jg w lewo i w prawo.
Podnies pokrywe tylng czesciowo od dolnej krawedzi.

Odtgcz przewdd klawiatury, przewdd gtosnika oraz przewod USB od ztgczy na ptycie gtownej.

a kW

Zdejmij pokrywe tylng z zespotu wyswietlacza.



Instalowanie pokrywy tylnej

Rysunek 4. Instalowanie pokrywy tylnej

Kroki

1.

Podtgcz przewod USB, przewdd gtosnika oraz przewdd klawiatury do ztgczy na ptycie gtéwne;j.

2. Ustaw pokrywe tylng zgodnie z gtéwnym stelazem montazowym, a nastepnie nacisnij wzdtuz bokow, aby zablokowa¢ pokrywe
tylng w odpowiednim potozeniu.

3. Wkrec cztery sruby (M4 x 10), aby przymocowac pokrywe tylng do monitora.

Nastepne kroki

1. Zamontyj stojaka.

2. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

10




Glosniki
Zdejmowanie gtosnikow

Wymagania wstepne
1. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.

2. Zdejmij stojak.
3. Zdejmij pokrywe tylna.

Rysunek 5. Zdejmowanie gtosnikéw

Kroki

1. Odklej folie aluminiowa i tasmy z przewodu gtosnika.

2. Wykre¢ cztery $ruby (M3 x 6) mocujgce dwa gtosniki do pokrywy tylnej.
3. Zdejmij dwa gtosniki ze stykéw ustalajgcych na pokrywie tylnej.

11



Instalowanie gtosnikow

Rysunek 6. Instalowanie gto$nikow

Kroki

1. Wyréwnaj otwory w dwoch gtosnikach ze stykami ustalajgcymi w tylnej pokrywie i umies¢ je na miejscu.
2. Whkrec cztery sruby (M3 x 6), aby zamocowac dwa gtosniki do pokrywy tylnej.

3. Przyklej folie aluminiowa i tasmy, aby zamocowac¢ przewdd gtosnika na pokrywie tylnej.

Nastepne kroki

1. Zamontuj pokrywe tylna.
2. Zamontyj stojaka.

3. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

12



Ptyta USB
Zdejmowanie ptyty USB

Wymagania wstepne

1.

2.
3.
4

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.

Zdejmij stojak.
Zdejmij pokrywe tylna.
Zdejmij gtosniki.

Rysunek 7. Zdejmowanie ptyty USB

Kroki

1.
2.
3.

Wykre¢ $rube (M3 x 6) mocujacy ptyte USB do ramy wewnetrzne;j.
Zdejmij ptyte USB z ramy wewnetrznej.
Podnies blokady i wyciggnij przewdd USB z ptyty USB.

13



Instalowanie ptyty USB

Rysunek 8. Instalowanie ptyty USB

Kroki

1.
2.
3.

Podtgcz przewod USB do ptyty USB i zablokuj go.
Ponownie umiesc¢ ptyte USB na ramie wewnetrzne;j.
Wkre¢ srube (M3 x 6), aby zamocowac ptyte USB do ramy wewnetrznej.

Nastepne kroki

1.

2.
3.
4

14

Zamontuj gfosniki.

Zamontuj pokrywe tylna.

Zamontuj stojaka.

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.




Ptyta przyciskow

Zdejmowanie ptyte przyciskow

Wymagania wstepne

1.

gk W

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.
Zdejmij stojak.

Zdejmij pokrywe tylna.

Zdejmij gtosniki.

Zdejmij ptyte USB.

Rysunek 9. Zdejmowanie ptyte przyciskow

Kroki

1.

2.
3.
4

Odklej tasme dwustronng mocujaca przewdd przyciskow do pokrywy tylnej.
Wykre¢ dwie $ruby (M2 x 3,3) mocujgce ptyte przyciskdw do pokrywy tylnej.
Zdejmij ptyte przyciskéw ze stykdw na pokrywie tylnej.

Zdejmij przycisk manipulatora z ptyty przyciskow.

15



Instalowanie ptyte przyciskéow

Rysunek 10. Instalowanie plyte przyciskow

Kroki

1.

Wymien przycisk manipulatora na ptycie przyciskow.

2. Wyrownaj otwory na ptycie przyciskdw z otworami na sruby na pokrywie tylnej i potdz ja.

3. Whkrec dwie sruby (M2 x 3,3) mocujace ptyte przyciskow do pokrywy tylnej.

4. Przyklej tasme dwustronng, aby zamocowac przewdd przyciskéw do pokrywy tylnej.

Nastepne kroki

1. Zamontuj ptyte USB.

2. Zamontuj gtosniki.

3. Zamontuj pokrywe tylng.

4. Zamontuj stojaka.

5. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

16




Giéwny stelaz montazowy

Zdejmowanie gtéwny stelaza montazowego
Wymagania wstepne

1. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.
2. Zdejmij stojak.

3. Zdejmij pokrywe tylna.

4. Zdejmij gtosniki.

5. Zdejmij ptyte USB.

6. Zdejmij ptyte przyciskow.

Rysunek 11. Zdejmowanie gtowny stelaza montazowego

Kroki

1. Odklej tasme acetatowsg i folie aluminiowa.
2. Odfacz przewdd LED od ztgcza na ptycie gtownej.
3. 0Odtgcz kabel paska swietlnego od ztgcza na panelu wyswietlacza.
4. Wykre¢ dwie sruby (M3 x 5), ktére mocujg gtéwny stelaz montazowy do panelu wyswietlacza.
5. Odtgcz przewdd LVDS od ztgcza na panelu wyswietlacza.
6. Podnies stelaz montazowy i zdejmij go z panelu wyswietlacza.

17



Instalowanie stelaza montazowego

2x
M3x5

Rysunek 12. Instalowanie stelaza montazowego

Kroki

Podtgcz przewdd LVDS do ztgcza na panelu wyswietlacza.

Wyréwnaj otwory w gtéwnym stelazu montazowym z otworami na sruby w panelu wyswietlacza i umies¢ panel.

Wkre¢ dwie sruby (M3 x 5), ktére mocujg gtowny stelaz montazowy do panelu wyswietlacza.

Podtgcz przewdd panelu swietlnego do panelu wyswietlacza i przyklej tasme octanowa, aby przykry¢ ztgcze panelu swietlnego.
. Przyklej folie aluminiowa do gtéwnego stelaza montazowego.

Nastepne kroki

Zamontuj ptyte przyciskow.

Zamontuj ptyte USB.

Zamontuj gtosniki.

Zamontuj pokrywe tylng.

Zamontuj stojaka.

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

O oAs w2

o g~ W -
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Rama wewnetrzna

Zdejmowanie ramy wewnetrznej

Wymagania wstepne

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.
Zdejmij stojak.

Zdejmij pokrywe tylna.

Zdejmij gtosniki.

Zdejmij ptyte USB.

Zdejmij ptyte przyciskow.

Zdejmij gtowny stelaz montazowy.

N o ok N =

Rysunek 13. Zdejmowanie ramy wewnetrznej

Kroki
1. Usun dziewie¢ $rub (M3 x 5) mocujgcych rame wewnetrzng do panelu wyswietlacza.
2. Podnies rame wewnetrzng i odsun jg od panelu wyswietlacza.

19



Instalowanie ramy wewnetrznej

Rysunek 14. Instalowanie ramy wewnetrznej

Kroki

1. Wyrdwnaj i umies¢ rame wewnetrzng na panelu wyswietlacza.

2. Wkre¢ dziewie¢ srub (M3 x 5) mocujgcych rame wewnetrzng do panelu wyswietlacza.
3. Przymocu;j ptyte LED, aby zamocowac do niej przewdd LED na panelu.

Nastepne kroki

Zamontuj gtowny stelaz montazowy.

Zamontuj ptyte przyciskow.

Zamontuj ptyte USB.

Zamontuj gtosniki.

Zamontuj pokrywe tylna.
Zamontuj stojaka.

N o gk w2

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

20



Plyta LED
Zdejmowanie ptyty LED

Wymagania wstepne

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.

Zdejmij stojak.

Zdejmij pokrywe tylna.

Zdejmij gtosniki.

Zdejmij ptyte USB.

Zdejmij ptyte przyciskow.

Zdejmij gtowny stelaz montazowy.

© N O g~

Zdejmij ramy wewnetrznej.

\\ \ \

Rysunek 15. Zdejmowanie ptyty LED

Kroki
1. Odklej tasme mylarowa od ptyty LED.
2. Zdejmij ptyte LED ze stykdw na pokrywie tylnej.

21



Instalowanie ptyty LED

Rysunek 16. Instalowanie ptyty LED

Kroki

1. Wyréwnaj otwory na ptycie LED ze stykami na pokrywie tylnej i umies¢ jg w gniezdzie.
2. Przyklej tasme mylarowa, aby zakry¢ ptyte LED.

Nastepne kroki

Zamontuj ramy wewnetrznej.

Zamontuj gtowny stelaz montazowy.

Zamontuj ptyte przyciskow.

Zamontuj ptyte USB.

Zamontuj gtosniki.

Zamontuj pokrywe tylna.

Zamontuj stojaka.

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

© N o g~ D=
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Modut kamery

Usuwanie modutu kamery

Wymagania wstepne

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.
Zdejmij stojak.

Zdejmij pokrywe tylna.

Zdejmij gtosniki.

Zdejmij ptyte USB.

Zdejmij ptyte przyciskow.

Zdejmij gtowny stelaz montazowy.
Zdejmij ramy wewnetrznej.

. Zdejmij ptyte LED.

0. Zdejmij modutu kamery.

1

2
3
4
5.
6.
7
8
9
1

(

'
2x k7
M2x3.3

0

Rysunek 17. Usuwanie modutu kamery

Kroki

1. Wykre¢ dwie sruby (M2 x 3,3) mocujgce modut kamery do ramy wewnetrznej.
2. Zdejmij modutu kamery.

3. Odtgcz przewod kamery od ztgcza na ptycie modutu kamery.

23



Instalowanie modutu kamery

2x
M2x3.3

<=

Rysunek 18. Instalowanie modutu kamery

Kroki

1. Podfacz przewody kamery do ztgczy na ptycie kamery.

2. Wyréwnaj otwory na sruby modutu kamery z otworami na sruby w ramie wewnetrzne;j.
3. Wkre¢ dwie sruby (M2 x 3,3), aby zamocowa¢ modut kamery do ramy wewnetrzne;.

Nastepne kroki

Zamontuj ptyte LED.

Zamontuj ramy wewnetrznej.

Zamontuj gfowny stelaz montazowy.

Zamontuj ptyte przyciskow.

Zamontuj ptyte USB.

Zamontuj gtosniki.

Zamontuj pokrywe tylna.

Zamontuj stojaka.

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.

© 0 N ook N =
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Ptyta gtéwna
Zdejmowanie ptyty gtéwnej

Wymagania wstepne
1. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.
2. Zdejmij stojak.

3. Zdejmij pokrywe tylna.

4. Zdejmij gtosniki.

5. Zdejmij ptyte USB.
6

7

8

9

1

Zdejmij ptyte przyciskow.
Zdejmij gtowny stelaz montazowy.
Zdejmij ramy wewnetrznej.

. Zdejmij ptyte LED.
0. Zdejmij modutu kamery.

Rysunek 19. Zdejmowanie ptyty gtéwnej

Kroki

1. Wykre¢ trzy sruby (M3 x 6) mocujgce ptyte gtowng do gtéwnego stelaza montazowego.
2. Odtgcz przewdd zasilajgey od ptyty gtowne;.

3. Zdejmij ptyte gtdwng i odtacz przewdd LVDS od ztgcza na ptycie gtownej.
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Instalowanie ptyty gtownej

Rysunek 20. Instalowanie ptyty gtéwne;j

Kroki

1. Podtacz przewdd LVDS do ztgcza na ptycie gtownej.

2. Podtgcz przewdd zasilajaey do ptyty gtownej i umiesé ptyte gtdéwnag w gtéwnym stelazu montazowym.

3. Wyrownaj otwory na sruby na ptycie gtéwnej z otworami na sruby na gtownym stelazu montazowym i umiesc jg na miejscu.
4. Whkrec trzy sruby (M3 x 6) mocujgce ptyte gtowng do gtéwnego stelaza montazowego.

Nastepne kroki

Zamontuj modutu kamery.

Zamontuj ptyte LED.
Zamontuj ramy wewnetrznej.

1
2

3

4. Zamontuj gtowny stelaz montazowy.
5. Zamontuj ptyte przyciskow.
6

7

8

9

]

Zamontuj ptyte USB.
Zamontuj gtosniki.
Zamontuj pokrywe tylna.
. Zamontuj stojaka.
0. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.
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Ptyta zasilania
Zdejmowanie ptyty zasilania

Wymagania wstepne

= =2 © N ok N

- O

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.
Zdejmij stojak.

Zdejmij pokrywe tylna.

Zdejmij gtosniki.

Zdejmij ptyte USB.

Zdejmij ptyte przyciskow.

Zdejmij gtowny stelaz montazowy.

Zdejmij ramy wewnetrznej.
Zdejmij ptyte LED.

Zdejmij modutu kamery.
Zdejmij ptyte gtowna.

Rysunek 21. Zdejmowanie ptyty zasilania

Kroki

g h~ wN

Odtgcz przewdd panelu swietlnego od prowadnic na gtéwnym stelazu montazowym.

Zdejmij folie mylarowg ze szczelin w gtéwnym stelazu montazowym.

Zdejmij srube (M4 x 8) i dwie sruby (M3 x 6) mocujace folie mylarows i ptyte zasilania do gtéwnego stelaza montazowego.
Zdejmij ptyte zasilania z gtdwnego stelaza montazowego.

Odtacz przewdd panelu swietlnego oraz przewdd zasilajgcy od ztgczy na ptycie zasilania.
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Instalowanie ptyty zasilania

® %

2x 1x
M3x6 M4x8

Rysunek 22. Instalowanie plyty zasilania

Kroki

N o

Podtgcz przewdd zasilajacy i przewdd panelu swietlnego do ztgczy na ptycie zasilania.

Wyrownaj otwory na sruby w ptycie zasilania z otworami na sruby w gtéwnym stelazu montazowym i potoz ja.
Wkre¢ dwie sruby (M3 x 6) i srube (M4 x 8) mocujace ptyte zasilania do gtéwnego stelaza montazowego.
W16z folie mylarowa do szczeliny w gtéwnym stelazu montazowym.

Utoz przewdd panelu swietlnego w prowadnicach na stelazu montazowym.

Nastepne kroki

= =2 © Nk N =

- O
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Zamontuj ptyte gtowna.
Zamontuj modutu kamery.

Zamontuj ptyte LED.
Zamontuj ramy wewnetrznej.

Zamontuj gtowny stelaz montazowy.

Zamontuj ptyte przyciskow.

Zamontuj ptyte USB.

Zamontuj gtosniki.

Zamontuj pokrywe tylna.

Zamontuj stojaka.

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.




Kontakt z firma Dell

Aby skontaktowac sie z firma Dell w sprawach dotyczgcych sprzedazy, pomocy technicznej lub obstugi klienta, zobacz Kontakt z

dziatem pomocy technicznej w witrynie internetowej firmy Dell.

(i) UWAGA: Dostepnosc jest zalezna od kraju lub regionu i produktu, a niektére ustugi moga by¢ niedostepne w danym kraju lub
regionie.

(i) UWAGA: Jezeli potgczenie z Internetem jest niedostepne, mozna korzystac z informacji kontaktowych podanych na fakturze
zakupu, liscie przewozowym, rachunku lub w katalogu produktow Dell.
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https://www.dell.com/contactdell
https://www.dell.com/contactdell

Historia wersji

Ponizsza tabela zawiera historie wersji tego dokumentu:
Tabela 2. Historia wersji

Wersja Data Opis

AQO Marzec 2026 Data oryginalnej publikacji.
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