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Uwagi, ostrzezenia i przestrogi

() UWAGA: UWAGA oznacza wazng informacje, ktéra moze pomoc w lepszym wykorzystaniu produktu.

/\ OSTRZEZENIE: OSTRZEZENIE wskazuje na mozliwo$é uszkodzenia urzadzenia lub utrate danych i informuje, jak unikngé
problemu.

/\ PRZESTROGA: PRZESTROGA oznacza potencjalng mozliwo$é uszkodzenia majatku, obrazen osobistych lub $mierci.
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Instrukcje bezpieczenstwa

Ponizsze instrukcje bezpieczenstwa majg na celu ochrone monitora przed potencjalnymi uszkodzeniami oraz zapewnienie
bezpieczenstwa uzytkownikowi. Jesli nie zaznaczono inaczej, kazda procedura opisana w niniejszym dokumencie zaktada, ze
uzytkownik przeczytat informacje dotyczace bezpieczenstwa dostarczone wraz z monitorem.

() UWAGA: Przed rozpoczeciem uzytkowania monitora nalezy przeczytac¢ dotgczone do niego i umieszczone na nim informacije o
bezpieczenstwie. Dokumentacje nalezy zachowac w bezpiecznym miejscu do uzytku w przysztosci.

/\ PRZESTROGA: Uzywanie elementéw sterowania badz wykonywanie regulacji lub procedur innych niz okreslone w
dokumentacji moze spowodowac narazenie na porazenie pradem elektrycznym, zagrozenia zwigzane z pragdem elektrycznym
i/lub zagrozenia mechaniczne.

/\ OSTRZEZENIE: Dlugotrwate stuchanie dzwieku o duzej gto$nosci przez stuchawki (w przypadku obstugujacego je monitora)
moze spowodowac uszkodzenie stuchu.

e Postaw monitor na wytrzymatej powierzchni i obchodz sie z nim ostroznie.
e Ekran jest delikatny, wiec upuszczenie go lub uderzenie ostrym przedmiotem moze doprowadzi¢ do jego uszkodzenia.

e Nalezy sie upewni¢, ze napiecie znamionowe monitora jest odpowiednie do pracy przy zasilaniu pradem zmiennym
dostepnym w danej lokalizacji.

e  Monitor nalezy przechowywac¢ w temperaturze pokojowej. Nadmierne ciepto lub chtéd mogg mie¢ negatywny efekt na ciekty
krysztat wyswietlacza.

e Kabel zasilania nalezy podtaczy¢ do monitora oraz do znajdujgcego sie w poblizu i tatwo dostepnego gniazda sciennego.
Patrz Podtgczanie kabli w Przewodniku uzytkownika.

e Nie nalezy umieszczac ani uzytkowac¢ monitora na mokrej powierzchni lub w poblizu wody.

e Nie nalezy monitora naraza¢ na mocne wstrzasy lub uderzenia. Na przyktad: nie nalezy monitora umieszczac¢ w bagazniku
samochodu.

e  Monitor nalezy odtaczy¢, jesli ma by¢ nieuzywany przez dtuzszy czas.
e Aby unikng¢ porazenia prgdem, nie nalezy probowac zdejmowac zadnej pokrywy ani dotyka¢ wnetrza monitora.

e Prosimy o uwazne przeczytanie niniejszych instrukcji. Niniejszy dokument nalezy zachowac do uzytku w przysztosci. Nalezy
przestrzegac¢ wszystkich ostrzezen i instrukcji umieszczonych na produkcie.

e Niektére monitory mozna zamontowac na scianie za pomocg uchwytu montazowego VESA, ktéry nalezy naby¢ oddzielnie.
Nalezy przy tym przestrzegac¢ prawidtowej specyfikacji montazu VESA podanej w rozdziale dotyczgcym montazu sciennego
w Przewodniku uzytkownika.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa mozna znalez¢ w dokumencie Informacje dotyczgce bezpieczenstwa, sSrodowiska i regulaciji
prawnych (SERI) dostarczonym wraz z monitorem.

Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora

Kroki

Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie otwarte aplikacje.

Wytgcz monitor.

Odtgcz monitor oraz wszystkie podtaczone do niego urzadzenia od gniazd elektrycznych.

Odtgcz od monitora wszystkie podtgczone urzadzenia sieciowe i peryferyjne, takie jak klawiatura, mysz czy stacja dokujaca.
OSTRZEZENIE: W celu odiaczenia kabla sieciowego najpierw odtgcz go od monitora, a nastepnie od urzadzenia sieciowego.

I N

Usun z monitora karte multimedialng i dysk optyczny, jesli dotyczy.

Po zakonczeniu pracy wewnatrz monitora

/\ OSTRZEZENIE: Pozostawienie we wnetrzu monitora jakichkolwiek luznych lub niewtasciwie umieszczonych $rub moze
skutkowac¢ jego powaznym uszkodzeniem.

Kroki

1.  Wkre¢ wszystkie sruby z powrotem i upewnij sie, ze we wnetrzu monitora nie zostaty zadne luzne Sruby.

2. Podtgcz wszelkie urzadzenia zewnetrze, peryferyjne lub kable, ktére zostaty odtgczone przed przystapieniem do pracy na
monitorze.

3. Witbdz wszelkie wezesniej karty multimedialne, dyski lub czesci usuniete przed przystgpieniem do pracy na monitorze.
4. Podtgcz monitor oraz wszystkie podtgczone urzadzenia do gniazd elektrycznych.
5. Wigcz monitor.



Demontaz i ponowny montaz

/\ OSTRZEZENIE: Informacje zawarte w tej sekcji s przeznaczone dla autoryzowanych technikéw serwisowych w regionie
EMEA. Firma Dell zabrania uzytkownikom demontazu monitora, a wszelkie uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanym
serwisowaniem nie beda objete gwarancja.

Zalecane narzedzia

e Srubokret krzyzakowy nr 0
e Srubokret krzyzakowy nr 2
e Plastikowy patyczek do podwazania

Lista srub

() UWAGA: Przy wykrecaniu $rub z podzespotu zaleca sie zanotowanie typu i liczby $rub, a nastepnie umieszczenie ich w pudetku
do przechowywania srub. Ma to na celu zapewnienie, ze prawidtowa liczba srub i prawidtowy typ srub zostang przywrdcone po
wymianie komponentu.

(i) UWAGA: Niektdre komputery maja magnetyczne powierzchnie. Podczas wymiany podzespotu upewnij sie, ze zadne Sruby nie
przywarty do takich powierzchni.

() UWAGA: Kolor $rub moze sie rézni¢ w zaleznosci od zamodwionej konfiguragcji.

Tabela 1. Lista Srub

Podzespot Typ sruby llosé Wyglad sruby

Tylna pokrywa M4*10 4 '

Ptytka zasilania M3*9 3 ?

Plytka interfejsu M3*9 2 ?

Demontaz i ponowny montaz



Stojak

Demontaz stojaka

Wymagania wstepne

1. Postepuj zgodnie z procedurg opisang w Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora.
() UWAGA: Aby zapobiec porysowaniu ekranu w czasie zdejmowania podstawy, nalezy potozy¢ monitor na miekkiej powierzchni i
zachowac ostroznosc.

() UWAGA: Ponizsze czynnos$ci dotyczg konkretnie demontazu stojaka dostarczonego wraz z monitorem. W przypadku
demontowania stojaka zakupionego z innego zroédta postepuj zgodnie z instrukcjami dotgczonymi do tego stojaka.

Kroki

1. Umies¢ monitor na miekkiej szmatce lub poduszce.

2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk zwalniania stojaka z tytu monitora.
3. Podnies zespot stojaka i odsun od monitora.

Rysunek 1. Demontaz stojaka
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Montaz stojaka

1. Ostroznie wsun wypustki w ramieniu stojaka w szczeliny w tylnej pokrywie ekranu i wcisnij zespét stojaka, aby zaskoczyt we
wiasciwym miejscu.

Rysunek 2. Montaz stojaka

Kolejne kroki
1. Postepuj zgodnie z procedurg opisang w Po zakonczeniu pracy wewnatrz monitora.

Demontaz i ponowny montaz



Tylna pokrywa

Demontaz tylnej pokrywy

Wymagania wstepne

1. Postepuj zgodnie z procedurg opisang w Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora.
2. Usun stojak.
Kroki
1.  Wykre¢ cztery sruby (M4x10) mocujgce tylng pokrywe do zespotu wyswietlacza.
2. Zapomoca plastikowego patyczka do podwazania podwaz tylng pokrywe, zaczynajgc od krawedzi monitora.
3. Ostroznie podnies tylng pokrywe wyswietlacza.
4. Odtacz kabel ptytki sterujgcej od ztgcza na ptytce interfejsu.
5. Zdejmij tylng pokrywe z monitora.
4x
M4x10
Rysunek 3. Demontaz tylnej pokrywy
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Rysunek 4. Demontaz tylnej pokrywy
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Rysunek 5. Demontaz tylnej pokrywy
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Montaz tylnej pokrywy

Kroki

1. Podigcz kabel ptytki sterujgcej do ztgcza na ptytce interfejsu.

2. Wyrownaj tylng pokrywe z zespotem wyswietlacza i zatrzasnij ja na miejscu.

() UWAGA: Wyrownaj otwory na $ruby w pokrywie tylnej z otworami na $ruby w zespole wyswietlacza, a nastepnie lekko docignij
tylng pokrywe.

3. Wkreé cztery sruby (M4x10) mocujgce tylng pokrywe do zespotu wyswietlacza.

4ax
M4x10

<

e

Rysunek 6. Montaz tylnej pokrywy

Demontaz i ponowny montaz
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Rysunek 7. Montaz gornej pokrywy tylnej

Kolejne kroki

1. Przymocuyj stojak.
2. Postepuj zgodnie z procedurg opisang w Po zakonczeniu pracy wewnatrz monitora.
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Metalowa ostona
Demontaz metalowej ostony

Wymagania wstepne

1. Postepuj zgodnie z procedurg opisang w Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora.

2. Usun stojak.

3. Usun tylna pokrywa.

Kroki

1. Zdejmij tasme przewodzgca z metalowej ostony, a nastepnie usun tasme przewodzgcg oraz zo6ttg tasme, ktére zabezpieczajg
ztacze przewodu LVDS do panelu wyswietlacza.

2. Zdejmij tasmy z przewodu pods$wietlenia oraz przewodu ptytki USB.

3. Odtgcz przewodd podswietlenia od ztgcza na ptytce zasilania, a nastepnie odtgcz przewdd ptytki USB od ztgcza na ptytce
interfejsu.

4. Unies metalowg ostone i odfgcz przewdd LVDS od ztgcza na panelu wyswietlacza.

5. Unies i zdejmij metalowg ostone z panelu wyswietlacza.

OV RRIRATRAR A

Rysunek 8. Demontaz metalowej ostony
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Rysunek 9. Demontaz metalowej ostony
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Rysunek 10. Demontaz metalowej ostony
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Montaz metalowej ostony

Kroki
1. Podnies metalowg ostone i podtgcz przewdd LVDS do ztgcza na panelu wyswietlacza.
2. Wyrdéwnaj i umies¢ metalowg ostone na panelu wyswietlacza.
3. Podtgcz przewdd podswietlenia do ztgcza na ptytce zasilania, a nastepnie podtgcz przewdd ptytki USB do ztgcza na ptytce
interfejsu.
4. Przyklej z6ttg tasme, ktora zabezpiecza ztgcze przewodu LVDS do panelu wyswietlacza, a nastepnie przyklej tasmy mocujgce
przewod podswietlenia oraz przewdd ptytki USB do panelu wyswietlacza.
5. Przyklej tasmy przewodzace, ktére zabezpieczajg metalowg ostone oraz ztgcze przewodu LVDS do panelu wyswietlacza.
‘"""""",”"",””""”””“uu'""":ffi’_‘__‘_“___g
| l@ =
Rysunek 11. Montaz metalowej ostony
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Rysunek 12. Montaz metalowej ostony

Demontaz i ponowny montaz
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Rysunek 13. Montaz metalowej ostony

Kolejne kroki

1. Przymocu;j tylna pokrywa.
2. Przymocuyj stojak.

3. Postepuj zgodnie z procedurg opisang w Po zakonczeniu pracy wewnatrz monitora.
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Ptytka zasilania
Demontaz ptytki zasilania

Wymagania wstepne
1. Postepuj zgodnie z procedurg opisang w Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora.
Usun stojak.

2
3. Usun tylna pokrywa.
4. Usun metalowa ostona.

Kroki

1. Odklej tasme mylarowg od metalowej ostony.

2. Odkret pie¢ srub (M3x9), ktére mocujg ptyte zasilania oraz ptyte interfejsu do metalowej ostony.
3. Podnies ptytke zasilania i ptytke interfejsu, a nastepnie wyjmij je z metalowej ostony.

4. QOdtacz przewdd plytki zasilania od ztgcza na ptytce interfejsu.

5x
M3x9

Rysunek 14. Demontaz plytki zasilania
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Rysunek 15. Demontaz ptytki zasilania
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Rysunek 16. Demontaz ptytki zasilania

Demontaz i ponowny montaz
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Montaz ptytki zasilania

Kroki

1. Podtgcz przewdd ptytki zasilania do ztgcza na ptytce interfejsu.

2. Dopasujiumiesc¢ ptytke zasilania i ptytke interfejsu w metalowym uchwycie.

3. Wkreé pie¢ $rub (M3x9), ktére mocuja ptyte zasilania oraz ptyte interfejsu do metalowej ostony.
4. Przyklej tasme mylarowg do metalowej ostony.

5x
M3x9

Rysunek 17. Montaz plytki zasilania
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Rysunek 18. Montaz ptlytki zasilania
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Rysunek 19. Montaz ptytki zasilania

Kolejne kroki

1.

2.
3.
4

24

Przymocuj metalowa ostona.

Przymocuj tylna pokrywa.
Przymocuj stojak.

Postepuj zgodnie z procedurg opisang w Po zakoriczeniu pracy wewnatrz monitora.

Demontaz i ponowny montaz



Ptytka interfejsu

Demontaz plytki interfejsu

Wymagania wstepne

1. Postepuj zgodnie z procedurg opisang w Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora.
2. Usun stojak.

3. Usun tylna pokrywa.

4

5

Usun metalowa ostona.
Usun ptytka zasilania.

Kroki
1. Odfacz kabel LVDS od ztgcza na ptytce interfejsu.

Rysunek 20. Demontaz plytki interfejsu
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Montaz ptytki interfejsu

Kroki
1. Podtacz kabel LVDS do ztgcza na ptytce interfejsu.

Rysunek 21. Montaz ptytki interfejsu

Kolejne kroki
1. Przymocuj ptytka zasilania.
Przymocuj metalowa ostona.

Przymocuj tylna pokrywa.
Przymocuj stojak.

Postepuj zgodnie z procedurg opisang w Po zakonczeniu pracy wewnatrz monitora.

a0
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Kontakt z firma Dell

Aby skontaktowac¢ sie z firmga Dell w sprawie sprzedazy, wsparcia technicznego lub probleméw zwigzanych z obstuga klienta, patrz

Kontakt z pomoca techniczng w witrynie pomocy technicznej firmy Dell.

() UWAGA: Dostepnosc zalezy od kraju i produktu, a niektore z ustug moga by¢ w danym kraju niedostepne.

() UWAGA: Jezeli nie masz dostepu do Internetu, informacije kontaktowe mozesz znalez¢ na fakturze, dokumencie zakupu, w liscie
przewozowym, na rachunku lub w katalogu produktow Dell.

Kontakt z firma Dell 27


http://www.dell.com/contactdell

Historia korekt

Ponizsza tabela zawiera historie korekt tego dokumentu:

Tabela 2. Historia korekt

Korekta Data

Opis

AOO Marzec 2026 .

28 Historia korekt
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