ﬁyama ProLite XB2797QSNP-W1

—— INFORMATION

27-calowy monitor QHD z
dokiem USB-C, KVM i LAN -
wszystko, czego potrzebujesz w
jednym wyswietlaczu

Zadbaj o facznos$¢ i ogranicz plataning kabli dzieki ProLite
XB2797QSNP. Zintegrowana stacja dokujgca USB-C z
funkcjg zasilania 0 mocy 96W umozliwia przesytanie
wideo, dzwieku, danych oraz zasilania za pomoca
jednego kabla, co pozwala zachowac czyste i wydajne
miejsce pracy. Port RJ45 zapewnia szybkie i stabilne
przewodowe potaczenie sieciowe bez koniecznosci
uzywania dodatkowych adapteréw.

Dzieki wbudowanemu przetacznikowi KVM mozesz
o0 sterowa¢ dwoma komputerami za pomoca jednej
llyama ProLite klawiatury i myszy, co utatwia przetaczanie sie miedzy

XB2797Q5Np

systemami i zachowanie ptynnosci pracy.

27-calowy panel IPS o rozdzielczosci QHD zapewnia
wysoka rozdzielczos¢ i doktadne odwzorowanie koloréw
przy szerokich katach widzenia, wspierajac szczegétowg
prace, taka jak tworzenie tresci, arkusze kalkulacyjne czy
zadania projektowe. Wyjscie DisplayPort umozliwia
szybka konfiguracje uktadu dwumonitorowego, aby
zwiekszy¢ przestrzen ekranowa i produktywnos$c.

Podstawa oferuje regulacje wysokosci w zakresie 15 cm
wraz z funkcjami pochylania, obrotu i rotacji (pivot), w tym
tryb portretowy, dzieki czemu mozesz pracowaé
komfortowo w preferowanej pozycji. Przetestowany i
certyfikowany przez TUV Rheinland pod katem Eye
Comfort, model XB2797QSNP spetnia rygorystyczne
standardy wys$wietlania, pomagajac zmniejszy¢
zmeczenie wzroku podczas diugotrwatego uzytkowania,
wspierajgc dtugotrwate skupienie i dobre samopoczucie w
pracy.

Dostepny rowniez w wersji bez stacji dokujacej USB-C:
XB2797QSU-W1.
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https://iiyama.com/pl_pl/produkty/prolite-xb2797qsu-w1/

—— WLASCIWOSCI

USB-C, POWER, LAN

Latwa kontrola wielu Stacja USB-C: porzadek i
urzadzen dzieki KVM tatwe podtaczenie
Bezproblemowo przetaczaj sie miedzy kilkoma Podtacz wszystko za pomoca jednego kabla -
komputerami, uzywajac jednego monitora, obstuguj wideo, dane i zasilanie, zachowujac
klawiatury i myszy - to wygodne i wydajne porzgdek na biurku.

rozwigzanie do pracy wielozadaniowe;j.

QHD 2560 X 1440
- FHD 1920 X 1080
o il ' i
]
]

— = -

Zyskaj szersza Petna regulacja podstawy

perspektywe z QHD dla wygody uzytkowania
Rozdzielczo$¢ QHD 2560x1440 oferuje az do tatwo znajdz idealne ustawienie ekranu i

77% wiecej przestrzeni roboczej niz Full HD. utrzymaj zdrowa, wygodng postawe przez caty
Dzieki temu zyskujesz wiecej miejsca na dzien. Dzieki w petni regulowanej podstawie
efektywny multitasking, mozesz wyswietlaé mozesz bez wysitku dostosowaé monitor do
wigcej tresci jednoczesnie i pracowac z wiekszag swoich potrzeb. Podnies lub opus¢ ekran, obrdé
precyzjg i bez potrzeby ciagtego przetaczania go w lewo lub w prawo albo pochyl, aby

sie miedzy oknami. zmniejszy¢ odblaski i uzyskaé najlepszy kat

widzenia. Niezaleznie od tego czy pracujesz,
projektujesz, czy uczestniczysz w dtugich
wideokonferencjach, ta elastycznos¢ pozwala
zredukowaé napiecie szyi i plecow, zwiekszajac
komfort i produktywno$¢ kazdego dnia.
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—— SPECYFIKACJA

@ OBRAZ

Wyglad
Przekatna
Panel

Rozdzielczos¢
fizyczna

Format obrazu
Jasnos¢é

Kontrast statyczny
Kontrast ACR

Czas reakcji (MPRT)
Katy widzenia

Synchronizacja
pozioma

Powierzchnia robocza
szer. X Wys.

Plamka

cienka ramka z czterech stron
27", 68.5cm
IPS Panel Technology LED, matowe wykonczenie

2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)

16:9

350 cd/m?

1000:1

80M:1

1ms

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, gora/dot: 89°/89°

30 - 112kHz

596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"

0.233mm

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Wejscie sygnatu

Wyjscia sygnatu

USB HUB

USB-C DOCK

HDCP

Wyjscie stuchawkowe

RJ45 (LAN)

@ WEASCIWOSCI

KVM switch
Flicker free
Ekstra

Jezyki menu OSD
Przyciski

Parametry
regulowane

HDMI x1 (v.1.4)
DisplayPort x1 (v.1.2)
USB-C x1 (PD 96W)

DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)

x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (7.5Gbps, 5W)
x1 (Power delivery 96W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
tak

tak

x1

tak

tak

i-Style colour, Eye Comfort

EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA

Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume

regulacja obrazu (jasno$¢, kontrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), ustawienia
koloréw (i-Style colour, zakres RGB, temp. koloréw, ustawienia uzytkownika), OSD
(potozenie poziome OSD, potozenie pionowe OSD, obrét OSD, czas OSD, tlo OSD,
obstuga DDC/CI, informacje o wy$wietlaczu), jezyk, ekstra 1 (ostro$¢, tryb wideo, logo
powitalne, dioda zasilania, tadowanie USB, predko$¢ USB-C, MST DP-out), ekstra 2
(klawisz skrétu, adres MAC, wersja oprogramowania uktadowego), KVM (HDMI,
DisplayPort, USB-C), wybér wejscia, ustawienia audio (gtosnos$¢, wyciszenie), reset
(zresetowaé wszystko?)
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Wbudowane gtosniki

Udogodnienia

2x2W

kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B

@ MECHANICZNE

Zakres regulaciji
Regulacja wysokosci

Rotacja (funkcja
PIVOT)

Obrot stopy
Kat pochylenia

Standard VESA

wysokos$¢, obrét, pochyt, pivot (rotacja w obie strony)
150mm

90°

120°; 60° w lewo; 60° w prawo
23° w gore; 5° w dot

100 x 100mm

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilajacy (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), USB-C (1.0m)

Pozostate

skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz
Zasilanie

Zuzycie energii

wewnetrzny
AC 100 - 240V, 50/60Hz

21W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty

Klasa efektywnosci
energetycznej
(Regulation (EU)
2017/1369)

REACH SVHC

Gwarancja

RoHS support, ErP, WEEE, REACH

E

powyzej 0,1%: otéw, tlenek otowiu, tréjtlenek diboru

5 lat (szczeg6ty odnosnie warunkéw w poszczeg6inych krajach znajdujg sie w zakladce

Gwarancja na naszej stronie internetowej)

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu
szer. X wys. x gt.

Wymiary pudta szer. x
wys. x gt.

Waga (bez pudta)
Waga (z puditem)

Kod EAN

613 x 403.5 (547.5) x 209.5mm

691 x 447 x 142mm

5.9kg
8.0kg

4948570125951
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—— GALERIA
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Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez
wczeéniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z normg 1SO-9241-307:2008 okres$lajaca liczbe i rodzaj defektow
matrycy. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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