Datablad

HP Z4 G6i Workstation Desktop PC

Frigor skalbar kraft pé en helt ny nivé

Klara enkelt av flera trddade uppgifter med avancerad databehandling med flera grafikkort.
HP Z4 G6i Al Workstation hjdlper er att hantera komplexa arbetsfléden - frén rendering och

simulering till avancerad videoredigering och férberedelse av stora datauppsdattningar. Med
HP Z Boost' kan atkomst till grafikkort som inte dr aktiva delas, vilket maximerar utnyttjondet
och avkastning pd investeringen.

Designad fér snabbare
arbetsfléden

Driv innovation inom grafikintensiva
arbetsfléden och data science-
arbetsfldden med en Intel® Xeon®-
processor?, NVIDIA RTX PRO™-grafik
samt utékningsbara lagrings- och
minnesalternativ.

Uppgradera. Utéka. Utveckia.

HP Z4 G6i Al Workstation ger
verktygslos dtkomst for snabba
uppgraderingar. Den maximerade
sidopanelen som tillval ger extra
kylningsférdelar och rumsliga
férdelar medan tillvalsskenorna gor
den redo att anvandas. Den nya
gallerramen hjdlper till att hdlla den
sval och tyst.

Lésningar for smartare
arbetsfléden

Fa ut mer av HP Z4 G6i med viktiga
hérdvaru- och programvaruldsningar.
Lagg till en HP Remote System
Controller® for att méijliggora
fiérrstyrd out-of-band-hantering och
en HP Z Boost' for att dela sina
inaktiva grafikkort mellan teamen -
vilket forbattrar produktiviteten och
maximerar resurserna.

*Produkten pa bilden kan skilja sig fran den faktiska produkten.

Atgarder med héllbarhet

Designed with purpose

HP bryr sig om den paverkan som véra produkter har. Den hdr enheten innehéller 60 % atervunnen plast®, 20 % étervunnet stél®,
100 % &tervunnet material i forpackningskuddar, 80Plus Platinum-klassade nétaggregat och ér EPEAT Gold med Climate+°.
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Datablad HP rekommenderar Windows 11 Pro fér féretag

HP Z4 G6i Workstation Desktop PC

Hojdpunkter

Konstruerad for snabbare arbetsfléden
Framija innovation med upp till 48 karnor i en Intel® Xeon® 600-processor?. Skala till stod for flera grafikkort for grafikintensiva arbetsfléden och
datavetenskapliga arbetsfléden, med plats fér upp till 2 extra grafikkort av typen NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition.

Uppgradera. Expandera. Utvecklas.

HP Z4 G6i Al Workstation ger verktygslos Gtkomst for snabba uppgraderingar. Den maximerade sidopanelen som tillval ger extra
kylningsfordelar och rumsliga fordelar medan tillvalsskenorna gor den redo att anvaéndas. Den nya gallerramen hijdlper till att halla den sval och
tyst.

Lésningar fér smartare arbetsfléden

Fa& ut mer av HP Z4 G6i med viktiga hdrdvaru- och programvarulésningar. Lagg till en HP Remote System Controller® for att moijliggdra fiarrstyrd
out-of-band-hantering och en HP Z Boost' for att dela sina inaktiva grafikkort mellan teamen - vilket férbattrar produktiviteten och maximerar
resurserna.

Designed with purpose
HP bryr sig om den péverkan som vara produkter har. Den har enheten innehaller 60 % atervunnen plast?, 20 % dtervunnet stal®, 100 %
atervunnet material i férpackningskuddar, 80Plus Platinum-klassade nétaggregat och ér EPEAT Gold med Climate+6.

Operativsystem
Skapa méjligheter fér unika anvéindarbehov med ett urval av Windows 11 Pro-, WSL2- eller Linux®-operativsystem.’

Intel® Xeon® W-processorer
Klara av kréivande arbetsuppgifter med ndsta generationens Intel® Xeon® 600-processor (upp till 48 karnor), Intel vPro®-managerbarhet och
sékerhet samt ECC-minne for datatillforlitlighet.>8°

Professionell grafik
Rendera, simulera, utfor avancerad videoredigering och dataférberedelser med upp till tvd extra NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q
Workstation Edition-grafikkort (upp till 96 GB VRAM per kort). Arbeta sémldst med kraftfullt stdd for fyra grafikkort i bredd och 600 W.

Ultrasnabba minneskonfigurationer
Snabbare arbetsfloden. Hantera minneskrdvande arbetsuppgifter med upp till 512 GB DDR5-6400 ECC-registrerat minne fér snabb rendering,
simulering, maskininldrning och videoredigeringsprestanda.’

Lagring
Fa upp till 76 TB lagringsutrymme pa en mdngd olika enhetsalternativ, inklusive 4 NVMe-enheter med hot-swap-funktion, &tkomliga pda framsidan,
och statusinformation via extern LED och e-postmeddelanden.”

Maximerad sidopanel
Ligg steget fore foréinderliga prestandakrav med en maximerad sidopanel som tillval som ger utékad kylningskapacitet och extra utrymme fér
upp till fyra enheter i bredd och 600 W-grafik.

Verktygsl6s dtkomst
Utveckla arbetet. Med verktygslos Gtkomst till insidan kan Z anpassas efter alla behov.

Snabbt och effektivt Wi-Fi7
Fé& en palitlig anslutning med data i gigabithastigheter i tradldsa milider med tét trafik, med hjdlp av Wi-Fi 7.1213

Certifiering som oberoende programvaruleverantor
Arbeta med vetskap om att workstation ér certifierad av ledande programvaruleverantérer for att sdkerstdlla maximal prestanda éven i
komplexa projekt.*

Skyddas av HP Wolf Security
HP Wolf Secu1r5ity for Business inkluderar ett inbyggt hardvaruférstarkt och alltid aktivt skydd som dr utformat for féretagsorienterade
workstations.

Snabb dataéverféring och natverksanslutningar
Thunderbolt™ 5-teknik for snabb dataéverforing, upp till tre USB SuperSpeed Type-C®-kontakter som tillval fér dverforingshastigheter pé upp till
20 Gbit/s och upp till 50 GbE-natverksanslutningar med dubbla portar.'®

Lang livscykel
HP Z4 ar designad for enklare IT-managering och ér byggd for en livscykel pé 3 @r - langre dn workstations pd instegsniva. Planera for framtiden
och slipp omkvalificera enheter varije ar -och spara béde tid och pengar.
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Datablad

HP rekommenderar Windows 11 Pro for féretag

HP Z4 G6i Workstation Desktop PC

Tekniska specifikationer

Tillgéingliga operativsystem

Windows 11 Pro for arbetsstationer?

Ubuntu 24.04 LTS®
Redo for Linux®*
Red Hat® Enterprise Linux®

Processorfamilj

Intel® Xeon®-processor

Tillgéingliga processorer®

Intel® Xeon® 678X (2,4 GHz basfrekvens, upp till 4,9 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 192 MB L3-cache, 48 karnor, 96 tradar, 300 W); Intel®
Xeon® 676X (2,8 GHz basfrekvens, upp till 49 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 144 MB L3-cache, 32 kérnor, 64 tradar, 275 W); Intel® Xeon®
674X (3,0 GHz basfrekvens, upp till 4,9 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 144 MB L3-cache, 28 karnor, 56 tradar, 270 W); Intel® Xeon® 658X (3,0
GHz basfrekvens, upp till 49 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 144 MB L3-cache, 24 karnor, 48 tradar, 250 W); Intel® Xeon® 656 (2,9 GHz
basfrekvens, upp till 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 72 MB L3-cache, 20 kdrnor, 40 tradar, 210 W); Intel® Xeon® 654 (31 GHz basfrekvens,
upp till 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 72 MB L3-cache, 18 kdrnor, 36 tradar, 200 W); Intel® Xeon® 638 (3,2 GHz basfrekvens, upp till 4,8
GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 72 MB L3-cache, 16 kdrnor, 32 tradar, 180 W); Intel® Xeon® 636 (3,5 GHz basfrekvens, upp till 47 GHz med
Intel® Turbo Boost Technology, 48 MB L3-cache, 12 karnor, 24 trédar, 170 W); Intel® Xeon® 634 (2,7 GHz basfrekvens, upp till 4,6 GHz med Intel® Turbo
Boost Technology, 48 MB L3-cache, 12 kérnor, 24 tradar, 150 W)

Kretsar

Intel® W890

Format

Tower

Maximalt minne

512 GB DDR5-6400 MT/s ECC
Overforingshastighet upp till 6400 MT/s.

Minnesplatser

8 DIMM

Intern lagring

4 TB upp till 12 TB 7200 rpm SATA-HDD i foretagsklass®33

512 GB upp till 8 TB HP Z Turbo Drive NVMe™ M.2 Sspe

512 GB upp till 8 TB HP Z Turbo-enhet PCle® M.2 fréimre borttagbar SsD®
512 GB upp till 4 TB HP Z Turbo Drive PCle® SED Opal 2 M.2 SsDe

1TB upp till 4 TB HP Z Turbo Drive Quad Pro PCle® sspb

Optisk enhet

HP Slim DVD-ROM; HP Slim Blu-ray-bréinnare; HP Slim DVD-bréannare 8

Tillganglig grafik

Extremt avancerad: NVIDIA® A800 (40 GB GDDR6 dedikerat); NVIDIA RTX™ Pro 6000 Blackwell Generation (96 GB GDDR7 dedikerat); NVIDIA RTX™
Pro 5000 Blackwell Generation (48 GB GDDR7 dedikerat)

Avancerad: NVIDIA RTX™ Pro 6000 Blackwell Generation (96 GB GDDR7 dedikerat); NVIDIA RTX™ Pro 4000 Blackwell Generation (24 GB GDDR7
dedikerat); NVIDIA RTX™ Pro 4500 Blackwell Generation (32 GB GDDR7 dedikerat); NVIDIA RTX™ Pro 2000 Blackwell Generation (16 GB GDDR7
dedikerat)

Mellanklass: NVIDIA RTX™ A1000 (8 GB GDDR6 dedikerat)

Post: NVIDIA RTX™ A400 (4 GB GDDR6 dedikerat); NVIDIA RTX® A1000 (8 GB GDDR®6 dedikerat)

Ljud

Realtek ALC3205-CG

Expansionsplatser

5 PCle-platser: 3 PCle 5 x16; 1 PCle 5 x4; 1PCle 4 x4

Portar och anslutningar

Framsida: Entry: 4 USB Type-A 5 Gbit/s 6verforingshastighet (1laddning), 1 kombinerat hérlurs-/mikrofonuttag ;

Baksida: 1RJ-45; 1 ljuding@ng/-utgang; 1 USB Type-C*® 10 Gbit/s éverforingshastighet (data och 15 W USB Power Delivery); 5 USB Type-A 5 Gbit/s
overforingshastighet ;

Portar som tillval: Bakre Flex IO - Dual Type-A 3.2 Gen1 Flex IO v2; Dual Type-C 3.2 G2 15 W Out Flex 10; HP seriell port v3 Flex 10; HP 1 GbE LC Fiber
Flex 10-port; HP T0GBASE-T Flex IO-port; HP Flex 10 1 GbE NIC med en (1) port; HP 2,5 GbE Flex I0-port; HP MT7925 Wi-Fi 7 +BT 5,4 WLAN med INT Ant
(Flex 10); 2 Thunderbolt™ 5 med USB Type-C® 40 Gbit/s dverforingshastighet (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); Front Premium: 2 USB Type-A 5
Gbit/s dverforingshastighet (1 laddning), 2 USB Type-C*® 20 Gbit/s 6verforingshastighet, 1 kombinerat horlurs-/mikrofonuttag

Inmatningsenheter

HP 320K USB-tangentbord; HP USB Business Slim trddat Smart Card CCID-tangentbord; HP 125 svart trédat tangentbord; HP 725 laddningsbart
tradldst tangentbord och mus kombinerat for flera enheter®; HP Desktop 128 trédad lasermus; HP 320M trédad mus; HP 125 trédad mus®

LAN: Integrerad Intel® 1219-LM PCle® GbE, vPro®; Integrerad Intel® 1210-AT PCle® GbE, non-vPro®; HP 10GBase-T NIC med dubbla portar; Intel® X550-T2
10 GbE NIC med dubbla portar; NVIDIA® Mellanox ConnectX-6 DX dubbla portar 10/25 GbE SFP28 NIC; Allied Telesis AT-2914SX/LC PCle Fiber NIC;
HP 10 GbE SFP+ SR LC Fiber-sandtagare; HP 25 GbE SFP28 LC Fiber-scindtagare; Intel® Ethernet-natverksadapter 1226-T1; HP 10/25 GbE SFP28

Kommunikation Fiber-natverksmodul; HP Flex 1 GbE Fiber LC en (1) port (PCle-plats kréivs inte); Allied Telesis AT-2911Ta/2-9011 GbE NIC med dubbla portar;
Broadcom 5720 dubbla portar 1 GbE RJ45 PCle Ethernet; HP 2,5 GbE Flex-port (PCle-plats krévs inte); HP 10 GBASE-T Flex |O-port (PCle krdvs inte);
HP Flex GbE NIC med en port (PCle kravs inte)?*?7 ;
WLAN: MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (2x2) och Bluetooth® 5.4 med trédlost kort?®

Fack fér enheter Tvé NVMe™ M.2 SSD; En 3,5-tums hdrddiskenhet; En 95 mm ODD En 3,5-tums hérddiskenhet; Fyra PCle® M.2 SSD 3435

P HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant'; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Anyware Pro; HP Z Remote Graphics-

rogramvara

programvara (RGS)
Kryptering av hela volymer; HP Secure Erase?"; Kensington sékerhetslds; Séker autentisering; Trusted Platform Module TPM 2.0 inbaddat

Sdkerhetshantering sakerhetschipp; HP BIOSphere22; HP Sure Run'®; HP Sure Click'®; HP Sure Sense'8; HP Sure Admin20; HP Platform Certificate; HP Sure Start'6; HP
Sure Recover™; Sjdlvkrypterande diskar

L eshzities HP Wolf Pro Security Edition23

sdkerhetsprogramvara
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HP rekommenderar Windows 11 Pro fér féretag

HP Z4 G6i Workstation Desktop PC

Tekniska specifikationer

Administrationsfunktioner

HP Driver Packs; HP Image Assistant3®; HP Manageability Integration Kit'#; HP BIOS Configuration Utility (laddas ned); HP Smart
Support

Minneskortsenhet

1SD-kortlasare (tillval)

Stromforsoérjning

775 W internt nataggregat med upp till 92 % effektivitet och aktiv PFC; 1350 W intern stromforsorining, upp till 92 % effektivitet, aktiv
PFC

17,5 x 46,99 x 43,82 cm; 20,98 x 46,99 x 43,82 cm (maximerad sidopanel); (Rackmatt: 4U med standardsidopanel, 5U med maximerad

Yttermatt sidopanel. Standardorientering pd skrivbord.);
31,3 x61x59,6 cm; 35,1 x 61,2 x 62,9 cm (maximerad sidopanel) (Format)
Vikt Fran 13,8 kg;

(Den exakta vikten beror pd konfigurationen (endast systemets vikt))

Milj6certifikat

EPEAT Gold med Climate+'0™

Energy star-certifierad

ENERGY STAR®-certifierade (konfigurationer finns tillgaingliga)

Specifikationer for hallbar
inverkan

Lé&g halogenhalt; 60 % atervunnen hushallsplast; 80 Plus® Platinum-nataggregat finns tillgangliga; 25 % havsndra plast i
systemfléktarna; 100 % atervunna sdllsynta jordartsmetaller i hogtalarmagneten; Innehdller minst 20 % Gtervunnet stdl fréin
industrin; 85 % ITE-baserad &tervunnen plast i slutet kretslopp i ramen'22829.303136,37

TCO Certified

TCO Certified, generation 1052

Kompatibla bildskérmar

Alla HP Z-bildské&rmar och HP DreamColor-bildskérmar stods. Mer information finns pd http://www.hp.com/go/zdisplays
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HP rekommenderar Windows 11 Pro fér féretag

HP Z4 G6i Workstation Desktop PC

Tilloehér och tjéins

ter (ing@r ej)

HP 205 desinficeringsbar
bordsmatta

Ta arbetsplatsen till ndsta nivd med en skrivbordsmatta som ér halkfri, hallbar,
desinficeringsbar1 och spillséker. Det hdr slitstarka skrivbordsskyddet erbjuder
smidiga rérelser och precision samtidigt som den dr centerpunkter pd hela
skrivbordet.

Produktnummer: 8X597AA

TVissa rengoringsservetter for hushallsbruk kan anvéindas pd ett séikert sétt med upp
till 1000 avtorkningar. Se servettillverkarens instruktioner for desinficering och HPs
rengoringsguide for HPs testade servettldsningar p& How to Clean Your HP Device
Whitepaper (https://h20195.www?2.hp.com//v2GetDocument.aspx?docname=4AAT-
7610ENW)

2 Procentandelen atervunnet plastinnehdll baseras pé definitionen som faststdllts i
IEEE 1680.1-2018 EPEAT-standarden.

HP 725 laddningsbart
tradlést tangentbord och
mus kombinerat for flera
enheter

Arbeta tryggt med teknik som haller dig produktiv, nar och var som helst. Detta
genomtdnkta trédldsa tangentbord och mus arbetar lika hdrt som du med
superkondensatorteknik for ultrasnabb laddning, sémlds anslutning och anpassning.
Produktnummer: 9T5BOUT

t Snabbladdning baseras pd USB Type-C © - 3.0-port (5 'V, 2,5 A). Den faktiska
laddningstiden kan variera beroende pd porttyp och miliéforhdallanden. Livsléngden ar
en uppskattning och varierar beroende p& ménga olika faktorer sGsom antalet timmar
som batteriet har varit aktivt, i inaktivt I&ige och i viloléige, antalet program som kérts,
omgivningsforhallanden och de funktioner som anvands; den faktiska livsiangden
varierar beroende pd anvandning och miliéforhéllanden.

2 USB-C till USB-A-adapterkabel medféljer.

HP Ultra-Fast-Scroll
trédiés mus 785M

Arbeta utan avbrott med en ultrasnabb mus med avancerade rullningsfunktioner,
snclbbladdning1 och programmerbara genvi‘qur.2 Navigera effektivt genom krdvande
uppgifter med ett dedikerat horisontellt rullhjul och enkel anslutning med dubbla lagen.
Produktnummer: BBYX4AA

TSnabbladdning baseras pé& USB Type-C © - 3.0-port (5V, 3,0A). Den faktiska
laddningstiden kan variera beroende pd porttyp och milji¢forhallanden.

2 Kraver programvaran HP Accessory Center (HPAC). HPAC finns tillgéinglig for
nedladdning utan kostnad i Microsoft Store eller Apple Store.
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Fotnoter

Fotnoter

7 Alla funktioner ér inte tillgaingliga i alla utgavor eller versioner av Windows. Fér att dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behéva uppgraderas och/eller det kan krévas separat inkdpt hardvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-
uppdatering. Windows 11 Pro uppdateras automatiskt och funktionen dr alltid aktiverad. ISP-avgifter kan tillkomma och ytterligare krav kan tilkomma léngre fram for uppdateringar. Se http://www.windows.com.

8Intel vPro® Enterprise-teknik ar endast tillgéinglig pé Intel® Xeon® W-3500- och Intel® Xeon® W-2500-processorer. Intel vPro® kréiver Windows 10 Pro 64-bitars eller senare, en processor med stéd fér vPro, vPro-kompatibla chippuppséttningar, vPro-aktiverat
tradat LAN och/eller Wi-Fi 6E WLAN och TPM 2.0. Vissa funktioner kréver ytterligare programvara fréin tredje part for att kunna koras. Funktionerna i vPro(® Essentials och Enterprise varierar. Se http://intel.com/vpro.

9 ECC-minne (Error Correction Code) ger forbattrad datatillférlitlighet. ECC-minne ér endast tillgangligt pé Intel® Xeon®-processortillval.

10 Minne ér ett tillval som méste konfigureras vid koptillfallet.

THP Z Boost kréiver en klientenhet med operativsystemen Windows 10 eller Windows 11 och Vulkan Runtime fér enheter utan grafikprocessor, eller WSL2 med Ubuntu 22.04 eller Ubuntu 22.04 LTS eller senare. Vardenheten for delning av grafikkort méste
vara en HP Z workstation med NVIDIA workstation-grafikkort av professionell klass med Pascal-arkitektur eller senare. Dessutom med en installerad drivrutin (version 535 eller senare) och en CUDA-drivrutin (version 11.2 till 12.3), operativsystemet
Windows 10 eller Windows 11 (WSL stdds inte) eller Ubuntu 22.04 LTS eller senare eller Debian 11 eller senare med libatomic1-, libnumalt-, libvulkan1-, libgl1- och libglib2.0-0-paket installerade. Nétverksanslutning krévs. Skriv upp er pa véntelistan for att
komma i fraga for val for tidig atkomst.

2 Teknik med flerkérniga processorer for forbattrad prestanda hos vissa programvaror. Det ér inte sékert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende pd programbelastning samt hérdvaru-
och programvarukonfigurationer. Intels numrering @r inte ett matt pa klockhastigheten. Funktioner och programvara som kraver en NPU kan kréva programvarukop, abonnemang eller aktivering utford av en programvaru- eller plattformsleverantor.
Programvara frén tredje part kan dessutom ha sdrskilda konfigurations- eller kompatibilitetskrav. Prestandan varierar beroende pd anvéndning, konfiguration och andra faktorer.

3 HP Remote System Controller séljs separat. Internetatkomst kréivs.

4 Atervunnen plast uttrycks som en procentandel av plastens totala vikt. Atervunnet hushélismaterial baseras pa den definition som anges i EPEAT-standarden for datorer, IEEE1680.1-2018-standarden.

5 Atervunnen metall uttrycks som en procentandel av metallens totala vikt enligt ISO 14021-definitioner for metalldelar 6ver 25 gram.

8 EPEAT-nivéerna kan variera i olika léinder. Se www.epeat.net for registreringsstatus och nivéer per land.

i Konfigurerbara funktioner som tillval. Konfiguration for 76 TB kréaver separat tilliggskop. Fér harddiskar ér 1GB =1miljard byte. 1 TB =1 biljon byte. Den faktiska formaterade kapaciteten ér mindre. Upp till 35 GB dr reserverade for programvara for
systemdterstalining.

2 En tradiss atkomstpunkt och en internettjéinst erfordras och sdljs separat. Endast ett begréinsat antal offentliga dtkomstpunkter ér tillgangliga. Wi-Fi 7-funktionalitet (802:11BE) kréver kompatibelt operativsystem Windows 11, kompatibel processor och
separat kopt Wi-Fi 7-router for att stodja bakatkompatibilitet med tidigare 802.11-specifikationer. Tillgéingligt i Iéinder dar Wi-Fi 7 stods. Specifikationerna fér 802.11BE ar endast utkast och inte slutgiltiga. Om den slutgiltiga specifikationen skilier sig fran
utkastet kan det paverka méjligheten fér enheten att kommunicera med andra 802.11BE-enheter.

8 Wi-Fi® har stod for gigabithastigheter som kan uppnés med Wi-Fi 7 (80211BE) vid éverforing av filer mellan tvé enheter som ér anslutna till samma router. Kréver en tradlés router, sdlis separat, som stéder 160 MHz-kanaler.

w Programvara frén tredje part sélis separat.

'S Hp Wolf Security for Business kraver Windows 10 eller 11 Pro eller senare, innehdller olika HP-sékerhetsfunktioner och finns pé HP Pro-, Elite-, Workstation- och RPOS-produkter. Se produktdetalier for de sékerhetsfunktioner som ingar.

16 SuperSpeed USB 20 Gbit/s finns inte tillgéingligt med Thunderbolt™ 5,

Specifikationer, fotnoter

1 Alla funktioner ér inte tillgangliga i alla utgavor eller versioner av Windows. Fér att dra maximal nytta av funktionerna i Windows kan systemen behéva uppgraderas och/eller det kan krévas separat inképt hdrdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-
uppdatering. Windows uppdateras och aktiveras automatiskt. Internet med hdg hastighet och ett Microsoft-konto krévs. Avgifter fran internetleverantéren kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma léngre fram for uppdateringar. Se
http://www.windows.com

2Windows 11 Pro fér workstations och Windows 10 Pro fér workstations kan vara férinstallerade. Bara en version av Windows kan anvéndas i taget. For att véixla mellan versionerna méste den ena versionen férst avinstalleras innan den andra installeras.
Sakerhetskopiera alla data (filer, foton osv.) fére avinstallation och installation av operativsystem fér att undvika att data gér forlorade.

3 Alla funktioner @r inte tillgangliga i alla utgévor eller versioner av Ubuntu. Fér att kunna dra full nytta av funktionerna i Ubuntu kan systemen behéva uppgraderas och/eller kan det kréivas separat inképt hdrdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-
uppdatering. Ubuntu kan uppdateras automatiskt. Avgifter fréin internetleverantéren kan tilkomma och ytterligare krav kan tillkomma léingre fram fér uppdateringar.

4 Detalierad supportinformation for Linux® OS/hdrdvara finns pd http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix.

5 Intel vPro® kréiver Windows 11 Pro 64-bitars eller senare, en processor med stéd for vPro, vPro-kompatibla chippuppsdttningar, vPro-aktiverat trédat LAN och TPM 2.0. Vissa funktioner kréaver ytterligare programvara frén tredie part for att kunna kéras.
Funktionerna i vPro® Essentials och Enterprise varierar. Se http://intel.com/vpro.

6 Forlagringsenheter ér 1GB =1miliard byte. TB =1 biljon byte. Den faktiska formaterade kapaciteten ér lagre. Upp till 35 GB (fér Windows) &r reserverat fér programvara fér systemdterstélining.

7 Duplicering av upphovsréttsligt skyddat material ér forbjudet. Den faktiska hastigheten kan variera. Kompatibiliteten med medier med dubbla lager varierar stort pé vissa DVD-spelare och DVD-ROM-enheter fér hemmabruk. Observera att DVD-RAM
inte kan lasa eller skriva pd 2,6 GB enkelsidiga eller 5,2 GB dubbelsidiga medier av version 1.0. Inget stod fér DVD RAM.

& Med Blu-Ray kan det uppstd vissa problem med skivan, den digitala anslutningen, kompatibiliteten och/eller prestandan. Detta innebdr inte att produkten ér defekt. Felfri uppspelning kan inte garanteras pa alla system. For att vissa Blu-ray-titlar ska
kunna visas kan du behéva en digital DVI- eller HDMI-anslutning och stéd fér HDCP i bildskérmen. HD-DVD-filmer kan inte visas pé den hér stationéra datorn.

2 Tillval eller tillaggsfunktion.

10 EPEAT-niv&erna kan variera i olika lander. Se www.epeat.net for registreringsstatus och nivder per land.

" TCO-certifierade konfigurationer tillgéngliga nar ENERGY STAR-konfigurationer véilis med en USB Type-C(®-anslutning. ENERGY STAR finns tillgéngligt med en kombination av hégpresterande processorer, grafikkort och utvalda minneskonfigurationer.
"2 Externa nétaggregat, stromsladdar, kablar och kringenheter har inte Iag halogenhalt. Reservdelar som erhdils efter kopet kanske inte har lég halogenhait.

13 HP Support Assistant kréver Windows och internetatkomst.

Hyp Manageability Integration Kit kan hémtas frén http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.

15 Hp Sure Click kraver Windows 11 Hoome eller senare. Se https://bit.ly/2PrL.T6A_SureClick for fullsténdig information.

16 HP Sure Start Gen7 &r tillgéingligt pd utvalda HP-datorer och workstations. Se produktspecifikationerna for tillgénglighet.

7 HP Sure Recover finns tillgéngligt p& utvalda HP-datorer och kréiver Windows 11 eller senare samt en aktiv nitverksanslutning. Viktiga filer, data, foton och videor osv. méste sékerhetskopieras innan HP Sure Recover anvinds for att undvika forlust av
data. Natverksbaserad aterstélining med Ethernet kréiver en HP Ethernet-port eller adapter (sdlis separat); Wi-Fi ér endast tillgéingligt pd utvalda datorer.

18 HP Sure Sense kréver Windows 11 Home och senare och har stod fér Microsoft Edge, Google Chrome™ och Chromium™. Bilagor som stods @r Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) och PDF-filer i skrivskyddat lge, nar Microsoft Office eller Adobe
Acrobat dr installerat.

19 HP Sure Run Gen5 ér tillgangligt p& utvalda HP-datorer och kréver Windows 10 eller hogre.

20 Hp Sure Admin kréver Windows 10 eller senare, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit frén http:/www.hp.com/go/clientmanagement och appen HP Sure Admin Local Access Authenticator frén Android- eller Apple-butiken.

21 Hp Secure Erase for de metoder som beskrivs for atgdrden "Clear” i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88 Rev 1. HP Secure Erase har inte stéd fér plattformar med Intel® Optane™.

22 Hp BIOSphere Gen6-funktioner kan variera beroende pd plattform och konfigurationer.

23 HP Wolf Pro Security Edition finns férinstallerat pd utvalda produkter och, beroende pé vilken HP-produkt som képs, inkluderar en licens med en 16ptid som meddelas vid kdpet och i e-postmeddelandet med orderbekraftelsen. Programvaran HP Wolf
Pro Security Edition ér licensierad enligt licensvillkoren i programvaran HP Wolf Security - licensavtal for slutanvandare (EULA) som finns pé https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 och modifieras enligt foliande: 7. Loptid. Om
licensen inte har sagts upp tidigare i enlighet med villkoren i detta EULA tréder licensen fér HP Wolf Pro Security Edition i kraft 4 ménader efter det datum dé HP-produkten levererades av HP och fortsdtter under den tidsperiod som meddelades vid kipet
och i e-postmeddelandet med orderbekraftelsen ("Ursprunglig tidsperiod”). Vid slutet av den ursprungliga tidsperioden kan ni antingen (a) kdpa en férnyad licens for HP Wolf Pro Security Edition frén HP.com, HP Sales eller en HP Channel-partner eller (b)
fortsdtta att anviinda standardversionerna av HP Sure Click och HP Sure Sense utan extra kostnad och utan framtida programuppdateringar eller HP-support. Oaktat foregdende ska licensen upphéra att galla senast ett ar efter att den tidsbestdmda
licensen I6per ut.

24 Alla Flex 10-alternativ ér installerade i den bakre skilievéiggen utan krav p& en PCle-plats.

25 |ntel VROC NVMe SSD-modul ér inte tillgéinglig med Ubuntu.

26 Wi-Fi 7 kréver en Wi-Fi 7-router som sdlis separat, for att fungera med 6 GHz-bandet. Endast ett begrénsat antal offentliga dtkomstpunkter r tillgéingliga. Wi-Fi 7 ér bakéatkompatibelt med tidigare 802.11-specifikationer. Och ér tillgangligt i Iainder déar Wi-
Fi 7 stdds. Observera att MT7925 Wi-Fi 7-adaptern &r tillgénglig som ett Flex 10- eller PCle-kort for Z4 G6i, men endast som ett PCle-kort p& Z8 Fury G6i.

21 NVIDIA® Mellanox ConnectX-6 DX med dubbla portar 10/25 GbE SFP28 NIC och HP 10/25 GbE SFP28 Fiber Network Module kréver en sandtagare for att kunna anslutas till ett natverk. Sandtagare sdilis separat.

28 procentandelen havsbunden plast i varje komponent varierar beroende pé produkt.

29 procentandelen innehdll med dtervunnen plast baseras pé definitionen i standarden IEEE 1680.1-2018.

30100 % av den yttre férpackningen och korrugerade kuddar ér tillverkade av hdllbart tillverkade och certifierade atervunna fibrer.

31 Fiberkuddar ar tillverkade av 100 % étervunnet tréfiber och organiskt material.

328 TBM.2 drinte tillgangligt i den frimre borttagbara enheten; Borttagbar lagringsenhet framtill ér inte tillgéinglig med en andra harddisk; Fyra av atta interna PCle M.2-platser aktiveras av HP Z Turbo Drive Quad Pro PCle® SSD-hdllaren.

33 Hp-datorer med Windows kréver att Windows (Windows 10 eller 11, specificera) dr installerat pd en SSD. Harddiskenheter kan endast konfigureras som diskar for extra data och inte som startdisk.

34 Den framre flyttbara lagringsenheten ér inte tillgénglig med en andra harddisk.

35 8 TB dr inte tillgangligt i den frémre borttagbara enheten.

& Systemet har en QR-kodaktiverad upplevelse dar anvéindaren har Gtkomst till en produktportal - fréin och med december 2025 ér detta komplett med produktfunktioner, hallbarhetsinformation, komma igéing-guider och alternativ for direktinstallation
och support.

3 Ny kontrollpanel for energianvandning tillgéinglig for kunder och tillhandahdller information om koldioxidanvéndning i réitt tid, inklusive rekommenderade étgérder som anvéandare kan vidta for att minska koldioxidavtrycket.

38 HP-drivrutinspaket ar inte forinstallerade, men kan himtas pé http://www.hp.com/go/clientmanagement.

39 Hp Image Assistant ér inte forinstallerat men kan laddas ned frén https:/ftp.ext hp.com/pub/caps-softpag/cmit/HPIA html.

637CO Certified dr en 1ISO 14024 typ 1-héllbarhetsmarkning for IT-produkter. Overensstammelse med alla kriterier verifieras oberoende.
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