Starlech

Hard-to-find made easy

Panneau de Brassage Keystone Vierge 48 Ports 1U avec Barre de Gestion des Cables,
Panneau Patch Cat6 Monté en Rack pour Prises Réseau Ethernet R145 STP

N© de produit: C6PANELSTP481UCM

Organisez proprement les terminaisons de cables Ethernet dans des configurations réseau montées en
rack grace a ce panneau de brassage Keystone 1U a 48 ports avec barre de gestion des cables. 1l est
congu pour les installations a haute densité, telles que les armoires de cablage et les centres de
données, ou la configuration modulaire des ports et une gestion soignée des cables sont essentielles
pour garantir la maintenabilité a long terme.

Le panneau de brassage Keystone 1U prend en charge les connecteurs RJ45 Keystone standard
blindés (STP) et non blindés (UTP), permettant de configurer chaque port selon le type de cablage et
les normes d'installation utilisées. Les étiquettes de ports numérotées sur la face avant assurent une
identification rapide pour le dépannage et la maintenance courante.

Le boitier en acier est doté d'une finition noire a revétement en poudre offrant une résistance aux
rayures et une durabilité a long terme. Une barre de gestion de cables intégrée avec des fentes pour

serre-cables aide a réduire la tension sur les cébles, tandis que le fil de mise a la terre inclus assure
une terminaison correcte pour les installations blindées.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

e Pour installation dans des racks et armoires réseau standard 19 pouces
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e Le fil de mise a la terre intégré prend en charge les prises Keystone STP pour le cablage Cat6a et
Cat8

e Les ports Keystone clairement numérotés facilitent I'identification de vos cables

Spécifications techniques

e <b>Personnalisez la Disposition du Panneau Patch</b> : Accueille jusqu'a 48 prises Keystone R145
STP ou UTP; Le panneau vierge 1U modulaire sans outil, avec ports numérotés, est idéal pour les
installations réseau évolutives et structurées

e <b>Cables Bien Rangés</b> : Organisez le cablage avec la barre de gestion arriére, dotée de
guides individuels en U et de slot d'ancrage latérales pour attaches de cables; Maintenez un rack
ordonné pour une meilleure circulation d'air et un dépannage rapide

e <b>Protéger les Connexions Blindées</b> : Fixez le fil de mise a la terre au point prévu du rack
pour les prises Keystone STP Cat6a ou Cat8. Réduisez les EMI afin d'assurer une clarté de signal et
des vitesses réseau optimales dans les racks haute densité

e <b>Montage dans N'importe quel Rack Standard</b> : Livré avec vis et écrous cage pour
installation dans tout rack 19 pouces ou boitier mural. Les emplacements Keystone sans outil
permettent un déploiement rapide et flexible, idéal pour les mises a niveau réseau

e <b>Le Choix des Pros de I'IT</b> : Nos solutions réseau, testées en laboratoire et sur le terrain,
assurent fiabilité, intégration fluide et disponibilité maximale pour les déploiements sur site.
Assistance technique multilingue gratuite 24h/24, 5j/7, a vie

Conditions
environnementales

Politique de garantie 3 Years

Température de -10&degC to 60&degC (14&degF to 140&degF)
fonctionnement

Température de -40&degC to 70&degC (-40&degF to 158&degF)
stockage
Humidité 85%
Caractéristiques
physiques
Couleur Noir
Type de boitier Acier

Longueur du produit 19.0 in [482.6 mm]

STARTECH.COM



Largeur du produit

Hauteur du produit

Poids du produit
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5.0in [126.1 mm]

1.7 in [44.3 mm]

1.3 1b [0.6 kg]

Informations

d'emballage
Longueur du Paquet
Largeur du Colis

Hauteur du Paquet

Poids brut

2.8in [7.0 cm]

20.3in [51.5 cm]

2.4 in [6.0 cm]

1.6 1b [0.7 kg]

Contenu du paquet
Inclus dans le paquet

1 - Panneau de Brassage 1U a 48 Ports avec Gestion des
Cables

1 - Documentation Produit

Informations de
garantie

Warranty

3 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent étre modifiées sans préavis
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