
1 m USB4-kabel, 40 Gbps, USB-IF-certifierad USB-C-kabel, 240 W PD, 8K 60 Hz/4K 
240 Hz DP2.1 DP40, TPE-mantel, Thunderbolt 4-kompatibel - Svart USB-C-kabel

Produkt ID: CC1M40GUSB4TP

Anslut tillförlitligt till USB Type-C® (USB4), Thunderbolt™ och PCIe-aktiverade enheter, med upp till 
40 Gbps, 8K/4K-video och 240 W strömförsörjning. Varje kontakt är laseretsad med 
USB4-specifikationen för att tydligt visa att den uppfyller alla USB4-standarderna. Detta hjälper 
användarna att enkelt identifiera kompatibilitet och bekräfta prestanda.

Strömförsörj högpresterande bärbara datorer och USB-C-enheter med upp till 240 W Extended Power 
Range (EPR) Power Delivery 3.1 med en kompatibel USB-C-dockningsstation eller väggladdare. Ett 
integrerat E-marker-chip säkerställer korrekt strömförhandling för stabil och jämn laddning. Perfekt 
för professionella bärbara datorer, t.ex. Apple M-series Pro/Max MacBooks

Möjliggör USB4-prestanda i full hastighet och enligt specifikationerna med en USB-IF-certifierad kabel 
som är utformad för krävande ström-, data- och bildskärmsapplikationer. Den är rigoröst testad för att 
uppfylla elektriska och mekaniska standarder och säkerställer tillförlitlig interoperabilitet, 
signalintegritet och konsekvent drift över ett brett utbud av USB-C-enheter.

Kör skarp 8K 60 Hz video eller dubbla 4K 120 Hz skärmar via DisplayPort 2.1-alt-läge med stöd för 
DSC, HBR3 och HDR10+. Lämplig för professionell 3D-rendering, video med hög bildhastighet och 
bandbreddsintensiva visuella arbetsflöden. Denna USB4-kabel integreras sömlöst med USB-C- eller 
Thunderbolt 4-dockor och bibehåller bakåtkompatibilitet med ett brett utbud av upplösningar och 
uppdateringsfrekvenser. Kabellängden på 1 meter är lämplig för bärbara USB-C-skärmar och 
stationära arbetsstationer.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

Användning

• Utformad för sömlös drift med USB-C- eller Thunderbolt 4-dockningsstationer

• Kör skarp 8K 60 Hz-video eller stöd för dubbla 4K 120 Hz UHD-skärmar med DSC

• Överför data med hastigheter på 40 Gbps och 240 W effekt via en USB4-anslutning

• Strömförsörjning och laddning av USB4/USB-C- och Thunderbolt-enheter

Funktioner

• <b>Mångsidig USB4-prestanda</b>: Förbättra produktiviteten med full USB4-funktionalitet, med 
8K 60 Hz-video, 40 Gbps och 240 W laddning via en enda anslutning. Kabellängden på 1 meter är 
perfekt för bärbara USB-C-skärmar och stationära arbetsstationer

• <b>Säker, certifierad kompatibilitet</b>: Du kan lita på att den här USB-IF-certifierade kabeln 
säkerställer högsta USB4-prestanda i kritiska arbetsflöden, med E-marker-chip för säker och 
konsekvent strömförsörjning till USB-C-enheter. Certifierade kablar garanterar full USB4- och 
bakåtkompatibilitet

• <b>Identifiera specifikationer direkt</b>: Identifiera snabbt denna USB4-kabel med Quick 
ID-kontaktmarkeringar. Den miljövänliga TPE-manteln är flexibel och hållbar, utformad för att klara 
snäva bockningar och är helt RoHS-kompatibel. Skärmad 30/32 AWG-kabel skyddar mot EMI

• <b>Ultrasnabb dockningskabel</b>: Utformad för sömlös kompatibilitet med USB-C- och 
Thunderbolt 4-dockor. Stödjer en 8K 60 Hz skärm eller två 4K 120 Hz skärmar via DisplayPort 2.1 
(DP40) med DSC, vilket gör den idealisk för professionell 3D-bildbehandling. Perfekt för 
högpresterande bärbara datorer som Apple M-series Pro och Max MacBooks.

• <b>IT-proffsens förstahandsval</b>: Våra USB-C-kablar testas noggrant i vårt interna 
innovationslabb för tillförlitlig prestanda, hållbar konstruktion och bred kompatibilitet med en mängd 
olika enheter. De stöds av gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, på flera språk

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Active or Passive 
Adapter

Passiv

Kontaktplätering Nickel



Kabelmanteltyp TPE - Thermoplastic Elastomers

Kabelskärmning Copper Foil with Braid

Prestanda

Video Revision DisplayPort 2.1

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

40 Gbps

Maximal digital 
upplösning

8K 60 Hz

Audio-specifikationer DisplayPort - 32 Channel Audio

Typ och hastighet USB4 (40Gbps)

Stödda protokoll USB4 

USB 3.2 

DisplayPort 2.1 (DP40) Alt Mode 

Power Delivery 3.1 EPR , 

Kontakt(er)

Connector A 1 - USB4 (40Gbps)

Connector B 1 - USB4 (40Gbps)

Ström

Power Delivery 240W

Inström 5A

Miljö

Drifttemperatur 0&degC to 60&degC (32&degF to 140&degF)

Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Luftfuktighet 40-65 % RH

Utseende

Färg Svart

Kontakttyp Rak



Tråddimension 30/32 AWG

Kabinettyp Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)

Kabellängd 3.3 ft [1 m]

Yttre kabeldiameter 0.2 in [5.2 mm]

Produktlängd 3.3 ft [1.0 m]

Produktbredd 0.5 in [12.3 mm]

Produkthöjd 0.3 in [6.4 mm]

Produktvikt 1.9 oz [53 g]

Förpackning

Paketets längd 6.3 in [16.0 cm]

Paketets bredd 7.9 in [20.0 cm]

Paketets höjd 6.3 in [16.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.2 oz [61.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB4-kabel - 40 Gbps

Warranty 
Information

Warranty Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


