Karta produktu

HP Z2 Mini G1i Workstation Desktop PC

Dostarcza mocy do realizacji rozbudowanych zadan. Potrzebuje niewiele miejsca.

Uzyskaj niesamowitq wydajnoS¢ drzemigcg w wyjgtkowo matej Z2 staciji roboczej Mini G1i Al, aby
poradzi¢ sobie z projektowaniem 3D, renderowaniem w czasie rzeczywistym i tworzeniem
podstawowych modeli. Umiejscowienie na biurku lub za monitorem, wygodny dostep do portow.
Gdy Twoje potrzeby sie zmienig, masz do dyspozyciji bogate mozliwosci modernizacii.

Imponujgca moc Z mini.
Fantastyczne mozliwosci
rozbudowy.

Uzyskaj profesjonalng wydajnos¢ na
eleganckiej, niewielkiej staciji roboczej
Al z niskoprofilowq kartg graficzng
NVIDIA RTX i procesorem Intel® Core™
Ultra 9', w tym serii K. katwa rozbudowa
pamieci i pamieci masowej? w miare
zmieniajgcych sie potrzeb, dzieki
dostepowi bez uzycia narzedzi

Smukta obudowa. Pasuije do
kazdej przestrzeni.

Stworz idealne miejsce pracy za
pomocq wszechstronnej, nowoczesnej
konstrukcii, ktorg mozesz ustawic
poziomo lub pionowo. Postaw go na
biurku, zamontuj z tylu na monitorze
lub pod blatem. Idealnie nadaie sie do
Srodowisk stelazowych, pasuje do 6
jednostek w stelazu 5U. 3

Zapewnij sobie wsparcie w
procesach wspomaganych
przez sztucznq inteligencie.

Przyspiesz przeplywy pracy zwigzane
ze sztuczng inteligencjq, dzieki stacii
roboczej Z2 Mini G1i Al. Iteruj i rozwiqzui
problemy lokalnie szybciej, dzieki
karcie graficznej NVIDIA RTX™ 4000
SFF Ada Generation, ktory zapewnia
do 307 Al TOPS. Wbudowany NPU*
skutecznie radzi sobie z zadaniami
zwiekszajgcymi produktywnosé.

*Rzeczywisty wyglad produktu moze odbiega¢ od widocznego na zdjeciu

Zréwnowazony rozwoj w akcji

Pomaéz chroni¢ naszq wspoing przysziosé

HP troszczy sie o wplyw naszych produktow na ludzi, spotecznosci i planete. Dlatego to urzgdzenie zawiera 60% tworzyw sztucznych
pochodzgeych z recyklingu®, 8% stali pochodzqgcej z recyklingu®, opakowanie zewnetrzne pochodzi w 100% ze zréwnowazonych
zrédet’ i ma certyfikat EPEAT® Gold z Climate+.
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HP Z2 Mini G1i Workstation Desktop PC

Obejmuje

Imponujgca moc Z mini. Fantastyczne mozliwosci rozbudowy.

Uzyskaj profesjonalng wydajnosé na eleganckiej, niewielkiej stacji roboczej Al z niskoprofilowq kartq graficzng NVIDIA RTX i procesorem Intel®
Core™ Ultra 9", w tym serii K. tatwa rozbudowa pamieci i pamieci mqsowei2 w miare zmieniajgcych sie potrzeb, dzieki dostepowi bez uzycia
narzedzi

Smukta obudowa. Pasuije do kazdej przestrzeni.
Stworz idealne miejsce pracy za pomocg wszechstronnej, nowoczesnej konstrukcii, ktérg mozesz ustawi¢ poziomo lub pionowo. Postaw go na
biurku, zamontuj z tylu na monitorze lub pod blatem. Idealnie nadaje sie do srodowisk stelazowych, pasuje do 6 jednostek w stelazu 5U. 3

Zapewnij sobie wsparcie w procesach wspomaganych przez sztuczng inteligencie.

Przyspiesz przeptywy pracy zwigzane ze sztucznq inteligencijg, dzieki stacji roboczej Z2 Mini G1i Al. Iteruj i rozwigzuj problemy lokalnie szybciej,
dzieki karcie graficznej NVIDIA RTX™ 4000 SFF Ada Generation, ktéry zapewnia do 307 Al TOPS. Wbudowany NPU* skutecznie radzi sobie z
zadaniami zwiekszajgcymi produktywnosé.

Pomé6z chronié naszq wspoéing przysztosé

HP troszczy sie o wptyw naszych produktow na ludzi, spotecznoscii planete. Dlatego to urzqgdzenie zawiera 60% tworzyw sztucznych
pochodzqgcych z recyklingu®, 8% stali pochodzgcej z recyklingu®, opakowanie zewnetrzne pochodzi w 100% ze zréwnowazonych zrodet’ i ma
certyfikat EPEAT® Gold z Climate+. 8

System operacyjny
Spetnij swoje indywidualne wymagania, wybierajgc system operacyjny Windows 11 Pro, WSL2 lub Linux®.?

Procesory Intel® Core™ Ultra
Uwolnij energooszczedng wydajnosé, dzieki procesorowi Intel ® Core™ Ultra 9, w tym serii K. Procesor ten odblokowuje wydajno$¢ na potrzeby
nowej generaciji oprogramowania wspomaganego sztuczng inteligencijq, a dedykowany NPU znacznie zwigksza wydainoéc’:.1

Grafika
Projektuij, przeprowadzaj ray-tracing w czasie rzeczywistym i symuluij karty graficzne NVIDIA RTX™ 4000 SFF Ada Generation z szybkg
przepustowosciq PCle G5 .10

Pamieé operacyjna
Szybka pamieé zapewniajgca czas reakcii zblizony do rzeczywistej, z szybkosciq transferu danych siegajgcq nawet 6400 MT/s, oraz maks. 128
GB pamieci DDR5.2M

Pamie¢ masowa
Upros¢ przechowywanie danych, dzieki nawet 8 TB pamieci masowej z 2 gniazdami pamieci masowej M.2 i macierzy RAID w celu zwigkszenia
wydainosci i niezawodnosci.”?

Elastyczne moduly we/wy
Mozliwos¢ dostosowania konfiguraciji do wspotczesnych potrzeb, a takze elastycznosé na przysztosé, dzieki nawet jednemu elastycznemu
portowi we/wy i 15 opcjom we/wy.'3

Dostep bez uzycia narzedzi
Usprawniaj swojq prace. Modernizuj swoj sprzet. Dzieki mozliwosci dostepu do wnetrza bez uzycia narzedzi, mozesz dodawaé podzespoty do
komputera Z wraz ze zmieniajgcymi sie potrzebami.

Konstrukcja montowana w stelazu
Idealnie zaprojektowane tak, aby miescito sie w stelazu, umozliwia maksymalizacie gestosci, dzieki obstudze 6 komputeréw Mini w racku 5U i
lgcznie 48 HP Mini w standardowym stelazu 4201

Certyfikaty niezaleznych dostawcow oprogramowania
Pracuj bez problemoéw, wiedzgc, ze Twoja stacja robocza uzyskata certyfikaty wiodgcych dostawcéw oprogramowania, ktére zapewniajg
najwyzszqg wydajnosé nawet w przypadku ztozonych projektow.™

Zarzqdzanie temperaturg

Innowacyijna konstrukcja wykorzystuje elementy sprzetowe, takie jak inteligentne sterowanie wentylatorem i nowa kratownica wentylacyjna, aby
zapewnic niskq temperature i cichq prace komputera nawet podczas realizacji wyjgtkowo intensywnych zadan. Zachowaj pewnoS¢ nawet przy
maksymalnym obcigzeniu systemu.

Niestandardowe tryby wydajnosci
Staw czota najtrudniejszym zadaniom w trybie wysokiej wydajnosci, ustawionym domysinie oraz odnotuj nawet 34% wzrost wydajnosci dla
wielowgtkowych procesow. tatwe przechodzenie do trybu Quiet za pomocq ustawien BIOS.'6

Zasilacz
Zasilacz o mocy 280 W obstuguie konfiguracije duzej mocy z procesorami i kartami graficznymi
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Dane techniczne

Dostepne systemy operacyjne

Windows 11 Pro!

Windows 11 Home - HP zaleca system Windows 11 Pro for Business'
Obsluguije system Linux®3

Ubuntu 24.04 LTS?

Rodzaj procesora®®

Procesor Intel® Core™ Ultra 9
Procesor Intel® Core™ Ultra 7
Procesor Intel® Core™ Ultra 5

Dostepne procesory*5®

®Intel Core Ultra 9 285K z kartq graficznqg Intel® Graphics™ (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 3,2 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 3,7 GHz, maks.
czestotliwos¢ rdzeni E-core Turbo 4,6 GHz, maks. czestotliwos¢ rdzeni P-core Turbo 5,5 GHz, 36 MB L3 pamigci podrecznej, 8 rdzeni P-core i 16 rdzeni E-core, 24 wqtki)
® Intel Core Ultra 9 285 z kartq graficzng Intel® Graphics™ (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,9 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 2,5 GHz, maks.
czgstotliwos¢ rdzeni E-core Turbo 4,6 GHz, maks. czestotliwosé rdzeni P-core Turbo 5,4 GHz, 36 MB L3 pamigci podrgcznej, 8 rdzeni P-core i 16 rdzeni E-core, 24 wqtki)
® Intel Core Ultra 7 265K z kartq graficznq Intel® Graphics™ (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 3,3 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 3,9 GHz, maks.
czestotliwos¢ rdzeni E-core Turbo 4,6 GHz, maks. czestotliwosé rdzeni P-core Turbo 5,4 GHz, 30 MB L3 pamigci podrecznej, 8 rdzeni P-core i 12 rdzeni E-core, 20
watkow)

® Intel Core Ultra 7 265 z kartq graficznq Intel® Graphics™ (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,8 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 2,4 GHz, maks.
czestotliwos¢ rdzeni E-core Turbo 4,6 GHz, maks. czestotliwosé rdzeni P-core Turbo 5,2 GHz, 30 MB L3 pamigci podrecznej, 8 rdzeni P-core i 12 rdzeni E-core, 20
waqtkéw)

® I(r11tel Core Ultra 5 245K z kartg graficzng Intel® Graphics™ (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 3,6 GHz, taktowanie podstawowe rdzeni P-core 4,2 GHz, maks.
czestotliwoS¢ rdzeni E-core Turbo 4,6 GHz, maks. czestotliwos¢ rdzeni P-core Turbo 5,2 GHz, 24 MB L3 pamigci podreczneij, 6 rdzeni P-core i 8 rdzeni E-core, 14 wqtkow)
® Intel Core Ultra 5 245 z kartq graficznq Intel® Graphics™ (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 3,0 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 3,5 GHz, maks.
czestotliwos¢ rdzeni E-core Turbo 4,5 GHz, maks. czestotliwosé rdzeni P-core Turbo 5,1 GHz, 24 MB L3 pamieci podrecznej, 6 rdzeni P-core i 8 rdzeni E-core, 14 wqtkow)
® Intel Core Ultra 5 235 z kartq graficzng Intel® Graphics™ (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 2,9 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 34 GHz, maks.
czestotliwos¢ rdzeni E-core Turbo 4,4 GHz, maks. czestotliwos$¢ rdzeni P-core Turbo 5,0 GHz, 24 MB L3 pamigci podrecznej, 6 rdzeni P-core i 8 rdzeni E-core, 14 wgtkow)
® Intel Core Ultra 5 225 z kartq graficzng Intel® Graphics™ (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 2,7 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 3,3 GHz, maks.
czestotliwos¢ rdzeni E-core Turbo 4,4 GHz, maks. czgstotliwos¢ rdzeni P-core Turbo 4,9 GHz, 20 MB L3 pamiegci podrgcznej, 6 rdzeni P-core i 4 rdzenie E-core, 10
waqtkow)

Jednostka przetwarzania
neuronowego

Intel® Al Boost®

Zestaw ukladow

Intel®* W880

Kolor produktu

Czarny

Obudowa

Mini

Maksymalna pojemno$§é pamigci

32 GB pamieci DDR5-6400 MT/s ECC; 128 GB pamieci DDR5-6400 MT/s bez ECC; &
Szybko§¢ transmisji danych do 6400 MT/s

Gniazda pamigci

2 gniazda SODIMM

Wewnetrzna pamigé masowa

512 GB maksymalnie 4 TB Dysk SSD HP Z Turbo Drive PCle® NVMe™ M.27

512 GB maksymalnie 4 TB Dysk SSD HP Z Turbo Drive PCle® NVMe™ Opal 2 m.2’
1TB maksymalnie 2 TB Dysk SSD HP Z Turbo Drive PCle® Gen5 NVMe™ M.27

1TB maksymalnie 2 TB Dysk SSD HP Z Turbo Drive PCle® Gen5 NVMe™ Opal 2 M.27
512 GB maksymalnie 2 TB Dysk SSD Citadel PCle® NVMe™ M.27

512 GB maksymalnie 2 TB Dysk SSD PCle® NVMe™ FIPS 140-2 SED?

256 GB maksymalnie 1TB Dysk SSD PCle® NVMe™ Value M.27

Zintegrowane: Karta graficzna Intel®
Klasy wyzszej:

Dostepna karta graficzna Klasy sredniej: Karta graficzna NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation (12 GB dedykowanej pamigci GDDR6); Karta graficzna NVIDIA RTX™ 2000E Ada Generation (16 GB
dedykowanej pamieci GDDR6); NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell Generation (16 GB dedykowanej pamieci GDDR7)
Wpis: Karta graficzna NVIDIA RTX™ A400 (4 GB dedykowanej pamigci GDDR6); NVIDIA RTX™ A1000 (8 GB dedykowanej pamieci GDDR6)

Karta dzwigkowa Kodek Realtek ALC3205, gniazdo Universal Audio Jack z CTIA i obstugq zestawu stuchawkowego OMTP

Gniazda rozszerzei

1gniazdo M.2 2230 do WLAN; 2 gniazda M.2 2280 PCle 5 x4; 1 gniazdo PCle® 5, elektryczne x8 (mechaniczne x16, zigcze niskoprofilowe)

Portyi ziqcza

Strona: 2 porty USB-C*® o przepustowosci 20 Gb/s; 1 gniazdo combo (stuchawki/mikrofon); 1 port USB-A o przepustowosci 10 Gb/s (1 z funkcjq tadowania) ;

Z tyhu: 3 porty USB-A o przepustowosci 10 Gb/s; 2 zigcza DisplayPort™ 1.4; 1 port RJ-45;

Opcjonalne porty: Port Flex IO z lewej strony - do wyboru jedna z opcii: 1 port DisplayPort™ 21 UHBR20, 1 port HDMI 21, 1 port VGA, 1 podwdiny port SuperSpeed USB-A
o przepustowosci 5 Gb/s, 1 podwajny port USB-C*® o przepustowosci 10 Gb/s, 1 port USB-C® o przepustowosci 10 Gb/s (zasilanie USB, DisplayPort™1.4 z trybem
alternatywnym), port LAN 1 GbE, 1 port Thunderbolt™ 4 (przepustowos$¢ 40 Gb/s), port LAN 2,5 GbE. Port LAN 10 GbE (10GBase-T), opcjonalny port szeregowy USB,
karta sieciowa 1GbE Fiber LC. Port Flex IO z prawej strony (opcjonalne karty ze wspornikiem PCle) - do wyboru jedna z opciji: 1 podwajny port USB-A o przepustowosci
10 Gb/s, 1 port szeregowy.

Urzqdzenia wejSciowe

Klawiatura USB HP Business Slim SmartCard CCID; Zestaw bezprzewodowej klawiatury i myszy HP 655; Programowalna klawiatura bezprzewodowa HP 455;
Klawiatura USB HP 320K; Czarna klawiatura przewodowa HP 125; Laserowa mysz przewodowa HP 128; Mysz przewodowa HP 320M; Mysz przewodowa HP 125

Komunikacija

Sie€ LAN: Zintegrowana karta Intel® 1219-LM PCle® GbE ;
Sie¢ WLAN: Karta sieci bezprzewodowej Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) z modutem Bluetooth® 5.3; Karta sieci bezprzewodowej Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) z modutem
Bluetooth® 5,4, bez technologii vPro®82*

Oprogramowanie

HP Support Assistant34; Certyfikat HP UEFI BIOS poziom 2.7B; HP PC Hardware Diagnostics Windows; Narzedzie do integracii zarzqdzania HP Manageability
Integration Kit'%; HP Notifications; HP Desktop Support Utilities; Dokumentacja HP; myHP25; WPS Office

Zarzqdzanie bezpieczefistwem

HP Secure Erase™; HP Sure Click'2 HP BIOSphere Gen6'3; HP Sure Admin'; Opcjonalny zestaw czujnika obudowy; HP Client Security Manager Gen6'5; HP Sure
Start'®; HP Sure Recover'’; HP Sure Sense'8; HP Sure Run?2, HP Tamper Lock?’

Licencje na oprogramowanie
zabezpieczajgce

HP Wolf Pro Security Edition®®
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Dane techniczne
HP Client Catalog (do pobrania)3%; HP Cloud Recovery?®: Pakiety sterownikéw HP3": Biblioteka HP Client Management Script Library
Funkcje zarzgdzania (do pobrania)®%; HP System Software Manager (do pobrania); HP BIOS Configuration Utility (do pobrania); HP Image Assistant (do
pobrania)33
Zasilanie Zewnetrzny zasilacz 280 W, sprawnos¢ do 89%, aktywny stabilizator PFC
Wymia 211 x 21,8 x 6,9 cm; (Standardowo ustawienie typu desktop.);
ymiary 19.6 x 67 x 117 in 499 x 16,9 x 29,7 cm (Opakowanie)
Wi Od 24kg;
aga (Rzeczywista masa zalezy od konfiguracji (masa samego systemu))
. " CECP; Dostepne konfiguracie z certyfikatem TCO; SEPA; Green Mark - Tajwan; PC Green Label - Japonia; FEMP; EPEAT® Gold z
e B clevieand Climate+; Korea MEPS2329
Niska zawartos¢ halogenu; Dostepne opakowanie zbiorcze; 10% tworzywa sztucznego pochodzgcego z urzqgdzen IT w obiegu
zamknigtym; 25% tworzywa sztucznego odzyskanego przed trafieniem do oceanu w wentylatorach systemowych; Slad weglowy
Specyfikacje dotyczqce produktu; Zawiera co najmniej 65% ponownie przetworzonych tworzyw sztucznych; System obstuguje kod QR, w ktérym uzytkownik
Zr6WNOWaZonego wplywu ma dostep do portalu produktowego - od grudnia 2025 r. obejmuije on najwazniejsze funkcje produktu, informacije o zrownowazonym

rozwoju, instrukcje wprowadzajgce oraz opcje bezposredniej konfiguraciji i pomocy technicznej; Nowy pulpit nawigacyiny zuzycia
energii dostepny dla klientéw zapewnia aktualne zuzycie dwutlenku wegla, w tym zalecane dziatania, ktére uzytkownicy mogq
podiqé, aby zmniejszyé §lad weglowy'9202128
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Przypisy

Przypisy dotyczgce wiadomosci

°Nie wszystkie funkcije sq dostepne we wszystkich wersjach systemu Windows. Petny dostep do wszystkich funkcji systemu Windows moze wymagaé uaktualnienia i/lub zakupu dodatkowego sprzetu, sterownikéw, oprogramowania albo systemu BIOS.
System Windows 11 Pro jest aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacie mogg wymagag uiszczenia optat za dostep do Internetu, a w przysziosci mogq wiqzag sie ze spetnieniem dodatkowych wymogéw. Patrz
http:/www.windows.com.

10 Sprzedawany osobno lub jako wyposazenie opcjonalne.

' W momencie premiery dostepna jest do 96 GB pamigci. Maks. 128 GB pamigci ma by¢ dostepnych w drugiej potowie 2025 roku.

2y przypadku napedoéw pamigci masowej 1GB = 1 miliard bajtéw. 1 TB =1 bilion bajtéw. Rzeczywista pojemnos¢ po sformatowaniu jest mniejsza. Do 35 GB miejsca na dysku zarezerwowano na potrzeby oprogramowania do przywracania systemu.

0 Technologia wielordzeniowa zostata stworzona z myslq o zwigkszaniu wydajnosci niektorych programéw. Zastosowanie tej technologii moze nie przynies¢ korzysci w przypadku niektorych uzytkownikéw lub aplikaciji. Wydajno$¢ i czgstotliwosc taktowania
zalezq od obcigzenia aplikacii oraz konfiguracii sprzgtu i oprogramowania. Numeracia firmy Intel nie oznacza pomiaru czgstotliwosci zegara. Funkcje i oprogramowanie wymagajgce NPU mogq wymagaé zakupu, subskrypciji lub aktywaciji oprogramowania
przez dostawce oprogramowania lub platformy, a oprogramowanie stron trzecich moze mie¢ okreslone wymagania dotyczqce konfiguracii lub zgodnos§ci. Wydajno$¢ zalezy od sposobu uzytkowania, konfiguracii i innych czynnikow.

2 Pamieé i pamieé masowa sq funkcjami opcjonalnymi, ktére nalezy skonfigurowaé przy zakupie.

8 Osprzet do montazu w szafie typu rack jest sprzedawany oddzielnie.

4 Funkcie i oprogramowanie wymagaigee NPU mogq wymagaé zakupu, subskrypcii lub aktywacii oprogramowania przez dostawce oprogramowania lub platformy, a oprogramowanie stron trzecich moze mie¢ okreslone wymagania dotyczqee konfiguracii lub
zgodnosci. Wydajnosé zalezy od sposobu uzytkowania, konfiguracii i innych czynnikéw.

511086 tworzywa sztucznego pochodzqcego z recyklingu jest wyrazona jako procentowa zawarto§¢ masy tworzyw sztucznych. Definicja pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzqcego z recyklingu bazuje na standardzie EPEAT dla komputerow,
IEEE 16801-2018.

% llosé metalu pochodzqgcego z recyklingu jest wyrazona jako procentowa zawarto§é masy metalu w catej masie urzqgdzenia zgodnie z definicjq podang w ISO 14021 dla czgSci metalowych o masie powyzej 25 graméw.

v Opakowania HP na bazie papieru i wiékien do komputerdéw, wyswietlaczy, materiatéw drukowanych do domu i biura oraz materiatéw eksploatacyjnych sq zgtaszane przez dostawcow jako ekologiczne lub certyfikowane, przy czym co najmniej 97% objetosci
zostato zweryfikowane przez HP. Opakowanie to pudetko dostarczane z produktem i wszystkimi materiatami papierowymi w pudetku. Opakowanie na akcesoria i czgsci zamienne do system6w osobistych nie wehodzi w skiad zestawu.

8 Oparte na amerykanskiej procedurze certyfikacji EPEAT® zgodnie z normq IEEE 16801-2018 EPEAT®. Status moze sig réznié w zaleznosci od kraju. Aby dowiedzieé sie wigcej, odwiedz strong www.epeat.net.

® Elementy opcjonalne, ktére nalezy skonfigurowaé przy zakupie lub nabyé oddzielnie.

£ Osprzet do montazu w szafie typu rack jest sprzedawany oddzielnie.

5 Oprogramowanie innych producentéw jest sprzedawane oddzielnie.

16 W poréwnaniu z trybem Performance. Wzrost wydajnosci zarejestrowany dla urzqdzenia Z2 Tower G9 z 64 GB pamigci RAM, 1 TB pamigci masowej NVMe, systemem Windows 11 22H2, kartq graficzng RTX A4000 oraz procesorem i9-13900 wykorzystuigeym
technologie SPECworkstation 31.

Przypisy do specyfikacji

T Nie wszystkie funkcie sq dostepne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pelny dostep do wszystkich funkcii systemu Windows moze wymagag uaktualnienia i/lub zakupu dodatkowego sprzetu, sterownikow, oprogramowania albo systemu BIOS.
System Windows 11 jest aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacie mogg wymagag uiszczenia optat za dostep do internetu, a w przyszio§ci mogq wigzag si¢ ze spetnieniem dodatkowych wymogéw. Patrz
http:/www.windows.com.

2Nie wszystkie funkcije sq dostepne we wszystkich wersjach systemu Ubuntu. Peiny dostep do wszystkich funkciji systemu Ubuntu moze wymagaé uaktualnienia i/lub zakupu dodatkowego sprzetu, sterownikdw, oprogramowania albo systemu BIOS. System
Ubuntu moze byé aktualizowany automatycznie. Aktualizacie mogg wymagacé uiszczenia optat za dostgp do Internetu, a w przyszto§ci mogq wigzaé sig ze spetnieniem dodatkowych wymogow.

3 Szczegolowe informacie dotyczqce systemu operacyjnego/obstugi sprzetu dla systemu Linux dostepne sq na stronie: http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix.

4 Technologia wielordzeniowa zostata stworzona, aby zwigkszy¢ wydajnosé niektorych programéw. Zastosowanie tej technologii moze nie przyniesé korzysci w przypadku niektorych klientéw lub aplikacii. Wydajnosé i czestotliwosé taktowania zalezq od
obcigzenia aplikacii oraz konfiguracii sprzgtu i oprogramowania. Numeracja, oznakowanie i/lub nazewnictwo firmy Intel nie sq miarq wyzszej wydajnosci.

J Funkcie i oprogramowanie wymagajgce NPU mogqg wymagaé zakupu, subskrypcii lub aktywacji oprogramowania przez dostawce oprogramowania lub platformy, a oprogramowanie stron trzecich moze mie¢ okreslone wymagania dotyczqce konfiguracii lub
zgodnosci. Wydajnos¢ zalezy od sposobu uzytkowania, konfiguracii i innych czynnikow.

6 Technologia Intel vPro® wymaga systemu operacyjnego Windows 10 Pro w wersii 64-bitowej lub nowszego, procesora obstugujgcego technologie vPro, chipsetu obstuguiqcego technologie vPro, przewodowe sieci LAN i/lub karty WLAN Wi-Fi 6E obstugujqcej
technologie vPro oraz modutu TPM 2.0. Do dziatania niekt6rych funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie innych producentéw. Funkeije vPro® Essentials i Enterprise sq rézne. Patrz http://intel.com/vpro.

7 Obstuga pamieci dwukanatowej.

e Wymaga punktu dostepu bezprzewodowego oraz ustugi internetowei, ktore sq sprzedawane osobno. Dostgpnosé publicznych punktow dostepu bezprzewodowego jest ograniczona. Obstuga standardu Wi-Fi 7 (80211BE) wymaga zgodnego systemu
operacyjnego Windows 11 24H2, zgodnego procesora i zakupionego osobno routera Wi-Fi 7 w celu zapewnienia zgodnosci wstecznej z wezesniejszymi specyfikacjiami standardu 802.11. Dostgpna w krajach, w ktérych obstugiwana jest sieé Wi-Fi 7.

9 Oprogramowanie HP Performance Advisor - HP Performance Advisor jest gotowe, aby umozliwié petne wykorzystanie stacji roboczej HP od samego poczqtku. Wigcej informacii oraz materiaty do pobrania: http://hp.com/PerformanceAdvisor .

10 Zestaw HP Manageability Integration Kit mozna pobraé ze strony http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.

i Aplikacja HP Secure Erase korzysta z metod wyszczegdlnionych w specijalnej publikacji amerykarskiego Narodowego Instytutu Standaryzacii i Technologii 800-88 dotyczqcej metody czyszczenia "Clear”. Rozwigzanie HP Secure Erase nie obstuguije platform
z technologiq Intel® Optane™.

2 Rozwigzanie HP Sure Click wymaga systemu Windows 10 lub nowszego bqdz Enterprise. Szczegotowe informacie sq dostepne na stronie https://bit.ly/2PrL.T6A_SureClick.

B Funkcije HP BIOSphere Gen6 mogq sie réznic w zaleznosci od platformy i konfiguracii.

w Rozwigzanie HP Sure Admin wymaga systemu operacyjnego Windows 11, systemu BIOS HP, zestawu HP Manageability Integration Kit firmy http://www.hp.com/go/clientmanagement oraz aplikacji mobilnej HP Sure Admin Local Access Authenticator do
pobrania ze sklepu Android lub Apple Store.

5 Rozwigzanie HP Client Security Manager Gen6 wymaga systemu operacyinego Windows i jest dostepne tylko w wybranych komputerach HP.

16 Rozwigzanie HP Sure Start jest dostgpne w wybranych komputerach HP i wymaga systemu operacyijnego Windows 10 lub nowszego.

w Rozwigzanie HP Sure Recover jest dostepne w wybranych komputerach HP i wymaga systemu operacyjnego Windows 10 lub Windows 11 oraz otwartego potqczenia sieciowego. Aby unikng¢ utraty danych, przed uzyciem rozwigzania HP Sure Recover nalezy
wykona¢ kopie zapasowq waznych plikéw, danych, zdjeé, filméw itd. Przywracanie sprawnosci z wykorzystaniem sieci Wi-Fi jest dostepne tylko w wybranych komputerach.

18 Rozwigzanie HP Sure Sense jest dostepne tylko w wybranych komputerach HP z systemem operacyjnym Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro lub Windows 11 Enterprise.

19 Zawarto§¢ metalu pochodzqcego z recyklingu wyrazono jako procent masy catkowitej metalu zgodnie z definicjami zawartymi w normie ISO 14021 dla czgSci metalowych powyzej 25 gramow.

20 |108¢ tworzyw sztucznych pochodzqeych z recyklingu jest wyrazana jako procentowa zawarto§¢ masy tworzyw sztucznych. Definicja pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzqcego z recyklingu bazuie na standardzie EPEAT dla komputerow, IEEE
16801-2018.

& Opakowania HP na bazie papieru i widkien do komputeréw, monitoréw, urzqdzen drukujgeych oraz materiatéw eksploatacyjnych sq zgtaszane przez dostawcéw jako ekologiczne lub certyfikowane, przy czym co najmniej 97% objgtosci zostato zweryfikowane
przez HP. Opakowanie to pudetko dostarczane z produktem i wszystkimi materiatami papierowymi w pudetku. Zestaw nie obejmuje opakowari komercyinych, akcesoriow do systeméw osobistych i czg§ci zamiennych.

22 Rozwigzanie HP Sure Run jest dostgpne w wybranych komputerach HP i wymaga systemu operacyinego Windows 10 lub nowszego.

& Oparte na amerykanskiej procedurze certyfikacji EPEAT® zgodnie z normq IEEE 16801-2018 EPEAT”. Status moze sig r6zni¢ w zaleznosci od kraju. Dodatkowe informacje sq dostgpne pod adresem www.epeat.net.

24 Wi-Fi 6E wymaga sprzedawanego oddzielnie routera Wi-Fi 6E, aby dziataé w pasmie 6 GHz. Dostgpnos¢ publicznych punktéw dostgpu bezprzewodowego jest ograniczona. Technologia Wi-Fi 6E jest wstecznie kompatybilna z wezesniejszymi specyfikacjami
standardu 80211 i dostgpna w krajach, w ktérych obstugiwana jest Igcznosé Wi-Fi 6E.

25 Rozwigzanie myHP wymaga systemu operacyjnego Windows.

26 Rozwigzanie HP Cloud Recovery jest dostepne do komputeréw biurkowych i laptopéw Z by HP, HP Elite i Pro z procesorami Intel® lub AMD oraz wymaga polgczenia z otwartg, przewodowq siecig. Uwaga: Aby unikngé utraty danych, przed uzyciem tego
rozwigzania nalezy wykonagé kopie zapasowq waznych plikdw, danych, zdjeé, filmow itd. Szczegbtowe informacje mozna znalezé na stronie: https://support.hp.com/us-en/document/c05115630.

& Rozwigzanie HP Tamper Lock musi byé wigczone przez klienta lub administratora.

28 Zawartos¢ procentowa tworzywa sztucznego odzyskanego przed trafieniem do oceanu w kazdym elemencie zalezy od produktu. llo$¢ tworzywa sztucznego odzyskanego przed trafieniem do oceanu jest wyrazona jako procentowa zawarto$é masy
tworzyw sztucznych. Tworzywo sztuczne odzyskane przed trafieniem do oceanu bazuje na definicji zawartej w normie UL2809.

22 Dostepne sq konfiguracie z certyfikatem TCO, jezeli wybrano konfiguracie ENERGY STAR ze ziqgczem USB typu C. Rozwigzanie ENERGY STAR jest dostepne w potgczeniu z wydajnymi procesorami, wydajnymi procesorami graficznymi oraz wybranymi
konfiguracjami pamieci.

&v Rozwigzanie HP Client Catalog nie jest fabrycznie zainstalowane, ale mozna je pobrag ze strony https://www.hp.com/us-en/solutions/client-managementsolutions.html.

31 Pakiet sterownikéw firmy HP nie jest fabrycznie zainstalowany, ale mozna go pobraé ze strony http://www.hp.com/go/clientmanagement.

32 Biblioteka HP Client Management Script Library https://www.hp.com/us-en/solutions/clientmanagement-solutions html#tab=manageability-tools.

33 Rozwigzanie HP Image Assistant nie jest fabrycznie zainstalowane, ale mozna je pobraé ze strony https://ftp.ext.hp.com/pub/caps-softpag/cmit/HPIA.html.

B Aplikacja HP Support Assistant jest dostepna w systemie Windows. Aby uzyskaé wiecej informacii, odwiedz strone: www.support.hp.com/help/hp-support-assistant.

3532 GB pamigci DDR5-6400 MT/s ECC bedzie dostepnych w sierpniu 2025 .

36 Oddzielne karty graficzne wymagaiq jednostki bazowej Performance wybranej w momencie sktadania zaméwienia. Jednostki podstawowe Performance obejmuiq karte nosnq z piytq interfejsu magistrali PCle. Standardowe jednostki bazowe nie obstuguiq
oddzielnych kart graficznych.

€3 Oprogramowanie HP Wolf Pro Security Edition jest zainstalowane fabrycznie w wybranych jednostkach magazynowych oraz, w zaleznosci od zakupionego produktu HP, obejmuie licencig o przedtuzonym okresie obowigzywania, o ktorej uzytkownik jest
informowany przy zakupie oraz w wiadomosci e-mail z potwierdzeniem ztozenia zaméwienia. Oprogramowanie HP Wolf Pro Security Edition jest licencjonowane na podstawie warunkéw licenciji ,Oprogramowanie HP Wolf Security - Umowa licencyjna
uzytkownika koicowego” (End-User license Agreement, EULA) dostepnej na stronie https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 i zmodyfikowanej przez nastgpujqcy zapis: 7. Termin. O ile nie zostanie wczesi rozwigzana, zgodnie z
warunkami zapisanymi w tej umowie EULA, licencja na HP Wolf Pro Security Edition wchodzi w zycie po uptywie 4 miesiecy od daty wystania Produktu HP przez HP i obowiqzuje przez okres poinformowany o zakupie i w wiadomosci e-mail z potwierdzeniem
zaméwienia (,Okres poczqtkowy”). Na koniec okresu poczqtkowego uzytkownik moze (a) zakupié licencjg na odnowienie oprogramowania HP Wolf Pro Security Edition ze strony HP.com, w punktach sprzedazy HP lub u partnera handlowego HP albo (b) w
dalszym ciggu korzysta€ ze standardowych wersiji rozwigzan HP Sure Click i HP Sure Sense bez dodatkowych kosztéw i bez przyszitych aktualizacji oprogramowania oraz ustug wsparcia HP. Niezaleznie od powyzszego licencija wygasa nie pozniej niz rok po
uplywie ustalonego okresu obowigzywania przedmiotowej licencii.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogq ulec zmianie bez powiadomienia. Gwarancie na produkty i ustugi HP sq zawarte jedynie w stosownej dokumentaciji gwarancyjnej dotqczonej do tych produktéw i
ustug. Zaden z zapis6w niniejszego dokumentu nie powinien by¢ interpretowany jako dodatkowa gwarancia. HP nie ponosi odpowiedzialnosci za braki ani pomyiki techniczne lub redakeyjne wystgpujgce w niniejszym materiale. Intel, Pentium, logo Intel, Intel Core,
Thunderbolt, vPro, Optane i Core Inside sq znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spétek zaleznych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego wiasciciela uzywanym
przez firme HP, Inc. na podstawie licencii. USB Typu C* i USB-C* sq zastrzezonymi znakami towarowymi USB Implementers Forum. Adobe PDF jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR jest zastrzezonym znakiem towarowym
amerykariskiej Agenciji Ochrony Srodowiska. DisplayPort™ i logo DisplayPort™ sq znakami towarowymi nalezqcymi do Video Electronics Standards Association (VESA®) w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. NVIDIA, logo NVIDIA i Quadro sq znakami
towarowymi i/lub zastrzezonymi znakami towarowymi firmy NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych. i innych krajow. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego wiasciciela uzywanym przez firme HP, Inc. na podstawie licenciji. AMD i Radeon sq znakami
towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Wszystkie pozostate znaki towarowe nalezq do swoich odpowiednich wiascicieli.
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