ﬁyama ProLite T2452MSC-B2

TOUCHSCREENS

—— INFORMATION

24-calowy monitor dotykowy z
10-punktowa technologia
dotykowa DeepContrast PCAP+,
technologia panelu IPS,
konstrukcja ze szkta od krawedzi
do krawedzi i powtoka odporna
na odciski palcow

Ciesz sig ptynng i intuicyjng obstugg dzieki ProLite

T2452MSC-B2, z 24" ekranem dotykowym Full HD,

o zaprojektowanemu z my$lg o naturalnym i precyzyjnym

AW b dotyku. DeepContrast PCAP+ (Projective Capacitive) z
10-punktowg technologie dotykowg zapewnia

natychmiastowa reakcje, zywy kontrast i zmniejszone

A odbicia dzieki optycznemu potaczeniu, a ponadto

o b wys$wietlacz jest chroniony przed wilgocia i potencjalnym

tworzeniem sig kondensacji. Powtoka przeciwodciskowa

sprawia, ze ekran pozostaje czysty i czytelny, a panel IPS

zapewnia bogate kolory i statg jako$¢ obrazu pod kazdym

katem.

WO W

Zaprojektowana z mysla o komforcie i wydajnosci
regulowana podstawa umozliwia ergonomiczne
ustawienie, a zintegrowany system zarzadzania kablami
pozwala utrzymac porzadek w miejscu pracy. Dzigki
wbudowanemu audio i wszechstronnej tacznosci (HDMI,
DisplayPort, hub USB 3.2) oferuje przejrzysta i elastyczng
konfiguracje. Eleganckie szkto od krawedzi do krawedzi i
wyrafinowana czarna konstrukcja sprawiaja, ze jest on
zaréwno stylowy, jak i funkcjonalny — idealny do
interaktywnych oznakowan, handlu detalicznego, punktéw
sprzedazy, hotelarstwa i przestrzeni kreatywnych.
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—— WLASCIWOSCI

Zywe kolory i szerokie katy  Plynna interakcja i solidna

widzenia ochrona

Gwarancja doskonatej widocznos$ci z kazdej Dzieki intuicyjnej technologii dotykowej

pozycji. Panel IPS zapewnia intensywne, spojne DeepContrast PCAP-+ i zastosowaniu Optical
kolory i szerokie katy widzenia, idealne dla Bonding, ekran zapewnia plynna, responsywna
dynamicznych przestrzeni handlowych i obstuge przy zredukowanych odblaskach, a
komercyjnych.Gwarancja doskonatej jednoczesnie jest odporny na wilgo¢ i skraplanie
widocznosci z kazdej pozyciji. Panel IPS sie pary wodnej. Swietnie sprawdza sie w
zapewnia intensywne, spdjne kolory i szerokie miejscach o duzym natezeniu uzytkowania.

katy widzenia, idealne dla dynamicznych
przestrzeni handlowych i komercyjnych.

Glebokie kontrasty i Zawsze czysto, zawsze
minimalne odblaski przejrzyscie

Ciesz sie krystalicznie czystym obrazem o Odporna na zarysowania powtoka

gtebokim kontrascie i zredukowanych antyodciskowa sprawia, ze ekran wyglada
refleksach. Dzigki technologii Optical Bonding przejrzyscie i profesjonalnie nawet w ruchliwych
panel dotykowy zapewnia wyrazny, czytelny punktach sprzedazy, redukujgc widoczne smugi
obraz nawet w intensywnym o$wietleniu i chroniagc powierzchnig przed codziennym
sklepowym. zuzyciem - Twoje tresci zawsze I$nig, a

wys$wietlacz pozostaje tatwy w czyszczeniu.
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—— SPECYFIKACJA

@ OBRAZ

Przekatna
Panel

Rozdzielczos¢
fizyczna

Format obrazu
Jasnos¢
Jasnos¢

Przepuszczalnosé
Swiatta

Kontrast statyczny
Czas reakcji (GTG)
Katy widzenia

Synchronizacja
pozioma

Powierzchnia robocza
szer. X Wys.

Plamka

@ DOTYK

Technologia
dotykowa

Interfejs dotykowy

Funkcja "palm
rejection”

@ WEASCIWOSCI

Ekstra

Twardos¢ szkla

Blokada przyciskow
OSD

@ OGOLNE

Jezyki menu OSD
Przyciski

Parametry
regulowane

Udogodnienia

24", 60.5cm
IPS

@120Hz (2.1 megapixel Full HD)

16:9
400 cd/m?
360 cd/m? z panelem dotykowym

90%

1300:1 z panelem dotykowym
5ms
poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, géra/dét: 89°/89°

30 - 138kHz

527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"

0.275mm

DeepContrast-PCAP+

usB

tak

DeepContrast PCAP+ (optical Bonding PCAP), powtoka przeciwodciskowa, obstuga
dotykowa w rekawiczkach (grubo$¢ +2 mm)

7H

tak

EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Menu, W gére / ECO, W do6t, Gtosnosc¢, Wybierz / Wejscie sygnatu, Zasilanie

regulacje obrazu (jasnos$é, kontrast, i-Style Colour, ACR, ECO, OD, technologia X-Res),
ustawienia koloréw (gamma, zakres RGB, temperatura koloréw), ustawienia obrazu (tryb
wys$wietlania, redukcja niebieskiego Swiatta, ostre i miekkie), OSD (pozycja pozioma,
pozycja pionowa, wygaszenie OSD, tto menu OSD, jezyk, informacje), ekstra (przywro¢,
DDC/CI, wybrér wejscia, gtosnosé, wycisz, LED, logo startowe, touch switch)

kompatybilny z Kensington-lock™
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Redukcja
niebieskiego Swiatta

Plug&Play

@ MECHANICZNE

Orientacja
Kat pochylenia
Standard VESA

MTBF

tak

DDC2B

pozioma, face-up
90° w gére; 5° w dét
100 x 100mm

50000 godzin (wytgczajac podswietlenie)

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable
Instrukcje
Pozostate

Ostona na kable

zasilajacy (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa
Srubokret

tak

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz
Zasilanie

Zuzycie energii

wewnetrzny
AC 100 - 240V, 50/60Hz

18W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty

Klasa efektywnosci
energetycznej
(Regulation (EU)
2017/1369)

REACH SVHC

RoHS support, ErP, WEEE, REACH

E

powyzej 0,1%: otéw, tlenek otowiu (tlenek otowiu)

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu
szer. x wys. x gh.

Wymiary pudta szer. x
wys. x gt.

Waga (bez pudta)
Waga (z puditem)

Kod EAN

567 x 385 x 253.5mm

635 x 405 x 143mm

5.6kg
7.1kg

4948570127221

@ POWIAZANE INFORMACJE

Produkty z serii

ProLite T2452MSC-B2AG
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—— GALERIA
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Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez
wczesniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD ilyama sa zgodne z norma 1SO-9241-307:2008 okreslajaca liczbg i rodzaj defektow
matrycy. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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