WSD 74 WBB PL

12NC: 859991733520

Kod EAN: 8003437068829
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 Klasa energetyczna: C

¢ Pojemnosc suszenia: 7,0 kg

* Wykonczenie Biaty

¢ Technologia 6th Sense

* 6th Sense Live

* Technologia pompy ciepta

¢ Opdznienie startu 1-24 godz.
¢ Regulowane poziomy suchosci
¢ Eco Bawetniane

¢ Wetniane

* Program do prania mieszanych tkanin

® Jeans

® Przeciw zagnieceniom

e Wskaznik postepu

¢ Silnik Senselnverter

* Poziom hatasu: 64 dB(A)
¢ Wirowanie odwrotne

¢ Blokada przed przypadkowym uruchomieniem

e Oswietlenie bebna
¢ Wskaznik LED zapetnienia filtra
* Cyfrowy wskaznik odliczania

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

Suszarka z pompa ciepta Whirlpool: wolnostojaca, 7,0
kg - WSD 74 WBB PL

Cechy wolnostojacej suszarki bebnowej Whirlpool:
przestronny beben o pojemnosci 7,0 kg. Wyjgtkowa
technologia 6-ty Zmyst stale monitoruje poziom wilgotnosci
wewnatrz bebna, chronigc Twoje ubrania i zapewniajgc
perfekcyjne rezultaty. tacznosc, ktéra zapewnia urzgdzeniu
odbidr informacji dotyczacych cyklu prania stosowanych
przez pralke w celu odpowiedniego dopasowania ustawien
zapewniajgcych idealne rezultaty prania. Technologia
pompy ciepta skutecznie ponownie podgrzewa powietrze w
urzadzeniu, znaczgco ograniczajac zuzycie energii.

Technologia 6. Zmyst Precision Dry

Inteligentne suszenie, zréwnowazona pielegnacja
tkanin. Technologia Whirlpool Precision Dry
eliminuje poczucie niepewnosci podczas suszenia

/\ ubran, oferujac inteligentne rozwigzania stworzone z

; @ myslg o Twoim komforcie. Dzieki precyzyjnym

\\ / czujnikom wilgotnosci i temperatury system

__ automatycznie dostosowuje cykl suszenia,

zapobiegajac przesuszeniu i chronigc tkaniny przed
zniszczeniem. To potgczenie wydajnosci i troski o
detale sprawia, ze codzienna pielegnacja ubran staje
sie bardziej efektywna i zrbwnowazona.

Technologia Adaptive Dry

Suszenie dopasowane do Twoich potrzeb
Technologia Whirlpool Adaptive Dry rewolucjonizuje
suszenie, dostosowujac je do Twoich potrzeb. Po
kazdym cyklu system HomeWhiz zbiera dane na
temat poziomu wysuszenia, stopnia zagniecen i czasu
trwania programu. Zaawansowane algorytmy
sztucznej inteligencji dostosowujg przyszte programy
suszenia, aby spetniaty Twoje oczekiwania. Ciesz sie
inteligentnym, spersonalizowanym suszeniem, ktére
sprawia, ze codzienne pranie staje sie prostsze i
bardziej satysfakcjonujgce.

@i

AdaptiveDry

Oswietlenie bebna

Oswietlenie wewnatrz bebna. Nasze suszarki
wyposazone s w wewnetrzne oswietlenie, ktére
wtgcza sie automatycznie po otworzeniu drzwiczek
urzadzenia.
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Pojemnosc 7 kg

@‘Cﬁi— Tyle przestrzeni, ile potrzebujesz. Dzieki 7 kg
/kg  pojemnosci bebna suszarka Whirlpool daje Ci tyle
przestrzeni na pranie, ile potrzebujesz.

www.whirlpool.eu



WSD 74 WBB PL

12NC: 859991733520
Kod EAN: 8003437068829

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

DANE OGOLNE

Grupa produktowa | Suszarka
Nazwa serii | WSD 74 WBB PL
Kod EAN | 8003437068829
Typ budowy | Wolnostojace
Sposab instalacji | Wolnostojace
Zdejmowane przykrycie | Nie dotyczy
Typ zatadunku | tadowana od frontu
Dominujacy kolor produktu | Biaty
Moc przytaczeniowa | 800
Natezenie | 3,5
Napiecie | 230-240
Czestotliwos¢ | 50
Dtugosé przewodu zasilajacego | 150
Rodzaj wtyczki | Europlug
Wysokos¢ urzadzenia | 846
Szerokos¢ urzadzenia | 597
Gtebokos$¢ urzadzenia | 545
Gtebokos¢ urzadzenia przy drzwiach otwartych pod katem 90° | 1040
Waga netto | 41

DANE TECHNCZNE ENERG'I %ﬁ
Programy automatyczne | Brak - ®
System monitorowania wilgotnosci | Tak HHIRLPOOL WS 74 WeB PL
Regulacja temperatury suszenia | Brak _
Wskaznik przebiegu programu | Tak D
Wskaznik czasu do korica programu | Tak G
Opcje opdznienia startu | Ciagta
Opéinienie czasu startu maks. | 24
Wskaznik koniecznosci wyczyszczenia filtra | Tak
Sygnalizator petnego zbiornika | Tak _
Szybkie suszenie | Brak _
System redukji zagniecer | Tak
Wielkos¢ wsadu | 93 94 «wh / @

EFEKTYWNOSC A b A
R )

Klasa efektywnosci energetycznej (EU 2017/1369) | C D \ 88% S
Klasa efektywnosci skraplania (UE 2017/1369) | -
Catkowite roczne zuzycie energii | 173 AN L
Efektywnos¢ skraplania (UE 2017/1369) | 88 \ =/ G
Wazone zuzycie energii na 100 cykli (UE 2017/1369) | 94 7,0 kg 2:49 §
Maksymalny zatadunek w kilogramach (UE 2017/1369) | 7,0 E
Typ suszenia | Kondensacja
Poziom emitowanego hatasu (UE 2017/1369) | 64
Klasa emitowanego hatasu (UE 2017/1369) | B
Czas trwania programu z nominalng pojemnoscia (UE 2017/1369) | 169
Czas trwania programu z potowa pojemnosci (UE 2017/1369) | 109
Wazony czas programu | 135
Zuzycie energii w trybie czuwania (UE 2017/1369) | 0,43
Zuzycie energii w trybie wytaczonym (UE 2017/1369) | 0,43

www.whirlpool.eu



