
Cat6-keystone-kontaktdon, 24-pack RJ45 Ethernet-keystone-kontaktdon, UTP 
Cat6-vägguttag, 180-graders verktygsfritt, svart

Produkt ID: C6KEYTL180BK24PK

Använd detta 24-pack med verktygsfria RJ45 keystone-kontaktdon för att terminera 
nätverksanslutningar snabbt och rent utan håltagningsverktyg. Detta multipack med 
Cat6-keystone-kontaktdon är perfekt för strukturerade kabelinstallationer, nätverksutbyggnad eller 
omkonfigurering av kontor och är en praktisk lösning för terminering av raka kabelsträckor till 
keystone-patchpaneler och väggplattor.

Det verktygsfria Cat6-keystone-kontaktdonet har en 180-graders layout som stöder rak kabelinföring 
bakifrån, lämplig för keystone-patchpaneler och väggplattor med öppet spel. Denna layout möjliggör 
rena, genomgående termineringar utan att kabeln behöver flyttas.

Bibehåller konsekvent signalöverföring med guldpläterade RJ45-kontakter i fosforbrons som motstår 
korrosion och hjälper till att förhindra försämring av nätverksprestanda över tid. 
Cat6-keystone-kontaktdonet upprätthåller ett tillförlitligt kontakttryck för att minska signalförlusten i 
nätverk med hög upptid eller kritiska nätverk, vilket säkerställer långsiktig tillförlitlighet i krävande 
miljöer.

Planera och genomföra kabeldragningsprojekt i flera rum med konsekvent hårdvara vid varje 
anslutningspunkt. Formatet med 24-pack möjliggör standardiserade avslutningar på våningar, i rum 
och på kontor, vilket eliminerar variationer från blandade lager och säkerställer enhetlighet i större 
LAN-installationer.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

 



Användning

Funktioner

• <b>Terminera LAN-kabeldragningar</b>: Använd detta 24-pack med verktygsfria Cat6/5e RJ45 
UTP keystone-kontaktdon för att snabbt terminera nätverkskabelanslutningar. Detta multipack är 
perfekt för att terminera kabeldraningar till patchpaneler och ytmonterade boxar i LAN-infrastruktur

• <b>Passande panelutformning för rackmontering</b>: Placera 180-graders layouten nedåt för att 
stödja raka bakre kabeltermineringar i Cat6-keystone-kontaktdonet; Perfekt för patchpaneler och 
väggplattor där in-line-orientering föredras och bakre utrymme inte är en begränsning

• <b>Förenkla ledningsanslutningar</b>: Terminera RJ45-kablar i T568A- eller 
T568B-konfigurationer utan håltagningsverktyg. Kopplingsscheman är tryckta på uttaget för snabb 
referens. Verktygsfri design möjliggör snabb installation och omkonfiguration vid behov

• <b>Standardisera nätverkskompatibilitet</b>: Möjliggör 10 Gbps Ethernet och upp till 100 W PoE 
(IEEE 802.3bt typ 4) över Cat6 UTP. Guldpläterade kontakter förbättrar ledningsförmågan och 
uppfyller ANSI/TIA-568-C.2-standarder. Bakåtkompatibel med Cat5e i miljöer med blandade kablar

• <b>IT-proffsens förstahandsval</b>: Våra nätverksuttag, kontakter och kopplingar är testade för 
topprestanda i miljöer med strukturerade kablar. De är utformade för tillförlitlighet med konsekvent 
passform och finish. De stöds av gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, på flera 
språk.

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Kontaktplätering Guld

Kabelstandard TIA/EIA-T568B

Industristandarder IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T

IEEE 802.3bz 2.5GBase-T

IEEE 802.3bz 5GBASE-T

IEEE 802.3ae 10GBASE-T

IEEE 802.3bt Type 4 (4PPoE)

Ström

Power Delivery 100W



Miljö

Drifttemperatur -10&degC to 60&degC (14&degF to 140&degF)

Förvaringstemperatur -40&degC to 70&degC (-40&degF to 158&degF)

Luftfuktighet 85 %

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp ABS

Polycarbonate

Produktlängd 1.4 in [36.7 mm]

Produktbredd 0.7 in [17 mm]

Produkthöjd 0.8 in [19.2 mm]

Produktvikt 0.2 oz [7 g]

Förpackning

Paketets längd 4.6 in [11.8 cm]

Paketets bredd 8.8 in [22.4 cm]

Paketets höjd 1.9 in [4.7 cm]

Fraktvikt (förpackning) 9.8 oz [278.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 24 - Cat 6 keystone-kontaktdon

24 - Kabelsko

24 - Dammskydd

1 - Snabbstartsguide

Warranty 
Information

Warranty 3 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


