Il FICHA DE DATOS

Legamaster

= oo — m Pantalla de proyeccién de alta calidad
[ resistente a los arafiazos y pizarra blanca

ocasional todo en uno

m Buena calidad de imagen y contraste:
Reduccion del "punto caliente" visible al
proyectar con un proyector a/v medio

m |as placas de proyeccién profesionales
Legamaster son una combinacion ideal
junto con las soluciones interactivas
moviles eBeam Edge

m  Especialmente adecuado para un uso
intensivo y a largo plazo

m | egamaster ofrece una garantia de 25
afios en la superficie del tablero cuando
se utiliza con los accesorios Legamaster

FLEX tablero de proyeccion Accesorios

990ulead recomendados
pU ga as = MagicWipe borrador 2pzs (Art.No.
= Superficie de proyeccién de acero esmaltado de alta calidad, mate y resistente a los 7-121500)
arafiazos, ideal para proyecciones y escritura ocasional con marcadores para pizarras = TZ8 limpiador de tablero blanco 250ml
blancas de borrado en himedo normales (Art.No. 7-121300)
= Perfecto para proyectar con proyectores de tiro ultra corto, tiro corto o normal = Marcador de pizarra TZ1 surtidos
m Relacion de aspecto 4:3, formato de proyeccién: 99 pulgadas, 252 cm 10pzs (Art.No. 7-110099)
® Dimensiones externas: 155x 212 cm
= Dimensiones internas (superficie de proyeccién): 151 x 208 cm
= Marco de aluminio con topes de esquina de plastico gris claro
®  Facil montaje en la pared con sistema de ranuras ocultas
® |ncluye instrucciones de montaje, bandeja para marcadores y kit de montaje en pared
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Especificaciones

Superficie (material/color)

Proyeccién de acero esmaltado / -

Marco (material/color)

Aluminio anodizado / -

Dimensiones del articulo

2120 x 1550 x 22 mm

Apto para escritura

si

Dimensiones externas

2120/1550 mm

Dimensiones internas

2080/ 1510 mm

Interfaz de montaje

Legamaster FLEX

Contenidos del paquete

PROFESSIONAL projectionboard FLEX, Bandeja para
marcadores, Equipo de montaje en pared

Garantia de la superficie 25 Afos
Logistica

GTIN 8713797064811
NUmero de articulo 7-190013
Cantidad 1PC

Dimensiones de embalaje

2195 x 44 x 1580 mm

Peso (bruto/neto)

66.50 kg / 41.50 kg
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Descripcién del producto

Nombre del articulo Numero de GTIN/EAN Cantidad
articulo minima
de pedido
Legamaster FLEX tablero de proyeccién 99pulgadas 7-190013 8713797064811 1
Legamaster FLEX tablero de proyeccion 88pulgadas 7-190014 8713797064828 1
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