
Datablad

HP Poly Studio 7 Room Compute med Zoom
Rooms
AI-samarbete, byggt för Zoom Rooms

AI-prestanda som håller möten
i rörelse
HP Poly Studio 7 Room Compute med
Zoom Rooms  är byggd för AI-
samarbete och drivs av en Intel®
Core™ Ultra 7-processor  med upp till
50 NPU-TOPS . Det ger tillförlitliga
och effektiva Zoom-upplevelser idag
och en dator som är redo för framtida
AI-funktioner allteftersom de
utvecklas.

Enkel att implementera. Lätt att
skala upp.
Enklare mötesrumskonfiguration.
Denna rumsberäkning parkopplas
snabbt automatiskt med HP Poly
Touch TC10 Controller  för snabb och
enkel installation. Den flexibla
modulära designen gör det dessutom
möjligt att lägga till eller konfigurera
om kameror, skärmar och ljud i takt
med att utrymmena förändras.

Hantering av mötesrum nära till
hands
Konfigurera, övervaka och uppdatera
rum på distans med övervakning av
enhetsstatus, varningar och analyser
via Poly Lens Cloud . Håll teamet
uppkopplat och enheterna igång –
utan att behöva lämna skrivbordet.

Åtgärder med hållbarhet

Ändamålsenlig design
Genomtänkt designad med minst 60 % återvunnen hushållsplast  i chassit och minst 50 % av HPs pappersbaserade
förpackningar kommer från återvunna källor .
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*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten.
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Datablad

HP Poly Studio 7 Room Compute med Zoom
Rooms
Höjdpunkter

Smidig installation direkt ur boxen
HP Poly Studio Room Compute är enkelt designad med färgkodade portar för kritiska anslutningar, automatisk parkoppling med IP-pekstyrenhet
och snabb montering med magnetiska fästen för att minska antalet fel och påskynda installations- och underhållstiden.

HP Poly TC10
HP Poly TC10 , 10-tums pekskärmskontroll, ansluts till HP Poly Studio Room Compute och parkopplas automatiskt, vilket gör att IT-teamet enkelt
kan konfigurera systemet. Upp till fyra handkontroller kan anslutas via en lokal PoE -switch för att ge enkel åtkomst till möteskontroller i hela
rummet.

Skyddad av HP Wolf Security
HP Wolf Security for Business skapar ett hårdvaruförstärkt och alltid aktivt samt flexibelt försvar. Dessa lösningar är i ständig utveckling och
hjälper till att skydda datorn mot de senaste hoten, både i och utanför operativsystemet .

Inbyggd tålighet
Arbeta tryggt med en dator som klarar 120 000 timmar av HPs totala testprocess  och MIL-STD 810-tester .

Automatisk återställning efter attacker på inbyggd programvara
Attacker på den inbyggda programvaran (firmware) kan vara helt förödande för datorn. Fortsätt vara skyddade med HP Sure Start , självläkande
BIOS som automatiskt återställer sig själv från attacker eller skador.
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Datablad

HP Poly Studio 7 Room Compute med Zoom
Rooms

*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten.

Tekniska specifikationer

Tillgängliga operativsystem Windows 11 IoT Enterprise

Processorfamilj Intel® Core™ Ultra 7-processor (serie 3)

Tillgängliga processorer Intel® Core™ Ultra 7 366H (upp till 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 18 MB L3-cache, 16 kärnor, 16 trådar) med Intel®
Graphics och Intel® AI Boost (50 NPU TOPS), stöder Intel® vPro® Technology

Neural bearbetningsenhet Intel® AI Boost

Produktens färg Kolsvart

Format Mini

Maximalt minne 32 GB DDR5-5600 MT/s; (Överföringshastighet: upp till 5600 MT/s.); 

Minnesplatser 2 SODIMM

Intern lagring upp till 256 GB PCIe® NVMe™ SSD

Tillgänglig grafik Inbyggd: Intel® UHD Graphics 4X

Ljud Realtek ALC3252-kodek, 2 W intern högtalare och kombinerat ljuduttag med stöd för CTIA- och OMTP-headset

Expansionsplatser 1 M.2 2230; 1 M.2 2280 (1 M.2 2230-plats för WLAN och 1 M.2 2280-plats för lagring.)

Portar och anslutningar

Framsida: 1 USB Type-C® 10 Gbit/s överföringshastighet (laddning); 2 USB Type-A 10 Gbit/s överföringshastighet; 1 kombinerat
ljuduttag ;
Baksida: 1 USB Type-C® 10 Gbit/s överföringshastighet (laddning); 2 USB Type-A 10 Gbit/s överföringshastighet; 1 USB Type-A 5 Gbit/s
överföringshastighet; 1 HDMI 2.1b; 1 RJ-45; 1 standardplats för lås; 1 strömkontakt; 1 externt antennuttag; 1 PoE 2,5 Gbit/s
överföringshastighet; 2 DisplayPort™ 2.1; 1 Thunderbolt™ 4 med USB Type-C® 40 Gbit/s överföringshastighet (100 W USB Power
Delivery, DisplayPort™ 2.1); HDMI-inmatning

Kommunikation LAN: Intel® I219-LM GbE ;
WLAN: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) och Bluetooth® 5.4 med trådlöst kort, vPro®

Miljö Drifttemperatur: 10 till 35 °C; Luftfuktighet vid drift: 10 till 90 % RH

Programvara HP Console Control; HP Poly Studio Room-appen; HP Connection Optimizer; HP Desktop Support Utilities; HP Notifications; HSA
Fusion for Commercial; HSA Telemetry for Commercial; HP-dokumentation; HEVC-kodek; Zoom Rooms

Säkerhetshantering
HP Endpoint Security Controller (ESC-5); HP Sure Start ; Smidig uppdateringstjänst för inbyggd programvara; HP Sure Admin ; HP
Tamper Lock ; Enterprise Security Edition (ESE); Sure Start Virtualization Protection; HP Platform Certificate; Lås för inbyggd
programvara; HP Secure Erase ; Wi-Fi före start; HP Wolf Security for Business
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Datablad

HP Poly Studio 7 Room Compute med Zoom
Rooms
Tekniska specifikationer

Administrationsfunktioner
Poly Lens; HP Client Catalog (laddas ned) ; HP Client Management Script Library (laddas ned); HP Cloud Recovery ; HP Connect för
Microsoft Endpoint Manager ; HP drivrutinspaket (laddas ned) ; HP Image Assistant (laddas ned) ; HP Manageability Integration
Kit (laddas ned)

Strömförsörjning 150 W extern nätadapter, upp till 89 % effektivitet

Yttermått
6.97 x 7.13 x 1.35 in; 17,7 x 18,1 x 3,4 cm;
19.4 x 10 x 4.9 in 49,2 x 25,4 x 11,4 cm (Format)

Vikt 2.37 lb; 1,07 kg

Certifiering och
regelefterlevnad TÜV ultralågt brus

Specifikationer för hållbar
inverkan

Minst 60 % återvunnen hushållsplast i chassit; Pappersbaserade förpackningar som kommer från minst 50 % återvunna eller
certifierade källor

Medföljer HP Poly Studio 7 Room Compute med Zoom Rooms; Nätadapter; Strömkabel; HP DisplayPort till HDMI True 4K-adapter; Magnetisk
monteringssats; Ethernet-kabel; Installationsblad; Garantikort

Garanti Ett års begränsad HP Poly-standardgaranti
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Datablad

HP Poly Studio 7 Room Compute med Zoom
Rooms
Tillbehör och tjänster (ingår ej)

Poly TC10 Touch
Controller Black

Poly TC10-skärmen med pekstyrning gör möten mer produktiva och låter användare
enkelt schemalägga arbetsytor och konferensrum.
Produktnummer: 875K5AA

HP Poly Studio G62/PC
Plate Mount

Produktnummer: A02FDAA



Datablad

HP Poly Studio 7 Room Compute med Zoom
Rooms
Fotnoter

Fotnoter
 Zoom Room-licens krävs och säljs separat. En komplett Zoom Room kräver en pekstyrenhet, ljud- och videoenheter som inte ingår i HP Poly Studio 7 Room Compute med Zoom Rooms

och säljs separat.
 Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrad prestanda för viss programvara. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och

klockfrekvens varierar beroende på programbelastning samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre
prestanda. Tillvalsfunktion som måste konfigureras vid köptillfället. Funktioner och programvara som kräver en NPU kan kräva programvaruköp, abonnemang eller aktivering utförd av en
programvaru- eller plattformsleverantör. Programvara från tredje part kan dessutom ha särskilda konfigurations- eller kompatibilitetskrav. Prestandan varierar beroende på användning,
konfiguration och andra faktorer.

 HP Poly Touch TC10-pekstyrenhet krävs för automatisk parkoppling och säljs separat.
 HP Poly Studio Room-appen är förinstallerad på HP Poly Studio Room Compute. När enheten är registrerad är Poly Lens Cloud-funktionerna tillgängliga.
 Återvunnen plast uttrycks som en procentandel av plastens totala vikt. Återvunnet hushållsmaterial baseras på den definition som anges i EPEAT-kriterierna.
 HPs pappers- och fiberbaserade förpackningar för datorer, skärmar, hem- och kontorsutskrifter samt förbrukningsmaterial rapporteras av leverantörer som återvunna eller

certifierade, med minst 97 % av volymen verifierad av HP. Förpackningen är boxen som medföljer produkten och allt pappersbaserat material i lådan. Förpackning för personliga system,
tillbehör och reservdelar ingår inte.

 En PoE-switch (Power over Ethernet) krävs och säljs separat för anslutning av flera HP Poly Touch TC10-pekenheter till HP Poly Studio Room Compute.
 HP Wolf Security for Business kräver Windows 10 eller 11 Pro eller senare, innehåller olika HP-säkerhetsfunktioner och finns på HP Pro-, Elite-, Workstation- och RPOS-produkter. Se

produktdetaljer för de säkerhetsfunktioner som ingår.
 Resultaten från HPs totala testprocess innebär ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden.
 MIL STD 810-testerna är inte avsedda att påvisa lämpligheten för U.S. Department of Defense kontraktskrav eller för militärt bruk. Testresultaten innebär ingen garanti för framtida

prestanda under dessa testförhållanden.
 HP Sure Start är tillgängligt på utvalda HP-datorer och kräver Windows 10 Pro eller senare.

Specifikationer, fotnoter
 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att dra maximal nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan

krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows uppdateras och aktiveras automatiskt. Internet med hög hastighet och ett Microsoft-konto
krävs. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se http://www.windows.com

 För SSD-enheter är 1 GB = 1 miljard byte. 1 TB = 1 biljon byte. Den kapacitet som faktiskt formateras är lägre. Upp till 36 GB (för Windows) av systemdisken har reserverats för
systemåterställningsprogrammet.

 Den faktiska överföringshastigheten kommer att variera och bestäms av systemets konfigurerade processor. Information om vilka minnesdatahastigheter som stöds finns i
specifikationerna för processorn. Alla minnesplatser kan nås/uppgraderas av kunden.

 Wi-Fi 6E kräver en Wi-Fi 6E-router, som säljs separat, för att fungera med 6 GHz-bandet. Endast ett begränsat antal offentliga åtkomstpunkter är tillgängliga. Wi-Fi 6E är bakåtkompatibel
med tidigare 802.11-specifikationer. Tillgängligt i länder där Wi-Fi 6E stöds. OBS! WiFi-6E kan vara begränsat av lokala bestämmelser och endast tillgängligt i länder där Wi-Fi 6E stöds. HP
kommer att göra det möjligt för länder i framtiden genom att uppgradera BIOS som standard i takt med att tekniken blir tillgänglig i fler regioner. OBS! Extern antenn stöds på Desktop Mini
för att förbättra nätverkskvaliteten och är endast tillgänglig vid köptillfället. OBS! Inte tillgängligt på TAA No Radio-versioner.

 Intel vPro® på den här produkten kräver en processor med stöd för vPro, vPro-aktiverat trådbundet LAN och/eller Wi-Fi 6E WLAN och TPM 2.0. Vissa funktioner kräver ytterligare
programvara från tredje part för att kunna köras. Se http://intel.com/vpro.

 Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrad prestanda hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och
klockfrekvens varierar beroende på programbelastning samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre
prestanda.
 Intel® Turbo Boost-prestandan varierar beroende på hårdvara, programvara och övergripande systemkonfiguration. Se http://www.intel.com/technology/turboboost/ för mer information.
 HP Client Catalog är inte förinstallerat men kan laddas ned från https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html.
 HP Cloud Recovery är tillgängligt på stationära och bärbara Z by HP-, HP Elite- och Pro-datorer med Intel®- eller AMD-processor och kräver en aktiv nätverksanslutning. Obs! Viktiga filer,

data, foton, videor osv. måste säkerhetskopieras före användning för att undvika förlust av data. Mer information finns på https://support.hp.com/us-en/document/c05115630.
 HP Connect för Microsoft Endpoint Manager är tillgängligt från Azure Market Place för HP Pro-, Elite-, Z- och butiksdatorer som administreras med Microsoft Endpoint Manager. Ett

abonnemang på Microsoft Endpoint Manager krävs och säljs separat. Nätverksanslutning krävs.
 HP-drivrutinspaket är inte förinstallerade, men kan laddas ned från http://www.hp.com/go/clientmanagement.
 HP Image Assistant är inte förinstallerat men kan laddas ned från https://ftp.ext.hp.com/pub/caps-softpaq/cmit/HPIA.html.
 HP Manageability Integration Kit kan laddas ned från http://www.hp.com/go/clientmanagement.
 HP Sure Start är tillgängligt på utvalda HP-datorer och kräver Windows 10 eller senare.
 HP Sure Admin kräver HP G8 eller nyare plattformar, Windows 10 eller senare, HP BIOS, HP Manageability Kit eller KMS Service från http://www.hp.com/go/clientmanagement och HP

Sure Admin Local Access Authenticator.
 HP Tamper Lock kan aktiveras/inaktiveras av kunder eller IT-administratörer med administratörsbehörighet.
 HP Secure Erase implementerar de metoder som beskrivs i National Institute of Standards and Technology Special.
 Återvunnen plast uttrycks som en procentandel av plastens totala vikt. Återvunnet hushållsmaterial baseras på den definition som anges i EPEAT-kriterierna.
 HPs pappers- och fiberbaserade förpackningar för datorer, skärmar, hem- och kontorsutskrifter samt förbrukningsmaterial rapporteras av leverantörer som återvunna eller

certifierade, med minst 97 % av volymen verifierad av HP. Förpackningen är boxen som medföljer produkten och allt pappersbaserat material i lådan. Förpackning för personliga system,
tillbehör och reservdelar ingår inte.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna
och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.
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