Starfech-om

Hard-to-find made easy”

1 m certifierad HDMI-kabel av hogsta kvalitet med hog hastighet, extremt flexibel
HDMI-kabel, 4K 60 Hz/1440p 144 Hz med HDR10/ARC, 18 Gbps, mycket flexibel flatad
HDMI-kabel

Produkt ID: HDMI2-FLEX-4K60-1M

Med den har HDMI-kabeln kan du enkelt dra kabeln runt hérn, bakom arbetsstationer och skarmar,
genom AV-paneler och in i dolda eller svdrdtkomliga HDMI-uttag tack vare den extremt flexibla
manteln som &r utformad fér frekventa bdjningar och tranga utrymmen. Kabeln kombinerar ett
ultramjukt innerlager av silikon med I3gt formminne med ett yttre lager av flatad nylon, vilket
mojliggor eleganta kabeldragningar i AV-rack pa foretag, konferensrum, arbetsstationer och
viaggmonterade skarmar utan att hallbarheten paverkas.

Anslutningsdelar med greppvanliga dragavlastningar underlattar snabb anslutning och borttagning i
trdnga utrymmen eller svdrdtkomliga platser. Guldplaterade kontakter bevarar signalintegriteten,
motstar korrosion och ar klassade for éver 10 000 anslutningar for 13ngvarig, palitlig anvandning.
Visa upp skarp UHD-video i 4K med snabba uppdateringsfrekvenser och hégupplésta bilder pd
UHD-skarmar, arbetsstationer, videovdggar och AV-installationer. Denna flexibla HDMI-premiumkabel
med hdg hastighet har stdd for alla HDMI 2.0-funktioner:

¢ Upplosningar upp till 4K 60 Hz, med hjalp av en kompatibel HDMI-kalla och -skdarm

e Stddjer hdga uppdateringsfrekvenser, inklusive 1440p 144 Hz och 1080p 240 Hz

o Stoder bildférhallandet 21:9 for filmiska tittarupplevelser

« High Dynamic Range (HDR10) for hogre kontrastférhallande och levande bildkvalitet

¢ High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.2) fér en saker anslutning mellan kalla och
bildskarm

« Audio Return Channel (ARC) for att skicka ljud fran tv:n tillbaka till en AV-mottagare eller soundbar
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e Upp till 32 okomprimerade digitala ljudkanaler

e HDMI Ethernet Channel (HEC) foér natverksanslutning via HDMI

 Bakatkompatibel med tidigare HDMI-versioner

4K HDMI-kabeln &r certifierad av ett auktoriserat testcenter for HDMI och har genomgatt rigordsa
tester for att sakerstalla fullt stéd for alla funktioner i HDMI 2.0 med hég bandbredd. Den ar
EMI-testad for att sakerstalla minimal stérning av narliggande tradldsa signaler. Denna kabel fungerar
med alla 4K-redo enheter och ar bakdtkompatibel med tidigare HDMI-specifikationer.

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI:s varumarkesidentitet och

HDMI-logotyperna ar varumarken eller registrerade varumarken som tillhér HDMI Licensing
Administrator, Inc.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Anvandning

« Den slitstarka och extremt flexibla kabeln tal skarpa béjar och &r perfekt fér dragning bakom
arbetsstationer, skdrmar och AV-utrustning med dolda eller svardtkomliga HDMI-portar

e Erbjud certifierad hégpresterande HDMI-anslutning med bakdtkompatibilitet

e Kortfattade ID-markeringar pa kontakterna och greppvanliga dragavlastningar gor det enkelt att
identifiera, ansluta och koppla bort kablar i installationer med hdg tathet

Funktioner

e <b>Extremt flexibel for enkel kabeldragning</b>: Dra denna mycket béjbara HDMI-kabel elegant
bakom sk&rmarna och genom tranga utrymmen; Det dubbla héljet bestdr av ett ultramjukt innerlager
av silikon med 1&gt formminne, utformat fér frekventa bdjningar, samt ett yttre lager av flitad nylon
for kad hallbarhet

e <b>Leverera certifierad HDMI-prestanda</b>: Anslut denna certifierade HDMI-kabel av
premiumkvalitet med hog hastighet for garanterad kompatibilitet med HDMI 2.0 och tidigare
versioner. Fa skarp 4K-bild med 60 Hz samt stod for HDR10, Dolby Vision, HDCP 2.2, 32-kanals ljud,
7.1 TrueHD och ARC.

» <b>Identifiera specifikationer direkt</b>: HDMI-specifikationsmarkningar pa varje Quick
ID-kontakt gor det enkelt att snabbt se vilka funktioner som stdéds; Anvand denna bdjliga HDMI-kabel
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i installationer med manga anslutningar dar snabb kabelidentifiering &r avgérande for felsdkning

e <b>F0r professionella arbetsytor och AV-installationer</b>: Anvand denna extremt flexibla
HDMI-kabel vid arbetsstationer och AV-paneler i konferensrum med dolda eller svaratkomliga
HDMI-portar; De férbattrade dragavlastningarna med greppvanlig yta gor det enkelt att satta i och ta
ut kabeln; Fungerar med USB-C-till-HDMI-adaptrar

e <b>IT-proffsens forstahandsval</b>: Vara digitala displaykablar &r noggrant laboratorietestade for
signalintegritet, hallbarhet och bred kompatibilitet med HDMI, DisplayPort, USB-C och &ldre
granssnitt. De stdds av gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, pa flera sprak

Hardvara
Garantipolicy Lifetime
Active or Passive Passiv
Adapter
Kontaktplatering Guld
Kabelmanteltyp Silicone with Braided Nylon
Kabelskéarmning Aluminiummylarfolie med flatning
Prestanda
Video Revision HDMI 2.0
Maximal 18 Gbps
datadverforingshastigh
et
Maximal digital 8-bitars 4:4:4 <br/> Upp till 5K 30 Hz / 4K 60 Hz /
upplésning 1440p 144 Hz / 1080p 240 Hz <br/> 10-bitars
4:4:4<br/> Upp till 5K 30 Hz / 4K 30 Hz / 1440p 75 Hz
/ 1080p 144 Hz <br/>
Audio-specifikationer HDMI - 32 Channel Audio
HDMI - 7.1 Channel Audio
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI
Connector B 1 - HDMI
Miljo
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
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Férvaringstemperatur

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
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Luftfuktighet 10-90 % RH
Utseende

Farg Svart & silver

Kontakttyp Rak

Kabinettyp ABS
Polycarbonate

Kabellangd 3.3ft[1 m]

Yttre kabeldiameter 0.2 in [4 mm]

Produktlangd 40.1in [1018 mm]

Produktbredd 0.8 in [20.5 mm]

Produkthojd 0.4 in [11 mm]

Produktvikt 1.4 0z [40 g]
Férpackning

Paketets langd 2.4in [6.0 cm]

Paketets bredd
Paketets hdjd

Fraktvikt (forpackning)

6.2 in [15.8 cm]
1.2in [3.0 cm]

2.2 0z [62.9 g]

Vad det ar i 1ddan

Ingdr i paketet

1 - Extremt flexibel HDMI-kabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att andras utan férvarning.
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