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Instrukcje bezpieczenstwa

Uzyj nastepujacych zalecen dotyczacych bezpieczenstwa w celu zabezpieczenia monitora przed potencjalnym uszkodzeniem i
zapewnienia bezpieczenstwa osobistego. Jesli nie zostanie to okreslone inaczej w kazdej procedurze dostarczonej w tym dokumencie
zatozono, ze uzytkownik przeczytat dostarczone z monitorem informacje dotyczace bezpieczenstwa.

®

A

UWAGA: Przed uzyciem monitora, nalezy przeczytaé informacje dotyczace bezpieczerstwa dostarczone z posiadanym
monitorem i wydrukowane na produkcie. Dokumentacje nalezy zachowaé w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w
przysztosci.

OSTRZEZENIE: Uzywanie elementéw sterowania, regulacji lub procedur, innych niz okreslone w tej dokumentacji, moze
spowodowacé narazenie na porazenie pradem elektrycznym, zagrozenia zwigzane z pradem elektrycznym i/lub zagrozenia
mechaniczne.

PRZESTROGA: Mozliwy dhugotrwaly efekt stuchania audio przy wysokiej glosnosci przez stuchawki (na monitorze, ktéry je
obstuguje), moze spowodowaé uszkodzenie stuchu.

Monitor nalezy umiescié na trwatej powierzchni i obstugiwac z zachowaniem ostroznosci.
e  Ekran jest delikatny i po upuszczeniu lub uderzeniu ostrym przedmiotem, mozna go uszkodzié.
e Nalezy sig upewnié, ze monitor jest zasilany pragdem zmiennym dostepnym w miejscu uzytkownika.

e Monitor nalezy trzymac w temperaturze pokojowej. Zbyt niska lub wysoka temperatura moze wptywac negatywnie na ciekte
krysztaty wyswietlacza.

o Kabel zasilajgcy monitora nalezy podtaczyé do znajdujacego sie w poblizu i dostepnego, Sciennego gniazda zasilajgcego.
Monitora nie nalezy umieszczac i uzywac na mokrej powierzchni lub w poblizu wody.

Monitora nie nalezy narazaé na duze wstrzasy lub silne uderzenia. Na przyktad, monitora nie nalezy umieszczaé w bagazniku
samochodowym.

Monitor nalezy odtgczy¢, gdy dtugo nie bedzie uzywany.

Aby unikna¢ porazenia pragdem elektrycznym, nie nalezy zdejmowac zadnych pokryw lub dotykaé elementéw wewnatrz
monitora.

Nalezy uwaznie przeczytaé niniejsze instrukcje. Dokument ten nalezy zachowaé na przysztosé. Nalezy stosowad sie do wszystkich
ostrzezen i instrukcji umieszczonych na produkcie.

Okreslone monitory mozna zamontowaé z uzyciem zakupionego oddzielnie zestawu do montazu VESA. Nalezy sie upewnic, ze
sg uzywane prawidfowe specyfikacje VESA, jak okreslono w Instrukcji obstugi w czesci dotyczacej montazu na $cianie.

Informacje dotyczace instrukcji bezpieczenstwa mozna znalezé w dostarczonym z monitorem dokumencie Informacje dotyczace
bezpieczenstwa, srodowiska i przepiséw (SERI).

Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora

Kroki

1. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki oraz zamknij wszystkie otwarte aplikacje.

2. Wylgcz monitor.

3. Odtgcz monitor i wszystkie podtgczone urzadzenia od gniazd elektrycznych.

4. Odtgcz od monitora wszystkie poditgczone urzgdzenia sieciowe i urzgdzenia peryferyjne, takie jak klawiatura, mysz i stacja
dokujaca.
/\ PRZESTROGA: Aby odtaczy¢ kabel sieciowy, najpierw odtacz kabel od monitora, a nastepnie odiacz kabel od urzadzenia

sieciowego.
5. Jesli ma to zastosowanie, wyjmij z monitora wszelkie karty multimedialne i dyski optyczne.

Po pracy wewnatrz monitora

A

PRZESTROGA: Przypadkowe pozostawienie sSrub wewnatrz monitora, moze spowodowaé jego powazne uszkodzenie.

Kroki

1.

o s w N

Zatdz z powrotem wszystkie Sruby i upewnij sie, ze wewnatrz monitora nie pozostaty zadne inne $ruby.

Przed rozpoczeciem pracy na monitorze, podtgcz wszelkie odtgczone urzgdzenia zewnetrzne, urzadzenia peryferyjne lub kable.
Przed przystgpieniem do pracy wewngtrz monitora, wiéz z powrotem wszystkie karty multimedialne, dyski lub inne wyjete czesci.
Podtacz monitor i wszystkie podtgczone urzadzenia do odpowiednich gniazd elektrycznych.

Wigcz monitor.

Instrukcje bezpieczenstwa



Demontaz i ponowny montaz

/\ PRZESTROGA: Informacje zawarte w tej czesci przeznaczone sa dla autoryzowanych technikéw serwisowych w regionie
EMEA. Firma Dell zabrania uzytkownikom demontazu monitora, a wszelkie uszkodzenia, ktére zostaly spowodowane
nieautoryzowanym serwisowaniem, nie s3 objete gwarancja.

Zalecane narzedzia
Procedury opisane w tym dokumencie mogg wymagac nastepujgcych narzedzi:
o Srubokret (krzyzakowy, szesciokatny)

e Plastikowe narzedzie do podwazania

Lista srub

(D UWAGA: Podczas wykrecania érub z komponentu nalezy zwrécié¢ uwage na rodzaj i liczbe érub. Nastepnie umiesé sruby
w pojemniku na Sruby. Ta praktyka gwarantuje, ze podczas wymiany komponentu zostanie uzyta odpowiednia liczba $rub i
odpowiedni typ $rub.

(D UWAGA: Niektére komputery majg powierzchnie magnetyczne. Podczas wymiany komponentu nalezy uwazaé, aby $ruby nie
pozostaty przymocowane do takich powierzchni.

@ UWAGA: Kolor $rub moze sig rézni¢ w zaleznosci od zaméwionej konfiguracji.

Tabela 1. Lista srub.

Komponent Typy $rub Liczba Obraz $ruby

Pokrywa tylna M4x10 4 ?

Q3x6 2 t
Plyta We/Wy

M3x4 2 i
Plyta przycisku joysticka Q3x6 2 T
Metalowa ostona M3x4 4 f
Plyta systemowa M3xb 4 %

M3x6 3 &
Ptyta zasilania

Mdx6 1 %{e
Ptyta konwertera M3xb 2 %’
Ramka $rodkowa M3x4 % ‘;‘;
Przednie wykonczenie Q2x3,2 9 1‘
Plyta przycisku zasilania Q2x2 2 \i‘;‘

Demontaz i ponowny montaz



Podstawa

Zdejmowanie podstawy

Wymagania
Wykonaj procedure z czesci Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora.

Informacje o zadaniu
Ponizsza ilustracja wskazuje lokalizacje wspornika i przedstawia wizualng prezentacje procedur demontazu.

Rysunek 1. Zdejmowanie wspornika

Kroki
1. Umie$¢ monitor na czystej, wyprofilowanej podktadce z pianki.
2. Naciénij i przytrzymaj przycisk zwalniania wspornika z tytu wyswietlacza.

6 Demontaz i ponowny montaz



3. Podnie$ zespdt wspornika z monitora.
4. Otwdrz uchwyt Sruby w dolnej czesci podstawy wspornika i obréé go w lewo w celu odtaczenia od plyty wspornika.
5. Podnies plyte wspornika z podstawy wspornika.

Instalacja podstawy

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji nalezy wyja¢ istniejacy komponent.
Informacje o tym zadaniu

Ponizsza ilustracja wskazuje lokalizacje wspornika i przedstawia wizualng prezentacje procedur instalacji.

Rysunek 2. Instalacja podstawy

Demontaz i ponowny montaz



Rysunek 3. Instalacja podstawy

Kroki

1. Dopasuj i umiesé plyte wspornika na podstawie wspornika.

2. Otwdrz uchwyt Sruby na spodzie podstawy wspornika i obréé go w prawo w celu przymocowania zespotu wspornika.

3. Zamknij uchwyt Sruby.

4. Dopasuj dwa zaczepy w gdrnej czesci wspornika do rowka z tytlu wyswietlacza.

5. Dociénij wspornik do momentu zablokowania na miejscu.

6. Przytrzymaj ptyte wspornika i ostroznie podnie$ monitor, a nastepnie umies¢ go na pftaskiej powierzchni.

/\ PRZESTROGA: Przytrzymaj mocno plyte i powoli podnie$ monitor obydwoma rekami, aby zapobiec jej zeslizgnieciu lub

upadkowi.

Nastepne kroki

Wykonaj procedure z czesci Po pracy wewnatrz monitora.

8 Demontaz i ponowny montaz



Pokrywa tylna
Zdejmowanie pokrywy tylnej

Wymagania

1. Wykonaj procedure z czesci Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora.

2. Zdejmij wspornik.
Informacje o tym zadaniu

Ponizsza ilustracja wskazuje lokalizacje pokrywy tylnej i przedstawia wizualng prezentacje procedur demontazu.

4x
M4x10

Rysunek 4. Zdejmowanie pokrywy tylnej

Demontaz i ponowny montaz



Rysunek 5. Zdejmowanie pokrywy tylnej

Kroki

1. Odkreé cztery $ruby (M4x10), mocujace pokrywe tylng do zespotu wyswietlacza.
2. Z uzyciem plastikowego narzedzia do podwazania, otwoérz podwazajac tylng pokrywe, zaczynajgc od dolnej krawedzi monitora.

3. Podnies$ czeiciowo tylng pokrywe, zaczynajac od dolnej krawedzi, otwdrz zatrzask i odtgcz kabel plyty We/Wy od zlgcza na
plycie systemowe;.

4. Unies i zdejmij pokrywe tylng z monitora.

10 Demontaz i ponowny montaz



Instalacja pokrywy tylnej

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji nalezy wyja¢ istniejacy komponent.
Informacje o tym zadaniu

Ponizsza ilustracja wskazuje lokalizacje pokrywy tylnej i przedstawia wizualng prezentacje procedur instalacji.

4x
M4x10

Rysunek 6. Instalacja pokrywy tylnej

Demontaz i ponowny montaz
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Rysunek 7. Instalacja pokrywy tylnej

Kroki

1. Wsun kabel ptyty We/Wy do ztgcza na plycie systemowej i zamknij zatrzask, aby zamocowa¢ kabel.

2. Dopasuj otwory na sruby w tylnej pokrywie z otworami na $ruby na metalowe] ostonie i delikatnie docisnij po bokach, aby
zatrzasng¢ tylng pokrywe na miejscu.

3. Wbz z powrotem cztery $ruby (M4x10) w celu zamocowania tylnej pokrywy do zespotu wyswietlacza.
(D UWAGA: Przed dociénieciem upewnij sig, ze pokrywa tylna jest prawidtowo dopasowana do obudowy.

Nastepne kroki

1. Zainstaluj wspornik.
2. Wykonaj procedure z czesci Po pracy wewnatrz monitora.

12 Demontaz i ponowny montaz



Plyta We /Wy i plyta przycisku joysticka
Zdejmowanie ptyty We/Wy i plyty przycisku joysticka
Wymagania

1. Wykonaj procedure z czesci Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora.
2. Zdejmij wspornik.

3. Zdejmij pokrywe tylna.
Informacje o tym zadaniu

Ponizsza ilustracja wskazuje lokalizacje plyty We/Wy oraz phyty przycisku joysticka i przedstawia wizualng prezentacje procedury
demontazu.

Q3x6 M3x4

Rysunek 8. Zdejmowanie plyty We /Wy i plyty przycisku joysticka

Demontaz i ponowny montaz
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Rysunek 9. Zdejmowanie ptyty We/Wly i plyty przycisku joysticka
Kroki
Odkreé dwie éruby (Q3x6), mocujace ptyte We/Wy do pokrywy tylne;j.
Odkreé dwie $ruby (Q3x6), mocujace plyte przycisku joysticka do pokrywy tylnej.
Zdejmij zespét plyty We/Wy i plyte joysticka z tylnej pokrywy.
Otwérz zatrzaski i odtacz kabel plyty We/Wy oraz kabel ptyty przycisku joysticka od ztgczy na plycie We/Wy.
Odkreé dwie sruby (M3x4), mocujace ptyte We/Wy do wspornika plyty We/Wy.
Zdejmij ostong plyty We/Wy i ptyte We/Wy ze wspornika ptyty \We/Wy.
Otworz zatrzask i odigcz kabel ptyty przycisku joysticka od ztgcza na ptycie przycisku joysticka.

NooakrwbdH-

Instalacja ptyty We /Wy i plyty przycisku joysticka
Wymagania
Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji nalezy wyja¢ istniejacy komponent.

Informacje o tym zadaniu

Ponizsza ilustracja wskazuje lokalizacje ptyty We/Wy oraz ptyty przycisku joysticka i przedstawia wizualng prezentacje procedur
instalacji.

CNDOI
wsa- i ¥
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Rysunek 10. Instalacja ptyty We /Wy i plyty przycisku joysticka

14 Demontaz i ponowny montaz



Rysunek 11. Instalacja ptyty We/Wly i plyty przycisku joysticka

Kroki

1.  Wsun kabel ptyty przycisku joysticka do ztgcza na plycie przycisku joysticka i zamknij zatrzask, aby zamocowac¢ kabel.

2. Dopasuj otwory na $ruby na plycie We/Wy do otwordw na $ruby na wsporniku ptyty We/\Wy.

3. Dopasuj otwory na éruby na ostonie plyty We/Wy do otwordw na éruby na wsporniku plyty We/Wy.

4. Przykreé z powrotem dwie $ruby (M3x4), aby przymocowaé ostong ptyty We/Wy do wspornika ptyty We/Wy.

5. Wsun kabel plyty We/Wy i kabel ptyty przycisku joysticka do ztaczy na ptycie We/Wy, a nastepnie zamknij zatrzaski, aby

zamocowa¢é kable.

o

Dopasuj otwory na $ruby na ptycie We/Wy i plycie przycisku joysticka, do otworéw na éruby na tylnej pokrywie.
W6z z powrotem dwie $ruby (Q3x6) w celu zamocowania plyty przycisku joysticka do pokrywy tylnej.
8. Przykreé z powrotem dwie $ruby (Q3x6), aby przymocowaé zespét ptyty We/Wy do tylnej pokrywy.

N

Nastepne kroki
1. Zainstaluj pokrywe tylna.
2. Zainstaluj wspornik.

3.  Wykonaj procedure z czesci Po pracy wewnatrz monitora.

Demontaz i ponowny montaz
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Metalowa ostona

Zdejmowanie metalowej ostony

Wymagania

1. Wykonaj procedure z czesci Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora.
2. Zdejmij wspornik.

3. Zdejmij pokrywe tylna.
Informacje o tym zadaniu

Ponizsza ilustracja wskazuje lokalizacje metalowe] ostony i przedstawia wizualng prezentacje procedur demontazu.

Rysunek 12. Zdejmowanie metalowej ostony

16 Demontaz i ponowny montaz



Rysunek 13. Zdejmowanie metalowej ostony

Demontaz i ponowny montaz 17



Rysunek 14. Zdejmowanie metalowej ostony

Kroki

1. Zdejmij arkusz mylarowy z panelu wyswietlacza.

2. Sciqgnij folie aluminiowg mocujaca metalowg ostone, kable listwy Swietlnej i kabel ptyty przycisku zasilania do panelu
wyswietlacza.

3. Sciqgnij tasme dwustronng, mocujacg kabel ptyty przycisku zasilania do panelu wyswietlacza.

4. Otwérz zatrzask i odtgcz kabel plyty przycisku zasilania od ztgcza na plycie systemowe;.

5. éciqgnij taSme mocujacy kable listwy Swietlnej do panelu wyswietlacza.

6. Odtgcz kable listwy $wietlnej od ztgczy na panelu wyswietlacza.

7. Odkreé cztery éruby (M3x4), ktére mocujg metalowa ostong do panelu wyswietlacza.

8. Podnies czesciowo metalowa ostone i odiacz kabel wyswietlacza od ztgcza na panelu wyswietlacza.

18 Demontaz i ponowny montaz



Instalacja metalowej ostony

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji nalezy wyjaé istniejacy komponent.
Informacje o tym zadaniu

Ponizsza ilustracja wskazuje lokalizacje metalowej ostony i przedstawia wizualng reprezentacje procedur instalacji.

M3x4

Rysunek 15. Instalacja metalowej ostony

Demontaz i ponowny montaz
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Rysunek 16. Instalacja metalowej ostony
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Rysunek 17. Instalacja metalowej ostony

Kroki

1. Podnies czesciowo metalowg ostone i podtgcz kabel wyswietlacza do ztgcza na panelu wyswietlacza.

2. Dopasuj otwory na $ruby na metalowej ostonie do otwordw na $ruby ma panelu wyswietlacza.

3. W16z z powrotem cztery éruby (M3x4), w celu zamocowania metalowe] ostony do panela wyswietlacza.

4, Podtacz kable listwy $wietlnej do ztgczy na plycie systemowe;j.

5. Przyklej tame w celu zamocowania kabla listwy $wietlnej do panelu wyswietlacza.

6. Wsun kabel plyty przycisku zasilania do ztgcza na plycie systemowe] i zamknij zatrzask, aby zamocowac kabel.

7. Przyklej tasme dwustronna, aby przymocowaé kabel plyty przycisku zasilania do panelu wyswietlacza.

8. Przyklej folie aluminiowa, aby przymocowaé metalowg ostone, kable listwy Swietlnej i kabel ptyty przycisku zasilania do panelu

wyswietlacza.

0

Umies¢ arkusz mylarowy na panelu wyswietlacza.

Nastepne kroki

1. Zainstaluj pokrywe tylna.

2. Zainstaluj wspornik.

3. Wykonaj procedure z czesci Po pracy wewnatrz monitora.

Demontaz i ponowny montaz
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Plyta systemowa, ptyta zasilania i pltyta konwertera

Zdejmowanie ptyty systemowej, plyty zasilania i ptyty konwertera
Wymagania

1. Wykonaj procedure z czesci Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora.

2. Zdejmij wspornik.

3. Zdejmij pokrywe tylna.
4, Zdejmij metalowa ostone.
Informacje o tym zadaniu

Ponizsza ilustracja wskazuje lokalizacje plyty systemowej, ptyty zasilania i ptyty konwertera oraz przedstawia wizualng prezentacje
procedur demontazu.

9x
M3x6 M4xé

"

Rysunek 18. Zdejmowanie plyty systemowej, plyty zasilania i ptyty konwertera

22 Demontaz i ponowny montaz
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Rysunek 19. Zdejmowanie plyty systemowej, plyty zasilania i plyty konwertera

Kroki

1. Zdejmij arkusz mylarowy na plycie zasilania.

2. Wykreé dziewigé $rub (M3x6) i érube (M4x6), ktdre mocujg plyte systemowa, plyte zasilania i ptyte konwertera do metalowej
ostony.

3. Zdejmij plyte systemowa, ptyte zasilania i ptyte konwertera z metalowej ostony.

4. Odtgcz kable od ztgczy na plycie systemowej, plycie zasilania i ptycie konwertera.

Demontaz i ponowny montaz
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Instalacja plyty systemowej, ptyty zasilania i plyty konwertera

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji nalezy wyjaé istniejacy komponent.
Informacje o tym zadaniu

Ponizsza ilustracja wskazuje lokalizacje ptyty systemowej, ptyty zasilania i ptyty konwertera oraz przedstawia wizualng prezentacje
procedur instalacji.

Rysunek 20. Instalacja ptyty systemowej, ptyty zasilania i plyty konwertera
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Rysunek 21. Instalacja plyty systemowej, plyty zasilania i ptyty konwertera
Kroki

1. Podtacz kable do ztaczy na plycie systemowej, plycie zasilania i ptycie konwertera.
2. Dopasuj otwory na $ruby na plycie systemowej, plycie zasilania i ptycie konwertera, do otwordw na Sruby w metalowej ostonie.

3. Przykreé ponownie dziewieé érub (M3x6) i $rube (M4x6) w celu zamocowania phyty systemowej, ptyty zasilania i ptyty
konwertera do metalowej ostony.

4. Umies¢ arkusz mylarowy na plycie zasilania.

Nastepne kroki

1. Zainstaluj metalowa ostone.

2. Zainstaluj pokrywe tylna.
3. Zainstaluj wspornik.

4. \Wykonaj procedure z czesci Po pracy wewnatrz monitora.
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Ramka srodkowa

Zdejmowanie ramki srodkowej

Wymagania

1. Wykonaj procedure z czesci Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora.

2. Zdejmij wspornik.

3. Zdejmij pokrywe tylna.
4. Zdejmij metalowa ostone.
Informacje o tym zadaniu

Ponizsza ilustracja wskazuje lokalizacje Srodkowe] ramki i przedstawia wizualng prezentacje procedur demontazu.

vn_n
Rysunek 22. Zdejmowanie ramki srodkowej

Kroki
1. Odkreé dziewigé érub (M3x4), ktére mocuja srodkowa ramke do panelu wyswietlacza.

2. Podnies i zdejmij srodkowg ramke z panela wyswietlacza.
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Instalacja ramki srodkowej
Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji nalezy wyja¢ istniejacy komponent.

Informacje o tym zadaniu

Ponizsza ilustracja wskazuje lokalizacje Srodkowej ramki i przedstawia wizualng prezentacje procedur instalacji.

Rysunek 23. Instalacja ramki Srodkowej

Kroki

1.

Dopasuj srodkowa ramke i panel wyswietlacza.

2. Przykreé ponownie dziewieé érub (M3x4), aby przymocowaé érodkowa ramke do panelu wyséwietlacza.

Nastepne kroki

1.

2.
3.
4

Zainstaluj metalowa ostone.

Zainstaluj pokrywe tylna.
Zainstaluj wspornik.

Wykonaj procedure z czgsci Po pracy wewnatrz monitora.

Demontaz i ponowny montaz
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Przednie wykonczenie

Zdejmowanie przedniego wykonczenia

Wymagania

1. Wykonaj procedure z czesci Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora.
2. Zdejmij wspornik.

3. Zdejmij pokrywe tylna.

4, Zdejmij metalowa ostone.

5. Zdejmij srodkowa ramke.
Informacje o tym zadaniu

Ponizsza ilustracja wskazuje lokalizacje przedniego wykonczeni i przedstawia wizualng prezentacje procedur demontazu.
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Rysunek 24. Zdejmowanie przedniego wykonczenia

Kroki

1. Odkrec¢ dziewigd srub (Q2x3,2), ktére mocujg przednie wykoAczenie do ramki érodkowe.
2. Unie$ i zdejmij przednie wykonczenie z ramki srodkowe;.
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Instalacja przedniego wykonczenia
Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji nalezy wyjaé istniejacy komponent.
Informacje o tym zadaniu

Ponizsza ilustracja wskazuje lokalizacje przedniego wykonczeni i przedstawia wizualng prezentacje procedur instalacji.
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Rysunek 25. Instalacja przedniego wykonczenia

Kroki

1. Dopasuj przednie wykonczenie i Srodkowa ramke.

2. Przykreé ponownie dziewieé érub (Q2x3,2), aby przymocowaé przednie wykorczenie do érodkowe] ramki.

Nastepne kroki

1. Zainstaluj ramke Srodkowa.

2. Zainstaluj metalowa ostone.

3. Zainstaluj pokrywe tylna.

4. Zainstaluj wspornik.

5. Wykonaj procedure z czesci Po pracy wewnatrz monitora.

Demontaz i ponowny montaz
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Plyta przycisku zasilania

Zdejmowanie ptyty przycisku zasilania

Wymagania

1. Wykonaj procedure z czesci Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora.
2. Zdejmij wspornik.

3. Zdejmij pokrywe tylna.

4. Zdejmij metalows ostone.

5. Zdejmij srodkowa ramke.

6. Zdejmij przednie wykonczenie.

Informacje o tym zadaniu

Ponizsza ilustracja wskazuje lokalizacje ptyty przycisku zasilania i przedstawia wizualng prezentacje procedur demontazu.

v
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Rysunek 26. Zdejmowanie plyty przycisku zasilania

Kroki

1. Odkre¢ dwie $ruby (Q2x2), ktére mocuja plyte przycisku zasilania do ramki $rodkowe;.
2. Zdejmij plyte przycisku zasilania z ramki srodkowe;j.
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Instalacja plyty przycisku zasilania
Wymagania
Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji nalezy wyjaé istniejacy komponent.

Informacje o tym zadaniu

Ponizsza ilustracja wskazuje lokalizacje ptyty przycisku zasilania i przedstawia wizualng prezentacje procedur instalacji.
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Rysunek 27. Instalacja plyty przycisku zasilania
Kroki

1. Dopasuj otwory na $ruby na plycie przycisku zasilania do otwordw na $ruby w ramce $rodkowe;.
2. W6z z powrotem dwie $ruby (Q2x2) w celu zamocowania phyty przycisku zasilania do ramki srodkowej.

Nastepne kroki

1. Zainstaluj przednie wykonczenie.

2. Zainstaluj ramke srodkowa.

3. Zainstaluj metalowa ostone.

4. Zainstaluj pokrywe tylna.

5. Zainstaluj wspornik.

6. Wykonaj procedure z czesci Po pracy wewnatrz monitora.
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Informacje dotyczace przepisow
Uwagi FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczace przepiséw

Uwagi FCC i inne informacje dotyczace przepiséw, znajdujg sie na stronie internetowej Strona gtéwna zgodnosci z przepisami Dell.
Baza danych produktow UE dla etykiety dotyczacej zuzycia energii i
arkusza informacji o produkcie

Wiece] informacji o przepisach dotyczgcych etykiet energetycznych, mozna znalezé na stronie internetowe;j
Europejskiego rejestru produktéw do celdw etykietowania energetycznego.
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https://www.dell.com/regulatory_compliance
https://eprel.ec.europa.eu/qr/2611166

Kontaktowanie sig z firma Dell

W celu kontaktu z firmg Dell w zakresie probleméw dotyczacych sprzedazy, pomocy technicznej lub obstugi klienta, patrz

Skontaktuj sie z pomocg techniczng na stronie pomocy technicznej Dell.

(O UWAGA: Dostepnoéé zalezy od kraju, regionu lub produktu, a niektére ustugi moga nie byé dostepne w kraju lub regionie
uzytkownika.

(D UWAGA: Przy braku aktywnego potaczenia z Internetem, informacje kontaktowe mozna znalezé na fakturze zakupu,
opakowaniu, rachunku lub w katalogu produktéw Dell.

Kontaktowanie sig z firma Dell 33


https://www.dell.com/contactdell

Historia zmian

Ponizsza tabela przedstawia historie zmian tego dokumentu:

Tabela 2. Historia zmian

Zmiana Data

Opis

AOO Lipiec 2026

34 Historia zmian

Data pierwszej publikacji.
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