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Uwagi, przestrogi i ostrzezenia

(i) UWAGA: UWAGA zawiera wazne informacje utatwiajgce optymalne korzystanie z produktu.

/\ PRZESTROGA: PRZESTROGA zawiera informacje dotyczace ryzyka uszkodzenia sprzetu lub utraty danych i metod
zapobiegania problemom tego typu.

/\ OSTRZEZENIE: OSTRZEZENIE zawiera informacje dotyczace ryzyka uszkodzenia mienia, zranienia oséb lub zgonu.
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Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

Stosuj ponizsze zasady bezpieczenstwa, aby ochroni¢ monitor przed mozliwym uszkodzeniem i zapewni¢ wtasne bezpieczenstwo.
Jezeli nie zaznaczono inaczej, w kazdej procedurze opisanej w tym dokumencie zatozono, ze uzytkownik przeczytat zalecenia
dotyczace bezpieczenstwa dostarczone razem z monitorem.

®
A

A

UWAGA: Przed uzyciem monitora przeczytaj informacje dotyczace bezpieczenstwa dotgczone do monitora i nadrukowane na
urzadzeniu. Przechowuj dokumentacje w bezpiecznym miejscu, aby z niej skorzysta¢ w przysztosci.

PRZESTROGA: Dtugoterminowym skutkiem stuchania dzwieku o duzej glosnosci przez stuchawki (z monitora, do ktérego sg
podtaczone) moze byé uszkodzenie stuchu.

OSTRZEZENIE: Zastosowanie elementéw sterujgcych, regulacji lub procedur innych niz okreslone w niniejszej dokumentacii
moze spowodowac narazenie na udar mechaniczny, porazenie pradem elektrycznym oraz zagrozenia elektryczne lub
mechaniczne.

Ustaw monitor na stabilnej powierzchni i postepuj z nim ostroznie.

Ekran jest kruchy i moze ulec uszkodzeniu, jezeli zostanie upuszczony lub nacisniety ostrym przedmiotem.

Upewnij sie, ze monitor ma odpowiednig klase elektryczng do pracy z zasilaniem prgdem przemiennym dostepnym w miejscu,
gdzie sie znajdujesz.

Trzymaj monitor w temperaturze pokojowej. Nadmierne zimno lub gorgco moze mie¢ szkodliwy wptyw na ciekty krysztat
wyswietlacza.

Podtacz przewdd zasilajgcy monitora do mozliwie bliskiego i fatwo dostepnego gniazda Sciennego. Zobacz Podtgczanie monitora.

Nie ustawiaj ani nie uzywaj monitora na mokrej powierzchni lub w poblizu wody.

Nie narazaj monitora na silne wibracje lub mocne uderzenia. Na przykfad nie wktadaj monitora do bagaznika samochodowego.
Odtagcz monitor, jesli nie bedzie uzywany przez dtuzszy okres.

Aby unikng¢ porazenia elektrycznego, nie probuj zdejmowac zadnej ostony ani dotyka¢ wnetrza monitora.

Przeczytaj uwaznie podane zalecenia. Zachowaj niniejszy przewodnik, aby korzystac¢ z niego w przysztosci. Postepuj zgodnie ze
wszystkimi instrukcjami i ostrzezeniami umieszczonymi na produkcie.
Niektore monitory mozna zamocowac na $cianie przy uzyciu uchwytu VESA, sprzedawanego oddzielnie. Upewnij sie, ze

uzywasz mocowania VESA o odpowiedniej specyfikacji opisanego w rozdziale dotyczgcym montazu na $cianie w przewodniku
uzytkownika.

Aby uzyskac informacje dotyczgce bezpieczenstwa, ochrony srodowiska i uregulowan prawnych, skorzystaj z dokumentu ,Informacje
dotyczace bezpieczeristwa, ochrony srodowiska i uregulowari prawnych” (SERI), dostarczonego razem z monitorem.



Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora
Kroki

Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki oraz zamknij wszystkie uruchomione programy.

Wytgcz monitor.

Odtagcz monitor i wszystkie potgczone z nim urzgdzenia od gniazd elektrycznych.

Odtacz od monitora wszystkie podtgczone urzgdzenia sieciowe i peryferyjne, takie jak klawiatura, mysz i stacja dokujgca.
OSTRZEZENIE: Aby odtaczyé przewéd sieciowy, najpierw wypnij go z monitora a nastepnie z urzadzenia sieciowego.

N

Wyjmij, jesli sg wiozone, karte multimedialng i dysk optyczny z monitora.

Po wykonaniu prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora
/\ PRZESTROGA: Pozostawione w monitorze zapomniane lub luzne $ruby moga go powaznie uszkodzié.

Kroki

1. Dokre¢ wszystkie sruby i upewnij sie, ze zadne sruby nie pozostaty wewngtrz monitora.

2. Podfgcz wszystkie urzgdzenia zewnetrzne, urzadzenia peryferyjne i przewody odtgczone przed rozpoczeciem pracy przy
monitorze.

3. Wibz z powrotem wszystkie karty multimedialne, dyski i inne elementy wyjete przed rozpoczeciem pracy przy monitorze.
Podtgcz monitor i podtgczone do niego urzgdzenia do gniazd elektrycznych.
5. Witgcz monitor.



Widoki monitora E2726H
Widok z przodu

Rysunek 1. Widok z przodu

Tabela 1. Komponenty i opisy.

Etykieta Opis Funkcja

1 Wskaznik LED zasilania Ciggte biate $wiatto wskazuje, ze monitor jest wigczony i dziata. Migajacy
biaty wskaznik oznacza, ze monitor jest przetgczony do trybu gotowosci.



Widok z tytu

Tabela2. Komponenty i opisy.

Etykieta = Opis

Rysunek 2. Widok z tytu

Funkcja

1

Cztery otwory montazowe

VESA (100 mm x 100 mm)

za przymocowana pokrywa
VESA

Manipulator
Przycisk zasilania

Etykieta identyfikacyjna
(zawierajgca kod QR
MyDell, numer seryjny i kod
serwisowy Service Tag)

Etykieta z informacjami
dotyczgcymi przepisow

Obejma przewodow

Przycisk zwolnienia stojaka

Widok z boku

Mocowanie monitora na $cianie przy uzyciu zestawu montazowego zgodnego ze
standardem VESA.

Obstuga menu ekranowego.
Wigczanie lub wytgczanie monitora.

Skorzystaj z tej etykiety, jezeli konieczne jest skontaktowanie sie z firma Dell w celu
uzyskania pomocy technicznej. Kod serwisowy (Service Tag) to unikalny identyfikator
alfanumeryczny, ktéry umozliwia technikom serwisowym firmy Dell identyfikacje
specyfikacji monitora i dostep do informacji gwarancyjnych.

Zawiera liste certyfikatow zgodnosci z przepisami.

Porzadkowanie przewodow.
Odfgczanie podstawy od monitora

Rysunek 3. Widok z boku



Widok od spodu

L

1 2 34 5
Rysunek 4. Widok od spodu

Tabela 3. Komponenty i opisy.

Etykieta Opis

Funkcja

1

Szczelina blokady
zabezpieczajgce;j

~o
Ztacze zasilania

P
Port DisplayPort 1.4

Homi
Ztagcze HDMI 1.4

(@]

Ztgcze VGA

Zabezpieczanie monitora przy uzyciu blokady kablowej (sprzedawanej oddzielnie).

Podtgczanie przewodu zasilajgcego.

Podtgczanie komputera przewodem DisplayPort

Podtgczanie komputera przy uzyciu przewodu HDMI.

Podtgcza do komputera za pomocg przewodu VGA.



Gtéwne elementy monitora E2726H

Na ponizszym rysunku przedstawiono gtéwne elementy monitora.

—

Rysunek 5. Gléwne elementy monitora E2726H

Tabela 4. Gtéwne elementy.

Numer Opis

1 Kolumna podstawy

Ptyta podstawy

Pokrywa tylna

Ptyta przyciskow
Ptyta LED
Gtéwny stelaz montazowy

Ptyta gtéwna

O N o o w N

Panel wyswietlacza




Diagram potaczen

Rysunek 6. Diagram potaczen

Tabela 5. Diagram potaczen.
Numer Opis
1 Przewdd panelu swietlnego
2 Przewdd niskonapieciowego sygnatu roznicowego (LVDS)
3 Przewdd ptytki przyciskow
4 Przewod LED
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Podtaczenie monitora

/\ OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem czynno$ci opisanych w tym rozdziale, zobacz Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa.

A

B>

OO0 ©

OSTRZEZENIE: Aby zapewnié bezpieczenstwo, nalezy podtaczyé przewéd zasilajacy do uziemionego gniazda sieci
elektrycznej, ktore jest tatwo dostepne dla operatora i znajduje sie jak najblizej urzadzenia. Aby odtaczy¢ zasilanie urzadzenia,
mocno chwyé wtyczke przewodu zasilajacego i wyjmij jg z gniazda sieci elektrycznej. Nie wolno ciagna¢ za przewod.
OSTRZEZENIE: Z tym urzadzeniem nalezy uzywaé certyfikowanego przewodu zasilajagcego. Nalezy uwzglednié krajowe
przepisy dotyczace instalacji i/lub sprzetu. Nalezy uzywac¢ certyfikowanego przewodu zasilajacego, ktory nie jest ciefiszy
niz zwykty przewaéd elastyczny z polichlorku winylu zgodny z norma IEC 60227 (oznaczenie HO5VV-F 3G 0,75 mm? lub
HO5VVH2-F2 3G 0,75 mm?).

UWAGA: Monitory Dell funkcjonujg optymalnie z przewodami dostarczonymi razem z nimi przez firme Dell. Firma Dell nie
gwarantuje jakosci obrazu i wydajnosci w przypadku korzystania z przewoddw innych firm.

UWAGA: Przetoz przewody przez kanat kablowy przed ich podtgczeniem.

UWAGA: Nie wolno podtagczac wszystkich przewoddw do komputera jednoczesnie.

UWAGA: Rysunki majg charakter wytgcznie ilustracyjny. Rzeczywisty wyglad moze by¢ inny.

Aby podtaczy¢ monitor do komputera, wykonaj nastepujgce czynnosci:
1.

SN SEEN

Wytgcz komputer i odfgcz przewdd zasilajacy.

Podtgcz monitor do komputera przewodem DP/HDMI.

Podtgcz przewdd zasilajgcy do monitora i Sciennego gniazda sieci elektryczne;.

Witgcz monitor.

Wybierz odpowiednie Zrodto sygnatu wejsciowego z menu ekranowego monitora, a nastepnie wigcz komputer.

Podtaczanie przewodu DP

Rysunek 7. Podtaczanie przewodu DP

Podtaczanie przewodu HDMI

Rysunek 8. Podtaczanie przewodu HDMI
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Demontaz i ponowny montaz

/\ PRZESTROGA: Informacje w tym rozdziale s przeznaczone dla autoryzowanych technikéw serwisowych w regionie EMEA.
Dell zabrania uzytkownikom demontazu monitora, a wszelkie uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanym serwisowaniem

nie beda objete gwarancja.

Zalecane narzedzia
Opis narzedzia:
Wkretak krzyzowy #0
« Whkretak krzyzowy #2
Klucz do nakretek 5 mm
Scyzoryk

Lista srub i wkretow

(i) UWAGA: Usuwajac $ruby z komponentdw, nalezy zanotowad typ oraz ilo$¢ $rub, a nastepnie umiescic je w odpowiednim
pojemniku. Dzieki temu podczas wymiany komponentow dostepna bedzie odpowiednia liczba srub wtasciwego typu.

() UWAGA: Niektore elementy monitoréw sg magnetyczne. Podczas wymiany podzespotow nalezy upewnic sig, ze Sruby nie
przywarty do takich elementow.

(i) UWAGA: Kolor $rub moze sie rozni¢ w zaleznosci od wybranej konfiguracji.

Tabela 6. Komponenty i opisy.

Komponent Typ Sruby Liczba Wyglad sruby
Pokrywa tylna M4 x 6 2 '

Ptyta przyciskow M2 x 3,3 2 \?

Gtéwny stelaz montazowy M3 x 3 3 ?

Ptyta gtowna M3 x 6 3 %
Przewdd uziemienia ptyty gtownej M4 x 8 1 @

Ztgcze VGA M3 x 8 2 ? |
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Podstawa
Zdejmowanie stojaka

Wymagania wstepne

1. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

Rysunek 9. Zdejmowanie stojaka

Kroki

1. Umies¢ monitor na miekkiej tkaninie lub poduszce na biurku.

Za pomocg dtugiego i cienkiego srubokretu wcisnij przycisk zwalniajacy.

Przytrzymujac nacisniety przycisk zwalniajacy, wyciagnij stojak z monitora.

Nacisnij zatrzask szybkoztgcza na ptycie podstawy, aby oddzieli¢ jg od kolumny podstawy.

W™
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Montaz stojaka

k-
P

Rysunek 10. Montaz stojaka

Kroki

1. Umies¢ ptyte podstawy monitora na stabilnym blacie.

2. Wsun stojak do monitora w odpowiednim kierunku w dét na ndzke stojaka, az zablokuje sie w miejscu.
3. Umies¢ monitor na miekkiej tkaninie lub poduszce blisko krawedzi biurka.

4. Ustaw uchwyt podstawy zgodnie z rowkiem w monitorze.

5. Wsun podstawe w kierunku monitora, aby zostata zablokowana w odpowiednim potozeniu.

Nastepne kroki

1. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

14



Pokrywa tylna
Zdejmowanie pokrywy tylnej
Wymagania wstepne

1. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.
2. Zdejmij stojak.

Rysunek 11. Zdejmowanie pokrywy tylnej

Kroki

1. Zdejmij dwie Sruby (M4 x 6), aby zwolni¢ pokrywe tylna.

Uzywajac obu rak, ostroznie podwaz pokrywe tylng, poczawszy od gory, a nastepnie przesun jg w lewo i w prawo.
Podnies pokrywe tylng czesciowo od dolnej krawedzi.

Odtgcz przewdd przyciskéw i przewdd LED od ztgczy na ptycie gtéwne;j.

Zdejmij pokrywe tylng z zespotu wyswietlacza.

gk~ W
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Instalowanie pokrywy tylnej

2x
M4x6

Rysunek 12. Instalowanie pokrywy tylnej

Kroki

1.

Podtacz przewdd przyciskow i przewdd LED do ztgczy na ptycie gtéwne;j.

2. Ustaw pokrywe tylng zgodnie z gtéwnym stelazem montazowym, a nastepnie nacisnij wzdtuz bokdw, aby zablokowac pokrywe
tylng w odpowiednim potozeniu.

3. Wkre¢ dwie sruby (M4 x 6), aby zamocowac pokrywe tylng do monitora.

Nastepne kroki

1. Zamontyj stojaka.

2. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

16




Ptyta przyciskow
Zdejmowanie ptyte przyciskow

Wymagania wstepne

1. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.
2. Zdejmij stojak.

3. Zdejmij pokrywe tylna.

Rysunek 13. Zdejmowanie ptyte przyciskow

Kroki

1. Odklej tasme dwustronng mocujgca przewdd przyciskow do pokrywy tylnej.
Wykre¢ dwie $ruby (M2 x 3,3) mocujgce ptyte przyciskow do pokrywy tylnej.
Zdejmij ptyte przyciskow ze stykow na pokrywie tylnej.

Zdejmij przycisk manipulatora z ptyty przyciskow.

HowoN
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Instalowanie plyte przyciskow

2x
M2x3.3

Rysunek 14. Instalowanie ptyte przyciskow

Kroki

1.

Wymien przycisk manipulatora na ptycie przyciskow.

2. Wyrownaj otwory na ptycie przyciskow z otworami na sruby na pokrywie tylnej i potoz ja.

3. Wkre¢ dwie $ruby (M2 x 3,3) mocujgce ptyte przyciskéw do pokrywy tylnej.

4. Przyklej tasme dwustronng, aby zamocowac¢ przewéd przyciskow do pokrywy tylnej.

Nastepne kroki

1. Zamontuj pokrywe tylna.

2. Zamontu;j stojaka.

3. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

18




Plyta LED
Zdeyjmowanie plyty LED

Wymagania wstepne

1. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.
2. Zdejmij stojak.

3. Zdejmij pokrywe tylna.

4. Zdejmij ptyte przyciskow.

Rysunek 15. Zdejmowanie ptyty LED

Kroki

1. Odklej tasme dwustronng mocujgca przewod podswietlenia LED do pokrywy tylnej.
2. 0dklej tasme mylarowg od ptyty LED.

3. Zdejmij ptyte LED ze stykow na pokrywie tylnej.

19



Instalowanie ptyty LED

Rysunek 16. Instalowanie ptyty LED

Kroki

1.
2.
3.

Wyréwnaj otwory na ptycie LED ze stykami na pokrywie tylnej i umies¢ jg w gniezdzie.
Przyklej tasme mylarowa, aby zakry¢ ptyte LED.
Przyklej tasme dwustronng, aby zamocowac przewod podswietlenia LED do pokrywy tylnej.

Nastepne kroki

1.

2.
3.
4

20

Zamontuj ptyte przyciskow.

Zamontuj pokrywe tylna.
Zamontuj stojaka.

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.




Gtéwny stelaz montazowy

Zdejmowanie gtowny stelaza montazowego
Wymagania wstepne

1. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

2. Zdejmij stojak.
3. Zdejmij pokrywe tylna.
4. Zdejmij ptyte przyciskow.
5. Zdejmij ptyte LED.
3x 2x
M3x3 M3x8
IO -
Rysunek 17. Zdejmowanie glowny stelaza montazowego
Kroki

1. Zdejmij trzy sruby (M3 x 3) mocujgce stelaz montazowy do panelu wyswietlacza.

Usun dwie sruby (M3 x 8) mocujgce ztgcze VGA do stelaza montazowego.

Usun tasme octanowg i odfgcz przewdd panelu swietlnego od ztgcza na panelu wyswietlacza.
Odtacz przewdd LVDS od ztgcza na panelu wyswietlacza.

Podnies stelaz montazowy i zdejmij go z panelu wyswietlacza.

gk N
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Instalowanie stelaza montazowego

Rysunek 18. Instalowanie stelaza montazowego

Kroki

1. Wyrdwnaj otwory w gtownym stelazu montazowym z otworami na sruby w panelu wyswietlacza i umies¢ panel.

2. Podtgcz przewdd LVDS do ztgcza na panelu wyswietlacza.

3. Podtgcz przewdd panelu swietlnego do panelu wyswietlacza i przyklej tasmy octanowe na przewodzie panelu $wietlnego.
4. Wkrec dwie sruby (M3 x 8) mocujgce ztgcze VGA.

5. Wkrec¢ trzy $ruby (M3 x 3) mocujgce gtéwny stelaz montazowy do panelu wyswietlacza.

Nastepne kroki

1.

gk W
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Zamontuj ptyte LED.
Zamontuj ptyte przyciskow.

Zamontuj pokrywe tylna.
Zamontuj stojaka.

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.




Plyta gtéwna
Zdejmowanie ptyty gtowne;j

Wymagania wstepne

o gk LN =

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.
Zdejmij stojak.

Zdejmij pokrywe tylna.

Zdejmij ptyte przyciskow.

Zdejmij ptyte LED.

Zdejmij gtowny stelaz montazowy.

M4x8 M3x6

Rysunek 19. Zdejmowanie plyty glowne;j

Kroki

a s W

Wykre¢ srube (M4 x 8) oraz trzy sruby (M3 x 6) mocujace folie mylarowa i ptyte gtéwna do gtéwnego stelaza montazowego.
Odtacz przewdd panelu swietlnego od prowadnic na gtownym stelazu montazowym.

Zdejmij folie mylarowa ze szczelin w gtéwnym stelazu montazowym.

Wyjmij ptyte gtdéwna ze stelaza montazowego.

Odtacz przewdd panelu swietlnego oraz przewdd LVDS od ztgczy na ptycie gtowne;.
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Instalowanie ptyty gtownej

Rysunek 20. Instalowanie ptyty glownej

Kroki

]
2.
3.
4
5

Nas

S e o e
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Podtgcz przewdd LVDS i przewdd panelu swietlnego do ztgczy na ptycie gtowne;.

Wyréwnaj otwory na sruby w ptycie gtéwnej z otworami na sruby w gtéwnym stelazu montazowym i potdz ja.
W16z folie mylarowa do szczeliny w gtownym stelazu montazowym.

Wkreé trzy sruby (M3 x 6) i $rube (M4 x 8) mocujgce ptyte gtowng do stelaza montazowego.

Utdz przewdd panelu swietlnego w prowadnicach na stelazu montazowym.

tepne kroki

Zamontuj gtowny stelaz montazowy.
Zamontuj ptyte LED.
Zamontuj ptyte przyciskow.

Zamontuj pokrywe tylng.
Zamontuj stojaka.

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.




Rozwigzywanie problemow

/\ OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem jakiejkolwiek z procedur opisanych w tej sekcji nalezy postepowaé zgodnie z
zaleceniami dotyczgcymi bezpieczenstwa.

Test automatyczny

Korzystajac z funkcji testu automatycznego, mozna sprawdzi¢, czy monitor funkcjonuje prawidtowo. Jezeli monitor i komputer sg
prawidfowo podtgczone, ale ekran monitora pozostaje czarny, wykonaj test automatyczny monitora zgodnie z nastepujaca procedura:
1. Wytgcz komputer i monitor.
2. Odtacz przewod wideo od ztgcza na tylnym panelu komputera. Aby zapewnic¢ prawidtowe wykonanie testu automatycznego,
odtgcz wszystkie przewody sygnatu cyfrowego i analogowego od ztgczy na tylnym panelu komputera.
3. Wigczenie monitora.

Jezeli monitor funkcjonuje prawidtowo, ale nie moze wykry¢ sygnatu wideo, na ekranie pojawia sie komunikat (na czarnym tle).
Podczas testu automatycznego wskaznik zasilania pozostaje biaty. Ponadto, zaleznie od wybranego wejscia, jeden z ponizszych
komunikatow bedzie przewijany na ekranie.

No DP Cable

The display will go into Standby mode in 4 minutes.
www.Dell.com/support/E2726H

Rysunek 21. Ostrzezenie o odtgczeniu przewodu DP
4. Ten komunikat pojawia sie tez wéwczas, gdy monitor funkcjonuje prawidtowo, ale przewdd wideo jest odtgczony lub uszkodzony.

5. Wytgcz monitor i ponownie podtgcz przewdd wideo, a nastepnie wigcz zarowno komputer, jak i monitor.

Jezeli po wykonaniu powyzszych krokéw ekran monitora pozostaje pusty, oznacza to, ze monitor funkcjonuje prawidtowo. Sprawdz
kontroler wideo i komputer.

Wbudowane narzedzie diagnostyczne
Narzedzie diagnostyczne wbudowane w monitor utatwia ustalenie, czy przyczyna nieprawidtowego funkcjonowania ekranu jest
usterka monitora czy komputera i karty wideo.

Dell Pro 27 Monitor - E2726H

50 Brightness/Contrast

] Input Source
@ Color
CJ Display
E Menu

Yy Personalize

® More Information

Rysunek 22. Wbudowane narzedzie diagnostyczne

Aby uruchomié¢ wbudowane narzedzie diagnostyczne:

1. Upewnij sie, ze ekran jest czysty (brak kurzu na powierzchni ekranu).
. Wybierz elementy menu ekranowego (OSD) w sekcji Diagnostyka automatyczna w funkcji Inne.
. Nacisnij przycisk manipulatora, aby rozpocza¢ diagnostyke. Zostanie wyswietlony szary ekran.
. Sprawdz, czy widoczne sg defekty lub usterki ekranu.
. Ponownie przetagcz manipulator, aby wyswietlic czerwony ekran.
. Sprawdz, czy widoczne sg defekty lub usterki ekranu.

. Powtarzaj kroki 5 i 6 do chwili, gdy na ekranie zostang wyswietlone kolory zielony, niebieski, czarny i biaty. Zanotuj wszelkie
usterki i defekty.

N o o, WOWDN

Po zakonczeniu testu zostanie wyswietlony ekran tekstowy. Aby zakonczy¢, ponownie przetgcz manipulator.

Jezeli nie wykryjesz zadnych usterek ekranu przy uzyciu wbudowanego narzedzia diagnostycznego, oznacza to, ze monitor
funkcjonuje prawidtowo. Sprawdz karte wideo i komputer.
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Typowe problemy

Ponizsza tabela zawiera ogdine informacje dotyczace typowych probleméw z monitorem, ktére moga wystepowac, i mozliwe

rozwigzania:

/\ OSTRZEZENIE: Panel LCD monitora jest przystosowany do pracy przez 18 godzin dziennie, siedem dni w tygodniu.
Uzytkowanie przekraczajace te zatozenia projektowe moze spowodowac przedwczesny spadek jasnosci podswietlenia
panelu, ktéry nie bedzie objety gwarancja.

Tabela7. Typowe problemy

Typowe symptomy

Problem

Mozliwe rozwigzania

Brak obrazu / wskaznik | Brak obrazu

zasilania jest wytaczony

Brak obrazu / wskaznik | Brak obrazu lub niska

zasilania jest wtgczony

Brakujace piksele

Zablokowane piksele

Problemy z jasnoscig

Problemy zwigzane z
bezpieczenstwem

Sporadycznie

wystepujgce problemy

Brak koloréw

Nieprawidtowe kolory
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jasnoscé

Na ekranie LCD
sg widoczne
nieprawidtowe punkty

Na ekranie LCD sg
widoczne jasne punkty

Zbyt ciemny lub zbyt
jasny obraz

Widoczny dym lub iskry

Usterki monitora
wystepujg okresowo

Brak koloréw w obrazie

Kolory obrazu sg
nieprawidtowe

Upewnij sie, ze przewdd wideo tgczacy monitor z komputerem jest
prawidtowo podtgczony i zabezpieczony.

Sprawdz, czy gniazdo sieci elektrycznej funkcjonuje prawidtowo, uzywajac
innego sprzetu elektrycznego.

Upewnij sie, ze przycisk zasilania zostat prawidtowo nacisniety.

Upewnij sie, ze wybrano poprawne Zrédto sygnatu wejsciowego w menu
Zrédto sygnatu wejsciowego.

Zwieksz jasnos¢ i kontrast przy uzyciu menu ekranowego (OSD).
Wykonaj test automatyczny monitora.

Upewnij sie, ze koncowki ztgcza przewodu wideo nie sg zagiete lub
uszkodzone.

Uruchom Wbudowane narzedzie diagnostyczne.

Upewnij sig, ze wybrano poprawne zrodto sygnatu wejsciowego w menu
+Zrédto wejsciowe”.

Wytacz zasilanie i wigcz je ponownie.

Stale wytagczone piksele sg typowym defektem technologii LCD.

Aby uzyskac wiecej informacji na temat zasad dotyczacych jakosci i pikseli
monitorow Dell, zobacz Zalecenia dotyczgce pikseli monitoréw Dell.

Wytgcz zasilanie i wigcz je ponownie.
Stale wytaczone piksele sg typowym defektem technologii LCD.

Aby uzyskac wiecej informacji na temat zasad dotyczacych jakosci i pikseli
monitorow Dell, zobacz Zalecenia dotyczace pikseli monitorow Dell.

Zresetuj monitor, aby przywrdécic¢ jego ustawienia fabryczne.

Dostosuj ustawienia jasnosci i kontrastu przy uzyciu menu ekranowego
(OSD).

Nie podejmuj zadnych dziatan w celu rozwigzania problemu.
Natychmiast skontaktuj sie z firma Dell.

Upewnij sie, ze przewdd wideo tgczacy monitor z komputerem jest
prawidtowo podtgczony i zabezpieczony.

Zresetuj monitor, aby przywrdécic¢ jego ustawienia fabryczne.

Wykonaj test automatyczny monitora i sprawdz, czy problem wystepuje
sporadycznie rowniez podczas testu.

Wykonaj diagnostyke monitora Wbudowane narzedzie diagnostyczne.

Upewnij sig, ze przewdd wideo tgczgcy monitor z komputerem jest
prawidtowo podtgczony i zabezpieczony.

Upewnij sie, ze koncowki ztgcza przewodu wideo nie sg zagiete lub
uszkodzone.

Wyprobuj rézne Wstepne ustawienia trybu w ustawieniach Kolor w menu
ekranowym.

Dostosuj wartosci R/G/B w ustawieniach Kolor niestandardowy w sekcji
,Kolor" w menu ekranowym.

Skonfiguruj opcje Format koloru wejsciowego z ustawieniem RGB lub
YCbCr w sekcji ,Kolor" w menu ekranowym.

Uruchom Wbudowane narzedzie diagnostyczne.



https://www.dell.com/pixelguidelines
https://www.dell.com/pixelguidelines

Typowe symptomy

Problem

Mozliwe rozwigzania

Utrzymywanie sie na
ekranie statycznego
obrazu wyswietlanego
na monitorze przez
dtugi czas

Obraz na ekranie jest
zbyt maty

Nie mozna dostosowac¢
monitora przy

uzyciu manipulatora
znajdujgcego sie na
tylnym panelu monitora

Brak sygnatu
wejsciowego

po nacisnieciu
elementow sterujgcych
uzytkownika

Obraz nie wypetnia
catego ekranu

Na ekranie pojawia
sie staby cien
wyswietlanego obrazu
statycznego

Obraz jest
wysrodkowany na

ekranie, ale nie wypetnia |.

catego obszaru
wyswietlania

Menu ekranowe nie jest
wyswietlane

Brak obrazu; biaty
wskaznik jest wigczony

Obraz nie moze
wypetni¢ ekranu na jego
petnej wysokosci lub
szerokosci

Skonfiguruj funkcje wytaczania ekranu po kilku minutach bezczynnosci. Te
ustawienia mozna dostosowac w ustawieniach ,Opcje zasilania” systemu
Windows lub ,0szczedzanie energii” komputera Mac.

Mozna tez uzy¢ zmieniajgcego sie dynamicznie wygaszacza ekranu.

Sprawdz ustawienie Wspoétczynnik proporcji w sekcji Wyswietlacz w menu
ekranowym.
Zresetuj wyswietlacz, aby przywrécic jego ustawienia fabryczne.

Wytgcz monitor, odtgcz przewdd zasilajgcy monitora, podtgcz go ponownie,
a nastepnie wigcz monitor.

Upewnij sie, ze menu ekranowe (OSD) nie jest zablokowane. Jezeli tak,
przesun manipulator w gore, w dot, w lewo lub w prawo i przytrzymaj go
przez cztery sekundy, aby odblokowac.

Sprawdz Zrodto sygnatu. Upewnij sie, ze komputer nie jest przetgczony do
trybu energooszczednego, poruszajgc myszg komputerowg lub naciskajgc
dowolny klawisz na klawiaturze.

Upewnij sie, ze przewdd wideo jest prawidtowo podtgczony. Jezeli jest to
konieczne, odtgcz przewdd i podtgcz go ponownie, aby potwierdzi¢ jego
prawidtowe potgczenie.

Zresetuj komputer lub odtwarzacz wideo.

Ze wzgledu na rézne formaty wideo (wspdtczynniki proporgji) ptyt DVD
monitor moze wyswietla¢ obraz w trybie petnoekranowym.

Uruchom wbudowane narzedzie diagnostyczne.
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Kontakt z firmg Dell

Aby skontaktowac sie z firmg Dell w sprawach dotyczgcych sprzedazy, pomocy technicznej lub obstugi klienta, zobacz
Kontakt z dziatem pomocy technicznej w witrynie internetowej firmy Dell.

(i) UWAGA: Dostepnosc¢ jest zalezna od kraju lub regionu i produktu, a niektdre ustugi moga by¢ niedostepne w danym kraju lub
regionie.

(i) UWAGA: Jezeli potgczenie z Internetem jest niedostepne, mozna korzystac z informacji kontaktowych podanych na fakturze
zakupu, liscie przewozowym, rachunku lub w katalogu produktéw Dell.
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https://www.dell.com/contactdell

Historia wersji

Ponizsza tabela zawiera historie wersji tego dokumentu:
Tabela 8. Historia wersji

Wersja Data Opis

AQO Lipiec 2026 Data oryginalnej publikacji.
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