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Instrukcje bezpieczenstwa

W celu ochrony monitora przed mozliwym uszkodzeniem i zapewnienia witasnego bezpieczenstwa nalezy stosowac sie do
ponizszych instrukgcji dotyczacych bezpieczenstwa. O ile nie wskazano inaczej, w przypadku kazdej procedury opisanej w tym
dokumencie przyjmuje sie, ze uzytkownik przeczytat dostarczone z monitorem informacje dotyczace bezpieczenstwa.

(@ UWAGA: Przed rozpoczeciem korzystania z monitora nalezy przeczytac instrukcje dotyczace bezpieczeristwa, ktére zostaty
dostarczone z monitorem i nadrukowane na produkcie. Dokumentacje nalezy zachowac na przysztosc¢ i przechowywac w
bezpiecznym miejscu.

/\ OSTRZEZENIE: Uzywanie element6w sterowania, regulacii lub procedur innych niz okreslone w tej dokumentacji moze
narazi¢ uzytkownika na porazenie pradem elektrycznym, zagrozenia zwigzane z pragdem elektrycznym i/lub zagrozenia
mechaniczne.

/\ PRZESTROGA: Dlugotrwate stuchanie dzwieku przy duzej gtosnosci przez stuchawki (w monitorze, ktéry obstuguje te
funkcje) moze spowodowac uszkodzenie stuchu.
e Monitor nalezy ustawi¢ na stabilnej powierzchni i obstugiwac z zachowaniem ostroznosci.
e  Ekran jest delikatny i moze ulec uszkodzeniu w wyniku upuszczenia lub uderzenia ostrym przedmiotem.
e Nalezy upewnic sie, ze parametry elektryczne monitora sg zgodne z wartosciami sieci elektrycznej w danej lokalizacii.

e  Monitor nalezy przechowywac¢ w temperaturze pokojowej. Zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury moga miec¢
niekorzystny wptyw na wyswietlacz ciektokrystaliczny.

e Kabel zasilajgcy monitora nalezy podtaczy¢ do pobliskiego i tatwo dostepnego gniazda elektrycznego. Aby uzyskac
wiecej informacji, sprawdz Podtaczanie monitora.

e Monitora nie wolno umieszczac¢ i uzywaé na wilgotnej powierzchni ani w poblizu wody.

e Monitora nie wolno naraza¢ na oddziatywanie silnych drgan ani mocnych uderzen. Na przyktad, nie wolno go umieszczaé w
bagazniku samochodu.

e Jesli monitor dtugo nie bedzie uzywany, nalezy go odtgczyé od zasilania.

e Aby uniknag¢ porazenia pradem elektrycznym, nie nalezy zdejmowac zadnych oston ani dotyka¢ wewnetrznych elementow
monitora.

e Przeczytaj uwaznie te instrukcje. Zachowaj ten dokument na przysztos¢. Przestrzegaj wszystkich ostrzezen i instrukcji
zamieszczonych na produkcie.

e Niektore monitory mozna zamontowac na scianie, z wykorzystaniem uchwytu VESA, ktory jest sprzedawany oddzielnie. Nalezy
uwzgledni¢ odpowiednie specyfikacje VESA, ktdre wymieniono w czesci dotyczacej montazu na $cianie w instrukcji obstugi.

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa mozna znaleZz¢ w dokumencie Informacje dotyczgce bezpieczenstwa, ochrony srodowiska i
przepiséw (SERI), dostarczonym z monitorem.

Przed przystgpieniem do pracy nad wewnetrznymi komponentami monitora

Czynnosci
1. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki oraz wytacz wszystkie uruchomione aplikacje.
2. Wytgcz monitor.
3. Odtgcz monitor i wszystkie podtagczone urzadzenia od gniazdek elektrycznych.

4. Odtgcz od monitora wszystkie urzadzenia sieciowe i peryferyjne, takie jak klawiatura, mysz i stacja dokujaca.
/\ PRZESTROGA: Aby odtaczyé kabel sieciowy, najpierw odtacz go od monitora, a nastepnie od urzadzenia sieciowego.

5. Wyjmij z monitora karty pamieci i dyski optyczne, jesli zostaty wtozone.
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Po zakonczeniu pracy nad wewnetrznymi komponentami monitora

/\ PRZESTROGA: Pozostawienie poluzowanych lub niepotrzebnych $rub wewnatrz monitora moze spowodowaé jego powazne
uszkodzenie.

Czynnosci
1. Przykre¢ ponownie wszystkie sruby i upewnij sie, ze wewnagtrz monitora nie zostaty zadne niepotrzebne sruby.

2. Podtgcz urzadzenia zewnetrzne, peryferyjne i kable, ktére zostaty odtgczone przed przystgpieniem do pracy wewnatrz
monitora.

3. Wtodz z powrotem wszystkie karty pamieci, ptyty lub inne elementy, ktére wyjeto przed przystapieniem do pracy wewnatrz
monitora.

4. Podtgcz monitor i wszystkie podtgczone urzgdzenia do gniazdek elektrycznych.

5. Wtacz monitor.

Instrukcje bezpieczenstwa
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Demontaz i ponowny montaz

/\ PRZESTROGA: Informacje w tej sekcji s3 przeznaczone dla autoryzowanych serwisantéw z regionu EMEA. Firma Dell
zabrania uzytkownikom demontazu monitora, a wszelkie uszkodzenia spowodowane nieautoryzowang naprawa nie beda
objete gwarancja.

Zalecane narzedzia
e Wkretak krzyzakowy #2

e Plastikowe narzedzie do otwierania

Lista srub

@ UWAGA: Po wykrecaniu érub z elementu zaleca sie zanotowanie ich rodzaju i liczby, a nastepnie umieszczenie w pudetku na
sruby. Dzieki tej czynnosci podczas ponownej instalacji elementu bedzie mozna przywrdcic¢ prawidtowg liczbe srub o
odpowiednim typie.

(D UWAGA: Niektore komputery majg powierzchnie magnetyczne. Podczas ponownej instalacji elementu nalezy uwazacé, aby sruby
nie pozostaty przymocowane do takich powierzchni.

@ UWAGA: Kolory srub moga réznié¢ sie w zaleznosci od zamdwionej konfiguraciji.

Tabela 1. Lista srub

Element Typ Sruby Liczba Rysunek sruby
Tylna pokrywa VESA M4x10 6 ’
Ptytka interfejsu M3x6 4 %
Ptytka zasilajgca M3x6 4 %
Uziemienie ptytki zasilajacej M4x9 3 ?
Obudowa M3x4 6 ?
Klawiatura T3x6 4 ?
Gtosnik T3x6 6 "%‘
Gniazdo VGA #4-40x11.8 4 %
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Podstawa

Demontaz podstawy

Wymagania wstepne

1. Aby uzyskac wiecej informacji o zdejmowaniu wspornika z monitora, sprawdZ Przed przystgpieniem do pracy nad
wewnetrznymi komponentami monitora .

Czynnosci
1. Umies¢ monitor na biurku na miekkiej tkaninie lub wyscidtce.
2. Nacisnij przycisk zwolnienia.
3. Nachyl wspornik i unies go w gore, aby go odtgczy¢ od monitora.
4

. Otworz uchwyt sruby znajdujacy sie na spodzie podstawy wspornika i przekre¢ go w lewo, aby odtgczy¢ wspornik od
podstawy.

5. Zdejmij ptyte wspornika z podstawy wspornika.

Rysunek 1. Demontaz podstawy

Demontaz i ponowny montaz



Rysunek 2. Demontaz podstawy
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Instalacja podstawy

Czynnosci
1. Dopasuj i umiesc¢ ptyte wspornika na podstawie wspornika.
2. Odkrec¢ uchwyt sruby na spodzie wspornika stojaka i obré¢ go w prawo, aby mocno dokreci¢ srube.
3. Zt6z uchwyt sruby w dét na spodzie wspornika.

4. Przymocuj wspornik do gtowicy monitora.

Rysunek 3. Instalacja podstawy

Demontaz i ponowny montaz



Rysunek 4. Instalacja podstawy

Kolejne czynnosci

1. Aby uzyskac wiecej informacji, postepuj zgodnie z procedurg w Po zakoriczeniu pracy wewngtrz monitora.
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Tylna pokrywa
Zdejmowanie tylnej pokrywy

Wymagania wstepne

1. Aby uzyskac wiecej informacji o zdejmowaniu tylnej pokrywy monitora, sprawdz Przed przystgpieniem do pracy wewnatrz

monitora.

2. Demontaz podstawy.

Czynnosci
1. Wykreé cztery sruby (M4x10), ktére mocujg tylng pokrywe do zespotu obudowy.
2. Uzywajac obu rak, delikatnie podwaz tylng pokrywe, zaczynajgc od gornej krawedzi monitora.
3. Podnies i zabezpiecz tylng pokrywe, a nastepnie odtgcz kabel klawiatury i kabel gtosnika od ptyty interfejsu.
4. Zdejmij tylng pokrywe z monitora.

Rysunek 5. Zdejmowanie tylnej pokrywy

Demontaz i ponowny montaz
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Demontaz i ponowny montaz

Rysunek 6.

Zdejmowanie tylnej pokrywy



Instalacja tylnej pokrywy

Czynnosci
1. Podnies tylng pokrywe nad obudowe.
2. Podtacz kabel bloku przyciskéw do ztgcza na ptytce interfejsu.

3. Podtacz kabel gtosnikowy do ztgcza na ptytce interfejsu.

4. Wyrownaj dolng krawedz panelu wyswietlacza z tylng pokrywa, a nastepnie docisnij po bokach, aby zatrzasngc¢ tylng pokrywe na
jej migjscul.

Rysunek 7. Instalacja tylnej pokrywy

Demontaz i ponowny montaz 13



4x
M4x10

Rysunek 8. Instalacja tylnej pokrywy

Kolejne czynnosci

1. Instalacja podstawy.

2. Aby uzyskac wiecej informaciji, postepuj zgodnie z procedurg wPo zakoriczeniu pracy wewngtrz monitora.

14 Demontaz i ponowny montaz



Plytka bloku przyciskow
Wyjmowanie ptytki bloku przyciskow
Wymagania wstepne

1. Aby uzyskac¢ wiecej informacji o zdejmowaniu ptyty klawiatury z monitora, sprawdzZ Przed przystgpieniem do pracy nad
wewnetrznymi komponentami monitora .

2. Demontaz podstawy.

Czynnosci
1. Wykre¢ cztery sruby (T3x6), ktére mocuja ptyte klawiatury do tylnej pokrywy.

2. Oderwij kabel klawiatury od tylnej pokrywy.
3. Zdejmij ptyte klawiatury z tylnej pokrywy.

2X
T3x6

Rysunek 9. Wyjmowanie ptytki bloku przyciskow

Demontaz i ponowny montaz



Rysunek 10.  Wyjmowanie ptytki bloku przyciskow

16 Demontaz i ponowny montaz



Instalacja ptytki bloku przyciskow

Czynnosci
1. Dopasuj i umies¢ ptytke klawiatury na tylnej pokrywie.
2. Przykre¢ z powrotem dwie sruby (T3x6), ktore mocujg ptyte klawiatury do tylnej pokrywy.
3. Przymocuj kabel klawiatury do tylnej pokrywy.

2X
T3x6

Rysunek 11. Instalacja ptytki bloku przyciskow

Demontaz i ponowny montaz



Rysunek 12. Instalacja ptytki bloku przyciskéow

Kolejne czynnosci
1. Instalacja tylnej pokrywy.

2. Instalacja podstawy.

3. Aby uzyskaé wiecej informacji, postepuj zgodnie z procedurg w Po zakonczeniu pracy nad wewnetrznymi komponentami

monitora.

18 Demontaz i ponowny montaz



Plyta LED

Zdejmowanie ptyty LED

Wymagania wstepne
1. Aby uzyskac¢ wiecej informacji o zdejmowaniu ptyty LED z monitora, sprawdzZ Przed przystgpieniem do pracy nad
wewnetrznymi komponentami monitora .

2. Demontaz podstawy.

3. Zdejmowanie tylnej pokrywy .

4. Wyjmowanie ptytki bloku przyciskdw.

Czynnosci
1. Oderwij tasme mylarowg z ptyty LED.
2. Zdejmij ptyte LED z tylnej pokrywy.

Rysunek 13.  Zdejmowanie ptyty LED

Demontaz i ponowny montaz



Instalacja ptyty LED

Czynnosci
1. Przymocuj pokrywe LED do tylnej pokrywy monitora.
2. Przymocuj folie mylarowa do ptyty LED.

Rysunek 14. Instalacja ptyty LED

Kolejne czynnosci

—r

. Instalacja ptytki zasilajgcej.

. Instalacja ptytki interfejsu.

. Instalacja gtosnikow.

2
3. Instalacja zespotu obudowy.
4
5

. Aby uzyskac wiecej informacji, postepuj zgodnie z procedurg w Po zakoriczeniu pracy wewnatrz monitora.
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Gtosniki
Zdejmowanie gtosnikow

Wymagania wstepne

1. Aby uzyskaé wiecej informacji o zdejmowaniu gtosnikéw z monitora, sprawdz Przed przystgpieniem do pracy nad

wewnetrznymi komponentami monitora .

2. Demontaz podstawy .
3. Zdejmowanie tylnej pokrywy .
4. Wyjmowanie ptytki bloku przyciskdw.

5. Zdejmowanie ptyty LED.

Czynnosci
1. Wykre¢ cztery sruby (T3x6), ktére mocujg gtosniki.

2. Odtgcz kabel gtosnika od uchwytu prowadzenia kabli na tylnej pokrywie.

3. Zdejmij gtosniki z tylnej pokrywy.

L

4x
T3x6

Rysunek 15. Wyjmowanie gto$nikow

Demontaz i ponowny montaz
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Rysunek 16.

Wyjmowanie gtosnikow



Rysunek 17.

Wyjmowanie gtosnikow

Demontaz i ponowny montaz
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Instalacja gtosnikow

Czynnosci
1. Przymocuj gtosnik do tylnej pokrywy.
2. Przymocuj kabel gtosnika do tylnej pokrywy monitora i przykreé¢ cztery sruby (T3x6), ktére mocujg gtosnik do tylnej pokrywy.

Rysunek 18. Instalacja gtosnikow
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4x
T3x6

Kolejne czynnosci

1. Instalacja zespotu obudowy.

2. Instalacja ptytki interfejsu.

3. Instalacja ptytki zasilajgce.

Rysunek 19.

Instalacja gtosnikow

4. Aby uzyskac wiecej informacji, postepuj zgodnie z procedurg w Po zakonczeniu pracy wewnatrz monitora.

Demontaz i ponowny montaz
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Zespot obudowy

Zdejmowanie zespotu obudowy

Wymagania wstepne

1. Aby uzyskaé wiecej informacji o zdejmowaniu zespotu obudowy z monitora, sprawdz Przed przystapieniem do pracy nad

wewnetrznymi komponentami monitora .

. Demontaz podstawy.

. Zdejmowanie tylnej pokrywy .

. Wyimowanie ptytki bloku przyciskdw.

. Zdejmowanie ptyty LED.

a0 A WN

. Zdejmowanie gto$nikdw.

Czynnosci
1. Oderwij trzy warstwy folii aluminiowej z panelu wys$wietlacza i zespotu obudowy.
. Oderwij tasme octanowa z kabla listwy Swietlnej.
. Odtacz kabel listwy Swietlnej od panelu.
. Wykre¢ dwie $ruby (M3x3), ktére mocujg obudowe do panelu wyswietlacza.
. Odtacz kabel zasilajgcy od ztgcza na panelu wyswietlacza.

. Odtacz kabel LVDS od ztgcza na panelu wyswietlacza.

N 0 oA WDN

. Zdejmij zespot obudowy z panelu wyswietlacza.

Rysunek 20. Zdejmowanie zespotu obudowy
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2X
M3x3

Rysunek 21. Zdejmowanie zespotu obudowy

Demontaz i ponowny montaz 27



Rysunek 22.  Zdejmowanie zespotu obudowy

28 Demontaz i ponowny montaz



Rysunek 23.

Zdejmowanie zespotu obudowy

Demontaz i ponowny montaz
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Instalacja zespotu obudowy

Czynnosci

1.

A A WN

30

Podtacz kabel LVDS do ztgcza na panelu wyswietlacza.

. Podtacz kabel zasilajgcy do ztacza na ptytce interfejsu.
. Wykre¢ dwie sruby (M3x3), ktdore mocujg zespdt obudowy do panelu wyswietlacza.
. Podtacz kabel listwy swietlnej do panelu wyswietlacza.

. Przymocuj tasme octanowa z kabla listwy Swietlnej.

. Przymocuj trzy warstwy folii aluminiowej do zespotu obudowy i panelu wys$wietlacza.

Rysunek 24. Instalacja zespotu obudowy
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2%
M3x3

Rysunek 25.

Instalacja zespotu obudowy

Demontaz i ponowny montaz
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Rysunek 26. Instalacja zespotu obudowy

Kolejne czynnosci

32

1. Instalacja ptytki bloku przyciskow.

2. Instalacja tylnej pokrywy.

3. Instalacja podstawy.

4. Aby uzyskac wiecej informacji, postepuj zgodnie z procedurg wPo zakonczeniu pracy wewnatrz monitora.

Demontaz i ponowny montaz




Plytka interfejsu

Zdejmowanie piyty interfejsu

Wymagania wstepne
1. Aby uzyskac¢ wiecej informacji o zdejmowaniu ptyty interfejsu z monitora, sprawdz Przed przystapieniem do pracy nad

wewnetrznymi komponentami monitora .

. Demontaz podstawy.

. Zdejmowanie tylnej pokrywy .

. Wyjmowanie ptytki bloku przyciskéw.

. Zdejmowanie ptyty LED.
. Zdejmowanie gto$nikéw.

. Zdejmowanie zespotu obudowy.

N O oA WDN

Czynnosci
1. Odtacz kabel LVDS od ptyty interfejsu.
2. Wykre¢ dwie $ruby (M3x6), ktére mocujg zespdt obudowy do ptyty interfejsu.
3. Odkre¢ dwa wkrety imbusowe szesciokatne (#4-40 x 11,8) mocujace zespdt obudowy do wspornika portéw we/wy.

4. Zdejmij ptyte interfejsu.

Rysunek 27.  Wyjmowanie ptytki interfejsu

Demontaz i ponowny montaz
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2x
#4-40x11.8

Demontaz i ponowny montaz

Rysunek 28.

Wyjmowanie ptytki interfejsu



2X
M3x4

Rysunek 29.

AL

Wyjmowanie ptytki interfejsu

Demontaz i ponowny montaz
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Instalacja ptytki interfejsu

Czynnosci
1. Zainstaluj ptyte interfejsu.
2. Przykre¢ z powrotem dwie sruby szesciokatne (#4-40x11,8), ktére mocujg zespdt obudowy do wspornika We/Wy.

3. Wkre¢ z powrotem dwie sruby (M3x6), ktére mocujg zespot obudowy do ptyty interfejsu.

4. Podtacz kabel LVDS do ztgcza na ptytce interfejsu.

v

2x
M3x4

Rysunek 30. Instalacja ptytki interfejsu
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2X
#4-40x11.8

2X
M3x6

Rysunek 31.

Instalacja ptytki interfejsu

Demontaz i ponowny montaz
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Rysunek 32. Instalacja ptytki interfejsu

Kolejne czynnosci

1. Instalacja zespotu obudowy.

2. Instalacja ptytki bloku przyciskdw.

3. Instalacja tylnej pokrywy.
4. Instalacja podstawy.

5. Aby uzyskac wiecej informacji, postepuj zgodnie z procedurg wPo zakoriczeniu pracy wewngtrz monitora.

38 Demontaz i ponowny montaz



Ptytka zasilajgca

Wyjmowanie ptytki zasilajacej

Wymagania wstepne

1.

0 ~N O 0 A WD

Aby uzyskac¢ wiecej informacji o zdejmowaniu ptyty zasilania z monitora, sprawdz Przed przystgpieniem do pracy nad

wewnetrznymi komponentami monitora .

. Demontaz podstawy.

. Zdejmowanie tylnej pokrywy .

. Wyimowanie ptytki bloku przyciskdw.

. Zdejmowanie ptyty LED.

. Zdejmowanie gto$nikdw.

. Zdejmowanie zespotu obudowy.

. Zdejmowanie ptyty interfejsu .

Czynnosci

1.

S a1~ W N

Zdejmij folie mylarowg zakrywajaca ptyte zasilania.

. Wykre¢ dwie $ruby (M3x6), ktére mocujg ptyte zasilania do zespotu obudowy.
. Wykre¢ srube (M4x9), ktéra mocuije ptyte zasilania do zespotu obudowy.

. Zdejmowanie ptyty zasilania.

. Odtacz kabel listwy Swietlnej od ztgcza na ptytce zasilajace.

. Odtacz kabel zasilajgcy od ztgcza na ptycie zasilania.

Rysunek 33.  Wyjmowanie ptytki zasilajacej
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Rysunek 34. Wyjmowanie ptytki zasilajacej
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Rysunek 35.

Wyjmowanie ptytki zasilajacej
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Instalacja ptytki zasilajacej

Czynnosci

42

1.

A a1 A WN

Podtacz kabel zasilajgcy do ztgcza na ptycie zasilania.

. Podtacz kabel tasmy swietlnej do ztgcza na ptytce zasilajace;.

. Zainstaluj ptyte zasilania na obudowie.

. Przykreé z powrotem srube (M4x9), ktéra mocuje ptyte zasilania do zespotu obudowy.

. Przykre¢ z powrotem dwie sruby (M3x6), ktére mocujg ptyte zasilania do zespotu obudowy.

. Przymocuj mylar przykrywajgcy ptyte zasilania.

Rysunek 36. Instalacja ptytki zasilajacej
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Rysunek 37.

Kolejne czynnosci

1.

O a1 A WN

Instalacja ptytki interfejsu.

. Instalacja zespotu obudowy.

. Instalacja ptytki bloku przyciskdw.

. Instalacja tylnej pokrywy.

. Instalacja podstawy.

monitora.

Instalacja ptytki zasilajacej

. Aby uzyskac¢ wiecej informacji, postepuj zgodnie z procedurg w Po zakonczeniu pracy nad wewnetrznymi komponentami

Demontaz i ponowny montaz
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Kontakt z firmg Dell

Aby sie skontaktowacé z firma Dell w sprawach dotyczacych sprzedazy, pomocy technicznej lub obstugi klienta, sprawdz Kontakt z
pomoca techniczng na stronie pomocy technicznej firmy Dell.

@ UWAGA: Dostepnosc zalezy od kraju i produktu, a niektére ustugi moga nie byé dostepne w kraju uzytkownika.

@ UWAGA: Przy braku aktywnego potaczenia z internetem, informacje kontaktowe mozna znalezé na fakturze zakupu, opakowaniu,
rachunku lub w katalogu produktow Dell.
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https://www.dell.com/contactdell
https://www.dell.com/contactdell

Historia zmian

Ponizsza tabela przedstawia historie zmian tego dokumentu:

Tabela 2. Historia zmian

Zmiana Data Opis

AOO Lipiec 2026 Data publikacji oryginatu.

Historia zmian
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