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Instrukcje bezpieczenstwa

W celu ochrony monitora przed mozliwym uszkodzeniem i zapewnienia witasnego bezpieczenstwa nalezy stosowac sie do
ponizszych instrukgcji dotyczacych bezpieczenstwa. O ile nie wskazano inaczej, w przypadku kazdej procedury opisanej w tym
dokumencie przyjmuje sie, ze uzytkownik przeczytat dostarczone z monitorem informacje dotyczace bezpieczenstwa.

(@ UWAGA: Przed rozpoczeciem korzystania z monitora nalezy przeczytac instrukcje dotyczace bezpieczeristwa, ktére zostaty
dostarczone z monitorem i nadrukowane na produkcie. Dokumentacje nalezy zachowac na przysztosc¢ i przechowywac w
bezpiecznym miejscu.

/\ OSTRZEZENIE: Uzywanie element6w sterowania, regulacii lub procedur innych niz okreslone w tej dokumentacji moze
narazi¢ uzytkownika na porazenie pradem elektrycznym, zagrozenia zwigzane z pragdem elektrycznym i/lub zagrozenia
mechaniczne.

/\ PRZESTROGA: Dlugotrwate stuchanie dzwieku przy duzej gtosnosci przez stuchawki (w monitorze, ktéry obstuguje te
funkcje) moze spowodowac uszkodzenie stuchu.
e Monitor nalezy ustawi¢ na stabilnej powierzchni i obstugiwac z zachowaniem ostroznosci.
e Ekran jest delikatny i moze ulec uszkodzeniu w wyniku upuszczenia lub uderzenia ostrym przedmiotem.
e Nalezy upewnic sie, ze parametry elektryczne monitora sg zgodne z wartosciami sieci elektrycznej w danej lokalizacji.
e Monitor nalezy przechowywac w temperaturze pokojowej. Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura moze mie¢
niekorzystny wptyw na ciekte krysztaty wyswietlacza.
e Kabel zasilajgcy monitora nalezy podtaczy¢ do pobliskiego i tatwo dostepnego gniazda elektrycznego. Aby uzyskac
wiecej informacji, sprawdz Podtaczanie monitora.

e Monitora nie wolno umieszczac¢ i uzywaé na wilgotnej powierzchni ani w poblizu wody.

e Monitora nie wolno naraza¢ na oddziatywanie silnych drgan ani mocnych uderzen. Na przyktad, nie wolno go umieszczac¢ w
bagazniku samochodu.

e Jeslimonitor dtugo nie bedzie uzywany, nalezy go odtaczyé od zasilania.

e Aby uniknag¢ porazenia pradem elektrycznym, nie nalezy zdejmowac zadnych oston ani dotyka¢ wewnetrznych elementow
monitora.

e Przeczytaj uwaznie te instrukcje. Zachowaj ten dokument na przysztos¢. Przestrzegaj wszystkich ostrzezen i instrukcji
zamieszczonych na produkcie.

e Niektére monitory mozna zamontowac na Scianie, z wykorzystaniem uchwytu VESA, ktéry jest sprzedawany oddzielnie. Nalezy
uwzgledni¢ odpowiednie specyfikacje VESA, ktdre wymieniono w czesci dotyczgcej montazu na Scianie w instrukcji obstugi.

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa mozna znalez¢ w dokumencie Informacje dotyczgce bezpieczenstwa, ochrony Srodowiska i

przepiséw (SERI), dostarczonym z monitorem.

Przed przystgpieniem do pracy nad wewnetrznymi komponentami monitora

Czynnosci

1. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki oraz wytacz wszystkie uruchomione aplikacje.

2. Wytgcz monitor.

3. Odtgcz monitor i wszystkie podtgczone do niego urzadzenia od gniazdek elektrycznych.

4. Odtgcz od monitora wszystkie podtaczone urzgdzenia sieciowe i peryferia, takie jak klawiatura, mysz i stacja dokujgca.

/\ PRZESTROGA: Aby odtaczyé kabel sieciowy, najpierw odtacz go od monitora, a nastepnie od urzadzenia sieciowego.

5. Wyjmij z monitora karty pamiegci i dyski optyczne, jesli zostaty wtozone.

Po zakonczeniu pracy nad wewnetrznymi komponentami monitora

/\ PRZESTROGA: Pozostawienie poluzowanych lub niepotrzebnych $rub wewnatrz monitora moze spowodowaé jego powazne
uszkodzenie.

Czynnosci

1. Przykre¢ ponownie wszystkie Sruby i upewnij sie, ze wewnatrz monitora nie zostaty zadne niepotrzebne sruby.

2. Podtacz urzadzenia zewnetrzne, peryferyjne i kable, ktére zostaty odtgczone przed przystgpieniem do pracy wewnatrz
monitora.

3. Wi6z z powrotem wszystkie karty pamieci, ptyty lub inne elementy, ktére wyjeto przed przystapieniem do pracy wewnatrz
monitora.

4. Podtgcz monitor i wszystkie podtgczone urzadzenia do gniazdek elektrycznych.

5. Wigcz monitor.

Instrukcje bezpieczenstwa 5



Widoki monitora E2226HS

Widok z przodu

Rysunek 1. Widok z przodu monitora
Tabela 1. Komponenty i opisy
Etykieta | Opis Funkcja
1 Wskaznik LED zasilania State biate $wiatto oznacza, ze monitor jest wigczony i dziata prawidtowo.

Migajgce biate Swiatto oznacza, ze monitor jest w trybie gotowosci.

6 Widoki monitora E2226HS



Widok z tytu

2 3456

Rysunek 2. Widok z tytu monitora

Tabela 2. Komponenty i opisy

Uzywany do

Etykieta | Opis

1 Joystick

2 Przycisk zasilania

3 Otwory montazowe VESA (4) (100 x
100 mm) -za przymocowang pokrywa
VESA)

4 Etykieta z informacjami prawnymi

5 Przycisk zwolnienia obudowy

6 Etykieta zgodnosci z przepisami

(zawierajgca kod QR MyDell, numer
seryjny oraz etykiete z numerem
serwisowym)

7 Zaczep do prowadzenia kabli

Widok z boku

Do sterowania w menu OSD.
Do wigczania lub wytagczania monitora.

Umozliwia montaz na scianie dzieki otworom montazowym zgodnym ze
standardem VESA (100 mm x 100 mm), umieszczonym za pokrywg VESA.

Lista zgodnosci z przepisami.
Zwalnia wspornik z monitora.

Sprawd? te etykiete, jesli poszukujesz informacji o kontakcie z pomocg
techniczng Dell. Numer serwisowy to unikalny identyfikator alfanumeryczny,
ktory umozliwia technikom serwisowym firmy Dell identyfikacje
podzespotéw sprzetowych w komputerze oraz uzyskanie dostepu do
informacji dotyczacych gwarancji.

Do organizacji przebiegu kabli, poprzez ich przetozenie przez przymocowane
gniazdo.

Rysunek 3. Widok z boku monitora

Widoki monitora E2226HS
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Widok z tytu i z dotu

1 23 456 7 1

Rysunek 4. Widok monitora z tytu i z dotu

Tabela 3. Komponenty i opisy

Etykieta | Opis Uzywany do
1 Whbudowane gtosniki Udostepniajg wyjscie audio.
2 Gniazdo blokady . . . . L . .
bezpieczeristwa Zabezpiecza monitor za pomoca linki zabezpieczajgcej (nalezy zakupié¢ osobno).
3 e Do podtgczenia kabla zasilajgcego (dotaczony do monitora).
Ztacze zasilania
4 Blokada podstawy Blokowanie wspornika do monitora za pomocg $ruby M3 x 6 mm (Sruba nie wchodzi
w sktad zestawu).
5 B Do podtgczania komputera za pomoca kabla DisplayPort.
DisplayPort
6 Hami Do podtaczania komputera za pomoca kabla HDMI.
Gniazdo HDMI
7 1021 Do podtaczania komputera za pomocg kabla VGA.
Gniazdo VGA

Widoki monitora E2226HS



Gtowne komponenty monitora E2226HS

Tabela 4. Komponent

Element | Opis

Rysunek 5.

e

& 8

Glowne elementy

A =S RN RN N RS RNV SR

Wspornik

Tylna pokrywa
Ptytka bloku przyciskéw
Gtosnik (P)
Obudowa

Ptytka zasilajgca
Panel wyswietlacza
Ptytka interfejsu
Wspornik We/Wy
Ptyta LED

Gtosnik (L)
Podstawa

Gtéwne komponenty monitora E2226HS



Schemat podtaczania przewodow

Rysunek 6. Schemat podtaczania przewodow

Tabela 5. Kable

Element | Opis

Kabel listwy $wietinej

Kabel tgczacy ptyte zasilania z ptytg interfejsu

Kabel do przesytu sygnatéw réznicowych niskiego napiecia (LVDS)
Kabel gtosnikowy

Ol W IN

Kabel bloku przyciskow

10 Schemat podtaczania przewodow



Podtaczanie monitora

/\ OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem jakichkolwiek procedur z tej sekcji nalezy sie zastosowaé do zalecen z czesci Instrukcje
dotyczace bezpieczenstwa.

/\ OSTRZEZENIE: Dla wiasnego bezpieczenstwa nalezy sie upewnié, ze uziemione gniazdko elektryczne, do ktérego jest
podtaczany kabel zasilajacy, jest tatwo dostepne dla operatora i znajduje sie jak najblizej urzadzenia.
W celu odtaczenia zasilania od urzadzenia, nalezy odtaczy¢ kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego, chwytajac mocno za
jego wtyczke. Nie nalezy nigdy ciagnaé za przewad.

/\ OSTRZEZENIE: Z tym urzadzeniem nalezy uzywaé certyfikowanego przewodu zasilajacego. Nalezy uwzglednié odpowiednie
krajowe przepisy dotyczace instalacji i/lub urzadzen. Nalezy uzywac certyfikowany przewaod zasilajacy, ktory nie moze by¢
Izejszy ani mie¢ mniejszego przekroju niz zwykly elastyczny przewéd z polichlorku winylu, zgodnie z normga IEC 60227
(oznaczenie HO5VV-F 3G 0,75 mm? lub HO5VVH2-F2 3G 0,75 mm?).

(@ UWAGA: Nie wolno podtaczac do komputera wszystkich kabli jednoczesnie. Przed podtgczeniem kabli do monitora zalecane jest
ich przeprowadzenie przez otwor do zarzadzania kablami.

@ UWAGA: Optymalne dziatanie monitoréw Dell mozna uzyskac¢, uzywajac dotgczonych do nich kabli. Firma Dell nie gwarantuje
jakosci wideo ani jakosci dziatania, jesli uzywane bedg kable innych producentéw niz Dell.

W celu podtaczenia monitora do komputera:
1. Wytacz komputer i odtacz kabel zasilajacy.
2. Podtgcz kabel VGA, DP lub HDMI od monitora do komputera.

Podtaczanie kabla VGA

Rysunek 7. Podtaczanie kabla VGA

DraplayPort |

1

Rysunek 8. Podtaczanie kabla DisplayPort

Podtaczanie monitora 11



Podtaczanie kabla HDMI

Rysunek 9. Podtaczanie kabla HDMI

12 Podtaczanie monitora



Demontaz i ponowny montaz

/\ PRZESTROGA: Informacje w tej sekcji s3 przeznaczone dla autoryzowanych serwisantéw z regionu EMEA. Firma Dell
zabrania uzytkownikom demontazu monitora, a wszelkie uszkodzenia spowodowane nieautoryzowang naprawa nie beda
objete gwarancja.

Zalecane narzedzia
e Wkretak krzyzakowy #2

e Plastikowe narzedzie do otwierania

Lista srub

@ UWAGA: Po wykrecaniu érub z elementu zaleca sie zanotowanie ich rodzaju i liczby, a nastepnie umieszczenie w pudetku na
sruby. Dzieki tej czynnosci podczas ponownej instalacji elementu bedzie mozna przywrdcic¢ prawidtowg liczbe srub o
odpowiednim typie.

(D UWAGA: Niektore komputery majg powierzchnie magnetyczne. Podczas ponownej instalacji elementu nalezy uwazacé, aby sruby
nie pozostaty przymocowane do takich powierzchni.

@ UWAGA: Kolory srub moga réznié¢ sie w zaleznosci od zamdwionej konfiguraciji.

Tabela 6. Lista srub

Element Typ Sruby Liczba Rysunek sruby
Tylna pokrywa VESA M4x10 6 '
Ptytka interfejsu M3x6 4 ‘%’
Ptytka zasilajgca M3x6 4 %
Uziemienie ptytki zasilajgcej M4x9 3 ?
Obudowa M3x4 6 ?
Klawiatura T3x6 4 ?
Gtosnik T3x6 6 ‘i’f‘
Gniazdo VGA #4-40x11.8 4 -

Demontaz i ponowny montaz



Podstawa

Demontaz podstawy

Wymagania wstepne

1. Aby uzyskaé wiecej informacji o zdejmowaniu wspornika monitora, sprawdz Przed przystgpieniem do pracy wewnatrz

monitora.

Czynnosci
1. Umies¢ monitor na biurku na miekkiej tkaninie lub wyscidtce.
2. Nacisnij przycisk zwolnienia.
3. Nachyl wspornik i unies go w gore, aby go odtgczy¢ od monitora.
4

. Otworz uchwyt sruby znajdujacy sie na spodzie podstawy wspornika i przekre¢ go w lewo, aby odtgczy¢ wspornik od
podstawy.

5. Zdejmij ptyte wspornika z podstawy wspornika.

Rysunek 10. Demontaz podstawy

14 Demontaz i ponowny montaz



Rysunek 11.

Demontaz podstawy

Demontaz i ponowny montaz
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Instalacja podstawy

Czynnosci

16

1. Dopasuj i umiesc¢ ptyte wspornika na podstawie wspornika.
2. Odkrec¢ uchwyt sruby na spodzie wspornika stojaka i obré¢ go w prawo, aby mocno dokreci¢ srube.
3. Zamknij uchwyt sruby na spodzie wspornika.

4. Przymocuj wspornik do gtowicy monitora.

&6

Rysunek 12. Instalacja podstawy

Demontaz i ponowny montaz



Rysunek 13. Instalacja podstawy

Kolejne czynnosci

1. Aby uzyskac wiecej informacji, postepuj zgodnie z procedurg w Po zakoriczeniu pracy wewngtrz monitora.

Demontaz i ponowny montaz
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Tylna pokrywa
Zdejmowanie tylnej pokrywy

Wymagania wstepne

1. Aby uzyskac wiecej informacji o zdejmowaniu tylnej pokrywy z monitora, sprawdz Przed przystapieniem do pracy nad
wewnetrznymi komponentami monitora.

2. Demontaz podstawy.

Czynnosci
1. Wykre¢ cztery $ruby (M4x10), ktére mocuja tylng pokrywe do zespotu obudowy.
2. Uzywajac obu rak, delikatnie podwaz tylng pokrywe, zaczynajgc od gornej krawedzi monitora.
3. Podnies i zabezpiecz tylng pokrywe, a nastepnie odtgcz kabel klawiatury i kabel gtosnika od ptyty interfejsu.
4. Zdejmij tylng pokrywe z monitora.

Rysunek 14. Zdejmowanie tylnej pokrywy

18 Demontaz i ponowny montaz



Rysunek 15.

Zdejmowanie tylnej pokrywy

Demontaz i ponowny montaz
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Instalacja tylnej pokrywy

Czynnosci

1. Podnies tylng pokrywe nad obudowe, podtgcz kabel klawiatury do ztgcza na ptycie interfejsu, a nastepnie podtgcz kabel
gtosnika do ztgcza na ptycie interfejsu.

2. Wyréwnaj dolng krawedz panelu wyswietlacza i tylng pokrywe, a nastepnie nacisnij na bokach, aby zatrzasna¢ tylng pokrywe na
jej miejscul.

3. Przykrec¢ ponownie cztery sruby (M4x10) w celu przymocowania tylnej pokrywy do monitora.

Rysunek 16. Instalacja tylnej pokrywy

20 Demontaz i ponowny montaz
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Rysunek 17. Instalacja tylnej pokrywy

Kolejne czynnosci

1. Instalacja podstawy.

2. Aby uzyskac wiecej informaciji, postepuj zgodnie z procedurg wPo zakoriczeniu pracy wewngtrz monitora.

Demontaz i ponowny montaz
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Plytka bloku przyciskow
Wyjmowanie ptytki bloku przyciskow
Wymagania wstepne

1. Aby uzyskac¢ wiecej informacji o zdejmowaniu ptyty klawiatury z monitora, sprawdzPrzed przystapieniem do pracy nad
wewnetrznymi komponentami monitora.

2. Demontaz podstawy.

3. Zdejmowanie tylnej pokrywy .

Czynnosci
1. Wykre¢ cztery sruby (T3x6), ktére mocuja ptyte klawiatury do tylnej pokrywy.

2. Oderwij kabel klawiatury od tylnej pokrywy.
3. Zdejmij ptyte klawiatury z tylnej pokrywy.

Rysunek 18.  Wyjmowanie ptytki bloku przyciskéw

22 Demontaz i ponowny montaz



Rysunek 19.

Wyjmowanie ptytki bloku przyciskow

Demontaz i ponowny montaz
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Instalacja ptytki bloku przyciskow

Czynnosci
1. Dopasuj i umies¢ ptytke klawiatury na tylnej pokrywie.
2. Przykre¢ z powrotem dwie sruby (T3x6), ktore mocujg ptyte klawiatury do tylnej pokrywy.
3. Przymocuj kabel klawiatury do tylnej pokrywy.

Rysunek 20. Instalacja ptytki bloku przyciskow

24 Demontaz i ponowny montaz



Rysunek 21. Instalacja ptytki bloku przyciskow

Kolejne czynnosci
1. Instalacja tylnej pokrywy.

2. Instalacja podstawy.
3. Aby uzyskac¢ wiecej informacji, postepuj zgodnie z procedurg wPo zakoriczeniu pracy wewnatrz monitora.

Demontaz i ponowny montaz
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Plyta LED

Zdejmowanie ptyty LED

Wymagania wstepne
1. Aby uzyskac¢ wiecej informacji o zdejmowaniu ptyty LED z monitora, sprawdzZ Przed przystgpieniem do pracy nad
wewnetrznymi komponentami monitora.

2. Demontaz podstawy.

3. Zdejmowanie tylnej pokrywy .

4. Wyjmowanie ptytki bloku przyciskdw.

Czynnosci
1. Oderwij tasme mylarowg z ptyty LED.
2. Zdejmij ptyte LED z tylnej pokrywy.

Rysunek 22.  Zdejmowanie ptyty LED
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Instalacja ptyty LED

Czynnosci
1. Przymocuj pokrywe LED do tylnej pokrywy monitora.
2. Przymocuj tasme mylarowg do ptyty LED.

Rysunek 23. Instalacja ptyty LED

Kolejne czynnosci

—r

. Instalacja ptytki zasilajgcej.

. Instalacja ptytki interfejsu.

. Instalacja gtosnika.

2
3. Instalacja zespotu obudowy.
4
5

. Aby uzyskac wiecej informacji, postepuj zgodnie z procedurg wPo zakoriczeniu pracy wewnatrz monitora.

Demontaz i ponowny montaz
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Speaker
(Glosnik)
Zdejmowanie gtosnika
Wymagania wstepne

1. Aby uzyskac¢ wiecej informacji o zdejmowaniu gtosnika z monitora, sprawdz Przed przystgpieniem do pracy nad wewnetrznymi
komponentami monitora.

2. Demontaz podstawy.

3. Zdejmowanie tylnej pokrywy .
4. Wyjmowanie ptytki bloku przyciskdw.

5. Zdejmowanie ptyty LED.

Czynnosci
1. Wykre¢ cztery sruby (T3x6), ktére mocujg gtosniki.
2. Odtgcz kabel gtosnika od uchwytu prowadzenia kabli na tylnej pokrywie.
3. Zdejmij gtosniki z tylnej pokrywy.

T

4x
T3x6

Rysunek 24. Zdejmowanie gtosnika
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Rysunek 25.

Zdejmowanie gtosnika

Demontaz i ponowny montaz

29



\

Rysunek 26. Zdejmowanie gtosnika
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Instalacja gtosnika

Czynnosci
1. Przymocuj gtosniki do tylnej pokrywy.
2. Przymocuj kabel gtosnikow do tylnej pokrywy monitora.

3. Przykreé z powrotem cztery sruby (T3x6), ktére mocuja gtosnik do tylnej pokrywy.

Rysunek 27.  Instalacja glosnika

Demontaz i ponowny montaz
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Rysunek 28. Instalacja glosnika

Kolejne czynnosci

1. Instalacja zespotu obudowy.

2. Instalacja ptytki interfejsu.

3. Instalacja ptytki zasilajgce.

4. Aby uzyskac wiecej informacji, postepuj zgodnie z procedurg wPo zakonczeniu pracy wewnatrz monitora.

32 Demontaz i ponowny montaz



Zespot obudowy

Zdejmowanie zespotu obudowy

Wymagania wstepne

1. Aby uzyskaé wiecej informacji o zdejmowaniu zespotu obudowy z monitora, sprawdz Przed przystapieniem do pracy nad
wewnetrznymi komponentami monitora.

2. Demontaz podstawy.

3. Zdejmowanie tylnej pokrywy .

4. Wyjmowanie ptytki bloku przyciskdw.

5. Zdejmowanie ptyty LED.
6. Zdejmowanie gtosnika.

Czynnosci
1. Oderwij trzy warstwy folii aluminiowej z panelu wys$wietlacza i zespotu obudowy.
. Oderwij tasme octanowa z kabla listwy Swietlnej.
. Odtacz kabel listwy Swietlnej od panelu.
. Wykre¢ dwie $ruby (M3x3), ktére mocujg obudowe do panelu wyswietlacza.
. Odtacz kabel zasilajgcy od ztgcza na panelu wyswietlacza.

. Odtacz kabel LVDS od ztgcza na panelu wyswietlacza.

N 0 oA WDN

. Zdejmij zespot obudowy z panelu wyswietlacza.

Rysunek 29. Zdejmowanie zespotu obudowy
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Zdejmowanie zespotu obudowy
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Rysunek 31.

-

Zdejmowanie zespotu obudowy

Demontaz i ponowny montaz
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Rysunek 32. Zdejmowanie zespotu obudowy
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Instalacja zespotu obudowy

Czynnosci

1.

A A WN

Podtacz kabel LVDS do ztgcza na panelu wyswietlacza.

. Podtacz kabel zasilajgcy do ztacza na ptytce interfejsu.

. Przykre¢ z powrotem dwie $ruby (M3x3), ktére mocujg zespdt obudowy do panelu wyswietlacza
. Podtacz kabel listwy swietlnej do panelu wyswietlacza.

. Przymocuj tasme octanowa z kabla listwy Swietlnej.

. Przymocuj trzy warstwy folii aluminiowej do zespotu obudowy i panelu wys$wietlacza.

Rysunek 33. Instalacja zespotu obudowy

Demontaz i ponowny montaz
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Instalacja zespotu obudowy



Rysunek 35. Instalacja zespotu obudowy

Kolejne czynnosci
1. Instalacja ptytki bloku przyciskdéw.

2. Instalacja tylnej pokrywy.

3. Instalacja podstawy.
4. Aby uzyskac wiecej informacji, postepuj zgodnie z procedurg wPo zakoriczeniu pracy wewnatrz monitora.

Demontaz i ponowny montaz
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Plytka interfejsu

Wyjmowanie ptytki interfejsu

Wymagania wstepne

1. Aby uzyskac¢ wiecej informacji o zdejmowaniu ptyty interfejsu z monitora, sprawdz Przed przystapieniem do pracy wewnatrz

monitora.

. Demontaz podstawy.

. Zdejmowanie tylnej pokrywy .

. Wyjmowanie ptytki bloku przyciskéw.

. Zdejmowanie ptyty LED.
. Zdejmowanie gtosnika.

. Zdejmowanie zespotu obudowy.

N O oA WDN

Czynnosci
1. Odtacz kabel LVDS od ptyty interfejsu.
2. Wykre¢ dwie $ruby (M3x6), ktére mocujg zespdt obudowy do ptyty interfejsu.
3. Odkre¢ dwa wkrety imbusowe szesciokatne (#4-40 x 11,8) mocujace zespdt obudowy do wspornika portéw we/wy.

4. Zdejmij ptyte interfejsu.

Rysunek 36.  Wyjmowanie ptytki interfejsu
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Rysunek 37.

Wyjmowanie plytki interfejsu
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Rysunek 38.  Wyjmowanie ptytki interfejsu
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Instalacja ptytki interfejsu

Czynnosci
1. Zainstaluj ptyte interfejsu.
2. Przykre¢ z powrotem dwie sruby szesciokatne (#4-40x11,8), ktére mocujg zespdt obudowy do wspornika We/Wy.
3. Wkre¢ z powrotem dwie sruby (M3x6), ktére mocujg zespot obudowy do ptyty interfejsu.
4. Podtacz kabel LVDS do ztgcza na ptytce interfejsu.

2x
M3x4

Rysunek 39. Instalacja ptytki interfejsu
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Rysunek 40. Instalacja ptytki interfejsu
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Kolejne czynnosci

1. Instalacja zespotu obudowy.

2. Instalacja ptytki bloku przyciskdw.

3. Instalacja tylnej pokrywy.
4. Instalacja podstawy.

Rysunek 41.

Instalacja ptytki interfejsu

5. Aby uzyskac wiecej informacji, postepuj zgodnie z procedurg w Po zakonczeniu pracy wewngtrz monitora.

Demontaz i ponowny montaz
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Ptytka zasilajgca

Wyjmowanie ptytki zasilajacej

Wymagania wstepne

1. Aby uzyskac wiecej informacji o zdejmowaniu ptyty zasilania z monitora, sprawdZ Przed przystapieniem do pracy wewnatrz

monitora.

. Demontaz podstawy.

. Zdejmowanie tylnej pokrywy .

. Wyimowanie ptytki bloku przyciskdw.

. Zdejmowanie ptyty LED.

. Zdejmowanie gto$nika.

. Zdejmowanie zespotu obudowy.

0 ~N O 0 A WD

. Wyjmowanie ptytki interfejsu.

Czynnosci
1. Zdejmij folie mylarowg zakrywajaca ptyte zasilania.
. Wykre¢ dwie $ruby (M3x6), ktére mocujg ptyte zasilania do zespotu obudowy.
. Wykre¢ srube (M4x9), ktéra mocuije ptyte zasilania do zespotu obudowy.
. Zdejmowanie ptyty zasilania.

. Odtacz kabel listwy Swietlnej od ztgcza na ptycie zasilania.

S a1~ W N

. Odtacz kabel zasilajgcy od ztgcza na ptycie zasilania.

Rysunek 42.  Wyjmowanie ptytki zasilajacej
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Rysunek 43.

Wyjmowanie ptytki zasilajacej

Demontaz i ponowny montaz
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Rysunek 44. Wyjmowanie ptytki zasilajacej
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Instalacja ptytki zasilajacej

Czynnosci

1.

A a1 A WN

Podtacz kabel zasilajgcy do ztgcza na ptycie zasilania.

. Podtacz kabel tasmy swietlnej do ztgcza na ptytce zasilajace;.

. Zainstaluj ptyte zasilania na obudowie.

. Przykreé z powrotem srube (M4x9), ktéra mocuje ptyte zasilania do zespotu obudowy.

. Przykre¢ z powrotem dwie sruby (M3x6), ktére mocujg ptyte zasilania do zespotu obudowy.

. Przymocuj mylar przykrywajgcy ptyte zasilania.

Rysunek 45. Instalacja ptytki zasilajacej

Demontaz i ponowny montaz
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Rysunek 46. Instalacja ptytki zasilajacej

Kolejne czynnosci

50

1.

A a1 A WN

Instalacja ptytki interfejsu.

. Instalacja zespotu obudowy.

. Instalacja ptytki bloku przyciskdw.

. Instalacja tylnej pokrywy.

. Instalacja podstawy.

. Aby uzyskac wiecej informacji, postepuj zgodnie z procedurg w Po zakoriczeniu pracy wewnatrz monitora.
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Rozwigzywanie problemow

/\ OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem jakichkolwiek procedur z tej sekcji nalezy sie zastosowaé do zalecen z czesci Instrukcje
dotyczace bezpieczenstwa.

Autotest

Monitor ma funkcje autotestu, ktéra umozliwia sprawdzenie prawidtowosci jego dziatania. Jesli monitor i komputer sg prawidtowo
podtaczone, ale ekran monitora pozostaje ciemny, nalezy uruchomié autotest, wykonujgc ponizsze czynnosci:

1. Wytacz komputer i monitor.

2. Odtgcz kabel wideo z tytu komputera. Aby zapewnic prawidtowe dziatanie autotestu, nalezy odtgczy¢ wszystkie kable cyfrowe i
analogowe z tytu komputera.

3. Wigcz monitor.

(© UWAGA: Jesli monitor nie wykrywa sygnatu wideo, a dziata prawidtowo, na ekranie pojawia sie okno dialogowe na czarnym tle.
W trybie autotestu, dioda LED zasilania Swieci biatym swiattem.

Rysunek 47. Komunikat ostrzezenia wyswietlany po odtaczeniu kabla VGA.

Rysunek 48. Komunikat ostrzezenia wyswietlany po odtaczeniu kabla DP.

Rysunek 49. Komunikat ostrzezenia wyswietlany po odtaczeniu kabla HDMI.

(O UWAGA: Ten komunikat pojawia sie takze przy normalnym dziataniu po odtgczeniu lub uszkodzeniu kabla wideo.
4. Wytacz monitor i podtgcz ponownie kabel wideo. Po nawigzaniu, potgczenia wigcz komputer i monitor.

Jesli po wykonaniu tych czynnosci ekran monitora nadal pozostaje pusty, sprawd? karte graficzng i komputer.

Rozwigzywanie problemow
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Wbudowane testy diagnostyczne

Twaoj monitor jest wyposazony we wbudowane narzedzie diagnostyczne, ktére pomaga ustali¢, czy nieprawidtowosci wyswietlania
sg spowodowane przez monitor, komputer czy karte graficzna.

Dell Pro 22 Adjustable Stand Monitor with Speakers E2226HS

0 Brghtness Costr st

Rysunek 50.  Przyciski funkcji wbudowanych testow diagnostycznych

Aby uruchomi¢ wbudowane narzedzie diagnostyczne:
1. Upewnij sie, ze ekran jest czysty (na powierzchni ekranu nie powinno by¢ czgstek kurzu).
. PrzejdZz do menu OSD, wybierz opcje Inne, a nastepnie wybierz opcje Autodiagnostyka.
. Nacisnij przycisk joystick, aby uruchomic¢ diagnostyke.
. Wyswietlany jest szary ekran; sprawdz, czy na ekranie nie ma zadnych defektéw lub nieprawidtowosci.
. Przetacz joystick ponownie, az wyswietlony zostanie czerwony ekran

. Sprawd?, czy na ekranie nie ma zadnych defektéw lub nieprawidtowosci.

N o a0 A WN

. Powtdrz kroki 5 i 6, aby wyswietli¢ nastepujaca sekwencje ekrandw testowych: szary, czerwony, zielony, niebieski, czarny, biaty
oraz tekst. Sprawdz kazdy ekran i odnotuj wszelkie nieprawidtowosci lub defekty wizualne.

Test konczy sie po wyswietleniu ekranu tekstowego. Aby wyjs¢, uzyj joystick, zeby wybrac opcje Wyjscie z menu OSD.

Jesli uzywajac wbudowanego narzedzia diagnostyki nie mozna wykry¢ zadnych nieprawidtowosci ekranu, monitor dziata
prawidtowo. Sprawdz karte graficzng i komputer.
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Typowe problemy

Ponizsza tabela zawiera ogdlne informacje o mogacych wystapic typowych problemach zwigzanych z monitorem oraz ich mozliwe

rozwigzania:

/\ OSTRZEZENIE: Panel LCD monitora jest przystosowany do pracy przez 18 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu. Eksploatacja przy
obcigzeniu przekraczajgcym przewidziany cykl pracy, moze spowodowac przedwczesny spadek jasnosci podswietlenia panelu,
co moze nie byc¢ objete gwarancja.

Tabela 7. Typowe problemy

Typowe objawy Mozliwe rozwigzania

Brak wideo/nie $wieci dioda .
LED zasilania °

Brak wideo/$wieci dioda LED | ®
zasilania .

Staba ostrosc °

Drzgcy/skaczacy obraz wideo | ®

Brakujace piksele °

Wadliwe piksele °

Problemy dotyczgce jasnosci | ®

Znieksztatcenie geometryczne  ®

Poziome/pionowe linie .
[ ]
L]
L]
Problemy zwigzane z .
synchronizacjg o
[ ]
L]
Problemy zwigzane z .
bezpieczenstwem °
Przejsciowe problemy .

Upewnij sie, ze kabel wideo jest podtgczony do monitora i komputera.

Sprawd?, czy gniazdko elektryczne dziata, podtaczajac do niego inne urzadzenie elektryczne.
Nacisénij przycisk zasilania, aby sprawdzi¢, czy system wigcza sie prawidtowo.

Upewnij sie, ze w menu Zrédto wejscia wybrane zostato odpowiednie Zrédto wejscia.

Zwieksz jasnos¢ i kontrast w menu OSD.

Wykonaj kontrole w trybie Autotest.

Sprawdz, czy styki ztgcza kabla wideo nie sg wygiete lub ztamane.

Uruchom narzedzie Wbudowane testy diagnostyczne.

Upewnij sie, ze w menu Zrédto wejscia wybrane zostato odpowiednie Zrédto wejscia.

Odtgcz przedtuzacze wideo.
Zresetuj monitor do ustawien fabrycznych, wybierajgc opcje Zresetuj do ustawien fabrycznych.
Zmien rozdzielczos¢ wideo na prawidtowy wspdtczynnik proporcii.

Zresetuj monitor do ustawien fabrycznych, wybierajgc opcje Zresetuj do ustawien fabrycznych.
Sprawdz, czy nie wystepujg zaktdcenia srodowiskowe, takie jak niestabilnos¢ zrédta sygnatu lub
zaktocenia elektromagnetyczne.

Zmien lokalizacje monitora i sprawdZ go w innej lokalizacji.

Wytgcz monitor i wigcz go ponownie.

Piksel, ktory pozostaje trwale wytgczony, stanowi naturalng wade charakterystyczng dla
technologii LCD.

Aby uzyskac¢ wiecej informacji o Jakosci monitoréw Dell i Polityce dotyczacej pikseli, przejdz do
Zalecenia Dell dotyczgce pikseli wyswietlacza.

Wytgcz monitor i wigcz go ponownie.

Piksel trwale wytaczony to naturalny defekt, ktéry wystepuje w technologii LCD.

Aby uzyskac¢ wiecej informacji o Jakosci monitoréw Dell i Polityce dotyczacej pikseli, przejdz do
Zalecenia Dell dotyczgce pikseli wyswietlacza.

Zresetuj monitor do ustawien fabrycznych, wybierajgc opcje Zresetuj do ustawien fabrycznych.
Dostosuj ustawienia jasnosci i kontrastu z uzyciem OSD.

Zresetuj monitor do ustawien fabrycznych, wybierajgc opcje Zresetuj do ustawien fabrycznych.
Jesli ekran nie jest prawidtowo wysrodkowany, wyreguluj jego potozenie w poziomie i w pionie z
uzyciem menu OSD.

Zresetuj monitor do ustawien fabrycznych, wybierajgc opcje Zresetuj do ustawien fabrycznych.
Wykonaj Autotest i sprawdz, czy podczas niego widoczne sg te linie.

Sprawd?, czy styki ztgcza kabla wideo nie sg wygiete lub ztamane.
Uruchom narzedzie Wbudowane testy diagnostyczne.

Zresetuj monitor do ustawien fabrycznych, wybierajgc opcje Zresetuj do ustawien fabrycznych.
Wykonaj Autotest i sprawd?, czy podczas niego widoczne sg te linie.

Sprawdz, czy styki ztgcza kabla wideo nie sg wygiete lub ztamane.

Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym.

Nie nalezy wykonywac zadnych czynnosci rozwigzywania problemow.
Nalezy jak najszybciej skontaktowac sie z firma Dell.

Upewnij sie, ze kabel wideo taczy monitor z komputerem.
Zresetuj monitor do ustawien fabrycznych, wybierajac opcje Zresetuj do ustawien fabrycznych.
Wykonaj Autotest i sprawd?, czy podczas niego widoczne sg te linie.
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Typowe objawy

Mozliwe rozwigzania

Brak koloru

Nieprawidtowy kolor

Dtugotrwate utrzymywanie sie
statycznego obrazu na
monitorze

Odbicia lub przeregulowanie
obrazu

Uruchom narzedzie Wbudowane testy diagnostyczne.

Upewnij sie, ze kabel wideo tgczgcy monitor z komputerem jest prawidtowo podtgczony i
zamocowany.

Sprawdz, czy styki ztgcza kabla wideo nie sg wygiete lub ztamane.

Wyprobuj rozne Tryby wstepnych ustawien w sekcji Kolor menu OSD. Dostosuj wartosci R/G/B
w opcji Kolor niestandardowy w menu Kolor ustawiert OSD.

Zmien Format kolorow wejscia na RGB lub YCbCr/YPbPr w menu Kolor ustawieri OSD.
Uruchom narzedzie Wbudowane testy diagnostyczne.

Ustaw kilka minut stanu bezczynnosci, po uptywie ktérych ekran wytgczy sie automatycznie.
Ustawienia te mozna zmieni¢ w Opcje zasilania systemu Windows lub w ustawieniu Mac Energy
Saver.

Mozesz tez uzy¢ dynamicznie zmieniajgcego sie wygaszacza ekranu.

W zaleznosci od zastosowania i sposobu uzytkowania nalezy ustawi¢ Czas odpowiedzi w menu
0OSD Wyswietlacz na Szybki lub Normalny.

Problemy charakterystyczne dla produktu

Tabela 8. Problemy charakterystyczne dla produktu

Charakterystyczne objawy

Mozliwe rozwigzania

Za maty obraz ekranowy

Nie mozna wyregulowac
monitora przyciskami na
spodzie panelu

Brak sygnatu wejscia po
nacidnieciu elementow
sterowania uzytkownika

Obraz nie wypetnia catego
ekranu
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Sprawdz ustawienie Wspotczynnik proporcji w ustawieniach OSD Wyswietlacz.
Zresetuj monitor do ustawien fabrycznych, wybierajgc opcje Zresetuj do ustawien fabrycznych.

Wytgcz monitor, odtgcz i ponownie podtgcz przewdd zasilajgcy, a nastepnie wigcz monitor.
Sprawd?z, czy menu OSD jest zablokowane. Jesli tak, przesun i przytrzymaj joystick w gére, w dot,
w lewo lub w prawo przez 4 sekundy, aby je odblokowac.

Sprawdz Zrodto sygnatu. Upewnij sie, ze komputer nie jest w trybie Gotowos¢ lub UsSpienie,
przesuwajac mysz lub naciskajgc dowolny klawisz na klawiaturze.

Sprawdz, czy kabel wideo jest prawidtowo podtaczony; jesli problem nadal wystepuje, sprobuj
odtaczyc¢ i ponownie podtgczyc¢ kabel.

Uruchom ponownie komputer lub odtwarzacz wideo.

Ze wzgledu na rézne formaty wideo (wspdtczynnik proporcji) filméw DVD, monitor moze nie
wyswietla¢ obrazu na petnym ekranie.

Uruchom narzedzie Wbudowane testy diagnostyczne.




Kontakt z firmg Dell

Aby sie skontaktowacé z firma Dell w sprawach dotyczacych sprzedazy, pomocy technicznej lub obstugi klienta, sprawdz Kontakt z
pomoca techniczng na stronie pomocy technicznej firmy Dell.

@ UWAGA: Dostepnosc zalezy od kraju i produktu, a niektére ustugi moga nie byé dostepne w kraju uzytkownika.

@ UWAGA: Przy braku aktywnego potaczenia z internetem, informacje kontaktowe mozna znalezé na fakturze zakupu, opakowaniu,
rachunku lub w katalogu produktow Dell.
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https://www.dell.com/contactdell

Historia zmian

Ponizsza tabela przedstawia historie zmian tego dokumentu:

Tabela 9. Historia zmian

Zmiana Data Opis

AQO Lipiec 2026 Data publikacji oryginatu.
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