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Anmarkningar, forsiktigheter och varningar

(i) 0BS! OBS indikerar viktig information som kan hjalpa dig att anvanda produkten pé ett béttre satt.

/\ FORSIKTIGHET: En FORSIKTIGHET indikerar antingen potentiell skada pa hardvaran eller forlust av data och anvisar om hur
du kan undvika problemet.

/\ VARNING: VARNING indikerar risker for skada pa egendom, personskador eller dédsfall.

Upphovsréatt © Dell Inc. Alla rattigheter forbehallina. Dell Technologies, Dell och andra varumarken ar varuméarken som tillhor Dell Inc.
eller dess dotterbolag. Andra varumarken kan vara varumarken som tillhor sina respektive agare.
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Sakerhetsforeskrifter

Anvand foljande sakerhetsriktlinjer for att skydda bildskarmen fran potentiella skador och garantera din personliga sakerhet. Om
inget annat anges forutsatter varje procedur i detta dokument att du har last sakerhetsinformationen som medfoljer din bildskarm.

®

A
A

OBS! Innan du borjar anvanda bildskarmen ska du lasa sakerhetsinformationen som levererades tillsammans med bildskarmen
och finns tryckt p& produkten. Forvara dokumentationen pa en saker plats for framtida referens.

VARNING: Anvandning av kontroller, justeringar eller procedurer som inte anges i denna dokumentation kan leda till
exponering for elektrisk stot, elektriska faror och/eller mekaniska faror.

FORSIKTIGHET: Att anvanda horlurar med hog volym (pa bildskidrmar som stodjer detta) kan pa liangre sikt orsaka
horselskador.

Placera bildskdrmen pa en stadig yta och hantera den forsiktigt.
Skarmen ar omtalig och kan skadas om den valter eller trycks pd med ett vasst foremal.

Garantera att bildskarmens elektriska klassificering ar kompatibel med den natstréom som finns tillganglig pa platsen dar den
anvands.

Anvand bildskdrmen i rumstemperatur. Overdrivet kalla eller varma omgivningar kan ha en negativ effekt pa skarmens flytande
kristaller.

Anslut stromkabeln fran bildskarmen till ett narliggande och tillgangligt eluttag. Se Ansluta bildskarmen.
Bildskarmen far inte placeras eller anvandas pa en vat yta eller nara vatten.

Bildskarmen far inte utsattas for kraftiga vibrationer eller stotar. Bildskarmen far till exempel inte transporteras i
bagageutrymmet i en bil.

Koppla bort bildskarmen néar den inte ska anvandas under en langre tidsperiod.
Forsok inte demontera ndgot skydd eller vidrora insidan av bildskdrmen for att undvika elektrisk stot.

Las dessa anvisningar noggrant. Spara det har dokumentet for framtida referens. Folj alla varningar och anvisningar som anges
pa produkten.

Vissa bildskarmar kan vaggmonteras med ett VESA-faste. Detta séljs separat. Se till att anvanda de korrekta VESA-
specifikationerna som indikeras i avsnittet om vaggmontering i anvandarhandboken.

For mer information om sakerhetsanvisningarna ska du lasa dokumentet Information om sakerhet, miljé och foreskrifter (Safety,
Environmental and Regulatory Information, SERI) som levereras tillsammans med bildskarmen.

Sakerhetsforeskrifter
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Om din bildskarm

Forpackningens innehall

Foljande tabell erbjuder en lista 6ver de komponenter som levereras med bildskarmen. Kontakta Dell om ndgon komponent saknas.

Se Kontakta Dell fér mer information.

(i) 0BS! Vissa komponenter, funktioner och medftljande kablar &r tillval och varierar mellan lander.

(i) 0BS! For att montera ett stativ frén tredje part ska du se dokumentationen som medféljer respektive stativ for de korrekta
anvisningarna.

Tabell 1. Bildskarmens komponenter och beskrivningar.

Bild pa komponenterna Beskrivning av komponenterna

Bildskarm

Hojdledsjustering

Stativ med bas

Stromkabel

DisplayPort till DisplayPort 1.4-kabel (1,80 m)

HDMI 1.4-kabel (1,80 m)

e QR-kort
e Information om sékerhet, miljo och foreskrifter
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Information om forpackningens innehall

Se till att orientera ladan korrekt innan du 6ppnar den:

1.

Lagg forpackningskartongen horisontellt pa en plan yta med 6ppningsfliken rakt framfor dig.

2. Dra ut pappret/plasten horisontellt och ta bort komponenterna.

Portarna pa bildskarmen ar féljande:

1 DP-port
T HDMl-port
1 VGA-port

Foljande tillbehor medfoljer i forpackningen:

Stromkabel
DisplayPort till DisplayPort 1.4-kabel (1,80 m)
HDMI 1.4-kabel (1,80 m)

Information om atervinning finns pa Dells webbplats om atervinning.

Produktegenskaper

Plattskarmen Dell E2226H raknar med en flytkristallskarm (LCD) och aktiv matris med tunnfilmstransistor (TFT), antistatisk funktion
samt LED-bakgrundsbelysning. Bildskarmen har foljande funktioner:

E2226H: 546,2 mm (21,5 tum) synligt visningsomrade (méatt diagonalt).
Uppldsning pd 1920 x 1080 med stod for fullskarm vid lagre upplosningar.

Vida betraktningsvinklar pa 178 grader i bade vertikala och horisontella riktningar.
Kontrastforhallande (1000:7).

Fargrymd for NTSC min. 72 % (CIE 1931).

Digital anslutning med DisplayPort och HDMI.

Analog anslutning med VGA.

Stoder FHD vid 100 Hz.

Flexibla monteringsldsningar tack vare avtagbart stativ och 100 mm-monteringshal typ VESA (Video Electronics Standards
Association).

Plug and play-funktionalitet (om det stods av din dator).

Justeringsmojligheter pa skarmmenyn (OSD) for enkel installation och optimering av bildskarmen.
Sparrning av stromknapp och skarmmenyknappar.

Plats for sdkerhetslas.

<0,3Wiav-lage.

Stoder Dell Display and Peripheral Manager.

Arsenikfritt glas och en kvicksilverfri panel.

Kretskort tillverkade av BFR-/PVC-fria laminat.

TCO Certified och TCO Certified Edge.

EPEAT-registrerad dar det ar tillampligt, varierar per land eller region.

Se EPEAT:s officiella webbplats for registreringsstatus per land eller region.

RoHS-kompatibel.

Energy Star-certifierad.

Optimera 6gonkomforten med en flimmerfri skarm och lag blaljusfunktion for att minimera risken for bléljusemission.

Denna bildskarm har en integrerad funktion for svagt blatt [jus som forbéattrar 5gonkomforten genom att minska potentiellt
skadliga blaljusemissioner utan att paverka fargatergivningen. Tack vare funktionen har Dell minskat exponeringen for skadligt
blatt ljus till < 50 %.

Den har bildskarmen ar certifierad med ett 3-stjarnigt betyg enligt TUV Rheinland Eye Comfort 3.0. Den innehaller nyckeltekniker
som ocksé ger en flimmerfri skarm, en uppdateringsfrekvens pa upp till 100 Hz och en fargrymd for NTSC pa minst 72 % (CIE
1931). Funktionen for svagt blatt ljus kommer aktiverad som standard pa bildskarmen.

Den har bildskarmen anvander en panel med svagt blatt ljus. Nar bildskarmen aterstélls till fabriks- eller standardinstallningarna
uppfyller den TUV Rheinlands hardvarucertifiering kategori 3 for svagt blatt ljus.

Om din bildskarm
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Blaljusforhallande:
Forhallandet av ljus i intervallet 415 nm till 455 nm jamfort med 400 nm till 500 nm ska vara mindre an 50 %.
Tabell 2. Blaljusforhallande.
Kategori  Blaljusforhallande
1 <20%
2 20%<R<35%
3 35%<R=<50%

e Reducerar mangden farligt blatt ljus som skarmen frigor for att gora det bekvéamare for 6gonen att titta pa den utan att
fargnoggrannheten forsamras.

e Bildskarmen anvander en flimmerfri teknik som eliminerar det flimmer som ar synligt for gat och erbjuder en bekvamare
visningsupplevelse samt forhindrar att anvandare lider av trotta och anstrangda 6gon.

Om TUV Rheinland Eye Comfort 3.0

Certifieringsprogrammet TUV Rheinland Eye Comfort 3.0 erbjuder en konsumentvénlig
betygsskala for bildskdrmsindustrin som gynnar 6gonens vélbefinnande fran sékerhet till
Ogonhalsa. Jamfort med befintliga certifieringar anvdnder programmet med sin 5-stjdrniga
betygsskala sig av rigorésa testkrav pa 6vergripande 6gonhélsa sdsom svagt blatt ljus, fritt Eye Comfort
fran flimmer, uppdateringsfrekvensen, fargomfang, fargnoggrannheten och resultaten fran

sensorn fér omgivande ljus. Den indikerar krav pa métvéarden och betygsatter produktens

prestanda med en betygsskala pa fem nivaer. Den sofistikerade tekniska utvarderingen
tillhandahéller bade konsumenter och képare med indikatorer som &r enklare att folja.

.. ®
TUVRheinland

www.tuv.com
ID 0217010014

Den dgonhélsa som stravas efter forblir konstant men standarderna for de olika stjdrnbetygen

kan skilja sig at. Ju hogre betyg, desto noggrannare standarder. Tabellen nedan listar de
viktigaste kraven pd 6gonkomfort som tillimpas utéver de grundldggande kraven (sdsom
pixeltathet, luminansenhetlighet, fargenhetlighet och rorelsefrihet).

Fér mer information om TUV Eye Comfort-certifiering se: Eye Comfort-certifiering.
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Tabell 3. Eye Comfort 3.0-krav

Eye Comfort 3.0-krav och stjarnbetyg for bildskarmar

Kategori

Ogonhélsa

Hantering av
omgivande ljus

Bildkvalitet

Anvandarhandbok
for 6gonhalsa

Anmarkning

Testartikel

Svagt blatt ljus

Flimmerfri

Resultat fran sensorn
for omgivande ljus

Intelligent CCT-
kontroll

Intelligent
luminanskontroll

Uppdateringsfrekvens
Luminansenhetlighet

Fargenhetlighet
Rorelsefrinet

Gammaskillnad

Brett fargomfang?

Anvandarhandbok

Stjarnbetyg
3-stjarnig

TUV Hardware LBL kategori
Il (= 50 %) eller Software LBL-

4-stjarnig

TUV Hardware LBL kategori
Il (= 35 %) eller kategori |

[6sning? (=20 %)
TUV Flicker Reduced eller TUV | TUV Flicker Reduced eller
Flicker Free TUV Flicker Free

Ingen sensor Ingen sensor

Nej Nej
Nej Nej
> 60 Hz >75Hz

Luminansenhetlighet > 75 %

Fargenhetlighet Au'v’ < 0,02

Luminansforandringar ska reduceras med mindre &n 50 %.
Fargskiftningen ar mindre an 0,01

Gammaskillnad <+ 0,2 Gammaskillnad <+ 0,2

NTSC® min. 72 % (CIE 1931)
eller sRGB* min. 95 % (CIE
1931)

SRGB*min. 95 % (CIE 1931)

Ja Ja

5-stjarnig

TUV Hardware LBL kategori Il
(= 35 %) eller kategori | (<20 %)

Flimmerfri
Sensor for omgivande ljus
Ja

Ja

>120Hz

Gammaskillnad < + 0,2

DCI-P3° Min. 95 % (CIE 1976) &
sRGB*Min. 95 % (CIE 1931) eller
Adobe RGB® Min. 95 % (CIE 1931) &
sRGB* Min. 95 % (CIE 1931)

Ja

T Programvaran kontrollerar utstralningen av blatt ljus genom att reducera 6verdrivna mangder blatt ljus, vilket resulterar i en
mer gulaktig fargtonalitet.

2 Fargomfanget beskriver tillgangligheten pa farger i bildskarmen. Olika standarder har utvecklats for specifika dndamal. 100
% motsvarar hela fargrymden sdsom den definieras i standarden.

3 NTSC stéar for National Television Standards Committee som har utvecklat en fargrymd for det TV-system som anvands i

USA.

4sRGB ar en standardiserad fargrymd for rott, gront och blatt som anvands pa bildskarmar, skrivare och webben.

> DCI-P3 - en forkortning for Digital Cinema Initiatives - Protocol 3 — ar en fargrymd som anvands inom digital film och
omfattar ett bredare fargomfang jamfort med den standardiserade RGB-fargrymden.

® Adobe RGB ar en fargrymd som har skapats av Adobe Systems och omfattar ett bredare spektrum med farger jamfort med
den vanliga RGB-fargmodellen och da sérskilt i cyan och gront.

Om din bildskarm
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Kompatibilitet med olika operativsystem

e  Windows 10/Windows 11 eller senare*
*Qperativsystemskompatibiliteten pa Dell-markta bildskarmar kan variera beroende pa faktorer sdsom foljande:

1. Specifika utgivningsdatum nér versioner, korrigeringar eller uppdateringar av operativsystem finns tillgangliga.
2. Specifika releasedatum nar firmware, programvara eller drivrutinsuppdateringar for Dell-markta bildskarmar finns tillgangliga
pa Dells supportsida.

Identifiera delar och kontroller

Vy framifran

Figur 1. Vy framifran

Tabell 4. Komponenter och beskrivningar.

Etikett = Beskrivning Funktion

1 LED-stromindikator Ett fast vitt ljus indikerar att bildskdrmen &r paslagen och fungerar. Ett
blinkande vitt ljus indikerar att bildskarmen ar i vantelage.

10 Om din bildskarm



Vy bakifran

Tabell 5. Komponenter och beskrivningar.

Figur 2. Vy bakifran

Etikett = Beskrivning Funktion

1 Fyra VESA-monteringshal (100 mm x Montera bildskdrmen pa vaggen med hjalp av en VESA-kompatibel
100 mm) — bakom det monterade VESA- | vdggmonteringssats.
skyddet

2 Joystick Anvand den for att styra skarmmenyn.

Se Anvanda bildskarmen for mer information.
Strémknapp For att sld pa eller stanga av bildskarmen.

4 Etikett med foreskriven information Se denna etikett om du behover kontakta Dell for teknisk support.
(inklusive MyDell QR-kod, serienummer Servicetaggen ar en unik alfanumerisk identifierare som gor att Dells
och servicetaggetikett) servicetekniker kan identifiera bildskdrmens specifikationer och fa tillgdng

till garantiinformation.

5 Markning med gallande foreskrifter Visar regulatoriska godkannanden.

Kabelhallare For att ordna kablarna.
7 Knapp for att frigora stativet Lossar stativet fran bildskdarmen.

Om din bildskarm
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Sidovy

Figur 3. Sidovy

Vy underifran

12 34 5

Figur 4. Vy underifran

Tabell 6. Komponenter och beskrivningar.

Etikett = Beskrivning Funktion
1 Plats for sékerhetslas Sékrar bildskdrmen med ett sdkerhetskabellds (séljs separat).
: ~ Anslut stromkabeln.
Stromkontakt
3 PJ
Anslut till datorn med DisplayPort-kabeln.
DisplayPort 1.4-port
4 HDmi _
Ansluter din dator med HDMI-kabeln.
HDMI 1.4-port
5
IOI Anslut till datorn med VGA-kabeln.
VGA-port

Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) for Windows

DDPM ér en programvara som hjalper dig att stélla in och konfigurera Dell-skarmar och kringutrustning. Bland annat kan foljande
goras:

1.

2.
3.

o

1

2

Justera bildskarmens skarmmenyinstaliningar (OSD), t.ex. ljusstyrka, kontrast och uppldsning, utan att behdva anvanda
joysticken pé bildskarmen.

Ordna flera applikationer pa din skarm genom att placera dem i en mall efter eget val med Easy Arrange.

Tilldela program eller filer till partitionerna for Easy Arrange, spara layouten som en profil och aterstélla profilen automatiskt med
Easy Arrange Memory vid behov.

Ansluta Dell-skarmen till flera ingédngskallor och hantera dessa videoingdngar med funktionen Ingangskalla.
Anpassa varje program med sin egna sarskiljande farglage med hjalp av funktionen Fargforinstallning.

Replikera programinstallningar fran en bildskarm till en annan identisk bildskarm med hjélp av funktionen for att Importera/
exportera programinstallningar.

0BS! Vissa funktioner i ovan ndmnda DDPM ar endast tillgangliga pa utvalda bildskdrmsmodeller. For mer information om
DDPM och den rekommenderade datorkonfigurationen for att installera det, ga till DDPM.

Om din bildskarm
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Bildskarmens specifikationer

Tabell 7. Bildskarmens specifikationer.

Beskrivning

Varde

Typ av skarm
Panelteknik
Bildforhallande
Visbara bildstorlekar
Diagonalt

Aktivt omrade
Horisontellt
Vertikalt

Omrade
Pixelavstand
Horisontellt
Vertikalt

Pixlar per tum (PPI)
Visningsvinkel
Horisontellt
Vertikalt

Ljusstyrka
Kontrastforhallande
Skarmbelaggning
Bakgrundsbelysning
Svarstid (gra till gra)

Fargdjup
Fargomfang

Kompatibilitet med Dell Display and
Peripheral Manager (DDPM)

Anslutningsmojligheter

Ramens bredd (bildskarmens kant runt
aktivt omrade)

Sakerhet

Lutningsvinkel

TFT-LCD med aktiv matris
IPS-teknik (In-Plane-Switching)
16:9

546,2 mm (21,5 tum)

476,06 mm (18,74 tum)
267,79 mm (10,54 tum)
127 483,27 mm? (197,60 tum?)

0,24795 mm
0,24795 mm
102

178° (typiskt)

178° (typiskt)

300 cd/m? (typiskt)

1000:17 (typiskt)

Antiblank (AG) med hérd beldggning 3H
LED-kantbelysningssystem

5ms (snabblage)

8 ms (normalt lage)

16,70 miljoner farger

NTSC 72 % (CIE 1931) (minimum)

Easy Arrange och andra viktiga funktioner

e 1 xDisplayPort 1.4-port (HDCP 1.4) (stoder upp till FHD 1920 x 1080, 100 Hz)

e 1 xHDMI-port (HDCP 1.4) (stodjer upp till FHD 1920 x 1080, 100 Hz enligt
specifikation i HDMI 1.4)

e 1 xVGA-port (stodjer upp till FHD 1920 x 1080, 60 Hz)
6,00 mm (0,24 tum) (Gvre)

6,00 mm (0,24 tum) (vanster/hoger)

12,30 mm (0,48 tum) (nedre)

Plats for sakerhetslas (kabellas séljs separat)

-5°till 21°

Om din bildskarm
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Upplosningens specifikationer

Tabell 8. Upplosningens specifikationer.

Beskrivning

Viarde

Horisontellt skanningsintervall

Vertikalt skanningsintervall

Standardforinstalld upplosning

Maximal forinstalld upplosning

Videoformat som stods

e VGA:30till 83 kHz

e DisplayPort/HDMI: 30 kHz till 114 kHz

o VGA: 49 Hztill 76 Hz

e DisplayPort/HDMI: 49 Hz till 100 Hz

e VGA: 1920 x 1080 vid 60 Hz

e DisplayPort/HDMI: 1920 x 1080 vid 60 Hz
e VGA: 1920 x 1080 vid 60 Hz

e DisplayPort/HDMI: 1920 x 1080 vid 100 Hz

Tabell 9. Videoformat som stods.

Beskrivning Videoidentifikationskod Varde
Videovisningsfunktioner VIC 1 640 x 480p, 59,94/60 Hz, 4:3
(DisplayPort/HDMI)
VIC 2 720 x 480p, 59,94/60 Hz, 4:3
VIC 3 720 x 480p, 59,94/60 Hz, 16:9
VIC 4 1280 x 720p, 59,94/60 Hz, 16:9
VIC 16 1920 x 1080p, 59,94/60 Hz, 16:9
VIC 17 720 x 576p, 50 Hz, 4:3
VIC 18 720 x 576p, 50 Hz, 16:9
VIC 19 1280 x 720p, 50 Hz, 16:9
VIC 31 1920 x 1080p, 50 Hz, 16:9

14 Om din bildskarm



Forinstallda visningslagen

Tabell 10. Forinstéllda visningslagen.

skirmlige Horisontell Vertikal Pixelfrekvens Synk.roniserings;.)olaritet
frekvens (kHz) frekvens (Hz) (MHz) (Horisontell/vertikal)

IBM 720 x 400 31,47 70,08 28,32 -/+

VESA, 640 x 480 31,46 59,94 2517 /-

VESA, 640 x 480 37,50 75,00 31,50 /-

VESA, 800 x 600 37,87 60,31 40,00 +/+

VESA, 800 x 600 46,87 75,00 49,50 +/+

VESA, 1024 x 768 48,36 60,00 65,00 /-

VESA, 1024 x 768 60,02 75,02 78,75 +/+

VESA, 1152 x 864 67,50 75,00 108,00 +/+

1280 x 720 45,00 59,94 74,25 -/+

1280 x 720 56,46 74,78 95,75 -/+

VESA, 1280 x 1024 63,98 60,02 108,00 +/+

VESA, 1280 x 1024 79,97 75,02 135,00 +/+

VESA, 1600 x 900 60,00 60,00 108,00 +/+

VESA, 1920 x 1080 67,50 60,00 148,50 +/+

1920 x 1080, 100 Hz, RB1 113,22 99,93 235,50 +/-

Om din bildskarm
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Elektriska specifikationer

Tabell 11. Elektriska specifikationer.

Beskrivning Varde
Videoingangssignaler e AnalogRGB:0,7 V5%, 75 Q ingdngsimpedans
e DP/HDMI for varje differentiallinje, 100 Q ingdngsimpedans per differentialpar
Ingdngsspanning/-frekvens/-strom 100 V AC till 240 V AC/50 Hz eller 60 Hz + 3 Hz/0,6 A (typisk)
Inkopplingsstrom e 120V:30 A (maximalt) vid 0 °C (kallstart)
e 240V:60 A (maximalt) vid 0 °C (kallstart)
Stromforbrukning e 0,3W (avstangd)'

e 0,3W (vantelage)'
e 10,5W (paslagen)!
e 25W (max.)?

e 99 W (Pon)?

e 31,4kWh (TEC)?

" Enligt definitionerna i EU 2019/2021 och EU 2019/2013.

? Maximala instéllningar for ljusstyrka och kontrast.

8 Pon : Energiforbrukningen i paslaget lage enligt definitionen i Energy Star version 8.0.
TEC: Total energiforbrukning i kWh enligt definitionen i Energy Star version 8.0.

Det har dokumentet &r endast informativt och speglar laboratoriets prestanda. Din produkt kan prestera annorlunda beroende pa
vilken programvara, vilka komponenter och vilken kringutrustning du har bestallt, och Dell har ingen skyldighet att uppdatera sadan
information. Foljaktligen bor kunden inte forlita sig pa den hér informationen for att fatta beslut om elektriska toleranser eller annat.
Ingen garanti avseende noggrannhet eller fullstandighet uttrycks eller underforstas.

—
(1) 0BS! Den har bildskérmen ar ENERGY STAR-certifierad. @
Den har produkten uppfyller kraven for ENERGY STAR med fabriksinstéalliningarna konfigurerade. De kan aterstallas med funktionen
Fabriksaterstallning i skarmmenyn. Att dndra fabriksinstallningarna eller aktivera andra funktioner okar energiforbrukningen som kan
overskrida de granser som ENERGY STAR kraver.
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Fysiska egenskaper

Tabell 12. Fysiska egenskaper.

Beskrivning Varde
e Analog: VGA-kabel
Typ av signal i kabeln: e Digital: HDMI 1.4-kabel (1,80 m)

DisplayPort till DisplayPort 1.4-kabel (1,80 m)

(i) OBS! Dells bildskérmar har designats for att fungera optimalt med de videokablar som levereras tillsammans med din

bildskarm. D3 Dell inte kan kontrollera kvaliteten pa de olika kabelleverantdrerna pad marknaden, sdsom vilken typ av material,

kontakter och processer som anvands for att tillverka dessa kablar, garanterar Dell inte prestandan med kablar som inte
levereras tillsammans med din Dell-bildskarm.

Matt (med stativ):

Hojd 383,79 mm (15,11 tum)

Bredd 488,06 mm (19,22 tum)

Djup 171,00 mm (6,73 tum)

Matt (utan stativ):

Hojd 286,09 mm (11,26 tum)

Bredd 488,06 mm (19,22 tum)

Djup 47,70 mm (1,88 tum)

Stativets matt:

Hojd 174,02 mm (6,85 tum)

Bredd 222,03 mm (8,74 tum)

Djup 171,00 mm (6,73 tum)

Bas 222,03 mmx 171,00 mm
(8,74 tum x 6,73 tum)

Vikt:

Vikt med férpackning 3,85kg (8,48 Ib)

Vikt med stativ och kablar 2,76 kg (6,08 Ib)

Vikt utan stativ och kablar 2,19 kg (4,82 Ib)

Stativets vikt 0,33 kg (0,73 Ib)

Om din bildskarm
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Miljoegenskaper

Tabell 13. Miljoegenskaper.

Beskrivning Varde

ENERGY STAR-certifierad bildskarm.

e EPEATregistrerad i tillampliga fall. EPEAT-registrering varierar fran land till land. Se
EPEAT for registreringsstatus per land.

e  RoHS-kompatibel.
e TCO Certified och TCO Certified Edge.

e  Bildskdrm med mindre BFR/PVC. (Kretskorten ér tillverkade av BFR/PVC-fritt
laminat.)

e Arsenikfritt glas och kvicksilverfritt endast for panelen.

Kompatibilitetsstandarder

e  Uppfyller kravet for lackstrom enligt NFPA 99.

Temperatur
Drift 0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
Ej i drift: ) )
L -20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)
Forvaring/frakt
Luftfuktighet
Drift 10 % till 80 % (icke-kondenserande)
EJ,,I dnft: 5 % till 90 % (icke-kondenserande)
Forvaring/frakt
Hojd over havet
Drift (maximalt) 5000 m (16 404 fot)
Ej i drift (maximalt) 12 192 m (40 000 fot)
Termisk forlust 85,3 BTU/timme (maximalt)

35,8 BTU/timme (paslagen)
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Stiftinformation
DisplayPort-port

L L

19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
I20|s1ﬁmwz|oso¢2l

. .

Figur 5. DisplayPort-port

Tabell 14. DisplayPort-port.

Stiftnummer Signalinformation
ML_LANE3_N

2 GND

3 ML_LANE3_P

4 ML_LANE2_N

5 GND

6 ML_LANE2_P

7 ML_LANET_N

8 GND

9 ML_LANET_P

10 ML_LANEO_N

11 GND

12 ML_LANEO_P

13 GND

14 GND

15 AUX _CH_P

16 GND

17 AUX _CH_N

18 HPD

19 RETURN

20 DP_PWR
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HDMI-port
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Figur 6. HDMI-port

Tabell 15. HDMI-port.

Stiftnummer Signalinformation

1 TMDS DATA 2+

2 TMDS DATA 2 SHIELD
3 TMDS DATA 2-

4 TMDS DATA 1+

5 TMDS DATA 1 SHIELD
6 TMDS DATA 1-

7 TMDS DATA 0+

8 TMDS DATA 0 SHIELD
9 TMDS DATA 0-

10 TMDS CLOCK+

11 TMDS CLOCK SHIELD
12 TMDS CLOCK-

13 CEC

14 Reserverad (N.C. pa enheten)
15 DDC CLOCK (SCL)

16 DDC DATA (SDA)

17 DDC/CEC Ground

18 +5V POWER

19 HOT PLUG DETECT
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VGA-port

00000
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Figur 7. VGA-port
Tabell 16. VGA-port.

Stiftnummer Signalinformation
Video-rod

2 Video-gron

3 Video-bla

4 GND

5 Sjalvtest

6 GND-R

7 GND-G

8 GND-B

9 DDC +5V

10 GND-sync

11 GND

12 DDC data

13 H-sync

14 V-sync

15 DDC clock

Plug and play-mojligheter

Du kan ansluta bildskarmen till alla Plug and Play-kompatibla system. Bildskdarmen forser datorn automatiskt med dess EDID-
information (Extended Display Identification Data) med hjélp av protokollet DDC (Display Data Channel) sé att datorn kan konfigurera
sig sjalv och optimera bildskarmsinstallningarna. De flesta bildskarmar installeras automatiskt, men du kan vélja dina egna
installningar efter behov. Se Anvanda bildskarmen for mer information om att andra bildskarmsinstallningarna.

Policy gallande LCD-skarmens kvalitet och pixlar

Under tillverkningen av LCD-skdrmen &r det inte ovanligt att en eller flera pixlar fastnar i ett oforanderligt tillstdnd. De ar svéra att se
och péverkar inte bildkvaliteten eller anvandbarheten. Se Pixelriktlinjer for Dell-skarmar for mer information om Dells kvalitets- och
pixelpolicy.
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Ergonomi

/\ FORSIKTIGHET: Felaktig eller langvarig anvindning av ett tangentbord kan leda till personskada.
/\ FORSIKTIGHET: Att titta pa en skdrm under ldngre tidsperioder kan leda till anstringda 6gon.
For maximal komfort och effektivitet bor du observera foljande riktlinjer vid installationen och anvandningen av din dator:

e Placera datorn pd ett satt som later bildskarmen och tangentbordet anvandas direkt framfor dig medan du arbetar. Speciella
hyllor kan kopas som hjalper dig att placera tangentbordet korrekt.

e  FOr att reducera risken for anstrangda 6gon och smérta i nacke, arm, rygg eller axlar, vid anvandning av bildskarmen under langre
tidsperioder, rekommenderas att du:

o Placerar skdarmen med ett avstand pa 50 cm—70 cm (20 tum-28 tum) fran dgonen.
o  Blinkar ofta for att fukta 6gonen eller blotldgga dem med vatten efter langvarig anvandning av bildskarmen.
o Tar ofta regelbundna pauser pa 20 minuter, varannan timme.
o Under pauserna ska du titta bort fran bildskarmen och pa ett avldgset foremal cirka 6 m bort, under minst 20 sekunder.
o  Stretcha under pauserna for att lindra spanningar i nacke, armar, rygg och axlar.
e  Setill att bildskdrmen ar justerad i 6gonhojd, eller ndgot lagre, nar du sitter framfor den.
e Justera bildskarmen lutning, kontrast och ljusstyrka.

e Justera omgivningens belysning (sdsom taklampor, skrivbordslampor och gardiner eller persienner for narliggande fonster) for
att minimera reflektioner och blandningar som kan uppstéa pa bildskarmen.

e Anvand en stol som erbjuder bra stod for landryggen.

e Hall underarmarna horisontella med handlederna i en neutral och bekvam position medan tangentbordet eller musen anvands.
e  Frigor alltid utrymme som later dig vila hdnderna medan du anvander tangentbordet eller musen.

e L&t Overarmarna vila naturligt, pa bada sidor.

e  Setill att fétterna vilar platt pa golvet.

e Medan du sitter ska du se till att vikten av benen stdds av fotterna och inte pa den framre delen av séatet. Justera stolens hojd
eller anvand ett fotstod, efter behov, for att bibehalla en korrekt hallning.

e Variera arbetsaktiviteterna. Forsok att organisera arbetet pa ett satt som gor det maojligt att inte behdva sitta och arbeta under
langre tidsperioder. Forsok att med jamna mellanrum sta upp eller resa pa dig och ga runt.

e  Hall omradet under skrivbordet fritt fran hinder och sladdar eller stromkablar som kan stora en bekvam sittposition eller utgora
en potentiell fallrisk.

Bildskarm i eller under

/ o6gonhojd

I

Bildskarmen och
tangentbordet
/ placerade
L direkt framfér
' 7 N anvéndarens
Handleder /
avslappnade
och ’
horisontella
) L Fotterna plant pa
ytan

J

Figur 8. Ergonomi eller komfort och effektivitet
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Hantera och flytta din bildskarm

For att sakerstélla att bildskarmen hanteras pa ett sakert satt nar du lyfter eller flyttar den, folj de riktlinjer som ndmns nedan:

Stang av datorn och bildskdrmen innan du flyttar eller lyfter den.

Koppla bort alla kablar fran bildskarmen.

Placera bildskarmen i dess originalforpackning med det ursprungliga forpackningsmaterialet.

Hall stadigt i underkanten och sidan av bildskdrmen utan att utdva for stort tryck nar den lyfts eller flyttas runt.

5
S
Bl

Figur 9. Flytta eller lyfta pa bildskarmen

Nar du lyfter eller flyttar pa bildskarmen ska du se till att den &r vand bort fran dig. Undvik &ven att trycka pa visningsomradet for
att undvika repor eller produktskador.

Figur 10. Se till att skarmen ar vand bort fran dig

Undvik att utséatta bildskarmen for plotsliga stotar eller vibrationer vid transport.

Nar du lyfter eller flyttar pa bildskarmen ska den héllas uppratt medan du haller i stativets bas eller hojdledsjustering. Om
indikationerna ignoreras kan det resultera i oavsiktlig skada pa bildskdrmen eller personskador.

® 4

Figur 11. Vand inte bildskarmen upp och ner
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Riktlinjer for underhall

Rengora bildskarmen

A
A

FORSIKTIGHET: Lis och folj Sakerhetsforeskrifter innan du rengor bildskiarmen.
VARNING: Koppla bort bildskdarmens stromkabel fran eluttaget innan du rengor den.

For basta praxis ska du folja anvisningarna i listan nedan nar du packar upp, rengor eller hanterar bildskarmen:

B D> D> °

©

24

Anvéand en ren och ndgot vattenfuktad trasa for att rengora stativet, skdrmen och chassit pa din Dell-bildskarm. Om du har
tillgéng till rengdringsservetter eller -Idsningar for Dell-bildskdrmar ska dessa anvandas for rengoring.

Efter att bordets yta har rengjorts ska du se till att det &r torrt och fritt fran fukt eller rengéringsmedel innan din Dell-bildskarm
placeras péa den.

FORSIKTIGHET: Anviand inte rengéringsmedel eller andra kemikalier sdsom bensen, thinner, ammoniak, slipande
rengoringsmedel, alkohol eller tryckluft.

FORSIKTIGHET: Att anvinda kemikalier for rengoring kan orsaka forandringar i bildskdarmens utseende sdsom blekning av
farger, en mjolkaktig film pa skarmen, deformationer, en ojamn mork nyans och flagningar av skarmomradet.

VARNING: Spraya inte rengoringslosningar eller vatten direkt pa bildskarmens yta. Om du gor det kan vatskor

ansamlas langst ned pa skarmpanelen och korrodera elektroniken vilket asamkar permanent skada. Applicera istallet
rengoringslosningen eller vattnet pa en mjuk trasa och rengor sedan bildskarmen.

0BS! Skador pa bildskdrmen pa grund av felaktig rengoring och anvandning av bensen, thinner, ammoniak, slipande
rengoringsmedel, alkohol, tryckluft, eller rengdringsmedel av ndgot slag leder till Skada som har orsakats av kunden (CID). CID
tacks inte av Dells standardgaranti.

Om ett vitt pulver &ar narvarande nar du packar upp bildskarmen ska det torkas av med en trasa.

Hantera bildskarmen varsamt eftersom en morkare bildskarm kan bli repad och uppvisa vita skavmarken. Detta sker enklare an
med en ljusare bildskarm.

For att bibehélla basta mojliga bildkvalitet pa bildskarmen ska du anvanda en dynamisk skarmslackare och stanga av den nar
den inte anvands.
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Konfigurera bildskarmen

Fasta stativet

(i) 0BS! Stativet levereras inte monterat pa bildskdrmen fran fabriken.
(i) 0BS! Foljande anvisningar galler endast for stativet som levererades tillsammans med bildskarmen. Om du monterar ett stativ
som har kopts fran tredje part ska du félja monteringsanvisningarna som medféljde stativet.

1. Oppna den framre fliken pa ladan for att fa fram hojdledsjusteringen och stativet med bas.

Figur 12. Uppackning

2. Montera hojdledsjusteringen pa stativets bas:
a. Placera bildskarmsstativets bas péa en stabil yta.
b. Skjut ned bildskarmsstativets chassi pa stativets bas (indikerad riktning) till det klickar péa plats.

* —>

Figur 13. Montera stativet

3. Montera stativet pa bildskdrmen:
a. Placera bildskarmen pa ett mjukt underlag eller kudde vid skrivbordets kant.
b. Riktain stativfastet med bildskdrmens spar.
c. Forinfastet mot bildskarmen tills det I1dser pa plats.

Figur 14. Fasta stativet

Konfigurera bildskarmen
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Anvanda lutningsfunktionen

Du kan luta bildskarmen for en bekvam betraktningsvinkel.
(i) OBS! Stativet levereras inte monterat pa bildskérmen fran fabriken.

5° 21°

¥ R

Figur 15. Justerbar lutning

Ansluta bildskarmen

/\ VARNING: Félj innan du pabérjar nagon av procedurerna i det hér avsnittet Sakerhetsforeskrifter.

/\ VARNING: Av sikerhetsskil ska du se till att det jordade eluttag du ansluter stromkabeln till 4r lttillgangligt for operatoren
och sitter sa nara utrustningen som mojligt. Du bryter strommen till utrustningen genom att ta tag i kontakten med ett fast
grepp och dra ut stromkabeln ur eluttaget. Dra aldrig i stromkabeln.

VARNING: En certifierad stromkabel maste anvandas med den hir utrustningen. Relevanta nationella installations- och
utrustningsbestammelser ska beaktas. En certifierad stromkabel som inte ar lattare an en vanlig flexibel polyvinylklorid-
sladd enligt IEC 60227 (beteckning HO5VV-F 3G 0,75 mm? eller HO5VVH2-F2 3G 0,75 mm?) ska anvandas.

0OBS! Dell-bildskarmar ar designade for att fungera optimalt med de Dell-levererade kablarna inuti forpackningen. Dell garanterar
inte videokvaliteten och prestandan om kablar som inte har levererats av Dell anvands.

0BS! Dra kablarna genom kabelhanteringsguiden innan du ansluter dem.
0BS! Anslut inte alla kablar till datorn samtidigt.
0BS! Bilderna ar endast avsedda som illustration. Datorns utseende kan variera.

B>

OO0 ©

Sa ansluter du bildskarmen till datorn:

Stang av datorn och koppla bort stromkabeln.
Anslut DP/HDMI fran din bildskarm till datorn.
Anslut stromkabeln till bildskarmen och vagguttaget.
Sla pa bildskarmen.

a s wnN=

. Valj ratt ingangskalla pa bildskdrmens skarmmeny och sla sedan pé datorn.

Ansluta DP-kabeln

Figur 16. Ansluta DP-kabeln
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Ansluta HDMI-kabeln

~ B

~

HomI

>

Figur 17. Ansluta HDMI-kabeln

Ordna kablarna

Figur 18. Ordna kablar

Anvand kabelhanteringsguiden for att leda kablarna som ar anslutna till din bildskarm. Se Ansluta bildskarmen for mer information.

Om din kabel ar kort, anslut den direkt till datorn utan att dra den genom slitsen pa bildskdrmsstativet.
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Sakra bildskarmen med sakerhetslas (tillval)

Sékerhetsldset ar placerat langst ned pa bildskarmen (se Plats for sdkerhetslas). Anvand ett Kensington-sakerhetslas for att ldsa fast
bildskdrmen vid ett bord.

Se dokumentationen som levereras med Kensington-laset (séljs separat) for mer information om hur det anvands.

Figur 19. Anvanda ett Kensington-las

() OBS! Bilden &r endast avsedd som illustration. Utseende pé I&set kan variera.

Demontera bildskarmens stativ

(i) 0BS! Se till att placera bildskarmen pa en mjuk yta och hantera den forsiktigt nar stativet demonteras for att forhindra repor pa
LCD-skarmen.

() OBS! Foljande anvisningar géller endast for stativet som levererades tillsammans med bildskarmen. Om du demonterar ett stativ
som har kopts frén tredje part ska du folja monteringsanvisningarna som medféljde stativet.

(i) 0BS! Se till att du har kopplat bort alla kablar fran bildskdrmen innan stativet demonteras.

Sa demonterar du stativet:

1. Placera bildskarmen pa en mjuk trasa pa skrivbordet.

Figur 20. Placera bildskarmen pa skrivbordet

2. Anvéand en ldng och tunn skruvmejsel for att trycka pa frigoringsknappen.

Figur 21. Tryck pa frigoringsknappen
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3. Tryck pa och hall frigéringsknappen nedtryckt och dra samtidigt ut stativet fran bildskarmen.

Figur 22. Ta bort stativet

VESA-vaggmontering (tillval)

Figur 23. VESA-vaggmontering

Se anvisningarna som medfoljer den VESA-kompatibla basens monteringssats.

Placera bildskarmens panel pa en mjuk trasa eller kudde pé en stabil och plan yta.
Ta bort stativet. Se Demontera bildskarmens stativ fér mer information.

Lampliga skruvar méaste véljas.
Fast monteringsfastet fran vaggmonteringssatsen pa bildskdarmen.
Montera bildskarmen pa vaggen. Se dokumentationen som medféljde vdggmonteringssatsen fér mer information.

0BS! VESA-skruvar medfdljer inte bildskarmen. Anvand endast med UL-, CSA- eller GS-kompatibelt vaggmonteringsfaste med en
minsta vikt/lastbarande kapacitet pa 8,76 kg (19,31 Ib).

OurwN =
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Anvanda bildskarmen

Sla pa bildskarmen

Tryck pa strombrytaren for att sla pa bildskdarmen.

Figur 24. Sla pa bildskarmen

Anvanda joystickkontrollen

Figur 25. Anvanda joystickkontrollen

Anvand joystickkontrollen pé baksidan av bildskarmen for att gora justeringar i skarmmenyn (OSD).
1. Tryck pa joysticken for att dppna startmenyn.

2. Flytta joysticken Upp, Ned, Vanster eller Hoger for att vaxla mellan alternativen i skarmmenyn.

Tabell 17. Joystick-funktioner

Funktion | Beskrivning

Tryck pa joysticken for att dppna OSD-startmenyn.

For navigering &t hoger och vanster.

For navigering uppéat och nedét.
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Anvanda startmenyn

Tryck pé joysticken for att ppna startmenyn.

e Vrid joysticken Upp for att 6ppna Huvudmenyn.
e Vrid joysticken Vanster eller Hoger for att vélja onskad snabbknapp.
e Vrid joysticken nedat for att avsluta.

Information om startmenyn
| foljande tabell beskrivs ikonerna i startmenyn:

Tabell 18. Beskrivning av startmenyn

Startmeny-ikon

Brightness/Contrast

Figur 26. Startmeny

El

Huvudmeny

Bl

Ingangskalla
(Snabbknapp 1)
Ao
_".):
Ljusstyrka/kontrast
(Snabbknapp 2)

OOO

Forinstallda lagen
(Snabbknapp 3)

X

Avsluta

Att valja fran en lista Over Ingangskalla.

For att komma &t justeringsreglagen for Ljusstyrka/kontrast.

Later dig vélja fran en lista med forinstallda farglagen.

For att lamna startmenyn.

Oppnar skdarmmenyn (OSD). Se Anvédnda skarmmenyn (OSD) fér mer information.

Anvanda bildskarmen
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Anvanda navigeringsknapparna

Nar OSD-huvudmenyn ar aktiv kan du konfigurera installningarna genom att rora pa joysticken enligt navigeringsknapparna som
visas under skarmmenyn.

(i) 0BS! For att avsluta det aktuella menyalternativet och terga till foregdende meny ska du fora joystick &t vanster tills du avslutar.

Figur 27. Navigeringsknappar

Tabell 19. Beskrivning av navigeringsknappar

lkoner for

L Beskrivning
navigeringsknappar
A v Anvand navigeringsknapparna Upp (6ka) och Ned (minska) for att justera objekt i skarmmenyn.
Upp Ned
< Anvand Vanster navigeringsknapp for att ga tillbaka till féregdende meny.
Vanster
> Anvand Héger navigeringsknapp for att bekréafta ditt val.
Hoger
v Tryck pa joysticken for att bekréafta ditt val.
OK
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Anvanda skarmmenyn (OSD)
Tabell 20. Beskrivning av On-Screen-Display (OSD)-menyn

lkon Meny och undermenyer  Beskrivning
_\‘-),_ Brightness/Contrast Justerar skdrmens ljusstyrka och kontrast.
-~ (ljusstyrka/kontrast)
Dell Pro 22 Monitor - E2226H
36¢ Brightness/Contrast
ZI !(:‘;‘r ource
I Display
E Menu
Y¢ Personalize
Others
) More Information
Brightness (ljusstyrka) Justerar bakgrundsbelysningens luminans (omrade: 0-100).
Anvand navigeringsknappen Upp for att 6ka ljusstyrkan.
Anvand navigeringsknappen Ned for att sanka ljusstyrkan.
Contrast (kontrast) Justera ljusstyrkan forst och justera sedan kontrasten endast om ytterligare justering behovs.
Anvand navigeringsknappen Upp for att 6ka kontrasten och anvéand navigeringsknappen Ned
for att minska kontrasten (Omrade: 0—-100).
Funktionen Kontrast justerar graden av skillnad mellan morker och ljus pa bildskarmen.
r—> Auto Adjust (justera Anvand detta alternativ for att aktivera menyn for automatisk instéllning och justering.
<€—! automatiskt)

Dell Pro 22 Monitor - E2226H

34 Brightness/Contrast
2 Auto Adjust

£ Input Source

@ Color

CJ Display

E Menu

¢ Personalize

thers

® More Information

Foljande dialog visas pa en svart skarm nar bildskarmen justerar sig sjalv till den aktuella
ingadngen:

Auto Adjustment in progress...

Justera automatiskt gor att bildskarmen kan justera sig sjalv efter den inkommande
videosignalen. Nar du har anvant Justera automatiskt kan du stalla in bildskarmen ytterligare
med hjélp av kontrollerna Pixelfrekvens (grov) och Fas (fin) under Skarm.

(i) 0BS! Automatisk justering sker inte om du trycker pa knappen nar ingen videosignal &r
aktiv eller inga kablar ar anslutna.

Detta alternativ ar endast tillgangligt nar du anvander den analoga anslutningen (VGA).
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Meny och undermenyer

Beskrivning
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Input Source
(ingangskalla)

VGA
HDMI
DP

Rename Inputs (byt namn
pa ingangar)

Auto Select (valj
automatiskt)

Options for DP/HDMI
(alternativ for DP/HDMI)

Reset Input Source
(aterstall ingangskalla)

Color (farg)

Anvanda bildskarmen

Valjer mellan olika videoingdngar som ar anslutna till bildskarmen.

Dell Pro 22 Monitor - E2226H

3§ Brightness/Contrast

£ Input Source
@& Color
D Display
E Menu
Yy Personalize
[E Others

® More Information

Valj VGA-ingdngen nar du anvander VGA-porten. Tryck pd joysticken for att bekrafta valet.

Valj HDMI-ingangen néar du anvander HDMI-porten. Tryck pa joysticken for att bekrafta valet.
Valj ingdngen DP nar du anvander DP-porten (DisplayPort). Tryck pd joysticken for att bekrafta
valet.

Later dig Byta namn pa ingangar.

Tillater dig soka efter tillgangliga ingdngskallor. Tryck pa joysticken for att bekrafta valet.

Stall in denna funktion for foljande:

Fraga om flera ingangar: Visa alltid meddelandet "Byt till DP-/HDMI-videoingang” for att
kunna valja om du vill vaxla eller €j.

e Vaxla alltid: Bildskarmen véxlar alltid automatiskt till DP-/HDMI-video nar DP/HDMI ar
anslutet.

e  Av: Bildskarmen byter inte automatiskt till DP-/HDMI-video fran en annan tillganglig ingang.

Aterstéller alla installningar i menyn Ingangskalla till fabriksinstaliningarna. Tryck p& joysticken
for att bekréafta valet.

Justerar farginstallningslaget.

Dell Pro 22 Monitor - E2226H

6: Brightness/Contrast

£ Input Source
@ Color

2 Display

E Menu

¥ Personalize
Others

® More Information



lkon

Meny och undermenyer

Beskrivning

Preset Modes
(forinstallda lagen)

Input Color Format
(inmatningsfargformat)

Reset Color (aterstall
farg)

Later dig valja fran listan med forinstallda farglagen.

Dell Pro 22 Monitor - E2226H

3¢- Brightness/Contrast v Standard

Warm
£ Input Source Cool
Custom Color

[ Display
E Menu
¢ Personalize
Others

@® More Information

e Standard: Standardinstéllining for farg. Den hér bildskarmen anvander en panel med
svagt blatt ljus och &r certifierad av TUV avseende minskat blaljusutslapp samt mer
avslappnande och mindre stimulerande bilder nar du laser innehall pa skarmen.

e Varm: Presenterar farger vid lagre fargtemperatur. Bildskarmen ser varmare ut med en rod/
gul fargnyans.

e Kall: Presenterar farger vid hogre fargtemperaturer. Bildskarmen ser svalare ut med en bla
fargnyans.

e Anpassad farg: Later dig manuellt justera farginstallningarna. Tryck péa joystickens upp-
och nedknapp for att justera vardena for rott, gront och blatt och skapa ditt eget forinstéllda
farglage.

Later dig stélla in videoinstallningslaget till féljande:

e RGB: Vilj det har alternativet om din skarm ar ansluten till en dator eller en mediaspelare
som stoder RGB-utgang.

e YCbCr: Valj detta alternativ om din mediaspelare endast stoder YCbCr-utmatning.

Dell Pro 22 Monitor - E2226H

3§ Brightness/Contrast

& Input Source

3 Display
E Menu
¢ Personalize

Others

@® More Information

Aterstéller bildskarmens farg till fabriksinstaliningarna.
Tryck pa joysticken for att bekrafta valet.
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lkon Meny och undermenyer  Beskrivning

I;I Display (skarm) Anvand menyn Skarm for att justera bilden.

Dell Pro 22 Monitor - E2226H

3§ Brightness/Contrast

B Input Source

@ Color

2 Display

E Menu

¢ Personalize
thers

® More Information

Aspect Ratio P . Q A .
(bildférhallande) Justera bildforhallandet till 16:9, 4:3 eller 5:4.
Horizontal Position Anvéand navigeringsknapparna Upp och Ned for att flytta bilden &t vanster och hoger.
(horisontell position)
(endast VGA-ingang) Minimum ar "0” (-). Maximum &r "100” (+).
Vertical Position (vertikal Anvand navigeringsknapparna Upp och Ned for att flytta bilden uppat och nedét.
position)
(endast VGA-ingang) Minimum &r "0” (-). Maximum ar "100” (+).
Sharpness (skérpa) Justera bildens skarpa for att gora den skarpare eller mjukare.
Anvand navigeringsknapparna Upp och Ned for att justera skarpan fran 0 till 100.
Pixel Clock Med funktionen Pixelfrekvens kan du justera skarmens bildkvalitet efter dina preferenser.
(pixelfrekvens)
(endast VGA-ingang) Anvand navigeringsknapparna Upp och Ned for att justera till basta bildkvalitet.
Phase (fas) Om fasjusteringen inte ger tillfredsstallande resultat kan du anvanda Pixelfrekvens (grov) och
(endast VGA-ingang) sedan anvanda Fas (fin) igen.
Response Time (svarstid)  Gor det mojligt att stélla in Svarstid till Normal eller Snabb.
Reset Display (aterstall Aterstéller alla instaliningar i menyn Skarm till fabriksinstéliningarna.
visning) Tryck pé& joysticken for att bekrafta valet.
EI Menu (meny) Valj det har alternativet for att justera installningarna for skarmmenyn, som spraket pa

skarmmenyn, hur Iange menyn forblir pd skarmen och sa vidare.

Dell Pro 22 Monitor - E2226H

26 Brightness/Contrast

£ Input Source
@ Color

2 Display

B Menu

¥ Personalize
Others

® More Information

Language (sprak) Valj ett av atta sprak for OSD-visningen: engelska, spanska, franska, tyska, brasiliansk
portugisiska, ryska, forenklad kinesiska eller japanska.

Transparency Valj detta alternativ for att andra menyns transparens genom att flytta joysticken Upp eller Ned

(transparens) (Omrade: 0-100).
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lkon Meny och undermenyer  Beskrivning

E Timer Menyhalltid: Stéller in hur lange skdrmmenyn ska vara aktiv efter att du trycker pa en knapp.
Flytta joysticken for att justera reglaget i steg om en sekund, fran 5 till 60 sekunder.
Lock (las) Lasning av kontrollknapparna forhindrar obehdrig dtkomst och oavsiktlig aktivering.

36+ Brightness/Contrast

] Input Source
@ Color Menu Buttons

L Display Power Button

Menu + Power Buttons
Yy Personalize v Disable
hers

ore Information

e Menyknappar: G4 till Meny i skarmmenyn (OSD), vélj Las och vélj sedan alternativet
Menyknappar for att ldsa menyknappen.

e Strombrytare: G4 till Meny i skarmmenyn (OSD), valj Las och vélj sedan alternativet
Strombrytare for att 1dsa strombrytaren.

e Meny + strombrytare: G4 till Meny i skarmmenyn (OSD), vélj Las och valj sedan alternativet
Meny + strombrytare for att ldsa bade menyknappen och strombrytaren samtidigt.

e Inaktivera: Efter att ha |&dst endast menyknappen eller bade menyknappen och
strombrytaren flyttar du joysticken at vanster, hoger, upp eller ner och haller deni 4
sekunder for att l&sa upp ovannamnda knappar.

Om endast strombrytaren &r last ska du ga till Meny i skarmmenyn (OSD), vélja Las och sedan

vélja alternativet Inaktivera for att [dsa upp den.

Reset Menu (aterstall Aterstaller alla instéliningar i meny till fabriksinstallningarna.
meny) Tryck pé& joysticken for att bekrafta valet.
{? Personalize (anpassa) Valj detta alternativ for att justera skdrmmenyn, sdsom instéllningarna av snabbknapp med
mera.

Dell Pro 22 Monitor - E2226H

3§+ Brightness/Contrast

] Input Source
@& Color

J Display

B Menu

Yy Personalize

Others

@® More Information

Shortcut Key Guide (guide Med det har alternativet kan du enkelt stélla in upp till tre snabbknappar. Det innehéller en intro-
for snabbknappar) duktion till installningen av snabbknappar.

Shortcut Key 1
(snabbknapp 1)

Shortcut Key 2 Gor det mojligt att vélja en funktion fran listan som visas och stélla in den som en snabbknapp.
(snabbknapp 2) Tryck pé joystickknappen for att bekréfta valet.

Shortcut Key 3
(snabbknapp 3)

Power LED (LED-

stromindikator) Later dig stélla in stromlampans lage for att spara energi.

Reset Personalization Aterstéller alla instaliningar i menyn Anpassa till fabriksinstallda varden.
(aterstall anpassning) Tryck pé joysticken for att bekréfta valet.
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lkon Meny och undermenyer

Beskrivning

Others (Gvrigt)

DDC/CI

LCD Conditioning (LCD-
kompensering)

Self-Diagnostic
(sjélvdiagnos)

Reset Others (aterstall
ovrigt)

Factory Reset (aterstall
fabriksinstallningar)

38 Anvanda bildskarmen

Valj det har alternativet for att justera instéllningarna av skarmmenyn, t.ex. DDC/CI, LCD-
kompensering m.m.

Dell Pro 22 Monitor - E2226H

3¢ Brightness/Contrast

£ Input Source
@& Color

[ Display

B Menu

¢ Personalize

hers.

@® More Information

Med DDC/CI (Display Data Channel/kommandotolk) kan du justera bildskdrmsinstéllningarna
med programvara pa din dator. Aktivera denna funktion for basta anvandarupplevelse och
optimal prestanda av bildskarmen. Du kan inaktivera funktionen genom att vélja Av.

Dell Pro 22 Monitor - E2226H

3% Brightness/Contrast

7 Input Source
@ Color

I Display

E Menu

¢ Personalize

® More Information

Hjélper till att minska mindre fall av bildretention. Beroende pa graden av bildretention kan
programmet ta en stund att kora. Du kan aktivera denna funktion genom att vélja Pa.

Dell Pro 22 Monitor - E2226H

3§+ Brightness/Contrast

] Input Source
@& Color

J Display

E Menu

¢ Personalize

@® More Information

Kor den inbyggda diagnostiken, se Inbyggd diagnostik.

Aterstaller alla instéliningar i menyn Ovrigt till fabriksinstaliningarna.
Tryck pé joysticken for att bekréfta valet.

Aterstéll alla forinstallda varden till fabriksstandardinstélliningar. Detta galler dven
instéllningarna for ENERGY STAR-tester.



lkon Meny och undermenyer  Beskrivning

@ More Information (mer Valj detta alternativ for skarminformation och Dell skarmsupport.
information)

Dell Pro 22 Monitor - E2226H

36: Brightness/Contrast

£ Input Source
@ Color
I Display
E Menu
¥y Personalize
Others

@® More Information

Display Info

Lo . Visar de aktuella instéliningarna for bildskarmen. Tryck pa joysticken for att bekréfta valet.
(skarminformation)

Dell Monitor Support (Dell Anvand din smartmobil for att skanna QR-koden och fa tillgéng till de allménna
bildskarmssupport) supportmaterialen for bildskarmen.

Sparra styrknapparna

Du kan sparra bildskarmens styrknappar for att forhindra dtkomst till skarmmenyn och/eller strombrytaren.

1. Halljoysticken uppat, nedat, at vanster eller &t hoger i cirka fyra sekunder tills ett extrafonster visas.

Select Option:

Figur 28. Meddelandet om att sparra kontrollknapparna

2. ROr pajoysticken for att vélja ett av foljande alternativ:

B3

: Skarmmenyinstallningarna ar sparrade och inte tillgangliga.

s

- Strombrytaren ar sparrad.

8. Skarmmenyinstallningarna ar inte tillgangliga och strombrytaren ar sparrad.

3. Tryck pé joysticken for att bekrafta konfigurationen.

L&s upp genom att rora och halla joysticken uppat/nedat/at vanster/at hoger i cirka 4 sekunder tills en meny visas pa skarmen. Valj

sedan g for attldsa upp och stdnga menyn.

Anvanda bildskarmen
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OSD-varningsmeddelanden
Nar du valjer det aktiverade alternativet Vélj automatiskt och stéller in "Alternativ for DP/HDMI” pa “Frdga om flera ingéngar”, visas ett
bekraftelsemeddelande innan portvaxling mellan DP och HDMI sker.

Switch to DP/HDMI Video Input?

Figur 29. Meddelande Fraga om flera ingangar

Nar bildskarmen inte stoder ett visst upplosningslage kan du se foljande meddelande:

The current input timing is not supported by the monitor display.
Please change your input timing to 1920x1080, 60Hz or any other
monitor listed timing as per the monitor specifications.

Figur 30. Stoder inte ett visst upplosningslage

Detta innebar att bildskarmen inte kan synkronisera med signalen som tas emot fran datorn. Se Bildskarmens specifikationer for
horisontella och vertikala frekvensomraden som bildskdarmen kan hantera.

(i) OBS! Rekommenderat ldge &r 1920 x 1080.

Du kan se foljande meddelande innan DDC/CI-funktionen inaktiveras:

Figur 31. DDC/CI-varningsmeddelande

Nar bildskarmen overgdr till vantelage visas foljande meddelande:

Going into Standby mode...

Figur 32. Varningsmeddelande for vantelage

SIa pa datorn och véack bildskarmen for att fa tillgang till Anvanda skarmmenyn (OSD).
Skarmmenyn fungerar endast i det normala driftlaget. Om du trycker pé joysticken i vantelage visas foljande meddelande beroende

pa vilken ingang som valts:

No HDMI Signal form your device.
Press any key on the keyboard to wake up.

If there is no display, press the monitor joystick to open up the
Menu and select the correct Input source.

Figur 33. Varningsmeddelande om vackning av bildskarm
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Om du justerar nivan av Ljusstyrka till dver 75 procent av standardnivan visas foljande meddelande:

Adjusting to this value will increase power consumption above the

default level. Do you want to continue?

Figur 34. Dialogruta med varningar om stromforbrukningen

e Nar du véljer Ja visas strommeddelandet endast en gang.

e Nar du valjer Nej kommer varningsmeddelandet att dyka upp igen.

e Varningsmeddelandet visas igen endast nar du utfor en aterstéllning av fabriksinstallningar pa skarmmenyn.

Om antingen VGA-, DP- eller HDMI-ingangen ar vald och motsvarande kabel inte &r ansluten visas en dialogruta. Om bildskarmen
lédmnas i detta tillstand gar den in i vantelage efter 4 minuter.

(i) 0BS! Meddelandet kan variera n&dgot beroende pa vald ingangssignal.

No VGA Cable
The display will go into Standby mode in 4 minutes.
www.Dell.com/support/E2226H

Figur 35. Varningsmeddelande om bortkopplad VGA-kabel

No DP Cable
The display will go into Standby mode in 4 minutes.
www.Dell.com/support/E2226H

Figur 36. Varningsmeddelande om bortkopplad DP-kabel

No HDMI Cable

The display will go into Standby mode in 4 minutes.
www.Dell.com/support/E2226H

Figur 37. Varningsmeddelande om bortkopplad HDMI-kabel

Se Felsoka for mer information.

Anvanda bildskarmen
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Stalla in den maximala upplosningen

(i) OBS! Stegen kan variera n&got beroende pé vilken version av Windows du anvander.
Sa staller du in den maximala upplosningen for bildskarmen:
| Windows 10 och Windows 11:

1.
2.
3.
4.

Hogerklicka péa skrivbordet och valj Skarminstallningar.

Se till att valja E2226H om du har mer an en bildskarm ansluten.
Klicka péa listmenyn Skarminstallningar och valj 1920 x 1080.
Klicka p& Behall andringar.

Om 1920 x 1080 inte visas som ett alternativ méste du uppdatera grafikkortets drivrutin till den senaste versionen. Slutfor en av
foljande procedurer beroende pa datorn:

1.

2.

42

Om du har en stationar eller barbar Dell-dator:
Ga till Dells supportwebbplats, ange din servicetagg och hdmta den senaste drivrutinen for grafikkortet.

Om du anvénder en dator fran en annan tillverkare an Dell (barbar eller stationar):
Ga till supportwebbplatsen for datorn (frén en annan tillverkare an Dell) och ladda ned de senaste drivrutinerna for grafikkortet.
Ga till grafikkortets webbplats och ladda ned de senaste drivrutinerna for grafikkortet.
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Felsoka

/\ VARNING: Félj innan du pabérjar nagon av procedurerna i det hir avsnittet Sikerhetsforeskrifter.

Sjalvtest

Bildskarmen har ett sjalvtest som l&ter dig kontrollera om den fungerar korrekt. Om bildsk&rmen och datorn ar korrekt anslutna men
bildskarmen forblir mork ska du utfora dess sjalvtest med foljande steg:

1. Stang av bade datorn och bildskdarmen.
2. Koppla ur videokabeln pa baksidan av datorn. For att sdkerstélla sjalvtestets korrekta funktion ska du koppla bort alla digitala
och analoga kablar pa baksidan av datorn.
3. Sla pa bildskarmen.
Om bildskarmen inte kan upptédcka en videosignal och fungerar korrekt visas en dialogruta pa skarmen (mot en svart bakgrund).

Medan sjélvtestet utfors lyser LED-stromindikatorn vitt. Beroende pé vald ingdng kommer en av de visade dialogrutorna dessutom att
rulla kontinuerligt over skarmen.

No DP Cable

The display will go into Standby mode in 4 minutes.
www.Dell.com/support/E2226H

Figur 38. Varningsmeddelande om bortkopplad DP-kabel

4. Denna dialogruta visas dven under normal drift om videokabeln &r frdnkopplad eller skadad.
5. Sténg av bildskdrmen och koppla bort videokabeln — anslut den sedan igen. SIa pa b&de datorn och bildskarmen.

Om din bildskarm fortfarande ar tom efter att ha utfort ovanstaende steg, indikerar det att bildskarmen fungerar korrekt. Kontrollera
videostyrenheten och datorn.

Inbyggd diagnostik

Din bildskdrm har ett inbyggt diagnosverktyg som hjalper dig att avgdra om skarmavvikelsen beror pa ett problem med sjalva
bildskarmen eller med din dator och grafikkort.

Dell Pro 22 Monitor - E2226H

26: Brightness/Contrast

£ Input Source
@ Color
[ Display
E Menu

Yy Personalize

® More Information

Figur 39. Inbyggd diagnostik

For att kora den inbyggda diagnostiken:
1. Kontrollera att skarmen &r ren (inga dammpartiklar pa skarmytan).
. Valj OSD-poster for Sjalvdiagnostik i funktionen Ovrigt.
. Tryck pd joystickknappen for att starta diagnosen. En gra skarm visas.
. Observera om skarmen har defekter eller avvikelser.
. Ror pa joysticken annu en géng tills en réd skarm visas.
. Observera om skarmen har defekter eller avvikelser.
7. Upprepa steg 5 och 6 tills skdarmen visar fargerna gron, bld, svart och vit. Notera eventuella avvikelser eller defekter.
Testet ar slutfort ndr en textruta visas. Ror pa joysticken igen for att avsluta.

Om du inte upptécker avvikelser pa skdrmen nar du anvander det inbyggda diagnosverktyget fungerar bildskarmen som den ska.
Kontrollera grafikkortet och datorn.

o g~ WN
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Vanliga problem

| foljande tabell finns allman information om vanliga bildskarmsproblem som kan uppstad samt majliga [6sningar:
Tabell 21.

Vanliga symtom

Vanliga problem och I6sningar.

Vad du upplever

Mojliga Iosningar

Ingen video/LED-
stromindikatorn slackt

Ingen video/LED-
stromindikatorn tand

Pixlar saknas

Fastnade pixlar

Problem med
ljusstyrkan

Sédkerhetsrelaterade
problem

Intermittenta problem

Farg saknas

Fel farg

Bildretention fran en

statisk bild som visades

pd skarmen under en
langre tid

Skarmbilden ar for liten

44 Felsoka

Ingen bild

Ingen bild eller ingen
ljusstyrka

LCD-skarmen har
flackar

LCD-skarmen har ljusa
flackar

Bilden for mork eller
for ljus

Synliga tecken pa rok
eller gnistor

Bildskarmen fungerar
inte ibland

Bild saknar farg

Bildfargen ar inte bra

En svag skugga fran

den statiska bilden som

visas framtrader pa
skarmen

Bilden &r centrerad pa

skdrmen, men fyller inte

hela visningsomradet

Se till att videokabeln som anvands mellan bildskarmen och datorn ar
korrekt ansluten.

Kontrollera om eluttaget fungerar med en annan elektrisk utrustning.
Kontrollera att du har tryckt in strombrytaren ordentligt.

Kontrollera att ratt ingangskalla &r vald i menyn Input Source (ingangskalla).

Oka ljusstyrkan och kontrasten i skarmmenyn.

Utfor bildskarmens sjalvtest.

Kontrollera om stift ar bojda eller trasiga i videokabelns kontakt.
Kor Inbyggd diagnostik.

Kontrollera att ratt ingadngskalla &r vald i menyn Input Source (ingdngskalla).

Stang av och sl pa den igen.

En pixel som ar permanent avstangd ar en naturlig defekt som kan
forekomma i LCD-teknik.

For mer information om Dell bildskdarms Kvalitets- och pixelpolicy, se
Pixelriktlinjer for Dell-skarmar.

Stang av och slé pa den igen.

En pixel som ar permanent avstangd ar en naturlig defekt som kan
forekomma i LCD-teknik.

For mer information om Dell bildskarms Kvalitets- och pixelpolicy, se
Pixelriktlinjer for Dell-skarmar.

Aterstall bildskarmen till fabriksinstaliningarna.
Justera ljusstyrkan och kontrasten i skarmmenyn.

Utfor inga felsdkningssteg.

Kontakta Dell omedelbart.

Se till att videokabeln som anvands mellan bildskarmen och datorn ar
ansluten korrekt.

Aterstall bildskarmen till fabriksinstallningarna.

Kor bildskdrmens sjalvtest for att avgora om de intermittenta problemen
aven ar narvarande i sjalvtestlaget.

Utfor en bildskarm Inbygagd diagnostik.

Se till att videokabeln som anvands mellan bildskarmen och datorn ar
ansluten korrekt.

Kontrollera om stift ar bojda eller trasiga i videokabelns kontakt.
Testa olika Forinstallda lagen pa Farginstallningsmenyn.
Justera R/G/B-varde under anpassad farg i fargmenyn OSD.

Andra Inmatningsfargformat till RGB eller YChCr pé farginstallningsmenyn.

Kor Inbyggd diagnostik.

Konfigurera bildskarmen till att stdngas av efter ndgra minuters inaktiv tid.
Dessa kan justeras i installningarna for Windows energialternativ eller Mac
energialternativ.

Alternativt kan en dynamiskt foranderlig skarmslackare anvandas.
Kontrollera instéllningen av Bildforhallande i skarmmenyn Skarm.
Aterstéll skarmen till fabriksinstaliningarna.


https://www.dell.com/pixelguidelines
https://www.dell.com/pixelguidelines

Vanliga symtom

Vad du upplever

Mojliga Iosningar

Det gér inte att justera
bildskarmen med
joysticken pa baksidan
av bildskarmen

Ingen ingangssignal
sker nar
anvandarkontrollerna
trycks in

Bilden fyller inte hela
skarmen

Skarmmenyn visas inte
pd skarmen

Ingen bild; LED-lampan
ar vit

Bilden kan inte fylla
skarmens hojd eller
bredd

Stang av bildskarmen, koppla bort bildskarmens stromkabel, anslut sedan
kabeln igen och sla pa bildskarmen.

Kontrollera om skdarmmenyn &r sparrad. Om ja, flytta och hall joystickens
navigeringsknapp uppat, nedat, &t vanster eller at hoger i fyra sekunder for
att lasa upp.

Kontrollera signalkéllan. Ror pd musen eller tryck pa en tangent pa
tangentbordet for att se till att datorn inte befinner sig i stromsparlage.

Se till att videokabeln &r ordentligt ansluten. Om det behovs, koppla bort
och koppla in kabeln igen for att bekrafta en korrekt anslutning.

Starta om datorn eller videospelaren.

Pa grund av olika videoformat (sidférhallande) pa DVD-skivor kan
bildskarmen visa innehdllet i helskarm.

Kor den inbyggda diagnostiken.
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Gallande foreskrifter
TCO Certified

Alla Dell-produkter som bar en TCO-markning har certifierats enligt en frivillig miljocertifiering frdn TCO. TCO-certifieringskrav
fokuserar pa egenskaper som bidrar till en halsosam arbetsmiljo, som &tervinningsbar design, energieffektivitet, ergonomi, utsléapp,
undvikande av farliga @mnen och produktétertagande.

For mer information om din Dell-produkt och TCO-certifieringen, besok: TCO Certified slutanvandardokument.
For mer information om TCO:s miljocertifieringar, besok: Global hallbarhetscertifiering for it-produkter.

FCC-meddelanden (endast USA) och annan regulatorisk information

G4 till Dells startsidan for requlatorisk efterlevnad p& webbplatsen for regulatorisk efterlevnad for FCC-meddelanden och annan
regulatorisk information.

EU-produktdatabas for energimarkning och produktinformationsblad

For mer information om energimarkningsforeskrifterna, se foljande resurser:

e Information om energimarkning for E2226H
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https://dell.com/environment/TCO_Certified
https://tcocertified.com/
https://www.dell.com/regulatory_compliance
https://eprel.ec.europa.eu/qr/2631805

Kontakta Dell

Du kan kontakta Dell-supporten pd Dells supportwebbplats for frdgor om forsaljning, teknisk support eller kundservice.

(i) 0Bs! Tillgangligheten varierar per land och produkt och vissa tjanster kanske inte ar tillgéngliga i ditt land.

() OBS! Om du inte har internetanslutning kan du hitta kontaktinformation pa din faktura, din foljesedel, ditt kvitto eller i Dells
produktkatalog.
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https://www.dell.com/contactdell

Revisionshistorik

Foljande tabell visar revisionshistoriken for detta dokument:

Tabell 22. Revisionshistorik

Revision Datum

Beskrivning

AQO Juli 2026
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