Starfech-om

Hard-to-find made easy”

30 cm USB-C till seriell kabeladapter, COM-retention, FTDI-chipset, Type-C till DB9
RS232-hane, status-LED-lampor, utbytbara DB9-skruvar och muttrar

Produkt ID: 1P1FFC-USB-C-SERIAL

Lagg till stod for seriell RS-232-kommunikation till barbara eller stationara datorer med
USB-C-anslutning med hjalp av denna 30 cm 18nga seriella USB-C- till DB9-kabeladapter.

Adaptern ger en RS-232 DB9-hankontakt via en USB Type-C-port. Kabeln mgjliggor seriella
anslutningar pd nara hall, vilket minskar onédigt slack och bidrar till att skrivbord, arbetsstationer,
kiosker eller servicebankar halls snygga och ordnade. Fast den med de férinstallerade, avtagbara
DB9-muttrarna eller montera de medfdljande DB9-skruvarna fér utdkad kompatibilitet med seriella
kringutrustningsenheter.

LED-lamporna for séandning, mottagning och USB visar aktivitet och att enheten har identifierats av
varddatorn, vilket underlattar installationen och gér det enkelt att felsdka med ett 6gonkast.

Den FTDI-baserade adaptern fungerar med Windows, macOS, ChromeQOS och Linux. Automatisk
installation av drivrutiner och bibehallande av COM-portar bidrar till att uppréatthalla seriell
kommunikation efter omstart eller dteranslutning.

Det formgjutna TPE-héljet ger ett robust skydd mot b&jning och slitage, medan ESD-skyddet pd niva 4
(15 kV i luft/8 kV vid kontakt) bidrar till att skydda anslutna enheter mot statisk urladdning.
Kopparskdarmning bidrar till att minimera stoérningar och ger en renare signaldverféring, och de
guldplaterade kontakterna &r korrosionsbestandiga, vilket sakerstaller en palitlig anslutning pa 1ang
sikt. Kabeln ar klassad for drift vid temperaturer mellan -40 °C och 80 °C och ar konstruerad for
palitlig prestanda i kravande industriella och kommersiella miljoer.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

STARTECH.COM



Starfech-om

Hard-to-find made easy”

i o o 1 | e il ca
L] | i = ] =@\ [ ]
Windows B Windows | Windows B Windows | Windows § Windows i Mac 0S
8 10 1 11 ARM Server 2016 | Server 2019 | Serve Mavericks

mac0S | macOS macO0S macOS
Mac 0S Mac 0S Sierra High Sierra Catalina Big Sur Monterey Ventura

Yosemite El Capitan

3 g i
macOS | macOS ‘ \o) -
Sequoia Tahoe : Windows
Chrome OS Server

Anvandning

e Lagg till RS-232-funktioner till USB-aktiverad DTE (Data Terminal Equipment) for anslutning av
DCE-kringutrustning (Data Communication Equipment)

e Anslut, 6vervaka och styr industriella sensorer och utrustning
e Anslut streckkodsskannrar, kvittoskrivare och andra férsaljningsenheter

e Programmera LED-skyltning och digital skyltning med seriella kommunikationsportar

Funktioner

e Anpassa till befintliga seriella instéliningar: En 30 cm l&ng USB-C till DB9 RS-232-kabeladapter med
utbytbara DB9-skruvar (forinstallerade) och muttrar stéder en rad olika seriella kringutrustningar och
kablar samtidigt som den ger extra rackvidd for flexibel placering

o Qversikt dver portaktiviteten: LED-lamporna fér sédndning, mottagning och USB visar aktuell
portaktivitet och status for vardigenkanning, vilket hjalper IT-team att snabbare kontrollera
anslutningsbeteendet under installation och felsékning

e Standardisera for de viktigaste operativsystemen: FTDI-chipsetet stéder Windows, macOS,
ChromeOS och Linux med automatisk drivrutinsinstallation och bibehdllande av COM-portar, vilket
forenklar driftsattningen och sakerstéller fortsatt seriell tkomst efter omstart eller ateranslutning

¢ Utformad for kravande miljder: ESD-skydd pd niva 4 (15 kV i luft/8 kV vid kontakt), gjutet
TPE-hélje, kopparskarmning, guldpldterade kontaktstift och ett temperaturomrade pa -40 °C till 80 °C

bidrar till att uppratthalla en tillférlitlig anslutning i industriella eller kommersiella miljder

o IT-proffsens férstahandsval: F3 tillgang till ett brett utbud av I6sningar for seriell anslutning fran en
palitlig partner - noggrant testade for tillférlitlig prestanda och med kostnadsfri, livslang teknisk
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support dygnet runt, alla vardagar, pa flera sprak
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Allmant
UPC 065030898447
Férpackningsantal 1
Warranty 2 Years
Strémforsorjning
Stromkalla Bus Powered
Fysiska och
Miljorelaterade
Egenskaper
Farg Black
Kabellangd 11.8 in [300 mm]
Produktlangd 11.8 in [300 mm]
Product Width 1.3in [33.5 mm]
Produkthdjd 0.6 in [16 mm]
Produktvikt 1.3 0z [38 g]
Drifttemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Luftfuktighet 0-95 % RH (icke-kondenserande)
Prestanda
Databitar 7,8
FIFO 128 Byte RX Buffer
256 Byte TX Buffer
Paritet Even, Odd, None, Space, and Mark
Stoppbitar 1,2
Maximal 921.6 Kbps
overféringshastighet
Seriellt protokoll RS-232
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Hardvara

Portar
Granssnitt
Busstyp
Porttyp

Industristandarder

Chipset-ID

LED-indikatorer

Serial

USB 2.0

Cable Adapters
USB 2.0/1.1
RS-232

FTDI - FT232R

1 - Lampa fér datamottagning: Blinkar gront for att
indikera aktivitet

1 - Lampa for datadverféring: Blinkar gult for att
indikera aktivitet

1 - USB-LED: Fast blatt sken indikerar att drivrutinen
har installerats och att USB-anslutningen har
identifierats

Férpackning och
Forpackningens
Innehall

Ingdr i paketet

Paketets bredd
Paketets langd

Paketets hojd

Fraktvikt (forpackning)

1 - USB-C seriell kabeladapter

2 - DB9-skruvar

1 - Product Documentation

4.3in [110 mm]

7.5in [190 mm]

0.7 in [19 mm]

1.6 0z [45 g]

Kontakter

Connector 1 (Quantity)

Connector 1

[y

USB-C (480Mbps, 2.5W)
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Connector 2 (Quantity) 1

Connector 2 DB-9 Serial

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att andras utan férvarning.
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