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Uwagi, przestrogi i ostrzezenia

(i) UWAGA: UWAGA zawiera wazne informacje utatwiajgce optymalne korzystanie z produktu.

/\ PRZESTROGA: PRZESTROGA zawiera informacje dotyczace ryzyka uszkodzenia sprzetu lub utraty danych i metod
zapobiegania problemom tego typu.

/\ OSTRZEZENIE: OSTRZEZENIE zawiera informacje dotyczace ryzyka uszkodzenia mienia, zranienia oséb lub zgonu.

Copyright © Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzezone. Dell Technologies, Dell i inne znaki towarowe sg znakami towarowymi Dell Inc. lub
jej jednostek zaleznych. Inne znaki towarowe moga naleze¢ do ich odpowiednich wtascicieli.



Spis tresci

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa. . .. ... . . i i e i e et 4
Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepudownetrzamonitora ............ ... .. i i i, 5
Po wykonaniu prac wymagajacych dostepudo wnetrzamonitora. .......... ... .o il i i i e 5

Demontaz i PONOWNY MONTAzZ ... ... ... .tiiitiitiieneeneeeneeneenneaneeeneaneeaneannnns 6
ZaleCane NArZEUZIA. . . . . ..o ittt it e it i it e et e ettt et ettt e, 6
Lista SrUb i WKIQ OW . . ... i i it ittt i ittt eaenaeneeeeeeeeeeeaeananenanenennnns 6
e T L1 1 T 7

Zdejmowanie stojaka . . .. ... 7
Instalowanie stojaka ... ... ... . 8
PoKryWa tyIna . . ..o e e ittt et et 9
Zdejmowanie POKIYWY TYINE) . . . ..o 9
Instalowanie POKIyWY tyINE) . .. ..o 10
PRy a PrzyCiSKOW. . . .ot i e e e e et et e et 11
Zdejmowanie plyte PrzyCiskOW. . . . ... 11
Instalowanie plyte PrzyCisSkOW . . ... o 12

(€ 0T 1T 13
Zdejmowanie GloSniKOW . ... 13
Instalowanie gloSNIKOW . . ... . 14
Uchwyt MONtaZowy Na SCIaNE . . ... ...ttt ittt ittt ittt ettt eeeeaeasasaseeeeeeeeenenenensasasannnns 15
Zdejmowanie uchwytu montazowego Na SCIANE . . .. .. ..ttt 15
Instalowanie uchwytu montazowego Na SCIANE . . . ... ... 16
GlOWNY StelaZ MONTAZOWY . . ... ittt it ittt e ettt it ittt aeaeaeasaseseeeeaeeeaeeneneasasasannnns 17
Zdejmowanie gtowny stelaza moNtaZoWego. . . ... .. .o 17
Instalowanie stelaza MONTAZOWEGO . . ... .. o 18
L0 o 1 F TR 19
ZdejmOowanie OSIONY WE/WY . .. .o 19
Instalowanie poKrywy WeJSC/WYJSC . . . ..o 20
Modut Kameery . . . .. e e e e ettt ettt e 21
Usuwanie modutu Kamery ... .. 21
Instalowanie Modutu Kamery . . ... 22

2 T3 T =1 1 4 3 - T AU 23
Zdejmowanie ramy WeWNEIrZNe) . . ... ... 23
Instalowanie ramy WEWNEIIZNE] . . . . ... . 24
Plyta ekranu dotykowego. . . .. ... i it e e e ettt it e e 25
Zdejmowanie ptyty ekranu dotykowego . . .. ... 25
Instalowanie ptyty ekranu dotykOWEgO . . .. ... 26
Phyta gl OWNa . . ..o e e i e et et et et a e e e 27
Zdejmowanie plyty GIOWNE] . ... 27
Instalowanie ptyty QlOWNE] . . .. 28
Plyta zasilania .. ....... ..ottt ittt it iae it tae e et 29
Zdejmowanie plyly zasilania. . . ... 29
Instalowanie ptyty zasilania. . .. ... .. 30
Kontakt zfirmg Dell . ... .. . i i i i it et ettt et 31

Historia Wersji. . ... oot i i i et i et ettt et eaeeetensenasaasanennanns 32



Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

Stosuj ponizsze zasady bezpieczenstwa, aby ochroni¢ monitor przed mozliwym uszkodzeniem i zapewni¢ wtasne bezpieczenstwo.
Jezeli nie zaznaczono inaczej, w kazdej procedurze opisanej w tym dokumencie zatozono, ze uzytkownik przeczytat zalecenia
dotyczace bezpieczenstwa dostarczone razem z monitorem.

®
A
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UWAGA: Przed uzyciem monitora przeczytaj informacje dotyczace bezpieczenstwa dotgczone do monitora i nadrukowane na
urzadzeniu. Przechowuj dokumentacje w bezpiecznym miejscu, aby z niej skorzysta¢ w przysztosci.

OSTRZEZENIE: Zastosowanie elementéw sterujacych, regulacji lub procedur innych niz okreslone w niniejszej dokumentacji
moze spowodowac narazenie na wstrzas, zagrozenie elektryczne lub mechaniczne.

PRZESTROGA: Dtugoterminowym skutkiem stuchania dzwieku o duzej gtosnosci przez stuchawki (z monitora, do ktérego sa
podtaczone) moze byé uszkodzenie stuchu.

Ustaw monitor na stabilnej powierzchni i postepuj z nim ostroznie.
+  Ekran jest kruchy i moze ulec uszkodzeniu, jezeli zostanie upuszczony lub nacisniety ostrym przedmiotem.

+  Upewnij sig, ze monitor ma odpowiednig klase elektryczng do pracy z zasilaniem pragdem przemiennym dostepnym w
miejscu, gdzie sie znajdujesz.

+  Monitor nalezy przechowywac w temperaturze pokojowej. Nadmierne zimno lub gorgco moze miec¢ szkodliwy wptyw na
ciekty krysztat wyswietlacza.

+  Podtacz przewdd zasilajgcy monitora do mozliwie bliskiego i tatwo dostepnego gniazda sciennego.

Nie ustawiaj ani nie uzywaj monitora na mokrej powierzchni lub w poblizu wody.

Nie narazaj monitora na silne wibracje lub mocne uderzenia. Na przykfad nie wktadaj monitora do bagaznika samochodowego.
Odtgcz monitor, jesli nie bedzie uzywany przez dtuzszy okres.

Aby unikng¢ porazenia elektrycznego, nie probuj zdejmowac zadnej ostony ani dotyka¢ wnetrza monitora.

Przeczytaj uwaznie podane zalecenia. Zachowaj niniejszy przewodnik, aby korzysta¢ z niego w przysztosci. Postepuj zgodnie
ze wszystkimi ostrzezeniami i instrukcjami umieszczonymi na produkcie.

Niektdre monitory mozna zamontowac na scianie przy uzyciu mocowania VESA, ktore jest sprzedawane osobno. Upewnij sie, ze
uzywasz mocowania VESA o odpowiedniej specyfikacji opisanego w rozdziale dotyczgcym montazu na Scianie w przewodniku
uzytkownika.

Aby uzyskac informacje dotyczgce bezpieczenstwa, ochrony srodowiska i uregulowan prawnych, skorzystaj z dokumentu
LJInformacje dotyczace bezpieczeristwa, ochrony srodowiska i uregulowan prawnych” (SERI), dostarczonego razem z monitorem.



Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora
Kroki

Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki oraz zamknij wszystkie uruchomione programy.

Wytgcz monitor.

Odtagcz monitor i wszystkie potgczone z nim urzgdzenia od gniazd elektrycznych.

Odtacz od monitora wszystkie podtgczone urzgdzenia sieciowe i peryferyjne, takie jak klawiatura, mysz i stacja dokujgca.
OSTRZEZENIE: Aby odtaczyé przewéd sieciowy, najpierw wypnij go z monitora a nastepnie z urzadzenia sieciowego.

N

Wyjmij, jesli sg wiozone, karte multimedialng i dysk optyczny z monitora.

Po wykonaniu prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora

/\ PRZESTROGA: Pozostawione w monitorze zapomniane lub luzne $ruby moga go powaznie uszkodzié.
Kroki

1. Dokre¢ wszystkie sruby i upewnij sie, ze zadne sruby nie pozostaty wewngtrz monitora.

2. Podfgcz wszystkie urzgdzenia zewnetrzne, urzadzenia peryferyjne i przewody odtgczone przed rozpoczeciem pracy przy
monitorze.

3. Wibz z powrotem wszystkie karty multimedialne, dyski i inne elementy wyjete przed rozpoczeciem pracy przy monitorze.
Podtgcz monitor i podtgczone do niego urzgdzenia do gniazd elektrycznych.
5. Witgcz monitor.



Demontaz i ponowny montaz

/\ PRZESTROGA: Informacje w tym rozdziale sg przeznaczone dla autoryzowanych technikéw serwisowych w regionie
EMEA. Firma Dell zabrania uzytkownikom demontazu monitora, a wszelkie uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanym
serwisowaniem nie beda objete gwarancja.

Zalecane narzedzia

Wkretak krzyzowy nr 0
Wkretak krzyzowy nr 2
+  Scyzoryk

Lista Srub i wkretow

(D UWAGA: Usuwajgc sruby z komponentow, nalezy zanotowac typ oraz ilos¢ $rub, a nastepnie umiescic je w odpowiednim
pojemniku. Dzieki temu podczas wymiany komponentéw dostepna bedzie odpowiednia liczba srub wtasciwego typu.

(i) UWAGA: Niektore elementy monitoréw sg magnetyczne. Podczas wymiany podzespotow nalezy upewnic sie, Ze $ruby nie
przywarty do takich elementow.

() UWAGA: Kolor $rub moze sie rozni¢ w zaleznosci od wybranej konfiguracii.
Tabela 1. Komponenty i opisy.

Komponent Typ Sruby Liczba Wyglad sruby
Pokrywa tylna M6 x 12 4

Ptyta przyciskow M3 x 5 2 =D
Ostona we/wy M3 x 5 4 ?
Uchwyt montazowy na Sciane M6 x 12 2 ?
Uchwyt montazowy na Sciane M3 x5 2 ?
Gtosniki M3 x 8 6 ?
Modut kamery M3 x7,5 4 \_2'::/
Ostona ekranowa ISP M3 x 4 2 \?
Gtéwny stelaz montazowy M3 x5 4 ?
Rama wewnetrzna M3 x 5 32 ?
Ptyta ekranu dotykowego M2 x 3,3 2 ?
Przewdd uziemienia ptyty zasilania M4 x 8 1 @h
Ptyta zasilania M3 x 7,5 4 5. 8
Ptyta gtowna M3 x7,5 4

*é



Podstawa
Zdejmowanie stojaka

Wymagania wstepne

1. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

I

.

Rysunek 1. Zdejmowanie stojaka

Kroki

1. Umies¢ monitor na miekkim materiale lub poduszce.
Nacisnij i przytrzymaj przycisk zwalniania podstawy.
Podnies podstawe i odsun jg od monitora.

Odchyl uchwyt sruby na ptycie podstawy i obrd¢ go przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara, aby oddzieli¢ kolumne od ptyty
podstawy.

oD

5. Zdejmij kolumne z podstawy.



Instalowanie stojaka

Rysunek 2. Instalowanie stojaka

Kroki
Wyréwnaj wypustki na ptycie podstawy z otworami w kolumnie podstawy.
Wiz kolumne podstawy mocno na ptyte podstawy.

Otworz uchwyt sruby u dotu ptyty podstawy i obro¢ go zgodnie z ruchem wskazdwek zegara, aby mocno dokrecic¢ srube.
Zt6z uchwyt sruby.
Ustaw uchwyt zespotu podstawy zgodnie z gtowicg monitora.

o oA w2

. Wsun uchwyt w kierunku monitora, aby zostat zablokowany w odpowiednim potozeniu.
Nastepne kroki

1. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.




Pokrywa tylna
Zdejmowanie pokrywy tylnej

Wymagania wstepne

1.

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.

2. Zdejmij stojak.

4x

Rysunek 3. Zdejmowanie pokrywy tylnej

Kroki
1. Wykre¢ cztery $ruby (M6 x 12), aby zwolni¢ pokrywe tylna.
2. Uzywajgc obu ragk, ostroznie podwaz pokrywe tylng, poczgwszy od goéry, a nastepnie przesun jg w lewo i w prawo.
3. Podnies pokrywe tylng czesciowo od dolnej krawedzi.
4. Qdtgcz przewdd panelu przyciskow od ztgcza na ptytce gtowne;j.
5. Zdejmij pokrywe tylng z zespotu wyswietlacza.



Instalowanie pokrywy tylnej

4x
M6x12

Rysunek 4. Instalowanie pokrywy tylnej

Kroki
1. Podfacz przewdd panelu przyciskéw do ztgcza na ptycie gtowne;.

2. Ustaw pokrywe tylng zgodnie z gtéwnym stelazem montazowym, a nastepnie nacisnij wzdtuz bokdéw, aby zablokowaé pokrywe
tylng w odpowiednim potozeniu.

3. Wkrec cztery sruby (M6 x 12), aby zamocowac pokrywe tylng do monitora.

Nastepne kroki

1. Zamontuj stojaka.

2. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

10



Ptyta przyciskow

Zdejmowanie ptyte przyciskow

Wymagania wstepne

1. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

2. Zdejmij stojak.
3. Zdejmij pokrywe tylna.

¥

2x
M3x5

® @
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Rysunek 5. Zdejmowanie ptyte przyciskow

Kroki

1. Odklej tasme dwustronng mocujgca przewod przyciskow do pokrywy tylnej.
Wykre¢ dwie $ruby (M3 x 5) mocujgce ptyte przyciskéw do pokrywy tylnej.
Zdejmij ptyte przyciskow ze stykow na pokrywie tylnej.

SIS N

Odtacz przewdd od ptytki przyciskow.

11



Instalowanie ptyte przyciskéow

¥

2x
M3x5

Rysunek 6. Instalowanie plyte przyciskow

Kroki

1. Podfacz przewdd do ptytki przyciskow.

2. Wyrownaj otwory na ptycie przyciskow z otworami na sruby na pokrywie tylnej i potdz ja.

3. Whkrec dwie sruby (M3 x 5) mocujgce ptyte przyciskdw do pokrywy tylnej.

4. Przyklej tasme dwustronng, aby zamocowaé przewdd przyciskow do pokrywy tylnej.

Nastepne kroki

1. Zamontuj pokrywe tylng.

2. Zamontuj stojaka.

3. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

12



Gtosniki

Zdejmowanie gtosnikow

Wymagania wstepne

1.

2.
3.
4

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.
Zdejmij stojak.

Zdejmij pokrywe tylna.

Zdejmij ptyte przyciskow.

Rysunek 7. Zdejmowanie gtosnikow

Kroki

> w™

Odklej tasmy z przewodu gtosnikéw.

Odtacz przewody gtosnikéw od ztgcza na ptycie gtowne;.

Wykreé szes¢ srub (M3 x 8) mocujgce dwa gtosniki do ramy wewnetrznej.
Zdejmij dwa gtosniki z pindw na ramie wewnetrznej.

13



Instalowanie gtosnikow

-
» ot Y“wr o w’ ‘me 1m Y ye s

Rysunek 8. Instalowanie gtosnikow

Kroki

1.

Wyrownaj otwory w dwodch gtosnikach z otworami na sruby w ramie wewnetrznej i umiesc je na miejscu.

2. Wkre¢ szesé srub (M3 x 8) mocujgce dwa gtosniki do ramy wewnetrznej.

3. Podtgcz kabel gtosnika do ztgcza na ptycie gtowne;.

4. Przyklej tasmy, aby zabezpieczy¢ przewdd gtosnikow do podstawy zespotu wyswietlacza.
Nastepne kroki

1. Zamontuj ptyte przyciskow.

2. Zamontuj pokrywe tylna.

3. Zamontuj stojaka.

4

14

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.




Uchwyt montazowy na Sciane
Zdejmowanie uchwytu montazowego na sciane

Wymagania wstepne

1.

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

2. Zdejmij stojak.
3. Zdejmij pokrywe tyna.
4. Zdejmij ptytg przyciskow.
5. Zdejmij gtosniki.
2x 2x
M6x12 M3x5
Rysunek 9. Zdejmowanie uchwytu montazowego na sciane
Kroki
1. Odkre¢ dwie $ruby (M6 x 12) i dwie $ruby (M3 x 5), mocujgce uchwyt montazowy na $ciane do panelu wyswietlacza.
2. Podnies i zdejmij uchwyt montazowy na $ciane z panelu wyswietlacza.

15



Instalowanie uchwytu montazowego na Sciane

2x 2x

M6x12 M3x5

Rysunek 10. Instalowanie uchwytu montazowego na $ciane

Kroki

1.
2.

Wyréwnaj otwory uchwytu montazowego na Sciane ze sworzniami w ramie wewnetrznej i opus¢ go.
Wkre¢ dwie sruby (M6 x 12) i dwie $ruby (M3 x 5), mocujgce uchwyt montazowy na $ciane do panelu wyswietlacza.

Nastepne kroki

1.

gk W

16

Zamontuj gtosniki.
Zamontuj ptyte przyciskow.

Zamontuj pokrywe tylng.
Zamontuj stojaka.

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.




Giéwny stelaz montazowy
Zdejmowanie gtéwny stelaza montazowego

Wymagania wstepne

1. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.
2. Zdejmij stojak.
3. Zdejmij pokrywe tylna.
4. Zdejmij ptyte przyciskow.
5. Zdejmij gtosniki.
6. Zdejmij uchwyt montazowy na Sciane.
4x 2x
M3x5 M3x4
Rysunek 11. Zdejmowanie gtéwny stelaza montazowego
Kroki
1. Wykre¢ cztery $ruby (M3 x 3) mocujace gtoéwny stelaz montazowy do panelu wyswietlacza.
2. Odtgcz przewdd panelu swietlnego i przewdd ekranu dotykowego od ztgczy na ptycie gtdwnej.
3. Podnies gtéwny stelaz montazowy i odtgcz przewdd LVDS od ztgcza na panelu wyswietlacza.
4. 0Odklej tasme z przewodu kamery oraz folie aluminiowa z ostony ekranowej ISP.
5. Odkre¢ dwie sruby (M3 x 4) mocujgce ostone ekranowa ISP do ptyty ISP
6. Usun ostone ekranowg ISP
7. Odtgcz przewodd kamery i przewdd potgczeniowy ISP od ztgezy.
8. Zdejmij gtowny stelaz montazowy z panelu wyswietlacza.

17



Instalowanie stelaza montazowego

VIS

M3x5 M3x4

Rysunek 12. Instalowanie stelaza montazowego

Kroki

1. Ustaw otwory w stelazu montazowym zgodnie z otworami na sruby w panelu wyswietlacza i utoéz ten element.
2. Podtgcz przewodd LVDS do ztgcza na panelu wyswietlacza.

3. Whkrec cztery sruby (M3 x 3), aby przymocowac gtowny stelaz montazowy do panelu wyswietlacza.

4. Podtgcz przewdd panelu swietlnego i przewdd ekranu dotykowego do ztgczy na ptycie gtéwne;j.

5. Podfacz przewdd potgczeniowy ISP do ztgcza na ptycie ISP,

6.  Wyrdéwnaj otwory na sruby ostony ekranowej ISP z otworami na sruby ptyty ISP.

7. Wkre¢ dwie sruby (M3 x 4) mocujgce ostone ekranowa ISP do ptyty ISP

8. Podtgcz przewodd kamery do ztgcza.

9. Przyklej folie aluminiowa na ostonie ekranowej ISP oraz tasme na przewodzie kamery.

Nastepne kroki

1. Zamontuj uchwyt montazowy na sciane.

2. Zamontuj gtosniki.

3. Zamontuj ptyte przyciskow.

4. Zamontuj pokrywe tylna.

5. Zamontuj stojaka.

6. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

18




Ostona we/wy

Zdejmowanie ostony we/wy

Wymagania wstepne

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.
Zdejmij stojak.

Zdejmij pokrywe tylna.

Zdejmij ptyte przyciskow.

Zdejmij gtosniki.

Zdejmij uchwyt montazowy na sciane.

N o ok N =

Zdejmij gtowny stelaz montazowy.

M3x5 Lﬂk__w »um; | - 1

Rysunek 13. Zdejmowanie ostony we/wy

Kroki

1. Wykre¢ cztery sruby (M3 x 5) mocujgce pokrywe wejsé/wyjs¢ do gtownego stelaza montazowego.
2. Podnies ostone we/wy i wyjmij jg ze stelaza montazowego.

19



Instalowanie pokrywy wejsé/wyjsé

ot g:%_ S

Rysunek 14. Instalowanie pokrywy wej$é/wyjsé

Kroki
1. Umies¢ pokrywe wejs¢/wyjs¢ na gtownym stelazu montazowym.
2. Wyréwnaj otwory na sruby w pokrywie wejs¢/wyjs¢ z otworami na $ruby w gtdéwnym stelazu montazowym.

3. Wkreé cztery sruby (M3 x 5) mocujgce pokrywe wejsé/wyjsé do gtéwnego stelaza montazowego.
Nastepne kroki

Zamontuj gtowny stelaz montazowy.

Zamontuj uchwyt montazowy na sciane.

Zamontuj gtosniki.
Zamontuj ptyte przyciskow.

Zamontuj pokrywe tylna.
Zamontuj stojaka.

N o gk w2

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

20



Modut kamery

Usuwanie modutu kamery

Wymagania wstepne

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.

Zdejmij stojak.

Zdejmij pokrywe tylna.

Zdejmij ptyte przyciskow.

Zdejmij gtosniki.

Zdejmij uchwyt montazowy na sciane.

Zdejmij gtowny stelaz montazowy.
Zdejmij ostony we/wy.

© N o gk~ =

Rysunek 15. Usuwanie modutu kamery

Kroki

1. Odkre¢ cztery $ruby (M3 x 7,5) mocujgce modut kamery do ramy wewnetrznej.
Odfacz przewdd ISP od ztgcza na ptycie ISP,

Odklej przewod ISP od pianki.

Zdejmij modut kamery z ramy wewnetrzne;j.

N

21



Instalowanie modutu kamery

Rysunek 16. Instalowanie modutu kamery

Kroki

1.
2.
3.
4.

Ponownie umie$¢ modut kamery na ramie wewnetrznej.

Podtacz przewdd ISP do ztgcza na ptycie ISP,

Wyrownaj otwory na sruby modutu kamery z otworami na sruby w ramie wewnetrznej.
Wkre¢ cztery $ruby (M3 x 7,5) mocujgce modut kamery do ramy wewnetrznej.

Nastepne kroki

© N O g~ w2
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Zamontuj ostony we/wy.
Zamontuj gtowny stelaz montazowy.

Zamontuj uchwyt montazowy na sciane.

Zamontuj gtosniki.
Zamontuj ptyte przyciskow.

Zamontuj pokrywe tylna.
Zamontuj stojaka.

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.




Rama wewnetrzna
Zdejmowanie ramy wewnetrznej

Wymagania wstepne
Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.

Zdejmij stojak.

Zdejmij pokrywe tylna.

Zdejmij ptyte przyciskow.

Zdejmij gtosniki.

Zdejmij uchwyt montazowy na sciane.

Zdejmij gtowny stelaz montazowy.
Zdejmij ostony we/wy.
Zdejmij modutu kamery.

© o N ook W =

'

Rysunek 17. Zdejmowanie ramy wewnetrznej

Kroki

1. Wykre¢ trzydziesci dwie $ruby (M3 x 5) mocujgce rame wewnetrzng do panelu wyswietlacza.
2. Odklej catg tasme z ramy wewnetrznej.

3. Podnies rame wewnetrzng i odsun jg od panelu wyswietlacza.
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Instalowanie ramy wewnetrznej

l

Rysunek 18. Instalowanie ramy wewnetrznej

Kroki

1. Wyréwnaj i umies¢ rame wewnetrzng na panelu wyswietlacza.

2. Przymocuj rame wewnetrzng do tylnej czesci panelu za pomocg tasm.

3. Wkrec trzydziesci dwie $ruby (M3 x 5) mocujgce rame wewnetrzng do panelu wyswietlacza.
Nastepne kroki

Zamontuj modutu kamery.

Zamontuj ostony we/wy.
Zamontuj gtowny stelaz montazowy.

Zamontuj uchwyt montazowy na sciane.

Zamontuj gtosniki.
Zamontuj ptyte przyciskow.

Zamontuj pokrywe tylna.
Zamontuj stojaka.

© N Ok N =

24

i
)
O
O

©

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.



Ptyta ekranu dotykowego

Zdejmowanie ptyty ekranu dotykowego

Wymagania wstepne

]
2
3
4.
5.
6
7
8
9
]

0.

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

Zdejmij stojak.

Zdejmij pokrywe tylna.

Zdejmij ptyte przyciskow.

Zdejmij gtosniki.

Zdejmij uchwyt montazowy na sciane.
Zdejmij gtowny stelaz montazowy.
Zdejmij ostony we/wy.

Zdejmij modutu kamery.
Zdejmij ramy wewnetrznej.

M2x3.3

Rysunek 19. Zdejmowanie plyty ekranu dotykowego

Kroki
1.

SUEF NN

Odklej tasme z przewodu ekranu dotykowego.

Odklej tasme mylarowg od ptyty ekranu dotykowego.

Odkre¢ dwie $ruby (M2 x 3,3) mocujace ptyte ekranu dotykowego do ramy wewnetrznej.
Zdejmij ptyte ekranu dotykowego z ramy wewnetrzne;j.

Odtacz przewdd ekranu dotykowego od ztgcza na ptycie ekranu dotykowego.
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Instalowanie ptyty ekranu dotykowego

Kroki
1. Podfacz przewdd ekranu dotykowego do ztgcza na ptycie ekranu dotykowego.

2. Wyrdéwnaj otwory ptyty ekranu dotykowego z trzpieniami ramy wewnetrzne;j.
3. Wkre¢ dwie sruby (M2 x 3,3) mocujgce ptyte ekranu dotykowego do ramy wewnetrzne;j.
4. Przyklej tasme mylarowa, aby zakry¢ ptyte ekranu dotykowego.
5. Przyklej przewdd ekranu dotykowego na rame wewnetrzna.
Rysunek 20. Instalowanie ptyty ekranu dotykowego
Nastepne kroki

Zamontuj ramy wewnetrznej.

Zamontuj modutu kamery.

Zamontuj ostony we/wy.
Zamontuj gtowny stelaz montazowy.

.
2
3
4
5. Zamontuj uchwyt montazowy na sciane.
6
7
8
9
1

Zamontuj gtosniki.

Zamontuj ptyte przyciskow.

Zamontuj pokrywe tylng.
Zamontuj stojaka.

0. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.
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Ptyta gtéwna

Zdejmowanie ptyty gtéwnej

Wymagania wstepne

=D © 0N ok N =

- O

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.

Zdejmij stojak.

Zdejmij pokrywe tylna.

Zdejmij ptyte przyciskow.

Zdejmij gtosniki.

Zdejmij uchwyt montazowy na Sciane.

Zdejmij gtowny stelaz montazowy.
Zdejmij ostony we/wy.

Zdejmij modutu kamery.

Zdejmij ramy wewnetrznej.
Zdejmij ptyte ekranu dotykowego.

Rysunek 21. Zdejmowanie ptyty gtéwnej

Kroki

oo

Odkre¢ cztery sruby (M3 x 7,5) mocujgce ptyte gtowng do gtownego stelaza montazowego.
Odwrd¢ ptyte gtdwng i odtacz przewody zasilajgce od ztgczy na ptycie gtownej.

Wyjmij ptyte gtdwna ze stelaza montazowego.

Odtacz przewod LVDS, przewdd potgczeniowy ISP i przewdd kamery od ztgczy na ptycie gtownej.
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Instalowanie ptyty giownej

Rysunek 22. Instalowanie ptyty gtéwne;j

Kroki

4.

Podtgcz przewdd LVDS, przewdd kamery i przewdd potgczeniowy ISP do ztgczy na ptycie gtéwne;.

Podtacz przewdd zasilania do ptyty gtownej.

Odwrd¢ ptyte gtéwna i wyréwnaj otwory na sruby w ptycie gtdéwnej z otworami na sruby w gtéwnym stelazu montazowym i potoz
ja.

Wkre¢ cztery sruby (M3 x 6), aby zamocowac ptyte gtowng do gtéwnego stelaza montazowego.

Nastepne kroki

= =2 © O No gk N

- O
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Zainstaluj ptyte ekranu dotykowego.

Zamontuj ramy wewnetrznej.

Zamontuj modutu kamery.

Zamontuj ostony we/wy.
Zamontuj gtowny stelaz montazowy.

Zamontuj uchwyt montazowy na sciane.
Zamontuj gtosniki.
Zamontuj ptyte przyciskow.

Zamontuj pokrywe tylna.
Zamontuj stojaka.
Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.




Ptyta zasilania
Zdejmowanie ptyty zasilania

Wymagania wstepne

© N o g~ =

©

10.
11.
12.

Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Przed rozpoczeciem prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

Zdejmij stojak.

Zdejmij pokrywe tylna.

Zdejmij ptyte przyciskow.

Zdejmij gtosniki.

Zdejmij uchwyt montazowy na sciane.

Zdejmij gtowny stelaz montazowy.
Zdejmij ostony we/wy.

Zdejmij modutu kamery.
Zdejmij ramy wewnetrznej.

Zdejmij ptyte ekranu dotykowego.
Zdejmij ptyte gtowna.

M4x8 M3x7.5

Rysunek 23. Zdejmowanie ptyty zasilania

Kroki

1.
2.
3.

Odkrec¢ srube (M4 x 8) i cztery sruby (M3 x 7,5) mocujace ptyte zasilania do gtéwnego stelaza montazowego.
Zdejmij ptyte zasilania z gtdbwnego stelaza montazowego.
Odtgcz przewdd zasilajgey od ztgcza na ptycie zasilania.
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Instalowanie ptyty zasilania

Rysunek 24. Instalowanie plyty zasilania

Kroki

1. Podtacz przewdd zasilajgcy do ztgcza na ptycie zasilania.

2. Wyrdéwnaj otwory na sruby w ptycie zasilania z otworami na sruby w gtéwnym stelazu montazowym i potéz ja.

3. Wkre¢ jedng srube (M4 x 8) i cztery sruby (M3 x 7,5) mocujagce ptyte zasilania do gtéwnego stelaza montazowego.
Nastepne kroki

Zamontuj ptyte gtowna.
Zainstaluj ptyte ekranu dotykowego.

Zamontuj ramy wewnetrznej.

Zamontuj modutu kamery.

Zamontuj ostony we/wy.
Zamontuj gtowny stelaz montazowy.

Zamontuj uchwyt montazowy na Sciane.
Zamontuj gtosniki.
Zamontuj ptyte przyciskow.

10. Zamontuj pokrywe tylng.
11. Zamontyj stojaka.

© N O a0 =
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12. Postepuj zgodnie z procedurg w rozdziale Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.
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Kontakt z firma Dell

Aby skontaktowac sie z firmg Dell w sprawach dotyczgcych sprzedazy, pomocy technicznej lub obstugi klienta, zobacz Kontakt z
dziatem pomocy technicznej w witryne internetowg pomocy technicznej firmy Dell.

(i) UWAGA: Dostepnos¢ jest zalezna od kraju lub regionu i produktu, a niektére ustugi moga by¢ niedostepne w danym kraju lub
regionie.

() UWAGA: Jezeli potgczenie z Internetem jest niedostepne, mozna korzystaé z informacji kontaktowych podanych na fakturze
zakupu, liscie przewozowym, rachunku lub w katalogu produktow Dell.
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https://www.dell.com/contactdell

Historia wersiji

Ponizsza tabela zawiera informacje dotyczgce wersji tego dokumentu:
Tabela 2. Historia wers;ji

Wersja Data Opis

AQO Sierpien 2026 . Data oryginalnej publikacji.
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