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Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

Nalezy przestrzegac ponizszych wytycznych dotyczacych bezpieczenstwa, aby chroni¢ monitor przed potencjalnymi uszkodzeniami i
zapewnic¢ wiasne bezpieczenstwo. O ile nie zaznaczono inaczej, kazda procedura opisana w tym dokumencie zaktada, ze uzytkownik
zapoznat sie z informacjami dotyczgcymi bezpieczenstwa dostarczonymi wraz z monitorem.

®

A

UWAGA: Przed rozpoczeciem korzystania z monitora nalezy zapoznac¢ sie z informacjami dotyczgcymi bezpieczenstwa
dostarczonymi wraz z urzgdzeniem oraz nadrukowanymi na produkcie. Dokumentacje nalezy przechowywac w bezpiecznym
miejscu do wykorzystania w przysztosci.

OSTRZEZENIE: Uzywanie elementéw sterujacych, regulaciji lub procedur innych niz okreslone w niniejszej dokumentacji
moze skutkowaé narazeniem na porazenie pragdem, zagrozenia elektryczne i/lub mechaniczne.

PRZESTROGA: Dlugotrwate stuchanie dzwieku o duzej gto$nosci przez stuchawki (w monitorach obstugujacych te funkcje)
moze prowadzié¢ do uszkodzenia stuchu.

Monitor nalezy ustawi¢ na stabilnej powierzchni i obchodzi¢ sie z nim ostroznie.
e  Ekran jest delikatny i moze ulec uszkodzeniu w wyniku upadku lub nacisniecia ostrym przedmiotem.

e Upewnij sie, ze parametry elektryczne monitora sg zgodne z zasilaniem pragdem przemiennym dostepnym w Twojej
lokalizacji.

e Uzywaj monitora w temperaturze pokojowej. Zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury moga niekorzystnie wptynaé na ciekte
krysztaty wyswietlacza.

e Podtgcz kabel zasilajgcy monitora do tatwo dostepnego gniazdka sieciowego znajdujgcego sie w poblizu. Patrz Podtaczanie
monitora.

Nie umieszczaj ani nie uzywaj monitora na mokrej powierzchni ani w poblizu wody.

Nie narazaj monitora na silne wibracje ani duze wstrzgsy. Nie umieszczaj go na przyktad w bagazniku samochodu.
Odtgcz monitor od zasilania, jesli nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas.

Aby unikng¢ porazenia prgdem, nie probuj zdejmowac zadnych pokryw ani dotyka¢ wnetrza monitora.

Uwaznie przeczytaj niniejsze instrukcje. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w przysztosci. Przestrzegaj wszystkich
ostrzezen i instrukcji umieszczonych na produkcie.

Niektére monitory mozna montowac na $cianie za pomoca uchwytu VESA sprzedawanego osobno. Upewnij sie, ze uzywasz
wiasciwe] specyfikacji VESA, zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji dotyczacej montazu na scianie w Podreczniku
uzytkownika.

Urzadzenie musi by¢ podtagczone do gniazdka z uziemieniem.

Aby uzyska¢ informacje dotyczace instrukcji bezpieczenstwa, zapoznaj sie z dokumentem Informacje o bezpieczenstwie, Srodowisku
i przepisach (SERI) dostarczanym z monitorem.
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Informacje o monitorze
Zawartos¢ opakowania

Ponizsza tabela zawiera liste elementéw dostarczanych z monitorem. Jesli brakuje jakiegokolwiek elementu, skontaktu;j sie z firma
Dell. Aby uzyskac¢ wiecej informacji, zobacz Kontakt z firma Dell.

() UWAGA: Niektére elementy, funkcje i dotgczone kable sg opcjonalne i réznig sie w zaleznosci od kraju.
Tabela 1. Elementy monitora i ich opisy.

Obraz elementu Opis elementu

Monitor

Pokrywa VESA

Ramie podstawy

o Podstawa

Kabel zasilajgcy (rézni sie w zaleznosci od kraju lub regionu)

Kabel HDMI (dtugos¢ kabla: 1,80 m)

+ Karta QR
+ Informacje o bezpieczenstwie, sSrodowisku i przepisach
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Informacje dostepne na opakowaniu

Przed otwarciem pudetka upewnij sie, ze jest ono prawidtowo ustawione:

1. Potdz opakowanie na ptaskiej powierzchni tak, aby klapa otwierajgca znajdowata sie u gory.
2. Unies klape otwierajgca i wyjmij zawartosc.

Monitor wyposazono w nastepujgce porty:
e 2 porty HDMI 2.1 TMDS (HDCP 1.4) — obstuga rozdzielczosci do FHD 1920 x 1080 przy 165 Hz, 8-bitowej gtebi koloréw i VRR
zgodnie ze specyfikacjg HDMI 2.1 TMDS

Opakowanie zawiera nastepujgce akcesoria:

e Kabel zasilajacy
e Kabel HDMI

Informacje dotyczace recyklingu znajdujg sie na witrynie Recykling Dell.

Informacje o monitorze


https://www.dell.com/recycling

Cechy produktu

Monitor Dell S2726HS zostat wyposazony w matryce aktywng TFT (Thin-Film Transistor), ekran LCD (Liquid Crystal Display), powtoke
antystatyczng oraz podswietlenie LED. Monitor charakteryzuje sie nastepujgcymi cechami:

8

Ekran o przekatnej obszaru widocznego wynoszgcej 686,0 mm (27,0 cala) (pomiar po przekatnej).

Rozdzielczos$¢ 1920 x 1080 (16:9) z obstuga trybu petnoekranowego dla nizszych rozdzielczosci.

Obstuga technologii AMD FreeSync zapewniajgca rozgrywke bez rozrywania obrazu, zacinania i z niskim opdznieniem.
Obstuga czestotliwosci odswiezania od 48 Hz do 165 Hz oraz krétki czas reakeji wynoszacy 1 ms w trybie MPRT.
UWAGA: Czas reakcji T ms mozna uzyskac¢ w trybie MPRT, co pozwala ograniczy¢ widoczne rozmycie ruchu i zwiekszy¢
responsywnos¢ obrazu. Moze to jednak powodowac¢ wystgpienie drobnych, lecz zauwazalnych artefaktéw wizualnych. Ze
wzgledu na zréznicowane konfiguracje systemow i indywidualne preferencije graczy zalecamy przetestowanie dostepnych
trybow w celu dobrania optymalnych ustawien.

Szerokie katy widzenia wynoszace 178° w pionie i w poziomie.

Przestrzen barwna sRGB 99% (CIE 1931) (wartos¢ typowa).

Ztgcza cyfrowe: dwa porty HDMI.

Dwa wbudowane gtosniki o mocy 3 W.

Regulacja pochylenia, obrotu w poziomie, obrotu ekranu (pivot) oraz wysokosci.

Zdejmowana podstawa i otwory montazowe VESA (Video Electronics Standards Association) 100 mm umozliwiajgce elastyczny
montaz.

Obstuga Plug-and-Play (jesli jest obstugiwana przez komputer).

Regulacje menu ekranowego (OSD) utatwiajgce konfiguracje i optymalizacje obrazu.
Blokada przyciskow zasilania i dzojstika.

Pobdér mocy < 0,3 W w trybie czuwania.

Gniazdo blokady zabezpieczajgcej dla zamkdw Kensington (sprzedawanych osobno).
Obstuguje oprogramowanie Dell Display and Peripheral Manager.

Funkcja ekranu o niskiej emisji niebieskiego $wiatfa to zintegrowane rozwigzanie poprawiajgce komfort widzenia poprzez
redukcje potencjalnie szkodliwego promieniowania niebieskiego bez pogorszenia wiernosci koloréw. Dzieki tej funkcji firma Dell
ograniczyta narazenie na szkodliwe niebieskie swiatto z <50% do <35%.

Monitor ten posiada certyfikat TUV Rheinland Eye Comfort 3.0 z oceng 4 gwiazdek. Wykorzystuje on kluczowe technologie
zapewniajgce rowniez ekran bez migotania, czestotliwos¢ odswiezania do 165 Hz oraz game kolorow pokrywajgcg minimum
95% przestrzeni sRGB. Funkcja ta jest domysInie wtgczona w monitorze.

Po przywréceniu ustawien fabrycznych lub domysinych monitor spetnia wymagania sprzetowej certyfikacji TUV Rheinland w
zakresie niskiej emisji niebieskiego Swiatta.*

* Monitor ten spetnia wymagania sprzetowej certyfikacji TUV Rheinland w zakresie niskiej emisji niebieskiego $wiatta w kategorii
2.

Wspoétczynnik niebieskiego $wiatta:

Udziat niebieskiego swiatta w zakresie 415-455 nm w stosunku do zakresu 400—500 nm wynosi mniej niz 35%.

Tabela2. Wspétczynnik swiatta niebieskiego.

Kategoria Wspoétczynnik swiatta niebieskiego

1 <20%
2 20% <R < 35%
3 35% <R =50%

Zmniejsza poziom szkodliwego $wiatta niebieskiego emitowanego przez ekran, zapewniajgc wiekszy komfort dla oczu podczas
ogladania, bez pogorszenia wiernosci odwzorowania koloréw.

Monitor zostat wyposazony w technologie Flicker-Free, ktéra eliminuje widoczne migotanie, zapewniajgc komfort ogladania oraz
pomagajgc zapobiegac nadwyrezeniu i zmeczeniu oczu.
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Informacje o certyfikacie TUV Rheinland Eye Comfort 3.0

Program certyfikacji TUV Rheinland Eye Comfort 3.0 wprowadza przyjazny dla konsumentow system
ocen gwiazdkowych w branzy wyswietlaczy, promujgc dobrostan narzgdu wzroku — od bezpieczeristwa 5o Con
po kompleksowa ochrone oczu. W poréwnaniu z dotychczasowymi certyfikatami, program z

5-gwiazdkowa skalg oceny naktada rygorystyczne wymogi testowe w zakresie kluczowych parametrow A

ochrony wzroku, takich jak: niski poziom emisji Swiatta niebieskiego, brak migotania, czestotliwosc
odswiezania, pokrycie gamy kolorow, wiernosc ich odwzorowania oraz dziatanie czujnika oswietlenia
otoczenia. Program definiuje konkretne metryki i klasyfikuje wydajnos¢ produktu w pieciostopniowej
skali, a zaawansowany proces oceny technicznej dostarcza konsumentom i nabywcom przejrzyste
wskazniki utatwiajgce podjecie decyzji zakupowey.

P ®
TUVRheinland

) www.tuv.com
ID 0217009883

Rozwazane czynniki komfortu dla oczu pozostajg state, jednak normy dla poszczegdinych klas
gwiazdek sg rézne. Im wyzsza klasa gwiazdek, tym bardziej rygorystyczne normy. Ponizsza tabela
przedstawia gtdwne wymagania dotyczgce komfortu dla oczu, ktdre obowigzujg oprocz podstawowych
wymagari (takich jak gestosc pikseli, jednolitosé luminancji i koloréw oraz swoboda ruchdw).

Aby uzyskac wiecej informacji na temat certyfikacji TUV Eye Comfort, zobacz Certyfikacja Eye Comfort,
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https://www.tuv.com/world/en/eye-comfort.html

Tabela 3. Wymagania Eye Comfort 3.0 i system klasyfikacji gwiazdkowej dla monitoréw.

Kategoria

Wymagania Eye Comfort 3.0 i system klasyfikacji gwiazdkowej dla monitorow

System klasyfikacji gwiazdkowej
Element testowy
3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek

Ochrona oczu

Zarzadzanie
oswietleniem
otoczenia

Jakos$¢ obrazu

Podrecznik
uzytkownika Eye
Comfort

Uwaga

Sprzetowe rozwigzanie
LBL kategorii Ill

Niski poziom niebieskiego $wiatta | (<50%) firmy TOV
lub programowe
rozwigzanie LBL’

Sprzetowe rozwigzanie | Sprzetowe rozwigzanie
LBL kategorii Il (<35%) | LBL kategorii Il (<35%)
lub kategorii | (20%) lub kategorii | (<20%)
firmy TOV firmy TOV

TUV Flicker Reduced TUV Flicker Reduced

Bez migotania lub TUV Flicker Free lub TOV Flicker Free

Bez migotania

Wydajnos¢ czujnika oswietlenia Czujnik oswietlenia

Brak czujnika Brak czujnika

otoczenia otoczenia
Inteligentna regulacja CCT Nie Nie Tak
Inteligentna regulacja luminancji | Nie Nie Tak
Czestotliwos¢ odswiezania >60 Hz >75Hz >120 Hz
Jednorodnos¢ luminanciji Jednorodnos¢ luminancji = 75%

Jednorodnosc koloréw Jednorodnos¢ koloréw Au'v' < 0,02

Zmiany luminancji powinny wynosi¢ mniej niz 50%;
Swoboda ruchu
Przesuniecie koloru powinno by¢ mniejsze niz 0,01.

Roznica gamma Roznica gamma < £0,2 | Réznica gamma < 20,2 | Rdznica gamma < +0,2

DCI-P3°min. 95% (CIE
1976) i SRGB* min.
SRGB*min. 95% (CIE  95% (CIE 1931) lub
1931) Adobe RGB® min. 95%
(CIE 1931) i sSRGB* min.
95% (CIE 1931)

NTSC® min. 72% (CIE
Szeroka gama kolorow? 1931) lub sRGB* min.
95% (CIE 1931)

Podrecznik uzytkownika Tak Tak Tak

" Oprogramowanie steruje emisjg niebieskiego swiatta poprzez ograniczenie jego nadmiaru, co skutkuje
bardziej z6ttym odcieniem obrazu.

2 Gama kolorow okresla zakres barw dostepnych na wyswietlaczu. R6zne standardy zostaty opracowane
do konkretnych zastosowan. Wartos¢ 100% odpowiada petnej przestrzeni barw zdefiniowanej w danym
standardzie.

3 NTSC to skrot od National Television Standards Committee (Krajowy Komitet Standardéw Telewizyjnych),
ktory opracowat przestrzen barw dla systemu telewizyjnego stosowanego w Stanach Zjednoczonych.

4 sSRGB to standardowa przestrzen barw czerwonego, zielonego i niebieskiego, stosowana w monitorach,
drukarkach oraz w sieci World Wide Web.

5 DCI-P3, czyli Digital Cinema Initiatives — Protocol 3, to przestrzen barw stosowana w kinematografii cyfrowe;,
obejmujaca szerszy zakres koloréw niz standardowa przestrzen RGB.

6 Adobe RGB to przestrzen barw opracowana przez firme Adobe Systems, obejmujaca szerszy zakres koloréw
niz standardowy model RGB, szczegdlnie w zakresie barw cyjanowych i zielonych.
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Zgodnos¢ z systemami operacyjnymi

e  Windows 10, Windows 11 lub nowsze wersje*
*Zgodnos¢ z systemami operacyjnymi w monitorach marki Dell moze sie rézni¢ w zaleznosci od takich czynnikow, jak:

1. Konkretne daty wydania wersji systemu operacyjnego, poprawek lub aktualizacji.

2. Konkretne daty udostepnienia aktualizacji oprogramowania uktadowego, aplikacji lub sterownikéw monitoréw marki Dell na
stronie pomocy technicznej firmy Dell.

Identyfikacja elementow i elementéw sterujacych
Widok z przodu

1
Rysunek 1. Widok monitora z przodu
Tabela 4. Elementy i opisy.
Etykieta Opis Funkcja
1 Wskaznik LED zasilania Ciggte biate swiatto oznacza, ze monitor jest wigczony i dziata

prawidtowo. Migajgce biate Swiatto wskazuje, ze monitor znajduje sie w
trybie czuwania.

Informacje o monitorze
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Widok z tytu

N —

O

Rysunek 2. Widok monitora z tylu

Tabela 5. Elementy i opisy.

Etykieta Opis Funkcja
1 Otwory montazowe VESA (4 szt.) (100 mm | Zamontuj monitor na $cianie, korzystajgc z zestawu do montazu
x 100 mm - pod zamontowang ostong  $ciennego zgodnego ze standardem VESA.
VESA) (D UWAGA: Zestaw do montazu $ciennego nie jest dostarczany z
monitorem i jest sprzedawany osobno.
2 Etykieta z informacjami o zgodnosci z Zawiera informacje o zgodnosci z przepisami oraz certyfikaty.
przepisami
3 Dzojstik Stuzy do sterowania menu OSD. Wiecej informacji znajduje sie w sekgcji
Obstuga monitora.
4 Przycisk zasilania Wigcza lub wytgcza monitor.
Etykieta zgodnosci z przepisami Zawiera informacje niezbedne przy kontakcie z pomoca techniczng Dell.
(zawierajgca kod QR MyDell, numer seryjny | Kod Service Tag to unikalny identyfikator alfanumeryczny umozliwiajgcy
oraz etykiete z kodem Service Tag) technikom serwisowym Dell identyfikacje podzespotéw sprzetowych
monitora oraz dostep do informacji gwarancyjnych.
6 Przycisk zwalniania podstawy Umozliwia odtgczenie podstawy od monitora.
7 Organizer kabli Umozliwia uporzgdkowanie kabli poprzez przeprowadzenie ich przez
organizer.
Widok z boku
-
1}
{
Rysunek 3. Widok monitora z boku
12 Informacje o monitorze



Widok od spodu

1 6
Rysunek 4. Widok monitora od spodu
Tabela 6. Elementy i opisy.
Etykieta Opis Funkcja
1 Wbudowany prawy gtosnik Zapewnia wyjscie audio.
2 Ztgcze zasilania Stuzy do podtgczania kabla zasilajgcego (dostarczanego z monitorem).
3 Gniazdo blokady zabezpieczajacej Umozliwia zabezpieczenie monitora za pomoca blokady
(oparte na gniezdzie zabezpieczajagcym zabezpieczajacej (sprzedawanej oddzielnie).
Kensington)
4 Funkcja blokady podstawy Blokuje podstawe do monitora za pomoca $ruby M3 x 6 mm ($ruba nie
jest dotgczona).
5 Port HDMI 1/HDMI 2 Stuzy do potaczenia z komputerem za pomocg kabla HDMI
(dostarczanego z monitorem).
6 Whbudowany lewy gtosnik Zapewnia wyjscie audio.

Informacje o monitorze
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Specyfikacja monitora

Tabela 7. Specyfikacja monitora.

Opis

Wartosé¢

Typ ekranu
Technologia panelu
Proporcje obrazu
Wymiary widocznego obrazu
Przekatna
Obszar aktywny
Poziomo
Pionowo
Powierzchnia
Rozmiar piksela
Poziomo
Pionowo
Liczba pikseli na cal (PPI)
Kat widzenia
Poziomo
Pionowo
Jasnosc
Wspotczynnik kontrastu
Powtoka ekranu wyswietlacza

Podswietlenie

Czas reakcji

Gtebia koloréw
Przestrzen barw
tacznosce

Matryca aktywna — TFT LCD
Technologia In-Plane Switching (IPS)
16:9

686,0 mm (27,0 cala)

597,89 mm (23,54 cala)
336,31 mm (13,24 cala)
201076,91 mm? (311,67 cala?)

0,3114 mm
0,3114 mm
82

178° (typowy)

178° (typowy)

300 cd/m? (typowa)

1500:1 (typowy)

Antyrefleksyjna z twardg powtokg 3H
System podswietlenia krawedziowego LED
e Tryb MPRT: 1 ms

e Tryb Extreme: 4 ms (szary do szarego)
e Tryb Fast: 5 ms (szary do szarego)

e Tryb Normal: 8 ms (szary do szarego)
® uwaGA: W trybie Extreme moga wystgpi¢ drobne artefakty wizualne z powodu

przesterowania matrycy w celu uzyskania szybkiej reakcji i responsywnosci. Aby zapewnic
optymalny obraz i komfort gry, uzyj trybu Normal (Normalny) lub Fast (Szybki).

® uwWAGA: Tryb MPRT pomaga zredukowac¢ widoczne rozmycie ruchu. Niektorzy
uzytkownicy moga zauwazyc¢ lekkie migotanie jasnosci. Technologia AMD FreeSync nie jest
obstugiwana.

16,70 min koloréw
sRGB 99% (CIE 1931) (typowa)

2 porty HDMI 2.1 TMDS (HDCP 1.4) — obstuga rozdzielczos$ci do FHD 1920 x 1080 przy 165 Hz,
8-bitowej gtebi koloréw i VRR zgodnie ze specyfikacjg HDMI 2.1 TMDS

Szerokos$¢ ramki (od krawedzi monitora do obszaru aktywnego)

Gora
Lewa/prawa
Dot

Mozliwosci regulacji

Podstawka z regulacjg
wysokosci

Pochylenie

14 Informacje o monitorze

5,89 mm (0,23 cala)
5,90 mm (0,23 cala)
12,00 mm (0,47 cala)

170,00 mm (4,33 cala)

0d-5°do 21°



Opis Wartosé

Obrdét w poziomie 0d -30° do 30°
Obrét w pionie 0d -90° do 90°
System zarzadzania kablami Tak
,\DAeallnlgigseprlay and Peripheral Tak
Zabezpieczenia Gniazdo blokady zabezpieczajacej (do blokad Kensington, sprzedawanych osobno)
Wbudowane gtosniki 2x3W

Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) dla systemu Windows

DDPM to aplikacja systemu Windows utatwiajgca konfigurowanie monitoréw i urzadzen peryferyjnych firmy Dell. Aplikacja oferuje
nastepujace funkcje:

1.

®

Dostosowywanie roznych ustawierh menu ekranowego (OSD) monitora, takich jak jasnos$é, kontrast i rozdzielczo$¢, bez
koniecznosci uzywania dzojstika na obudowie monitora.

Organizowanie wielu aplikacji na ekranie poprzez rozmieszczanie ich w wybranym szablonie za pomoca funkcji Easy Arrange.
Przypisywanie aplikacji lub plikow do obszaréw funkcji Easy Arrange, zapisywanie uktadu jako profil oraz jego automatyczne
przywracanie za pomocg Easy Arrange Memory w razie potrzeby.

Podtaczanie monitora do wielu zrédet sygnatu i zarzgdzanie tymi wejéciami wideo za pomocs funkcji Input Source (Zrédto
wejscia).

Konfigurowanie indywidualnego trybu koloréw dla kazdej aplikacji za pomoca funkcji Color Preset (Wstepne ustawienia
koloréw).

Replikuj ustawienia aplikacji z jednego monitora na inny identyczny monitor, korzystajgc z funkcji Import/Export (Import/
Eksport) ustawien aplikacji.

Odbieraj powiadomienia oraz aktualizuj oprogramowanie uktadowe i oprogramowanie monitora.

Udostepniaj te sama klawiature, mysz i monitor na komputerach w tej samej sieci oraz przesytaj pliki miedzy komputerami,
korzystajac z funkcji Sieciowy KVM.

UWAGA: Niektore z wyzej wymienionych funkcji DDPM sg dostepne tylko w wybranych modelach monitoréw. Aby uzyskac wiecej

informacji o DDPM i zalecanej konfiguracji komputera do jego instalacji, przejdz do DDPM na witrynie pomocy technicznej Dell.

Specyfikacja rozdzielczosci

Tabela 8. Specyfikacja rozdzielczosci.

Opis Wartos¢

Zakres skanowania poziomego  Od 28 kHz do 200 kHz (automatycznie)

Zakres skanowania pionowego  Od 48 Hz do 165 Hz (automatycznie)

Maksymalna rozdzielczos¢
fabryczna

1920 x 1080 przy 165 Hz

Obstugiwane tryby wideo

Tabela 9. Obstugiwane tryby wideo.

Opis Wartosé

Mozliwosci wyswietlania
obrazu

480p, 576p, 720p, 1080p

Informacje o monitorze
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Fabryczne tryby wyswietlania
Tabela 10. Fabryczne tryby wyswietlania HDMI.

Tryb wyswietlania

Czestotliwosé pozioma Czestotliwosé pionowa

Czestotliwosé
taktowania pikseli

Polaryzacja sygnatu
synchronizacji

(kHz) (Hz) (MHz) (pozioma/pionowa)

VESA 640 x 480 31,47 59,94 2517 -/-

VESA 640 x 480 37,50 75,00 31,50 -/-

IBM 720 x 400 31,47 70,08 28,32 -/+
VESA 800 x 600 37,88 60,32 40,00 +/+
VESA 800 x 600 46,88 75,00 49,50 +/+
VESA 1024 x 768 48,36 60,00 65,00 -/-

VESA 1024 x 768 60,02 75,03 78,75 +/+
VESA 1152 x 864 67,50 75,00 108,00 +/+
VESA 1280 x 720 45,00 59,94 74,25 -/+
VESA 1280 x 800 49,31 59,91 71,00 +/+
VESA 1280 x 960 60,00 60,00 108,00 +/+
VESA 1280 x 1024 63,98 60,02 108,00 +/+
VESA 1280 x 1024 79,98 75,02 135,00 +/+
VESA 1440 x 900 5594 59,89 106,50 -/+
VESA 1680 x 1050 65,29 59,95 146,25 -/+
VESA 1920 x 1080 67,50 60,00 148,50 +/+
VESA 1920 x 1080 137,30 119,98 285,50 +/-
VESA 1920 x 1080 162,30 143,90 337,50 +/-
VESA 1920 x 1080 182,66 165,00 379,92 +/-

(© UWAGA: Monitor obstuguje réwniez inne rozdzielczosci wyswietlania, ktére nie zostaty wymienione w trybach ustawien

wstepnych.
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Dane techniczne zasilania
Tabela 11. Dane techniczne zasilania.

Opis Wartos¢é

Sygnaty wejsciowe wideo e Cyfrowy sygnat wideo na linie réznicowa przy impedancji 100 Q
e Obstuga wejsciowego sygnatu HDMI

Napiccie/czestotliwosc/prad 100-240 VAC / 50 Hz lub 60 Hz + 3 Hz / 1 A (typowo)

wejsciowy

Prad rozruchowy e 120V:30 A (maks.) przy 0°C (zimny start)
e 240V:60 A (maks.) przy 0°C (zimny start)

Pobdr mocy e 0,30 W (tryb wytgczenia)'

e 0,30 W (tryb czuwania)

e 16,00 W (tryb wigczenia)'
e 40,00 W (maksymalnie)?
e 1530W(P,)

o 4862 kWh (TEC)®

' Zgodnie z definicjg w rozporzadzeniach UE 2019/2021 i UE 2019/2013.
2 Ustawienie maksymalnej jasnosci i kontrastu.
¢ P, Pobor mocy w trybie wigczenia zgodnie z definicjg w wersji 8.0 normy Energy Star.
TEC: Catkowite zuzycie energii w kWh zgodnie z definicjg w wersji 8.0 normy Energy Star.
Niniejszy dokument ma charakter wytgcznie informacyjny i odzwierciedla wyniki testéw laboratoryjnych. Wydajnos¢ produktu moze

sie rézni¢ w zaleznosci od zamdwionego oprogramowania, podzespotéw i urzgdzen peryferyjnych. Nie istnieje obowigzek aktualizacji
tych informacji.

W zwigzku z powyzszym klient nie powinien opieraé¢ sie na niniejszych informacjach przy podejmowaniu decyzji dotyczacych
tolerancji elektrycznych ani w zadnych innych kwestiach. Nie udziela sie zadnej wyraznej ani dorozumianej gwarancji co do
doktadnosci lub kompletnosci tych danych.

(i) UWAGA: Ten monitor posiada certyfikat ENERGY STAR.

ENERGY STAR to program prowadzony przez Agencje Ochrony Srodowiska USA (EPA) oraz Departament
Energii USA (DOE), promujacy efektywnosé energetyczna.

ENERGY STAR

Produkt spetnia kryteria programu ENERGY STAR przy fabrycznych ustawieniach domysInych — to wiasnie w
tej konfiguracji zapewnione sg oszczednosci energii.

Zmiana fabrycznych ustawien obrazu lub wigczenie dodatkowych funkcji powoduje wzrost zuzycia energii,
ktore moze przekroczy¢ limity wymagane do uzyskania certyfikatu ENERGY STAR.

Wiecej informacji na temat programu ENERGY STAR mozna znalez¢ na stronie stronie internetowej Energy
Star.
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Dane fizyczne

Tabela 12. Dane fizyczne.

Opis

Wartos$¢é

Wymiary (z podstawa)

Wysokos$¢ (maksymalna)
Wysokos$¢ (minimalna)
Szerokos¢

Gtebokos¢

Wymiary (bez podstawy)

Wysokosc
Szerokosé

Gtebokosc¢

Wymiary podstawy

Wysokos¢ (maksymalna)
Wysokos$¢ (minimalna)
Szerokos¢

Gtebokos¢

Podstawa

Masa

18

Masa z opakowaniem

Masa z podstawg i kablami

Masa bez podstawy (bez
kabli)

Masa podstawy

Informacje o monitorze

499,07 mm (19,65 cala)
389,07 mm (15,32 cala)
609,69 mm (24,00 cala)
(

201,83 mm (7,95 cala)

354,21 mm (13,95 cala)
609,69 mm (24,00 cala)

58,87 mm (2,32 cala)

393,26 mm (15,48 cala)
352,79 mm (13,89 cala)
256,00 mm (10,08 cala)
201,83 mm (7,95 cala)

256,00 mm x 190,00 mm (10,08 cala x 7,48 cala)

7,79 kg (17,18 funta)
545 kg (12,02 funta)

3,64 kg (8,03 funta)

1,56 kg (3,43 funta)



Parametry srodowiskowe

Tabela 13. Charakterystyka srodowiskowa.

Opis

Wartosé

Zgodnosc¢ z normami

Temperatura

Podczas pracy

Poza praca

Wilgotnosc
Podczas pracy

Poza praca

Wysokos¢ n.p.m.
Podczas pracy (maksymalna)

W stanie niepracujgcym
(maksymalnie)

Rozpraszanie ciepta

Monitor z certyfikatem ENERGY STAR
Zgodny z dyrektywg RoHS

Monitor o obnizonej zawartosci BFR/PVC (ptytki drukowane wykonano z laminatéw
wolnych od BFR/PVC).

Szkto bezarsenowe i panel bezrteciowy

0d 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Przechowywanie: od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Transport: od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)

0d 10% do 80% (bez kondensacji)

Przechowywanie: od 5% do 90% (bez kondensacji)
Transport: od 5% do 90% (bez kondensacji)

5000 m (16 404 stopy)

12 192 m (40 000 stép)

136,80 BTU/godz. (maksymalnie)
54,72 BTU/godz. (tryb wigczony)

Informacje o monitorze
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Przypisanie stykow
Ztacze HDMI

1917151311 9 7 5 3 1

1816141210 8 6 4 2

Rysunek 5. Ztacze HDMI

Tabela 14. Przypisanie stykow — ztagcze HDMI.

Numer styku Strona 19-stykowa zlacza

1 TMDS DATA 2+

2 TMDS DATA 2 SHIELD
3 TMDS DATA 2-

4 TMDS DATA 1+

5 TMDS DATA 1 SHIELD
6 TMDS DATA 1-

7 TMDS DATA 0+

8 TMDS DATA 0 SHIELD
9 TMDS DATA 0-

10 TMDS CLOCK+

1 TMDS CLOCK SHIELD
12 TMDS CLOCK-

13 CEC

14 Zarezerwowane (N.C. w urzadzeniu)
15 DDC CLOCK (SCL)

16 DDC DATA (SDA)

17 Masa DDC/CEC

18 +5V POWER

19 HOT PLUG DETECT
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Funkcja Plug-and-Play

Monitor mozna podtgczy¢ do dowolnego systemu zgodnego ze standardem Plug and Play. Monitor automatycznie przekazuje

komputerowi swoje rozszerzone dane identyfikacyjne wyswietlacza (EDID) za posrednictwem protokotéw Display Data Channel (DDC),

dzieki czemu komputer moze sie skonfigurowac i zoptymalizowac¢ ustawienia monitora. Instalacja wiekszosci monitoréw przebiega
automatycznie; w razie potrzeby mozna wybrac inne ustawienia. Wiecej informacji na temat zmiany ustawien monitora znajduje sie

w sekgji Obstuga monitora.
Jakosé monitoréow LCD i polityka dotyczaca pikseli

W procesie produkcji monitorow LCD moze sie zdarzy¢, ze jeden lub wiecej pikseli pozostanie trwale w niezmiennym stanie. Takie
piksele sg zazwyczaj trudne do zauwazenia i nie wptywajg na jakos¢ obrazu ani uzytecznos¢ urzagdzenia. Wiecej informacji na temat
jakosci monitoréw Dell i polityki dotyczacej pikseli znajduje sie w dokumencie Wytyczne dotyczace pikseli wyswietlaczy Dell.

Informacje o monitorze
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Ergonomia

/\ PRZESTROGA: Nieprawidtowe lub dtugotrwate korzystanie z klawiatury moze prowadzié¢ do urazéw.
/\ PRZESTROGA: Dlugotrwate patrzenie na ekran monitora moze powodowaé zmeczenie oczu.

Aby zapewni¢ wygode i wydajnos¢ pracy, podczas konfigurowania i korzystania ze stanowiska komputerowego nalezy przestrzegaé
ponizszych wytycznych:

e Ustaw komputer tak, aby monitor i klawiatura znajdowaty sie bezposrednio przed Tobg podczas pracy. W sprzedazy dostepne s3
specjalne potki utatwiajgce prawidtowe ustawienie klawiatury.

e Aby zmniejszy¢ ryzyko zmeczenia oczu oraz bolu szyi, ramion, plecow lub barkow wynikajgcego z dtugotrwatego korzystania z
monitora, zalecamy:

e Ustawi¢ odlegtosc¢ ekranu od oczu w zakresie od 20 do 28 cali (50 cm — 70 cm).
e (Czesto mrugac, aby nawilzy¢ oczy, lub przemywac je wodg po dtugotrwatym korzystaniu z monitora.
e Robic¢ regularne i czeste przerwy co dwie godziny na 20 minut.

e Podczas przerw odwracac¢ wzrok od monitora i patrze¢ na oddalony obiekt znajdujacy sie w odlegtosci 20 stép przez co
najmniej 20 sekund.

e Podczas przerw wykonuj ¢wiczenia rozciggajgce, aby ztagodzi¢ napiecie miesni karku, ramion, plecow i barkéw.
e Siedzac przed monitorem, upewnij sie, ze ekran znajduje sie na wysokosci oczu lub nieco ponize;.
e Dostosuj kat nachylenia monitora oraz ustawienia kontrastu i jasnosci.

e Dostosuj oswietlenie otoczenia (np. lampy sufitowe, lampki biurkowe, zastony lub rolety w pobliskich oknach), aby
zminimalizowac odbicia i odblaski na ekranie monitora.

e Korzystaj z krzesta zapewniajgcego odpowiednie podparcie dla dolnego odcinka kregostupa.

e Podczas korzystania z klawiatury lub myszy trzymaj przedramiona poziomo, a nadgarstki w neutralnej, wygodnej pozyciji.

e Zawsze zapewniaj sobie miejsce na oparcie dfoni podczas pracy z klawiaturg lub mysza.

e Pozwol ramionom swobodnie opas¢ po obu stronach tutowia.

e Upewnij sie, ze stopy ptasko spoczywajg na podtodze.

o W pozycji siedzacej upewnij sig, ze ciezar ndg spoczywa na stopach, a nie na przedniej krawedzi siedziska. W razie potrzeby
wyreguluj wysokos¢ krzesta lub uzyj podnozka, aby zachowac prawidtowg postawe.

e Urozmaicaj wykonywane czynnosci. Organizuj prace tak, aby unikac¢ dtugotrwatego siedzenia w jednej pozycji. Réb regularne
przerwy na wstanie lub krétki spacer.

e Zadbaj o to, aby przestrzen pod biurkiem byta wolna od przeszkod oraz kabli i przewodow zasilajgcych, ktére moga utrudniac
zajecie wygodnej pozycji lub stwarzac ryzyko potkniecia.

ekran monitora na lub

/ ponizej poziomu oczu

monitor i
klawiatura
/ ustawione
bezposrednio
| L przed
D r N . .
U [ uzytkownikiem

nadgarstki

rozluznione i /

umieszczone

ptasko

| stopy ptasko na
podtodze

Rysunek 6. Ergonomia
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Obstuga i przenoszenie monitora
Aby zapewnic¢ bezpieczenstwo podczas podnoszenia lub przenoszenia monitora, postepuj zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

Przed przystapieniem do przenoszenia lub podnoszenia monitora wytgcz komputer i monitor.

e (Odtgcz wszystkie kable od monitora.
Umies¢ monitor w oryginalnym pudetku, uzywajac fabrycznych materiatéw zabezpieczajgcych.
Podnoszac lub przenoszgc monitor, chwytaj go pewnie za dolng krawedz i bok, nie wywierajgc przy tym nadmiernego nacisku.

A

Rysunek 7. Postepowanie z monitorem

e Podczas podnoszenia lub przenoszenia monitora ustaw go ekranem na zewnatrz i nie naciskaj na panel wyswietlacza, aby

unikng¢ zarysowan lub uszkodzen.
Y0 %o

NN

Rysunek 8. Ustaw monitor ekranem na zewnatrz

e Podczas transportu chron monitor przed nagtymi wstrzgsami i drganiami.

e Podczas podnoszenia lub przenoszenia monitora nie obracaj go do gory nogami, trzymajac za podstawe stojaka lub kolumne
stojaka. Moze to spowodowac przypadkowe uszkodzenie monitora lub obrazenia ciata.

)

Rysunek 9. Nie obracaj monitora do géry nogami
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Wskazowki dotyczace konserwacji

Czyszczenie monitora

A
A

PRZESTROGA: Przed przystapieniem do czyszczenia monitora przeczytaj i postepuj zgodnie z Instrukcje dotyczace
bezpieczenstwa.
OSTRZEZENIE: Przed przystapieniem do czyszczenia monitora odigcz kabel zasilajacy od gniazdka elektrycznego.

Aby zachowac najlepsze praktyki, postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami podczas rozpakowywania, czyszczenia lub obstugi
monitora:

24

Uzyj czystej sciereczki lekko zwilzonej wodg do wyczyszczenia zespotu stojaka, ekranu oraz obudowy monitora Dell. Jesli sg
dostepne, uzyj chusteczek do czyszczenia ekrandw lub ptynu odpowiedniego do czyszczenia monitorow Dell.

Po wyczyszczeniu powierzchni stotu upewnij sig, ze jest ona catkowicie sucha i wolna od wilgoci lub srodkéw czyszczacych
przed umieszczeniem na niej monitora Dell.

PRZESTROGA: Nie uzywaj detergentéw ani innych chemikaliow, takich jak benzen, rozpuszczalnik, amoniak, srodki $cierne,
alkohol czy sprezone powietrze.

PRZESTROGA: Uzywanie srodkow chemicznych do czyszczenia moze spowodowaé zmiany w wygladzie monitora, takie jak
blakniecie koloréw, mleczny nalot, odksztatcenia, nierownomierne ciemne przebarwienia oraz tuszczenie sie powierzchni
ekranu.

OSTRZEZENIE: Nie rozpylaj ptynu czyszczacego ani wody bezposrednio na powierzchnie monitora. Moze to spowodowaé
gromadzenie si¢ cieczy w dolnej czesci panelu wyswietlacza i korozje podzespotéw elektronicznych, prowadzaca do
trwalego uszkodzenia. Zamiast tego nanies ptyn czyszczacy lub wode na miekka Sciereczke, a nastepnie przetrzyj monitor.
UWAGA: Uszkodzenie monitora wynikajgce z niewtasciwych metod czyszczenia oraz stosowania benzenu, rozpuszczalnika,
amoniaku, srodkow sciernych, alkoholu, sprezonego powietrza lub detergentow dowolnego rodzaju jest klasyfikowane jako
uszkodzenie spowodowane przez uzytkownika (CID). Uszkodzenia CID nie sg objete standardowg gwarancjg Dell.

Jesli po rozpakowaniu monitora zauwazysz biaty osad w postaci proszku, wytrzyj go Sciereczka.

Obchodz sie z monitorem ostroznie, poniewaz na monitorze o ciemniejszej obudowie zarysowania i biate otarcia moga by¢
bardziej widoczne niz na modelu o jasniejszym kolorze.

Aby zachowac najwyzszg jakos¢ obrazu, korzystaj z dynamicznego wygaszacza ekranu i wytgczaj monitor, gdy nie jest uzywany.
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Konfiguracja monitora
Montaz podstawy

(i) UWAGA: Podstawa nie jest zamontowana fabrycznie przed wysytka.
() UWAGA: Ponizsze instrukcje dotyczg wytgcznie podstawy dostarczonej w zestawie z monitorem. W przypadku montazu

podstawy zakupionej z innego zrodta nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg instalacji dotgczong do danej podstawy.

Aby zamontowa¢ podstawe monitora:

1.

Otworz gorng klape kartonu z monitorem. Wyjmij ostone VESA, wspornik podstawy oraz stope podstawy z wktadki
zabezpieczajgce;.

Rysunek 10. Wyjmij wspornik i stope podstawy

() UWAGA: Rysunki majg charakter wytgcznie pogladowy. Uktad i wyglad wktadki zabezpieczajgcej moga sie rézni¢ w zaleznosci

2.

® N o o

od modelu.
Wsadz stope podstawy w otwor wspornika az do catkowitego osadzenia.

Odchyl uchwyt sruby na spodzie stopy podstawy, a nastepnie obré¢ go zgodnie z ruchem wskazowek zegara, aby dokrecic¢

Srube.
i g
‘®e®®

Rysunek 11. Zamontuj wspornik podstawy i podstawe

Zamknij uchwyt sruby.

Umies¢ ostone VESA we wsporniku podstawy.
Sprawdz, czy ptyta VESA jest odchylona do tytu, tak aby byta zlicowana ze srubg radetkowang, co utatwi dokrecanie.

Otwdrz uchwyt sruby na spodzie ptyty VESA, a nastepnie obro¢ go zgodnie z ruchem wskazowek zegara, aby dokreci¢ srube.

Zamknij uchwyt sruby.

Rysunek 12. Zamontuj ostone VESA i wspornik podstawy
Konfiguracja monitora
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9. Otworz ostone ochronng, jak pokazano, aby uzyskac¢ dostep do obszaru VESA w celu montazu podstawy.

Rysunek 13. Otworz ostone ochronna
(i) UWAGA: Przed przymocowaniem zespotu podstawy do wyswietlacza upewnij sie, ze klapka przedniej ptyty jest w petni otwarta.
10. Przymocuj zespoét podstawy do wyswietlacza.

a. Umies¢ dwa wypustki w gornej czesci podstawy w rowku z tytu wyswietlacza.
b. Nacisnij podstawe w dot, az zatrzaskuje sie na swoim miejscu.

Rysunek 14. Przymocuj zespot podstawy do wyswietlacza

11. Chwy¢ za wspornik podstawy i ostroznie unies monitor, a nastepnie postaw go na ptaskiej powierzchni.

Rysunek 15. Chwy¢ nézke podstawy i unies monitor
/\ PRZESTROGA: Podno$ monitor ostroznie, aby zapobiec jego wyslizgnieciu sig lub upadkowi.

12. Zdejmij pokrywe z monitora.

Rysunek 16. Zdejmij pokrywe z monitora
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Podlaczanie monitora

/\ OSTRZEZENIE: Przed przystapieniem do jakichkolwiek procedur opisanych w tej sekcji zapoznaj sie z Instrukcje dotyczace
bezpieczenstwa.

/\ OSTRZEZENIE: Ze wzgledéw bezpieczenstwa upewnij sie, ze uziemione gniazdo zasilajace, do ktérego podtaczasz kabel
zasilajacy, jest tatwo dostepne dla uzytkownika i znajduje sie jak najblizej urzadzenia.
Aby odiaczy¢ zasilanie urzadzenia, wyjmij kabel zasilajgcy z gniazdka, chwytajagc mocno za wtyczke. Nigdy nie ciagnij za
przewod.

/\ OSTRZEZENIE: Z tym urzadzeniem nalezy stosowaé certyfikowany kabel zasilajacy. Nalezy przestrzegaé odpowiednich
krajowych przepiséw dotyczacych instalacji i/lub urzadzen. Nalezy uzywac¢ certyfikowanego kabla zasilajacego o masie nie
mniejszej niz standardowy elastyczny przewéd polichlorku winylu zgodnie z norma IEC 60227 (oznaczenie HO5VV-F 3G 0,75
mm? lub HO5VVH2-F2 3G 0,75 mm?). Alternatywnym przewodem elastycznym jest przewéd z gumy syntetyczne;j.

(i) UWAGA: Monitory Dell zostaty zaprojektowane do optymalnej pracy z kablami dostarczonymi przez firme Dell w opakowaniu.
Firma Dell nie gwarantuje jakosci obrazu ani wydajnosci w przypadku uzycia kabli innych niz Dell.

(i) UWAGA: Nie podtgczaj wszystkich kabli do komputera jednoczesnie.
(i) UWAGA: llustracje majg charakter wytgcznie pogladowy. Wyglad komputera moze sie roznic.

Aby podtaczy¢ monitor do komputera:
1. Wytgcz komputer i odtgcz kabel zasilajacy.

2. Podtgcz kabel HDMI miedzy monitorem a komputerem.

Podtaczanie kabla HDMI

Rysunek 17. Podtaczanie kabla HDMI

3. Podtgcz kable zasilajgce komputera i monitora do pobliskiego gniazdka elektrycznego.

Rysunek 18. Podtaczanie kabla zasilajacego

4. Wigcz monitor i komputer.

(i) UWAGA: Jesli monitor wyswietla obraz, instalacja zostata zakonczona. Jesli obraz nie jest wyswietlany, zapoznaj sie z sekcjg
Typowe problemy.
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Organizacja kabli

Przeprowadz kable przez prowadnice kabli na ramieniu podstawy.

I

Rysunek 19. Organizacja kabli

Po podtaczeniu wszystkich wymaganych kabli do monitora i komputera uporzadkuj je zgodnie z pokazanym rysunkiem (patrz
Podtaczanie monitora, aby uzyskac¢ informacje o podtaczaniu kabli).

Jesli kabel nie siega do komputera, mozna podtgczy¢ go bezposrednio do komputera, pomijajgc prowadnice kabli na podstawce
monitora.

28 Konfiguracja monitora



Zabezpieczanie monitora za pomocg blokady Kensington (opcjonalne)

Gniazdo blokady zabezpieczajacej znajduje sie w dolnej czesci monitora (patrz Gniazdo blokady zabezpieczajacej). Przymocu;j
monitor do biurka za pomocg blokady zabezpieczajgcej Kensington.

Wiecej informacji na temat korzystania z blokady Kensington (sprzedawanej osobno) mozna znalez¢ w dokumentacji dotgczonej do
blokady.

Rysunek 20. Korzystanie z blokady Kensington
(i) UWAGA: Rysunek ma charakter wytgcznie pogladowy. Wyglad blokady moze sie roznic.

Demontaz podstawki monitora

() UWAGA: Aby unikna¢ zarysowania ekranu LCD podczas demontazu podstawki, nalezy umiesci¢ monitor na migkkiej
powierzchni i postepowac z nim ostroznie.

(i) UWAGA: Ponizsze czynnosci dotyczg wytgcznie demontazu podstawki dostarczonej z monitorem. W przypadku demontazu
podstawki zakupionej z innego zrodta nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg montazu dotgczong do tej podstawki.

() UWAGA: Przed zdjeciem podstawki upewnij sie, ze wszystkie kable zostaty odtgczone od monitora.

Aby zdjg¢ podstawke:
1. Potdz monitor na miekkiej sciereczce lub podktadce.
2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk zwalniania podstawki znajdujacy sie z tytu wyswietlacza.

3. Unies zespot podstawki i odsun go od monitora.

Rysunek 21. Demontaz podstawki monitora

Tabela 15. Elementy i opisy.

Etykieta  Opis Uzyj

1 Przycisk zwalniania podstawy Umozliwia odtgczenie podstawy od monitora.

Konfiguracja monitora 29



Montaz $cienny VESA (opcjonalnie)

) O

Rysunek 22. Montaz scienny VESA

(i) UWAGA: Wiecej informacji na temat zestawu do montazu $ciennego mozna znalez¢ w dokumentacji dostarczonej wraz z
zestawem do montazu $ciennego zgodnym ze standardem VESA.

1. Potdz panel monitora na migkkiej Sciereczce lub podktadce na stabilnym, ptaskim stole.

Zdejmij podstawke (patrz Demontaz podstawki monitora).

Za pomocg srubokreta krzyzakowego Phillips wykre¢ cztery sruby mocujgce plastikowg ostone.
Przymocuj wspornik montazowy z zestawu do montazu $ciennego do monitora.

Zamontuj monitor na Scianie.

O &> w N

UWAGA: Do potgczenia monitora z zestawem do montazu Sciennego uzyj srub M4x10 mm. Monitor nalezy montowac
wytgcznie za pomoca wspornika $ciennego z certyfikatem UL/CSA/GS o minimalnej nosnosci wynoszacej 14,57 kg/32,12 funta.
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Korzystanie z regulacji pochylenia, obrotu, pivot oraz wysokosci

(i) UWAGA: Ponizsze instrukcje dotycza wytgcznie montazu podstawy dostarczonej wraz z monitorem. W przypadku montazu

podstawy zakupionej z innego zrédta nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg instalacji dotgczong do danej podstawy.

Regulacja pochylenia i obrotu

Po zamontowaniu podstawy mozna regulowac pochylenie i obrét monitora, aby uzyska¢ najwygodniejszy kat widzenia.

Rysunek 23. Regulacja pochylenia i obrotu
(i) UWAGA: Podstawa nie jest fabrycznie zamontowana w momencie wysytki monitora.
Regulacja wysokosci

Podstawe mozna wysungc¢ pionowo o maksymalnie 110 mm.

o
\/

110 mm

Rysunek 24. Regulacja wysokosci
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Regulacja pivot

Przed obréceniem ekranu upewnij sie, ze jest on catkowicie wysuniety pionowo i maksymalnie odchylony do goéry, aby unikngc
uderzenia dolnej krawedzi monitora o podtoze.

Rysunek 25. Regulacja pivot

Obrét zgodnie z ruchem wskazowek zegara

L — = = —

Rysunek 26. Obrot zgodnie z ruchem wskazéwek zegara

Obrot przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara

5.

Rysunek 27. Obroét przeciwnie do ruchu wskazowek zegara

(i) UWAGA: Aby korzystac z funkcji obrotu ekranu (widok poziomy lub pionowy) na komputerze Dell, pobierz zaktualizowany
sterownik karty graficznej obstugujacy te funkcje. Najnowsze aktualizacje sterownikow sg dostepne w sekcji pobierania
sterownikdw wideo na strony pomocy technicznej Dell

(i) UWAGA: W trybie portretowym moze wystgpi¢ spadek wydajnosci podczas korzystania z aplikacji intensywnie
wykorzystujgcych grafike oraz w zastosowaniach takich jak gry 3D.
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Dostosowywanie ustawien obrotu wyswietlacza w systemie

Po obréceniu monitora nalezy wykona¢ ponizsza procedure, aby dostosowac ustawienia Rotation (Obrét) Display (Wyswietlacz)
systemu.

(i) UWAGA: Jesli uzywasz monitora z komputerem innym niz Dell, przejdz do witryny sterownika graficznego lub witryny

producenta komputera, aby uzyska¢ informacje na temat obracania ,zawartosci‘ na ekranie.

Aby dostosowac ustawienia obrotu wyswietlacza:

1.

2
3.
4

Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i kliknij Properties (Wtasciwosci).
Wybierz zaktadke Settings (Ustawienia) i kliknij Advanced (Zaawansowane).
Jesli posiadasz karte graficzng AMD, Wybierz karte Rotation (Obrét) i ustaw preferowany obrét.

Jesli posiadasz karte graficzng NVIDIA, Wybierz karte NVIDIA. W lewe]j kolumnie Wybierz NVRotate, a nastepnie wybierz
preferowany obrot.

Jesli posiadasz karte graficzng Intel, Wybierz karte grafiki Intel. Kliknij Graphic Properties (Wtasciwosci grafiki), Wybierz karte
Rotation (Obrét), a nastepnie ustaw preferowany obrét.

UWAGA: Jesli opcja Rotation (Obrot) nie jest widoczna lub nie dziata prawidtowo, przejdz do strony pomocy technicznej Dell i
pobierz najnowszy sterownik karty graficzne;j.
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Obstuga monitora
Wiaczanie monitora

Nacis$nij Power Button (Przycisk zasilania), aby wigczy¢ monitor.

Rysunek 28. Wtaczanie monitora
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Korzystanie z dzojstika

Uzyj dzojstika z tytu monitora, aby dostosowaé ustawienia w Menu ekranowym (OSD).

[J
o

)

——————

Rysunek 29. Korzystanie z dzojstika
1. Nacisnij dzojstik, aby uruchomi¢ Menu Launcher.
2. Przesun dzojstik w dowolnym kierunku (w gore, w dét, w lewo lub w prawo), aby nawigowaé po opcjach.
3. Nacisnij dzojstik, aby potwierdzi¢ wybierz.
Tabela 16. Korzystanie z dzojstika.

Dzojstik Opis

Gdy na ekranie nie jest wyswietlane Menu OSD, nacisnij dzojstik, aby uruchomi¢ Menu Launcher. Zobacz
Korzystanie z menu ekranowego (OSD).

Gdy Menu OSD jest wyswietlane, nacisnij dzojstik, aby potwierdzi¢ wybierz lub zapisa¢ ustawienia.

b

Stuzy do nawigacji kierunkowej w dwéch kierunkach (w prawo i w lewo).
<+ 3 > Przesun w prawo, aby otworzy¢ podmenu.

Przesun w lewo, aby wrdéci¢ do menu wyzszego poziomu lub wyjs¢ z biezgcego Menu.
Stuzy do nawigacji kierunkowej w dwdéch kierunkach (w gore i w dot).

Umozliwia nawigacje miedzy elementami Menu.

4—@-»

Zwieksza (w gore) lub zmniejsza (w dot) parametry wybranego elementu Menu.

Obstuga monitora
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Korzystanie z menu ekranowego (OSD)

Dostep do interfejsu uruchamiania menu

Po nacisnieciu lub przesunieciu joysticka pojawia sie Menu Launcher (Program uruchamiajgcy menu), ktéry umozliwia dostep do
gtéwnego Menu OSD oraz funkcji skrotow.

Aby wybierz funkcje, przesun joystick do odpowiedniego klawisza skrétu.

Rysunek 30. Otwieranie Menu Launcher (Program uruchamiajacy menu)

Tabela 17. Menu Launcher (Program uruchamiajacy menu) i opisy.

Etykieta lkona Opis
1 E Uruchomienie Menu gtéwnego wyswietlacza ekranowego (OSD). Zobacz Dostep do systemu
Menu.
Menu

Podczas przesuwania dzojstika w lewo lub w prawo w celu nawigacji miedzy klawiszami skrétéw wybrany element jest
podswietlany i wysrodkowywany. Nacisnij dzojstik, aby otworzy¢ jego submenu.

(i) UWAGA: Mozesz skonfigurowaé preferowane klawisze skrétéw. Aby uzyskac wiecej informacji, zobacz Personalize

(Personalizuj).
2 5] Input Source (Zrédto sygnatu): Wybor zrédia sygnatu z listy dostepnych sygnatéw wideo.

Shortcut Key 1
(Klawisz skrétu
1)
(@) Preset Modes (Tryby predefiniowane): Wybdr preferowanego trybu koloréw z listy trybéw

(0]0) .
i h.
Shortcut Key 2 predefiniowanyc

(Klawisz skrétu
2)
N Brightness/Contrast (Jasnosé/Kontrast): Dostep do suwakdw regulacji jasnosci i kontrastu.

Shortcut Key 3
(Klawisz skrétu
3)
s Volume (Gto$nos¢): Dostep do suwaka regulacji gtosnosci.

Shortcut Key 4
(Klawisz skrétu
4)
,||,||,|, Audio Profiles (Profile audio): Wybor preferowanego trybu Audio z listy profili Audio.

Shortcut Key 5
(Klawisz skrétu
5)

(i) UWAGA: Po zmianie ustawien uzyj klawiszy nawigacyjnych, aby potwierdzi¢ zmiany przed wybierz innej funkcji lub wyj$ciem.

3 X Aby zamkng¢ Menu Launcher (Program uruchamiajgcy menu).

Wyjdz
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Korzystanie z klawiszy nawigacyjnych

Gdy gtowne Menu OSD jest aktywne, poruszaj dzojstikiem, aby skonfigurowaé ustawienia. Ponizsza tabela opisuje klawisze
nawigacyjne.

Rysunek 31. Klawisze nawigacyjne
Tabela 18. Przyciski sterujace i opisy.

Klawisze nawigacyjne Opis

NV Uzyj klawiszy W gore i W dét, aby nawigowac po Menu OSD lub dostosowac ustawienia
Wgore Wdot Menu.
< Uzyj klawisza nawigacyjnego W lewo, aby wrécic¢ do poprzedniego Menu.
W lewo
> Uzyj klawisza nawigacyjnego W prawo, aby potwierdzi¢ wybor.
W prawo
v Nacisnij dzojstik, aby potwierdzi¢ wybor.
OK

(i) UWAGA: Aby wyjs$¢ z biezgcego elementu Menu i wréci¢ do poprzedniego Menu, przechylaj dzojstik w lewo, az nastapi wyjscie.
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Dostep do systemu Menu
() UWAGA: Po zmianie ustawien nacis$nij joystick, aby zapisa¢ zmiany przed wyj$ciem lub przejsciem do innego Menu.
Tabela 19. Lista drzewa OSD.

lkona Menu i podmenu Opis

_~">'_ Brightness/Contrast (Jasnos¢/ Dostosowuje jasnosc¢ i kontrast wyswietlacza.
Y Kontrast)

Dell S 27 165Hz Monitor — S2726HS

20- Brightness/Contrast

£] Input Source

Y Color
Display

J Audio
Menu
Personalize
Others

(® MoreInformation

Brightness (Jasnos¢) Dostosowuje jasnos¢ podswietlenia.
Przesun joystick w gore lub w doét, aby zwiekszy¢ lub zmniejszyé poziom jasnosci (min.
0/maks. 100).
(i) UWAGA: Gdy wybrano opcje MPRT, poziom jasnosci mozna regulowac osobno, a

maksymalna jasnos¢ przy ustawieniu 100% jest nizsza.

Contrast (Kontrast) Reguluje stopien roznicy miedzy ciemnoscia a jasnoscig na ekranie monitora.
Przesun dzojstik w gore lub w dot, aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ poziom Contrast
(Kontrast) (min. 0/maks. 100).

(i) UWAGA: Najpierw dostosuj Brightness (Jasno$¢), a nastepnie dostosuj Contrast
(Kontrast) tylko wtedy, gdy konieczna jest dalsza regulacja.
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lkona Menu i podmenu

Opis

5] Input Source (Zrédto sygnatu)

HDMI 1

HDMI 2

Rename Inputs (Zmien nazwy
wejsc)

wybierz rézne sygnaty wideo, ktére moga by¢ podtgczone do monitora.

Dell S 27 165Hz Monitor — $2726HS

20 Brightness/Contrast

] InputSource
(& Color
DIELIET
) Audio
E Menu
<¢ Personalize
7] Others

() More Information

wybierz HDMI 1, gdy korzystasz z odpowiedniego portu HDMI. Nacisnij joystick, aby
potwierdzi¢ wybdr.

wybierz HDMI 2, gdy korzystasz z odpowiedniego portu HDMI. Nacisnij joystick, aby
potwierdzi¢ wybor.

Umozliwia okreslenie wstepnie zdefiniowanej nazwy dla wybranego Input Source
(Zrédto sygnatu). Dostepne opcje to PC, PC 1, PC 2, Laptop, Laptop 1 i Laptop 2.
Ustawienie domysine to Off (Wyt.).

(i) UWAGA: Nie dotyczy to nazw wejsciowych wyswietlanych w komunikatach
ostrzegawczych oraz w Display Info (Informacje o wyswietlaczu).

Auto Select (Automatyczny wybér) Umozliwia skanowanie dostepnych zrodet sygnatu. Ustawienie domysine to On (WH.).

Options for HDMI (Opcje HDMI)

Reset Input Source (Resetuj
Zrodto sygnatu)

@ Color (Kolor)

Umozliwia skonfigurowanie zachowan Auto Select dla HDMI w nastepujgcy sposob:

e Prompt for Multiple Inputs (Monit dla wielu wejs¢): Zawsze wyswietla komunikat
,Switch to HDMI Video Input’, aby umozliwi¢ wybodr, czy przetgczy¢ wejscie.

e Always Switch (Zawsze przetaczaj): Automatycznie przetgcza na wejscie wideo
HDMI (bez monitu) po podtaczeniu kabla HDMI.

e  Off (Wyl.): Nigdy nie przetacza automatycznie na wejscie wideo HDMI po
podtaczeniu kabla HDMI.
Nacisnij dzojstik, aby potwierdzi¢ wybierz.

() UWAGA: Ta funkcja jest dostepna, gdy Auto Select (Automatyczny wybér) jest
ustawione na On (WL.). i
Przywraca domysine ustawienia Input Source (Zrédto sygnatu).

Dostosowuije tryb ustawien kolor.

Dell S 27 165Hz Monitor — $2726HS

20~ Brightness/Contrast

Input Source
Color
Display

(> Audio
Menu
Personalize
Others

(@@ MoreInformation
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lkona Menu i podmenu Opis

Preset Modes (Tryby Umozliwia wybor z listy gotowych trybow kolorow. Nacisnij joystick, aby potwierdzic¢
predefiniowane) wybor.

e Standard: Przywraca domysine ustawienia kolorow monitora. Jest to domysiny
tryb fabryczny.

e Movie (Film): Wczytuje ustawienia koloréw zoptymalizowane pod katem filmow.

e FPS: Wczytuje ustawienia koloréw zoptymalizowane pod katem gier FPS.

e RTS: Wczytuje ustawienia kolorow zoptymalizowane pod katem gier RTS.

e RPG: Wczytuje ustawienia kolorow zoptymalizowane pod katem gier RPG.

e  Warm (Ciepty): Wyswietla kolory w nizszej temperaturze barwowej. Obraz na
ekranie jest cieplejszy, z czerwonawo-zottym zabarwieniem.

e Cool (Chtodny): Wyswietla kolory w wyzszej temperaturze barwowej. Obraz na
ekranie jest chtodniejszy, z niebieskim zabarwieniem.

e Custom Color (Niestandardowy kolor): Umozliwia reczna regulacje ustawien
koloréw (R/G/B) oraz utworzenie wtasnego trybu koloréw.

Dell S 27 165Hz Monitor — S2726HS

-0~ Brightness/Contrast Standard

Input Source Movie

FPS

Display RTS

b Audio RPG
Menu
Warm
Personalize
Cool
Others
Custom Color
(i) MoreInformation

Input Color Format (Format Umozliwia ustawienie trybu wejscia wideo na:

koloru wejscia) e RGB: Wybierz te opcje, jesli monitor jest podtgczony do komputera lub

odtwarzacza multimedialnego obstugujgcego wyjscie RGB.

e YCbCr: Wybierz te opcje, jesli odtwarzacz multimedialny obstuguje wytgcznie
wyjscie YCbCr.

Dell S 27 165Hz Monitor — S2726HS

20- Brightness/Contrast

Input Source

Display

» Audio
Menu
Personalize

Others

) More Information

Hue (Barwa) Przesuwa kolor obrazu wideo w strone zieleni lub fioletu. Stuzy do regulacji pozgdanego
odcienia skoéry. Przesun joystick, aby dostosowac poziom Hue (Barwa) od 0 do 100.

() UWAGA: Funkcja jest dostepna tylko po wybraniu trybu Movie (Film), FPS, RTS lub
RPG.
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lkona Menu i podmenu

Opis

Saturation (Nasycenie)

Reset Color (Resetuj ustawienia
koloréw)

|;| Display (Wyswietlacz)

Aspect Ratio (Proporcje obrazu)

Sharpness (Ostrosc)

Response Time (Czas reakcji)

Reset Display (Resetuj
wyswietlacz)

Dostosowuje nasycenie koloréw obrazu wideo. Przesun joystick, aby ustawic¢ poziom
nasycenia w zakresie od 0 do 100.

(i) UWAGA: Funkcja jest dostepna tylko po wybraniu trybu Movie (Film), FPS, RTS lub
RPG.

Przywraca domysine ustawienia opcji Color (Kolor).

Dostosowuje ustawienia proporcji obrazu, ostrosci oraz czasu reakcji.

Dell S 27 165Hz Monitor — S2726HS

20~ Brightness/Contrast

Input Source
Y Color
Display
b Audio
Menu
FESEE
Others

@® MorelInformation

Dostosowuje proporcje obrazu do 16:9, 4:3 lub 5:4.
Dostosowuje ostros¢ obrazu wyswietlacza. Przesun dzojstik, aby ustawi¢ poziom
ostrosci w zakresie od 0 do 100.

Umozliwia ustawienie parametru czas reakcji na Normal (Normalny), Fast (Szybki),
Extreme (Ekstremalny), [ub MPRT.

(i) UWAGA: MPRT pomaga ograniczy¢ widoczne rozmycie ruchu. Niektérzy
uzytkownicy moga zauwazy¢ lekkie migotanie Brightness (Jasnos$¢). Technologia
AMD FreeSync nie bedzie obstugiwana.

() UWAGA: Aby ustawi¢ tryb MPRT, czestotliwo$¢ ods$wiezania zrodta musi wynosié
co najmniej 120 Hz.

Przywraca ustawienia domysine Display (Wyswietlacz).
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lkona Menu i podmenu

Opis

“<|" Audio

Volume (Gto$nos¢)
Speaker (Gtosnik)

Audio Profiles (Profile audio)

Reset Audio (Resetuj dzwiek)

42 Obstuga monitora

Dostosowuje ustawienia Audio.

Dell S 27 165Hz Monitor — S2726HS

20~ Brightness/Contrast

Input Source
Color
Display

b Audio
Menu

'z Personalize
Others

@® MorelInformation

Uzyj przyciskow, aby dostosowac Volume (Gtognosé) od 0 do 100.
Umozliwia wigczenie lub wytgczenie funkcji gtosnika.

Ustawia nastepujace Audio Profiles (Profile audio):

Dell S 27 165Hz Monitor — $2726HS

20~ Brightness/Contrast
£] InputSource

@ Color v Standard

DIEIEN Movie
Game
Menu

Music
Personalize

Voice
Others

Custom Audio

() MoreInformation

e Standard (Standardowy): DomysIne ustawienie dzwieku.
e Movie (Film): Do ogladania filméw.

e Game (Gra): Do gier.

e Music (Muzyka): Do stuchania muzyki.

e Voice (Gtos): Do mowy.

e Custom Audio (Niestandardowe audio): Umozliwia reczna regulacje dZzwieku.
Przesun joystick w prawo i w lewo , aby dostosowac¢ ustawienie.

Przywraca Audio do ustawiert domysinych.



lkona Menu i podmenu

Opis

E Menu

Language (Jezyk)

Rotation (Obrat)

Transparency (Przezroczystosc)

Timer (Licznik czasu)

Lock

Dostosowuje ustawienia Menu OSD, takie jak jezyki Menu OSD, czas wyswietlania
menu na ekranie itp.

Dell S 27 165Hz Monitor — $2726HS

20- Brightness/Contrast

Input Source
Color
Display

b Audio
Menu
Personalize
Others

(@ MoreInformation

Ustawia wyswietlacz OSD na jeden z o$miu jezykéw (English, Spanish, French, German,
Brazilian Portuguese, Russian, Simplified Chinese lub Japanese).

Obraca Menu OSD 0 0/90/270 stopni po nacisnieciu dzojstika.

Mozesz dostosowac Menu zgodnie z ustawieniem Rotation (Obrot) Display
(Wyswietlacz).

Zmienia Transparency (Przezroczysto$¢) Menu za pomoca joysticka (min. 0/maks.
100).

Ustawia czas wyswietlania Menu po ostatniej operacji wykonanej za pomoca dzojstika.

Przesun dzojstik, aby wyregulowac suwak w krokach co 1 sekunde, w zakresie od 5 do
60 sekund.

Blokada przyciskow sterujgcych monitora uniemozliwia innym osobom korzystanie z
elementdw sterujacych.

Dell S 27 165Hz Monitor — S2726HS

Se- Brightness/Contrast
Input Source
5 Color
Display
b Audio Menu Buttons
Power Button

Personalize Menu + Power Buttons

Others v Disable

i) More Information

Menu Buttons (Przyciski menu): Wszystkie funkcje dzojstika sg zablokowane i
niedostepne dla uzytkownika.

Power Button (Przycisk zasilania): Zablokowany jest wytgcznie przycisk zasilania,
ktory staje sie niedostepny dla uzytkownika.

Menu + Power Buttons (Przyciski Menu i Zasilania): Zaréwno dzojstik, jak i przycisk
zasilania sg zablokowane i niedostepne dla uzytkownika.

Ustawieniem domysinym jest Disable (Wytacz).

Alternatywna metoda blokowania: Przesun i przytrzymaj dzojstik w gére, w dot, w lewo

lub w prawo przez 4 sekundy, aby skonfigurowac opcje blokady za pomoca Menu, a

nastepnie nacisnij dzojstik, aby potwierdzi¢ ustawienia.

() UWAGA: Aby odblokowaé, przesun i przytrzymaj dzojstik w gore, w dot, w lewo lub
w prawo przez 4 sekundy, a nastepnie nacisnij dzojstik, aby potwierdzi¢ zmiany i
zamkng¢ Menu.
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lkona Menu i podmenu

Opis

A

44

Reset Menu (Resetuj menu)
Personalize (Personalizuj)

Shortcut Key Guide (Instrukcja
przycisku skrétu)

Shortcut Key 1 (Klawisz skrétu 1)

Shortcut Key 2 (Klawisz skrétu 2)

Shortcut Key 3 (Klawisz skrétu 3)

Shortcut Key 4 (Klawisz skrétu 4)

Shortcut Key 5 (Klawisz skrétu 5)

Direct Key Guide
(Instrukcja bezposredniego
przycisku)

Direct Key 1

(Bezposredni przycisk 1)
Direct Key 2

(Bezposredni przycisk 2)
Direct Key 3

(Bezposredni przycisk 3)
Direct Key 4

(Bezposredni przycisk 4)
Power LED (Dioda LED zasilania)

Reset Personalization
(Resetowanie personalizacji)

Obstuga monitora

Przywraca Menu do ustawiert domysinych.
Dostosowuje ustawienia personalizacii.

Dell S 27 165Hz Monitor — S2726HS

20~ Brightness/Contrast

£] Input Source
Color
Display
b Audio
Menu
Personalize
Others

i) More Information

Otwiera Shortcut Key Guide (Instrukcja przycisku skrétu).

Ustawia jedng z funkcji Preset Modes (Tryby ustawien wstepnych), Brightness/
Contrast (Jasnos$é/Kontrast), Input Source (Zrédto wejécia), Aspect Ratio
(Wspétczynnik proporcji), Rotation (Obrét), Volume (Gtosnos¢), Display Info
(Informacja o wyswietlaczu), lub Audio Profiles (Profile audio) jako klawisz skrotu w
programie uruchamiajgcym Menu.

< o >

Brightness/Contrast

X

(i) UWAGA: Aby usuna¢ klawisz skrétu po ustawieniu wszystkich klawiszy skrotow,
przejdz do Klawisz skrétu 5 i wybierz ,-“. Po wybraniu opcji ,-* w Klawisz skrotu 5
pojawi sie opcja ,~* w Klawisz skrétu 4.

Otwiera Direct Key Guide (Instrukcja bezposredniego przycisku)..

Ustawia jedna z funkcji Off (Wyt.), Menu Launcher (Program uruchamiania menu),
Preset Modes (Tryby ustawien wstepnych), Brightness (Jasnos$¢), Contrast
(Kontrast), Input Source (Zrédto wejscia), Aspect Ratio (Wspétczynnik proporcii),
Rotation (Obrét), Volume (Gto$nos$¢), Display Info (Informacja o wyswietlaczu), lub
Audio Profiles (Profile audio) jako klawisz bezposredni.

Ustawia stan diody zasilania, aby oszczedzac energie.

Przywraca domysine ustawienia opcji Personalize (Personalizuj).



lkona Menu i podmenu Opis

Others (Inne) Dostosowuje ustawienia OSD, takie jak DDC/CI, LCD Conditioning (Kalibracja LCD),
Self-Diagnostic (Autodiagnostyka) itp.

Dell S 27 165Hz Monitor — S2726HS

20~ Brightness/Contrast

Input Source
Color
Display

) Audio
Menu
[ESE
(UES

More Information

DDC/CI Dostosowuje ustawienia monitora za pomocg oprogramowania na komputerze. Wigcz
te funkcje, aby zapewnié¢ najlepsze wrazenia z uzytkowania i optymalng wydajnosé
monitora. Te funkcje mozna wytgczy¢, wybierajgc opcje Off (Wyt.).

Dell S 27 165Hz Monitor — $2726HS

>0 Brightness/Contrast
Input Source LCD Conditioning
.y Color Self-Diagnostic
iy Reset Others
b Audio
Factory Reset

Menu

Personalize

More Information
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lkona Menu i podmenu Opis

LCD Conditioning (Kalibracja Pomaga zredukowac drobne przypadki retencji obrazu. W zaleznosci od stopnia
LCD) retencji, dziatanie programu moze zajg¢ pewien czas. Domyslnie ustawienie to Off
(Wyl.). Te funkcje mozna wiaczy¢, wybierajac On (WL).

Dell S 27 165Hz Monitor — S2726HS

*0- Brightness/Contrast

Input Source

Color Self-Diagnostic
Display Reset Others
b Audio
Factory Reset
Menu

Personalize

@ MoreInformation

Self-Diagnostic Uruchamia wbudowang diagnostyke, zobacz Self-Diagnostic (Autodiagnostyka).

(Autodiagnostyka)
Reset Others (Resetuj pozostate) Resetuje Others (Inne) do ustawieri domysinych.
Factory Reset Przywraca wszystkie wartosci wstepne do fabrycznych ustawiert domysinych.

Konfiguruje to rowniez ustawienia testow ENERGY STAR.

Dell S 27 165Hz Monitor — S2726HS

36 Brightness/Contrast pDC/Cl
Input Source LCD Conditioning
Y Color Self-Diagnostic
Display Reset Others

) Audio
Factory Reset

Menu

Personalize

(D MoreInformation
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@ More Information (Wiecej Wyswietla informacje o monitorze lub umozliwia dostep do Dell Monitor Support
informacji) (Wsparcie techniczne monitoréw Dell).

Dell S 27 165Hz Monitor — S2726HS

20> Brightness/Contrast

Input Source
Color
Display

b Audio
Menu

v Personalize
Others

More Information

Display Info (Informacje o Wyswietla biezgce ustawienia, wersje oprogramowania uktadowego oraz tag serwisowy
wyswietlaczu) monitora.

Display Info

(i) UWAGA: Przedstawiony zrzut ekranu ma charakter wytgcznie pogladowy.
Rzeczywiste informacje moga sie rozni¢ w zaleznosci od modelu oraz biezacych

ustawien.
Dell Monitor Support (Wsparcie | Aby uzyskac dostep do ogdlnych zasobéw pomocy technicznej dotyczgcych monitora,
techniczne monitoréw Dell) zeskanuj kod QR za pomocg smartfona.

Obstuga monitora 47



Komunikaty OSD

Konfiguracja poczatkowa

Po wybraniu opcji Factory Reset (Przywré¢ ustawienia fabryczne) zostanie wyswietlony nastepujgcy komunikat:

Are you sure you want to reset to default settings?

Rysunek 32. Komunikat ostrzegawczy o przywracaniu ustawien fabrycznych

Jesli wybierzesz Yes (Tak), aby przywrdci¢ ustawienia domysine, lub gdy wtaczasz monitor po raz pierwszy, zostanie wyswietlony
nastepujacy komunikat:

Rysunek 33. Komunikat dotyczacy nacisniecia dzojstika
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Po nacisnieciu dzojstika zostanie wyswietlony nastepujgcy komunikat:

v English
Espariol
Frangais

Deutsch

Portugués (Brasil)

Pycekuit

i3

EN

Rysunek 34. Komunikat dotyczacy wyboru jezyka

Obstuga monitora 49



Komunikaty ostrzegawcze OSD
Tabela 20. Komunikaty ostrzegawcze OSD

Komunikaty ostrzegawcze OSD

Gdy monitor nie obstuguje okreslonego trybu rozdzielczosci, zostanie wyswietlony nastepujgcy komunikat:

The current input timing is not supported by the

monitor display. Please change your input timing to
1920x1080, 60Hz or any other monitor listed timing

as per the monitor specifications.

Rysunek 35. Komunikat ostrzegawczy dotyczacy trybu rozdzielczosci

Oznacza to, ze monitor nie moze zsynchronizowac sie z sygnatem odbieranym z komputera. Zapoznaj sie z sekcjg Specyfikacja
monitora, aby sprawdzi¢ zakresy czestotliwosci poziomej i pionowej tego monitora.

(D) UWAGA: Zalecana rozdzielczosé to 1920 x 1080.
Przed wytagczeniem funkcji DDC/CI, pojawi sie nastepujacy komunikat.

The function of adjusting display setting using PC
application will be disabled.
Do you wish to disable DDC/CI function?

Rysunek 36. Komunikat ostrzegawczy DDC/CI

Gdy monitor przechodzi w Standby Mode (Tryb czuwania), zostanie wyswietlony nastepujgcy komunikat:

Going into Standby mode...

Rysunek 37. Komunikat ostrzegawczy trybu czuwania
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Komunikaty ostrzegawcze OSD

Gdy po raz pierwszy ustawisz poziom Brightness (Jasno$¢) powyzej wartosci domysinej, zostanie wyswietlony nastepujacy
komunikat:

Adjusting to this value will increase power consumption above the default level.

Do you want to continue?

Rysunek 38. Komunikat ostrzegawczy zasilania

e Powybraniu opcji Yes (Tak) komunikat ostrzegawczy zasilania zostanie wyswietlony tylko raz.

e  Po wybraniu opcji No (Nie) komunikat ostrzegawczy zasilania pojawi sie ponownie.

e  Komunikat ostrzegawczy zasilania pojawi sie ponownie dopiero po wykonaniu Factory Reset (Przywrd¢ ustawienia fabryczne)
z menu OSD.

Jesli wybrano wejscie HDMI 1 lub HDMI 2, a odpowiedni kabel nie jest podtgczony, zostanie wyswietlony nastepujacy komunikat:

(i) UWAGA: Komunikat moze sie nieznacznie rozni¢ w zaleznosci od wybranego sygnatu wejsciowego.

No HDMI 1 Cable
The display will go into Standby mode in 4 minutes.

www.dell.com/support/S2726HS

Rysunek 39. Komunikat ostrzegawczy o odtaczeniu kabla HDMI 1

lub

No HDMI 2 Cable

The display will go into Standby mode in 4 minutes.

www.dell.com/support/S2726HS

Rysunek 40. Komunikat ostrzegawczy o odtgczeniu kabla HDMI 2

Zobacz Rozwigzywanie problemow, aby uzyska¢ More Information (Wiecej informacji).
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Blokada przyciskow sterujacych
Mozesz zablokowa¢ przyciski sterujgce monitora, aby uniemozliwi¢ dostep do Menu OSD i/lub Power Button (Przycisk zasilania).

1. Przesuniprzytrzymaj dzojstik w gore, w dét, w lewo lub w prawo przez okoto cztery sekundy, az pojawi sie wyskakujgce Menu.

Select option:

Rysunek 41. Menu Lock (Blokada)

2. Przesun dzojstik, aby wybierz jedng z ponizszych opcji:

\2’ : Ustawienia menu OSD sg zablokowane i niedostegpne.

E

‘2’ : Zablokowany jest przycisk zasilania.
b

\2’ : Ustawienia menu OSD nie sg dostepne i jest zablokowany przycisk zasilania.
Bd

3. Nacisnij dzojstik, aby potwierdzi¢ konfiguracje.

Aby odblokowac, przesun i przytrzymaj dzojstik w gore, w dot, w lewo lub w prawo przez okoto cztery sekundy, az pojawi sie Menu, a

nastepnie wybierz ?E| aby odblokowac i zamkng¢ wyskakujace Menu.
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Ustawianie maksymalnej rozdzielczosci

(i) UWAGA: Kroki moga sie nieznacznie rézni¢ w zaleznosci od posiadanej wersji systemu Windows.

Aby ustawi¢ maksymalng rozdzielczos¢ monitora:

W systemach Windows 10 i Windows 17:

Jesli masz podtaczony wiecej niz jeden monitor, upewnij sie, ze wybrano S2726HS.

wn =

Kliknij liste rozwijang Display Resolution (Rozdzielczo$é wyswietlania) i wybierz 1920 x 1080.
4. Kliknij Keep changes (Zachowaj zmiany).

Jesli nie widzisz opcji 1920 x 1080 , musisz zaktualizowac¢ sterownik karty graficznej do najnowszej wersji. W zaleznosci od

komputera wykonaj jedng z ponizszych procedur:

Jesli posiadasz komputer stacjonarny lub Laptop firmy Dell:

Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i kliknij Display settings (Ustawienia wy$wietlania).

e Przejdz do strony pomocy technicznej Dell, wprowadz swoj Service Tag i pobierz najnowszy sterownik do swojej karty graficzne;.

Jesli korzystasz z komputera innej firmy niz Dell (Laptop lub komputer stacjonarny):

e Przejdz do witryny pomocy technicznej producenta swojego komputera innej firmy niz Dell i pobierz najnowsze sterowniki karty

graficznej.
e  Przejdz do witryny producenta karty graficznej i pobierz najnowsze sterowniki.

Obstuga monitora
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https://www.dell.com/support

Rozwigzywanie problemow

/\ OSTRZEZENIE: Przed przystapieniem do ktérejkolwiek z procedur opisanych w tej sekcji zapoznaj sie z Instrukcje dotyczace

bezpieczenstwa.

Autotest

Monitor wyposazono w funkcje autotestu umozliwiajgca sprawdzenie jego prawidtowego dziatania. Jesli monitor i komputer sg
poprawnie potgczone, a ekran pozostaje ciemny, uruchom autotest monitora, wykonujgc nastepujace kroki:

1. Wytgcz komputer oraz monitor.
2. (Odtgcz kabel wideo od komputera.
3. Wigcz monitor.

Jesli monitor nie wykrywa sygnatu wideo, lecz dziata prawidtowo, zostanie wyswietlony ponizszy komunikat:

No HDMI 1 Cable

The display will go into Standby mode in 4 minutes.

www.dell.com/support/S2726HS

Rysunek 42. Komunikat ostrzegawczy o odiaczeniu kabla HDMI 1

No HDMI 2 Cable

The display will go into Standby mode in 4 minutes.

www.dell.com/support/S2726HS

Rysunek 43. Komunikat ostrzegawczy o odtagczeniu kabla HDMI 2

UWAGA: Tres¢ komunikatu moze sie nieznacznie rézni¢ w zaleznosci od podtgczonego sygnatu wejsciowego.
UWAGA: W trybie autotestu dioda LED zasilania swieci na biato.

UWAGA: Komunikat ten moze pojawi¢ sie takze podczas normalnej pracy systemu, gdy kabel wideo zostanie odtaczony lub
ulegnie uszkodzeniu.

OO

4. Wytgcz monitor, podtgcz ponownie kabel wideo, a nastepnie wtgcz komputer i monitor.

Jesli ekran monitora pozostaje pusty po wykonaniu powyzszych krokdw, oznacza to, ze monitor dziata prawidtowo. Sprawdz
kontroler wideo i komputer.
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Self-Diagnostic (Autodiagnostyka)

Monitor zawiera wbudowane narzedzie diagnostyczne, ktére pomaga ustalic, czy nieprawidtowosci wyswietlania wynikajg z problemu
Z samym monitorem, czy z komputerem i kartg graficzna.

Aby uruchomi¢ wbudowang diagnostyke:
1. Upewnij sie, ze ekran jest czysty (brak czgsteczek kurzu na powierzchni ekranu).
2. Nacisnij przycisk dzojstika, aby uruchomi¢ Menu gtéwne OSD.

3. Wybierz Others (Inne) > Self-Diagnostic (Autodiagnostyka), przetaczajac przycisk dzojstika, aby rozpoczaé proces
autodiagnostyki.

Dell S 27 165Hz Monitor - $2726HS

pbe/el

o
£1 In
&
=
@
o)
%

$ -z
= i
z ¢ 3

5

Rysunek 44. Menu Self-Diagnostic (Autodiagnostyka)
Sprawdz wyswietlony szary ekran pod katem nieprawidtowosci.
Przetgcz dzojstik. Ekran zmieni kolor na czerwony. Sprawdz ekran.
Powtdrz krok 5 dla ekrandw zielonego, niebieskiego, czarnego i biatego.

Przetacz dzojstik, aby wyswietli¢ tekst na ekranie. Sprawdz tekst.

UWAGA: Test zostaje zakonczony po pojawieniu sie ekranu tekstowego.

O N o o &

Przesun joystick, aby wyjs¢ z procesu Self-Diagnostic (Autodiagnostyka).

Jesli podczas korzystania z wbudowanego narzedzia diagnostycznego nie wykryto zadnych nieprawidtowosci w wyswietlaniu
obrazu, monitor dziata prawidtowo. Sprawdz karte graficzng i komputer.
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Typowe problemy

Ponizsza tabela zawiera ogdlne informacje o typowych problemach z monitorem, ktére moga wystapic, oraz mozliwe rozwigzania:

Tabela 21.

Typowe objawy

Typowe problemy.

Co obserwujesz

Mozliwe rozwigzania

Brak wideo/wytgczona
dioda LED zasilania

Brak wideo/wtgczona
dioda LED zasilania

Staba ostrosé

Drzgcy/niestabilny obraz
wideo

Brakujace piksele

Zablokowane witgczone
piksele

Znieksztatcenia
geometryczne

Linie poziome lub
pionowe

Brak obrazu

Brak obrazu

Obraz jest nieostry, rozmyty

lub wystepujg powidoki

Falujgcy obraz lub drobne
ruchy

Na ekranie LCD widoczne sg

plamy

Jasne plamy na ekranie LCD

Nieprawidtowe
wysrodkowanie obrazu

Jedna lub wiecej linii na
ekranie

56 Rozwigzywanie problemow

Upewnij sie, ze kabel wideo tgczgcy monitor z komputerem jest
prawidtowo i bezpiecznie podtgczony.

Sprawdz, czy gniazdko elektryczne dziata prawidtowo, uzywajac
innego urzadzenia elektrycznego.

Upewnij sie, ze Power Button (Przycisk zasilania) zostat wcisniety do
konca.

Upewnij sie, ze w Menu Input Source (Zrodto sygnatu) wybrano
wiasciwe zrodto sygnatu.

Zwieksz ustawienia Brightness (Jasnos$é) i Contrast (Kontrast) za
pomocg OSD.

Wykonaj kontrole funkcji Self-Diagnostic (Autodiagnostyka) monitora.

Sprawdz, czy w ztgczu kabla wideo nie ma wygietych ani ztamanych
stykow.

Uruchom wbudowang diagnostyke. Aby uzyskac¢ wiecej informacji,
zobacz Self-Diagnostic (Autodiagnostyka).

Upewnij sie, ze w Menu Input Source (Zrodto sygnatu) wybrano
wiasciwe zrédto sygnatu.

Odfacz kable przedtuzajgce wideo.

Przywrdé ustawienia fabryczne monitora (Factory Reset (Przywr6é
ustawienia fabryczne)).

Zmien rozdzielczo$é wideo na prawidtowe Aspect Ratio (Proporcje
obrazu).

Przywrd¢ ustawienia fabryczne monitora (Factory Reset (Przywr6é
ustawienia fabryczne)).

Sprawdz czynniki srodowiskowe.

Przenies monitor i przetestuj go w innym pomieszczeniu.

Wykonaj cykl zasilania On (Wt.)-Off (Wyt.).

Trwale wytgczony piksel to naturalna wada, ktéra moze wystgpi¢ w
technologii LCD.

Aby uzyska¢ More Information (Wiecej informacji) na temat jakosci
monitorow Dell i polityki dotyczacej pikseli, zobacz Wytyczne
dotyczace pikseli Display (WysSwietlacz) Dell.

Wykonaj cykl zasilania On (Wt.)-Off (Wyt.).

Trwale wygaszony piksel to naturalna wada, ktéra moze wystagpi¢ w
technologii LCD.

Aby uzyskac¢ More Information (Wiecej informacji) na temat jakosci
monitorow Dell i polityki dotyczacej pikseli, zobacz Wytyczne
dotyczace pikseli Display (Wyswietlacz) Dell.

Przywrdé ustawienia fabryczne monitora (Factory Reset (Przywr6é
ustawienia fabryczne)).

Przywrdé ustawienia fabryczne monitora (Factory Reset (Przywr6é
ustawienia fabryczne)).

Uruchom funkcje autotestu monitora (zobacz Autotest) i sprawdz,
czy linie te sg widoczne takze w trybie autotestu.

Sprawdz, czy w ztgczu kabla wideo nie ma wygietych ani ztamanych
stykow.

Uruchom wbudowang diagnostyke. Aby uzyskac wiecej informacii,
zobacz Self-Diagnostic (Autodiagnostyka).
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Typowe objawy

Co obserwujesz

Mozliwe rozwigzania

Problemy z
synchronizacjg

Problemy zwigzane z
bezpieczenstwem

Problemy okresowe

Brak koloru

Nieprawidtowy kolor

Powidok powstaty w
wyniku dtugotrwatego
wyswietlania statycznego
obrazu na monitorze

Powidoki lub
przesterowania obrazu
wideo

Obraz na ekranie jest zbyt
maty

Nie mozna sterowac
monitorem za pomocyg
dzojstika

Brak sygnatu
wejsciowego po
nacisnieciu Przycisk
zasilania lub poruszeniu
dzojstika

Obraz nie wypetnia catego
ekranu

Zaburzony lub poszarpany
obraz

Widoczny dym lub iskry

Monitor dziata niestabilnie

Obraz nie ma koloru

Kolory obrazu s3
nieprawidtowe

Na ekranie widoczna jest
delikatna poswiata od
wyswietlanego statycznego
obrazu

Powidoki, cienie lub
rozmazanie koloréw
podczas przewijania

Obraz jest wysrodkowany
na ekranie, ale nie wypetnia

catego obszaru wyswietlania

Menu OSD nie pojawia sie
na ekranie

Brak obrazu, dioda LED
Swieci na biato

Obraz nie wypetnia catej
wysokosci ani szerokosci
ekranu

Przywrdé ustawienia fabryczne monitora (Factory Reset (Przywréé
ustawienia fabryczne)).

Uruchom funkcje autotestu monitora (zobacz Autotest), aby
sprawdzi¢, czy zaburzony obraz pojawia sie w trybie autotestu.

Sprawdz, czy w ztgczu kabla wideo nie ma wygietych ani ztamanych
stykow.

Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym.

Nie podejmuj zadnych dziatar naprawczych — natychmiast
skontaktuj sie z firma Dell (zobacz Kontakt z firma Dell).

Sprawdz, czy kabel wideo tgczgcy monitor z komputerem jest
podtaczony prawidtowo i pewnie.

Przywrdé ustawienia fabryczne monitora (Factory Reset (Przywr6é
ustawienia fabryczne)).

Przeprowadz test wtasny monitora (patrz Autotest), aby sprawdzi¢,
czy znieksztatcony obraz wystepuje w trybie testowym.

Przeprowadz test wtasny monitora (patrz Autotest).

Sprawdz, czy kabel wideo tgczgcy monitor z komputerem jest
podtaczony prawidtowo i pewnie.

Sprawdz, czy w ztgczu kabla wideo nie ma wygietych ani ztamanych
stykow.

Zmien ustawienia Preset Modes (Tryby predefiniowane) w menu
OSD Color (Kolor) w zaleznosci od aplikaciji.

Dostosuj wartosci R/G/B w opcji Custom Color (Niestandardowy
kolor) w menu OSD Color (Kolor).

Zmien Input Color Format (Format koloru wejscia) na RGB lub
YCbCr w ustawieniach OSD Color (Kolor).

Uruchom wbudowang diagnostyke. Aby uzyskac¢ wiecej informacji,
zobacz Self-Diagnostic (Autodiagnostyka).

Skonfiguruj automatyczne wytgczanie ekranu po kilku minutach
bezczynnosci. Ustawienia te mozna zmieni¢ w Opcjach zasilania
systemu Windows lub w panelu Oszczedzanie energii systemu Mac.

Alternatywnie uzyj dynamicznie zmieniajgcego sie wygaszacza
ekranu.

Zmien ustawienie Response Time (Czas reakcji) w Menu OSD
Display (Wyswietlacz) na Normal (Normalny).

Sprawdz ustawienie Aspect Ratio (Proporcje obrazu) w Menu OSD
Display (Wyswietlacz) .

Przywrd¢ ustawienia fabryczne monitora (Factory Reset (Przywroé
ustawienia fabryczne)).

Wytgcz monitor, odtacz kabel zasilajgcy, podtgcz go ponownie, a
nastepnie wigcz monitor.

Sprawdz, czy Menu OSD nie jest zablokowane. Jesli tak, przesun

i przytrzymaj dzojstik w gére/w dot/w lewo/w prawo przez 4
sekundy, aby odblokowa¢ (patrz Lockokada) i Blokada przyciskéw
sterujacych).

Sprawdz zrodto sygnatu. Upewnij sie, ze komputer nie znajduje sie
w trybie oszczedzania energii, poruszajgc myszg lub naciskajgc
dowolny klawisz na klawiaturze.

Sprawdz, czy kabel sygnatowy jest prawidtowo podtgczony. W razie
potrzeby odtgcz i ponownie podtgcz kabel sygnatowy.

Uruchom ponownie komputer lub odtwarzacz wideo.

Ze wzgledu na rézne formaty wideo (Aspect Ratio (Proporcje obrazu))
ptyt DVD monitor moze nie wyswietla¢ obrazu na petnym ekranie.

Uruchom wbudowang diagnostyke. Aby uzyskac¢ wiecej informacji,
zobacz Self-Diagnostic (Autodiagnostyka).
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Typowe objawy Co obserwujesz Mozliwe rozwigzania

Brak obrazu z portu HDMI | W przypadku podtgczenia e Odtacz kabel HDMI od adaptera/stacji dokujacej, a nastepnie podtacz
niektérych adapterow/stacji kabel HDMI bezposrednio do Laptopa.
dokujacych do tego portu
brak jest obrazu podczas
odtgczania lub podtgczania
kabla do Laptopa
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Informacje prawne

Informacje dotyczace mozliwosci naprawy dla prowincji Québec - od
Dell Canada Inc. — dla konsumentéow z Québec

Firma Dell nie gwarantuje dostepnosci czesci zamiennych, ustug serwisowych ani informacji niezbednych do konserwacji lub
naprawy.

Uwagi FCC (tylko USA) i inne informacje prawne

Aby zapoznac¢ sie z uwagami FCC i innymi informacjami prawnymi, odwiedz witryne zgodnosci z przepisami: Dell Regulatory
Compliance Home Page.

Unijna baza danych produktéw dotyczaca etykiety energetycznej i karty
informacyjnej produktu

Wiecej informacji na temat przepiséw dotyczacych etykiet energetycznych znajduje sie w Europejskim rejestrze produktow z
etykietami energetycznymi.
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Kontakt z firma Dell

W sprawach zwigzanych ze sprzedazg, pomocg techniczng lub obstugg klienta nalezy skorzystac¢ z opcji Kontakt z pomoca
techniczng w witrynie wsparcia Dell.

(i) UWAGA: Dostepnosc zalezy od kraju, regionu lub modelu produktu; niektére ustugi moga nie by¢ dostepne w danym kraju.

() UWAGA: W przypadku braku aktywnego potgczenia z Internetem dane kontaktowe mozna znalez¢ na fakturze zakupuy, liscie
przewozowym, paragonie lub w katalogu produktow firmy Dell.
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Historia zmian

Ponizsza tabela zawiera historie zmian niniejszego dokumentu:

Tabela 22. Historia zmian.

Wersja Data Opis

AOO Wrzesien 2026 Data pierwszego wydania.
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