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"Easy to handle and keep in the purse. With the lot of included adapters, 

this adapter is usable for almost any portable computer in the house."

Código de producto 135-66 · 5705730135668

Sandberg Laptop AC Adapter Mini 90W

Sandberg Laptop AC Adapter Mini 90W es una alternativa económica 

a las fuentes de alimentación originales y no notarás ninguna diferencia 

en su rendimiento. Se trata de la oportunidad perfecta para adquirir 

una fuente de alimentación adicional, para, por ejemplo, trabajar o 

estudiar, o para sustituir la original en caso de que se haya perdido. El 

conector de la fuente de alimentación puede adaptarse para que 

pueda utilizarse en todos los portátiles, ya que se puede cambiar por 

alguno de los muchos tipos de conector que se suministran. Manual en 

español.
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Vendedor

Producto página: http://www.sandberg.it/product/laptop-ac-adapter-mini-90w

Helpdesk página: http://www.sandberg.it/support/laptop-ac-adapter-mini-90w

Descargar imagen grande: http://files.sandberg.it/products/images/lg/135-66_lg.jpg

Descargar PDF: http://files.sandberg.it/products/pdf/135-66es.pdf

Código de producto 135-66 · 5705730135668

Especificaciones

Embalaje altura: 28,0 cm

1 Power cable for power supply w/Euro connector

1 Power cable for power supply w/UK connector

13 Adapters for various laptop models

1 User guide

1 Sandberg Laptop AC Adapter Mini 90W

Producto peso: 259 g
Producto profundidad: 6,6 cm

Embalaje peso: 535 g

Información sobre el paquete Medidas

Producto ancho: 13,2 cm

Embalaje ancho: 15,2 cm

Embalaje profundidad: 5,5 cm

Producto altura: 1,7 cm

Enlaces

Descripción: Sandberg Laptop AC Adapter Mini 90W

//Computer accessories/230V power supplies

EAN 5705730135668

Rated input voltage (50-60 Hz): AC 110 V - AC 260 V

Input related current: 1.8 A

Input power: 150 VA

Output power (max.): 90 W

Efficiency: >80% (TYP)

USB Port: 5V 1A

Line regulation: +/- 5%

Load regulation: +/- 5%

Built-in overload protection

Built-in short circuit protection


