LX-350

KARTA PRODUKTU

Ekonomiczna, 9-igtowa, 80-kolumnowa drukarka wysokiej jakosci
wyprodukowana przez czotowego $wiatowego producenta drukarek

iglowych*.

Niezawodna drukarka Epson LX-350 o czasie MTBF** wynoszacym 10 000 godzin jest
idealna do zastosowan biurowych wymagajacych papieru ciggtego lub

wieloczesciowych papieréw biurowych.

}

Niezwykle ekonomiczna drukarka LX-350 pozwala obnizy¢ koszty uzytkowania
dzieki tasmie o wysokiej wydajnosci (4 min znakéw) i niskiemu poborowi mocy.
Wymagajaca jedynie 1,1 W w trybie uspienia i 27 W prodczas pracy drukarka LX-
350 jest zgodna z normg energetyczng ENERGY STAR.

{b

Prosta integracja urzgdzenia LX-350 jest mozliwa dzieki ztgczom rownolegtym,
szeregowym oraz USB w standardzie. Ta kompaktowa drukarka z systemem
organizacji przewodow z tatwoscig miesci sie na biurku.

* SINCE 1996

KLUCZOWE CECHY

e Wysoka niezawodnos$¢é
Sredni czas bezawaryjnej pracy: 10 000
godzin
e Energooszczednosé
1,1 W w trybie wstrzymania, 27 W podczas
pracy
o Oszczednosé
Wydajnosé tasmy: 4 min znakow
e Prosta integracja
Interfejs USB, szeregowy i rownolegty
e Kompaktowa budowa
Z tatwoscig miesci sie na biurku

EPSON



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA

Metoda drukowania Matrycowa drukarka igtowa

Liczba igiet 9 igiet

Liczba kolumn 80 kolumny

Igty 9 igiet

DRUKOWANIE

Predkos¢ druku HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 znakéw/s, 12 cpi: 357 znakoéw/s, 15 cpi: 390 znakéw/s, Draft: 10 cpi:
260 znakow/s, 12 cpi: 312 znakdw/s, NLQ: 10 cpi: 65 znakéw/s, 12 cpi: 78 znakéw/s

Kalkowanie 4 + oryginat

Rozdzielczo$¢ drukowania 240 x 144 DPI

ZLACZA
Przytagcza Dwukierunkowe réwnolegte, USB 2.0, RS-232

OBSLUGA PAPIERU / NOSNIKOW

Wejscie papieru Pojedyncze arkusze z tytu, Papier ciagly z tytu, Odbiornik papieru z tytu

Formaty papieru Papier w arkuszach (jedna lub kilka warstw), Papier ciagly (jedna lub kilka warstw), Etykiety (jedna
lub kilka warstw), Papier w rolce, Koperty

INFORMACJE OGOLNE

Zuzycie energii 27 W, 1,1 W (w trybie czuwania)

Wymiary produktu 348 x 275 x 154 mm (Szerokos¢ x Gtebokos¢ x Wysokos¢)

Waga produktu 4,1 kg

Temperatura Praca 5°C - 35°C, Sktadowanie 5°C - 35°C

Wilgotno$¢ powietrza Praca 10% - 80%, Sktadowanie 10% - 80%

Kompatybilne systemy Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
operacyjne

Zatgczone oprogramowanie Epson Status Monitor

Przecietny okres 10.000 Godziny

bezawaryjnego funkcjonowania
Zywotno$¢ gtowicy drukujgcej 400 Milion uderzen/igte

Cisnienie akustyczne Praca:53 dB (A)
Pamigé 128 kB W zestawie
Ribbon Yield 4000000 Znak Czarny Draft

INNE FUNKCJE

Jezyki drukowania ESC/P, IBM PPDS
INNE
Gwarancja 36 miesigce/miesigcy Klient zanosi do serwisu

Dostepne opcjonalne przedtuzenie gwarancji

LX-350

ZAWARTOSC ZESTAWU

e Urzadzenie podstawowe

e Instrukcja montazu

e Instrukcja obstugi (CD)

e Sterowniki i programy pomocnicze
o Oprogramowanie (CD)

e Karta gwarancyjna

e Kabel zasilajgcy

e Tasma barwigca

EPSON



MATERIALY EKSPLOATACYJNE

@ SIDM Black Ribbon Cartridge C13S015637
@ SIDM Black Ribbon Cartridge C135015647
OPCJONALNE AKCESORIA

@ Uchwyt rolki z papierem
C12C811141

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CC24031
Kod kreskowy 8715946502939
Kraj pochodzenia Indonezja
Rozmiar palety 5 szt.

No.1 WORLD.

DOT MATRIX
VENDOR
Epson Europe B.V. Infolinia: + 48 22 295 37 25
Oddziat w Polsce (Optata za potgczenie wg taryfy operatora)

www.epson.pl - .
The Park Warsaw 1. Swiatowa sprzedaz, IDC

Ul. Krakowiakow 48

02-255 Warszawa E PSO N ®
Znaki towarowe oraz zastrzezone znaki towarowe sg wtasnoscig firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.

Informacje o produkcie mogg ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio wyodregbnione: 2025-11-25



