Su iilkeye ait satis oncesi brosiirii: Tlrkiye (2017, Agustos 3)
LED arka aydinlatmali LCD monitor

¢V Line
*47 cm /18,5 ing

196V3LSB25/62

LED ekranda canli renkli harika gorintulerin
tadini ¢cikarin

Bu sik, ince ekranin kullanimi biiyiik bir zevktir. Goriintiilerin zengin ve parlak olmasini saglayan SmartContrast gibi ozellikleriyle

miikemmel bir secimdir.
Faydalan

MuUkemmel gorintU kalitesi Her giin daha cevreci

* Dogal renkler igin LED teknolojisi « Civa Icermez cevre dostu ekran

* Son derece zengin siyah ayrintilar i¢cin 170000000:1 SmartContrast « Enerjide verimlilik ve diisiik giig tiiketimi igin Energy Star

orani
Blydk kullanim kolaylig|

Her tirld ic mekani tamamlayan tasarim » SmartControl Lite ile kolay ekran performansi ayarlama

* Cekici incelik, parlak tasarim

* Her tirli yasam tarzina uyum saglamasi icin kiiclik boyut

Ozellikler

LED teknolojisi yliksek, miikemmel bir kontrast orani elde edilir. Ayrica, ekranin her

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarli parlaklik veren ve daha hizl calisma noktasinda tutarli parlaklik sayesinde dogal renkler sunar.

sliresi sunan dijital cihazlardir. LED'ler civa igermediginden, geri doniisiim ve
atik islemleri gevreye zarar vermeden gergeklestirilir. LED'ler sayesinde LCD
arka aydinlatmasi daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece
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SmartContrast orani 10000000:1

En yiiksek kontrasta ve canli gorintiye sahip LCD flat ekrani istiyorsunuz.
Philips gelismis video isleme ile bir araya gelen olaganiistii 1sik kisma ve arka
aydinlatmayi gliglendirme teknolojisi, canli gériintiiler saglar. SmartContrast,
miikemmel siyah seviyesi ve koyu golgelerle renklerin dogru gevrimiyle
kontrasti artirir. Yiiksek kontrasta ve canli renklere sahip, parlak ve gercege
yakin bir gorintii saglar.

SmartControl Lite

SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanli GUI monitor kontrol
yazilimidir. Bu, kullanicilarin Renk, Parlaklik, ekran kalibrasyonu, Multimedya,

sartlar

Kimlik yonetimi vb. birgok monitor parametresinin hassas ayarlarinin fare ile
yapmasini saglar.

Civa Igermez

LED arka aydinlatmali Philips monitorlerde, insanlar ve hayvanlar igin en
tehlikeli dogal maddelerden biri olan civa bulunmaz. Bu sayede ekranin
Uretiminden atiimasina kadar, yani tim kullanim 6mrii boyunca cevreye verilen
zarar minimuma indirilmis olur.

Energy Star 5.0

Energy Star, sponsorlugu Amerikan EPA tarafindan yapilan ve baska birgok
llke tarafindan benimsenen bir enerji tasarrufu programidir. Energy Star
sertifikasi, en son gli¢ verimliligi standartlarini karsilayan ve tiim calisma
seviyelerinde maksimum giig verimliligiyle calisan bir trin aldiginizi gosterir.
Yeni Philips monitorler Energy Star 5.0 teknik ozellik sertifikasina sahiptir ve
standardi karsilar veya asar. Ornegin, uyku modunda Energy Star 5.0 1 watt'tan
daha az glic tiiketimi gerektirirken, Philips monitorler 0,5 watt'tan daha az
eneriji tiiketir. Daha fazla ayrinti www.energystar.gov adresinde bulunabilir.

Liitfen bunun bir satis 6ncesi brosiirii oldugunu unutmayn. Bu brosiiriin icerigi, belirtilen tarih ve yukarida bahsedilen iilke icin gecerli olan en giincel bilgilerimizi icermektedir. Bu brosiiriin
icerigi, onceden bildirimeksizin degistirilebilir. Philips, bu brosiiriin icerigi hakkinda higbir sorumluluk kabul etmez.

Goriintii/Ekran
LCD panel tipi TFT-LCD
Arka aydinlatma tipi W-LED sistemi

Panel Boyutu
Etkin izleme alani

47 cm / 18,5 ing
409,8 (Y) x 230,4 (D)

En-boy orani 16:9

Optimum ¢ozinirlik 60 Hz'de 1366 x 768

Tepki stiresi (tipik) 5ms

Parlaklik 200 cd/m?

SmartContrast 10.000.000:1

Kontrast orani (tipik) ~ 600:1

Piksel araligi 0,30x 0,30 mm

izleme agisi 90° (Y) / 50° (D)
C/R > 10 ise

Ekran renkleri 16,7 M

Tarama Frekansi
sRGB

Baglanti

Sinyal Girisi
Sync Girisi

Kullanilabilirlik

Kullanici rahathigi

OSD Dilleri

Diger kolaylklar

Tak ve Calistir

30 -83 kHz (Y) / 56 -75 Hz (D)
Evet

VGA (Analog)
Ayri Sync
Sync Yesil

Otomatik/Asag

4:3 Genislik/Yukar
Parlaklik/Geri
Menii/Tamam
Acik/Kapali

ingilizce

Fransizca

Almanca

italyanca

Portekizce

Rusca
Basitlestirilmis Cince
ispanyolca

Tirkce

Kensington kilidi
VESA montaj (100x100mm)
DDCCI

Uyumlulugu Mac OS X
sRGB
Windows 7
Windows XP
Stand
Egilme -5/+20 derece

Giig
Acik modu 15,76 W (EnergyStar 5.0 test
yontemi)
Bekleme modu 0,5wW
Kapali modu 05W

Glig LED gostergesi Calisma - Beyaz
Bekleme modu-Beyaz (yanip sénen)

Glic kaynag 100-240 VAC, 50-60 Hz
Dahili

Boyutlar
Standla birlikte trin 463 x 358 x 204 mm
(mm)
Standsiz olarak rin 463 x 294 x 51 mm
(mm)
mm olarak ambalaj 503 x 394 x 100 mm
(GxYxD)

Agirhik

Standla birlikte Griin 3,11 kg
Standsiz olarak {riin 2,82 kg

(ke)
Ambalajla birlikte 4,15 kg
urin (kg)

Calisma kosullari

Sicaklik araligi 0°C-40°C°C
(calisma)

Sicaklik araligi -20°C - 60°C °C
(saklama)

Bagil nem %20-80 %

MTBF 30.000 saat

Sirdurdlebilirlik

Cevre ve enerji EnergyStar 5.0
EPEAT Silver
RoHS
Kursunsuz
Civa icermez
Geri donustiriilebilir 100 %

ambalaj malzemesi

Uyumluluk ve standartlar

Yasal Onaylar BSMI
CE isareti
FCC Sinif B
GOST
PSB
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Kasa

SASO

SEMKO Renk Siyah

TUV Ergo Kaplama Parlak (6n gergeve) / Doku (arka
TUVIGS kapak)

UL/cUL

WEEE
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