
 

 

Philips Outdoor
Energiesparlampe für den 
Außenbereich

12 W
Warmweiß
E27-Sockel

871829117752400
Dekorative Außenleuchte

Sanftes Licht, automatischer Lichtsensor zur Verwendung im Freien

Sanftes, warmes Licht ohne Blenden verschönert Ihren Garten oder Außenbereich. Mit 
automatischem, leicht zu bedienendem Lichtsensor. Mit einer Lebensdauer von bis zu 
10 Jahren sparen Sie dank des niedrigen Energieverbrauchs täglich Geld.

Automatischer Lichtsensor
• Schaltet sich automatisch ein

Gemütliches, warmes Licht
• Elegante Lampenform mit schönem Licht, das die Augen schont

Lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
• Lebensdauer bis zu 10 Jahre

Spart bis zu 80 % Energie und bares Geld
• Spart bis zu 80 % Geld und Energie



 Schaltet sich automatisch ein

Dank ihres integrierten Lichtsensors ist diese Lampe 
extrem einfach zu verwenden und ideal für Orte, zu 
denen Sie im Handumdrehen sicheren Zugang 
benötigen.

Warmes, gemütliches Licht
Elegante Lampenform mit schönem Licht, das die 
Augen schont

Lebensdauer bis zu 10 Jahre
Lebensdauer bis zu 10 Jahre

Spart bis zu 80 % Geld und Energie
Sie sparen Geld und im Vergleich zu Standardlampen 
bis zu 80 % Energie. Dadurch rechnet sie sich von 
selbst und schont Ihre Brieftasche Jahr für Jahr. 
Senken Sie ab sofort Ihre Stromrechnung und 
beginnen Sie, Geld zu sparen.
871829117752400
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Lampenfassung
• Form: B50
• Fassung/Sockel: E27
• Spannung: 220 - 240 V
• Dimmbar: Nein

Bemessungswerte
• Nennleistung: 12 W
• Nennlichtstrom: 630 lm
• Nennabstrahlwinkel: n. v.
• Mittlere Lebensdauer: 10.000 Stunde(n)

Stromverbrauch
• Wattleistung: 12
• Vergleichbare Wattage einer Standardlampe: 53
• Energieeffizienzklasse: A

Andere Eigenschaften
• Leistungsfaktor: 0,6
• Quecksilbergehalt: = 2,0 mg
• Lampenstrom: 91 mA

Leuchteneigenschaften
• Lichteffekt/Farbe: Warmweiß
• Farbtemperatur: 2700 K
• Farbe: Warmweiß
• Lichtleistung: 630 Lumen
• Abstrahlwinkel: n. v.
• Startzeit: 1 s
• Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht: 10-100 s

Dauer
• Lichtstromstabilitätsfaktor: 0,65 %
• Anzahl der Schaltzyklen: 30000

Abmessungen
• Abmessungen der Lampe (Breite): 50 mm
• Abmessungen der Lampe (Höhe): 152 mm

Reinigung nach Zerbrechen/Entsorgung
• Pflege: Befolgen Sie die Hinweise für eine 

ordnungsgemäße Reinigung*
• Entsorgung: Befolgen Sie die Hinweise für die 

Entsorgung als Sondermüll**
•

Daten
Energiesparlampe für den Außenbereich
12 W Warmweiß, E27-Sockel
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