
جدول البيانات

HP LaserJet Pro سلسلة طابعات
 M521  المتعددة الوظائف

أكمل المهام بش� أسرع وأخرج المستندات العالية الجودة وبسّط المسح الضوئي والمشاركة. قم بالإعداد
والتوصيل بسرعة[1  ،2  ]. أرسل الأوامر السريعة من شاشة اللمس البديهية الملونة. وفر الموارد وأعد تدوير

الخرطوشات المستعملة بسهولة.[3  ]

أبرز النقاط
الطباعة والنسخ والمسح وإرسال الفاكسات

سرعة طباعة/نسخ من حتى 40   صفحة في الدقيقة
ذاكرة وصول عشوائي سعة 256  م ب ومعالج بسرعة 800 

ميغاهرتز
منفذ Hi-Speed USB 2.0 ؛ منفذ USB  مضيف؛ Fast Ethernet؛

Telecom
 HP FastRes حتى 1200  × 1200 نقطة في البوصة مع

مقدار الورق الشهري 2,000  إلى 6,000  صفحة

كمّل المهام بش� أسرع دون الحاجة إلى الوقوف عند الجهاز طويلاً باستخدام الماسحة الضوئية
التي تعمل برأسين ومرور واحد.

. حافظ على الأداء في ذروته بسرعات طباعة تصل إلى حتى 40 صفحة في الدقيقة
اعتمد على حجم الطباعة الشهري العظيم الموصىى به من 2000  إلى 6000  صفحة.

تعامل مع الطباعة الكبيرة الحجم بدون متاعب مع درج الإدخال بسعة 600  ورقة حيث
يمكن التوسيع إلى 1100  ورقة [5 ] ودرج الإخراج بسعة 250  ورقة.

اعمل بش� أسرع مع المسح الضوئي بمرور واحد ورأسين. امسح المستندات
 USB ضوئيًا مرسلاً الملفات الرقمية إلى السحابة أو مجلدات الشبكة أو محرك أقراص

بخطوة بسيطة واحدة.
وفّر الورق مع الطباعة على الوجهين واستخدم وحدة تلقيم المستندات التلقائية من

50  ورقة لتعزيز الإنتاجية.

اعمل بذ�ء أكثر حيث يتاح لك الوصول وتخزين وطباعة المحتوى بسرعة من شاشة اللمس الملونة
8,89  سم.[6 ]

كمّل بسهولة مهام الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس المتنوعة. نفذ المهام
من البداية للنهاية من عند الجهاز المتعدد الوظائف مباشرة.

صل إلى محتوى الويب ثم خزنه واطبعه بواسطة شاشة لمس الجهاز المتعدد
الوظائف مستخدمًا تطبيقات الأعمال المثبتة في الجهاز.[6 ]

وفر الوقت مع خرطوشات HP  الأصلية السهلة التثبيت والت�ليفَ بواسطة
الخرطوشات الاختيارية الكبيرة السعة.[7 ]

راقب وأدر هذا الجهاز المتعدد الوظائف بفاعلية مع HP Web Jetadmin  لتتبع الطباعة
المكتبية وحالة الجهاز.[8 ]

ا على مستوى المكتب. شارك الطابعة لاسلكي�
استمتع بمرونة استثنائية: اطبع من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من أي م�ن.

[ 9، 2]
استخدم HP Auto Wireless Connect  لتكوين الاتصال بالشبكة دون أسلاك.[1 ،2 ]

 10/100/1000T Gigabit استخدم الموارد بفاعليةً أكبر مع الاتصالات اللاسلكية وشبكة
 Ethernet  – اطبع وشارك بسهولة.[1 ]

. USB اطبع من جيبك – اطبع من أجهزة الذاكرة مباشرة عبر منفذ

[ 10]. Instant-on وتقنية ، Instant-on Copy و ، HP Auto-On/Auto-Off وفر الطاقة بفضل تقنية
HP Auto- وتقنية  HP Instant-on Copy ساعد في توفير الطاقة والموارد. استخدم

[ 10]. On/Auto-Off
مع وحدة HP EcoSMART Console ، سيتاح لك الوصول السريع لتخصيص خيارات

توفير الطاقة وإعدادات الطابعة. حيث يمكنك تكوين جميع الطابعات بش� موحّد
لاستخدام أكثر الإعدادات موفرةً للطاقة والموارد.

قلص تأثيرك البيئي مع توفير أكثر للت�ليف بواسطة الطباعة على الوجهين.
HP Planet أعد تدوير الخرطوشات المستعملة بسهولة مجانًا من خلال برانمج

[ 3]. Partners
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نظرة عامة حول مكونات المنتج
تظهر طابعة  HP LaserJet Pro M521dw  المتعددة الوظائف

1. لوحة تحكم مزودة بشاشة لمس بديهية ملونة بحجم 8,89  سم (3.5 بوصة) مع تطبيقات
الأعمال

2. وحدة تغذية تلقائية للمستندات (ADF ) سعة 50  ورقة مع المسح الضوئي التلقائي للوجهين
 A4 3. يعالج السطح الزجاجي للماسحة الضوئية أحجامًا تصل إلى

4. حاوية إخراج تسع لما يصل إلى 250 ورقة مزودة بأداة امتداد لاستيعاب الورق الطويل
5. حاوية إخراج خلفية سعة 100  ورقة

6. يتناول الدرج 1  المتعدد الأغراض سعة 100  ورقة مواد الطباعة الثقيلة المخصصة بوزن
حتى 199  جم/م² 

7. درج 2 لتغذية الورق سعة 500 ورقة
8. مؤشر ملء الدرج

9. منفذ وصول سهل USB لحفظ الملفات وطباعتها مباشرة
 HP 10. يتيح الباب الأمامي الوصول المريح إلى خرطوشة الطباعة الليزرية المت�ملة من

11. إم�نية مضمّنة للطباعة التلقائية على الوجهين
12. زر التشغيل/إيقاف التشغيل

 Kensington 13. منفذ وصول لقفل اختياري على نمط
14. منفذ لشبكة Gigabit Ethernet للمشاركة بسهولة

 Hi-Speed USB 2,0 15. منفذ طباعة
 RJ 11 16. منفذ فاكس

17. منفذ "إخراج خط" للهاتف
18. معالج بسرعة 800 ميجاهرتز وذاكرة RAM سعة 256 م ب

19. توصيل مدمج بشب�ت  b/g/n 802.11   اللاسلكية (طراز dw فقط)
20. توصيل الطاقة

الطرازات في لمحة

 HP LaserJet Pro MFP M521dn  HP LaserJet Pro MFP M521dw الطراز

A8P79AA8P80Aرقم المنتج

A4 حتى 40  صفحة في الدقيقة؛ حتى 21  صفحة في الدقيقة على الوجهينسرعة الطباعة بحجم

600 /1,100 سعة إدخال الورق للطباعة (قياسي/اختياري)

نعموحدة ADF  سعة 50  ورقة مع المسح الضوئي على الوجهين

نعمالطباعة على الوجهين آليًا

نعممنافذ الفاكس والهاتف

Gigabit Ethernet نعممنفذ شبكة

 802.11b/g/n  نعمغير متوفرشبكة لاسلكية

2,000  إلى 6,000 إجمالي عدد الصفحات الموصى بطباعتها شهرياً

تصل إلى 75,000دورة الخدمة (صفحة في الشهر)

ENERGY STAR®  نعممعتمدة من
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الملحقات والمستلزمات والدعم
CE255A خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية HP 55A LaserJet (6,000 صفحة)مستلزمات

Pro 500 MFP M521  وطابعة HP LaserJet Enterprise P3015  صفحة (طابعة HP 55X LaserJet (12,500 خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية عالية الإنتاجية CE255X
متعددة المهام) أو 13,500 (طابعة  HP LaserJet Enterprise Pro 500 MFP M525 متعددة المهام).)

CE255XD الحزمة المزدوجة لخراطيش مسحوق الحبر الأسود الأصلية عالية الإنتاجية HP 55X LaserJet (� خرطوشة: 12,500 إلى 13,500 صفحة)
CE530A وحدة/صينية تلقيم سعة 500 ورقة لـ HP LaserJetالملحقات

U6Z59E  - دعم أجهزة  LaserJet Pro M521 MFP  من HP  ثلاث سنوات في يوم العمل التالي؛U6Z70PE  -دعم أجهزة LaserJet Pro M521 MFP  من HP  يوم العمل التالي فترةالخدمة والدعم
ما بعد الضمان

المواصفات الفنية
 HP LaserJet Pro MFP M521dn  HP LaserJet Pro MFP M521dw الطراز

A8P79AA8P80Aرقم المنتج
طباعة ونسخ ومسح وإرسال فاكساتالوظائف

لوحة التحكم
لوحة تحكم على شاشة لمس بديهية بحجم 8.89  سم، مع عرض برسومات ملونة؛

 LED الأزرار (الرئيسية, الإلغاء, تعليمات, زرا الأسهم الأيسر والأيمن, السابق); مؤشرات
(جاهز, خطأ)

لوحة تحكم على شاشة لمس بديهية بحجم 8.89  سم، مع عرض برسومات ملونة؛
 LED الأزرار (الرئيسية, الإلغاء, تعليمات, زرا الأسهم الأيسر والأيمن, السابق); مؤشرات

(جاهز, خطأ, لاسلكية)
طباعة

ليزرتقنية الطباعة

بالأسود (A4  في الوضع العادي) حتى 40 صفحة في الدقيقة;سرعة الطباعة
بالأسود (A4  في وضع الطباعة على الوجهين): حتى 21 صورة في الدقيقة;

بالأسود (A4  في وضع الاستعداد): في غضون 8.0 ثانية;إخراج أول صفحة

بالأسود (جودة ممتازة): حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة;دقة الطباعة
; dpi  600   ×   600 ،( dpi  1200  ×   1200)  HP ProRes 1200 ،( dpi  600  ×   600)  HP FastRes 1200 :التقنية

حتى 75000 صفحة A4; إجمالي عدد الصفحات الموصى بطباعتها شهرياً: من 2000 إلى 6000دورة العمل الشهرية

Apple AirPrint™  ، HP ePrint ، اعتماد Mopria ، الطباعة اللاسلكية المباشرة،  ، تقنية Apple AirPrint™  ، HP ePrintHP ، اعتماد Mopria ، ، تقنية HP Auto-On/Auto-Off ميزات البرنامج الذكية للطابعة
 Auto-On/Auto-Off

HP PCL 6 ؛ HP PCL 5c ؛ محا�ة PCLm ، HP Postscript Level 3 لغات الطباعة الأساسية
84 خط TrueType قابلاً للتحجيم. تتوفر حلول خطوط إضافية على http://www.hp.com/go/laserjetfonts  .الخطوط والمحارف

هوامش الطباعة العلوي: 5 مم, الأسفل: 5 مم, الأيسر: 5 مم, الأيمن: 5 مم; الحد الأقصى لمنطقة الطباعة: 215.9 × 355.6 مممنطقة الطباعة
آلية (أساسية)طباعة دوبلكس على الوجهين

النسخ
بالأسود (A4): حتى 40 صفحة في الدقيقةسرعة النسخ

عدد النسخ؛ تصغير/تكبير; أفتح/أغمق; التحسين؛ الورق; النسخ المتعدد الصفحات; ترتيب; اختيار الدرج؛ على الوجهين; وضع المسودة; ضبط الصور; الضبط �فتراضياتمواصفات الناسخة
جديدة; استعادة الافتراضيات; الحد الأقصى لعدد النسخ: حتى 99 نسخة; دقة النسخ: حتى x 600  600 نقطة في البوصة; تصغير/تكبير: من 25 إلى %400;

المسح الضوئي

عادي (A4 ): حتى 19 صفحة في الدقيقة (بالأبيض والأسود)، حتى 14 صفحة في الدقيقة (بالألوان); الطباعة على الوجهين (A4 ): حتى 35 صورة في الدقيقة (بالأبيض والأسود)،سرعة المسح الضوئي
حتى 13 صورة في الدقيقة (بالألوان)
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 HP LaserJet Pro MFP M521dn  HP LaserJet Pro MFP M521dw الطراز
A8P79AA8P80Aرقم المنتج

مواصفات الماسحة
نوع الماسح الضوئي: بسطح مستو، وحدة التلقيم الآلي للوثائق (ADF); تقنية المسح الضوئي: مجس تلقيم الصور (CIS); أوضاع إدخال المسح الضوئي: من الكمبيوتر:

Solution Center Lite   (Windows XP  ،  Windows Vista  ) أو Device Stage   ( Windows 7   و 8 )؛ برنامج متوافق مع TWAIN  أو WIA ; إصدار Twain: الإصدار 1.9; وحدة تلقيم الوثائق آليًا
لمسحها على الوجهين: نعم; أقصى حجم للمسح (سطح مستو): 216 × 297 مم; دقة المسح الضوئي: حتى 300  نقطة في البوصة (الألوان وتدرج الرمادي واللون الواحد،

وحدة ADF )؛ حتى 1200  نقطة في البوصة (الألوان وتدرج الرمادي واللون الواحد، السطح الزجاجي)

المسح الضوئي على الوجهين من الـ ADF ؛ المسح الضوئي إلى محرك USB فلاش محمول؛ المسح الضوئي إلى مجلد شبكة؛ المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني; المسحميزات الماسحة المتقدمة
الضوئي إلى السحابة؛ تحسين النص/الصورة؛ عمليات ضبط الصورة؛ إعداد جودة الإخراج؛ دقة مسح قابلة للضبط من 75 حتى 600 نقطة في البوصة

الحد الأدنى لمقاس مواد الطباعة (السطح الزجاجي): بدون حد أدنى الحد الأقصى لمقاس مواد الطباعة (السطح الزجاجي): 216 × 297 مم; الحد الأدنى لمقاس موادمنطقة المسح الضوئي
الطباعة (وحدة التغذية التلقائية للمستندات): 127   ×  177  مم الحد الأقصى لمقاس مواد الطباعة (وحدة التغذية التلقائية للمستندات): 216 × 356 مم

24  بت (8  بت عند المسح الضوئي للوجهين بتدرج الرمادي) / 256عمق البت/ مستويات التدرج الرمادي
فاكس
نعم, 33 كيلوبت/ثفاكس

ذاكرة الفاكس: حتى 250 صفحة; دقة الفاكس: أساسي: 203×98 نقطة/بوصة; نمط Fine عالي الجودة: 203 × 196 نقطة في البوصة، 256 مستوى للون الرمادي; رقيق: 300 ×مواصفات الفاكس
300 نقطة في البوصة أو 203 × 392 نقطة في البوصة، 256 مستوى للون الرمادي; الاتصال السريع: حتى 100 رقمًا (يمكن أن يحتوي � منها على 100 رقمًا)

النسخ الاحتياطي إلى ذاكرة الفاكس الدائمة؛ إعادة توجيه الفاكسات؛ دفتر عناوين الفاكس؛ واجهة TAM ، الطلب السريع؛ الطلب الجماعي؛ إعادة الطلب تلقائيًا؛ حظرميزات برنامج الفاكس الذكي
الفاكسات التافهة؛ الاستقصاء؛ إرسال الفاكس مع التأكيد؛ استلام الفاكسات الخصوصية

MHz 800سرعة المعالج
الاتصال

منفذ Hi-Speed USB 2.0  واحد؛ منفذ USB 2.0 مضيف عالي السرعة؛ منفذ Gigabit أساسي
 Ethernet 10/100/1000Base-TX   واحد؛ منفذ Telecom  واحد؛ منفذ هاتف واحد

 Gigabit مضيف واحد؛ منفذ  Hi-Speed USB 2.0 واحد؛ منفذ  Hi-Speed USB 2.0 جهاز
 Ethernet 10/100/1000Base-TX   واحد؛ منفذ Telecom  واحد؛ منفذ هاتف واحد؛ منفذ

بطاقة 802.11b/g/n لاسلكية
خادم الطباعة اللاسلكي  HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021Aاختياري

نعم، WiFi 802.11b/g/n مضمّنةلاشبكة لاسلكية

HP ePrint؛  ™Apple AirPrint ؛ اعتماد  ™Mopria ؛ الطباعة اللاسلكية المباشرة؛ التطبيقاتHP ePrint؛  ™Apple AirPrint ؛ اعتماد  ™Mopria ؛ التطبيقات المحمولةإم�نية الطباعة أثناء التنقل
المحمولة

بروتوكولات الشبكة المعتمدة

TCP- ؛ الطباعة: وضع منفذ IPv6 ، IPv4 ، TCP/IP :من خلال الحل المدمج للاتصال بشبكة
IPP ، Web Services Printing ،(فقط raw  دعم الطابور الخام)  LPD ،رقم 9100  مباشر  IP
: IP ؛ تكوين الـ Web Services Discovery  و  Bonjour و  SLP :؛ الاكتشاف FTP Print ، Print

SSL :؛ الأمان SNMPV1/V2/V3 (بلا حالة) IPv6 ،(يدوي ، AutoIP ، DHCP ، BootP)  IPv4
 802.1x ،وإدارة الشهادات Security

 Apple ، WPS ،  WPA2-Enterprise ،  WPA2-PSK  ،  802.11 b/g/n  :مع اللاسلكية  A8P79A كـ
 HP Wireless Direct Print ، AirPrint™ 

نعم، عبر Ethernet  وبطاقة اتصال لاسلكي  802.11b/g/n  مضمنةنعم، عبر Gigabit Ethernet  مضمن؛إم�نيات الشبكة
بلاقرص ثابت

أساسي: 256 ميجا بايت; الحد الأقصى: 256 ميجا بايتالذاكرة
التعامل مع الوسائط

أساسي: 2 ; الحد الأقصى: 3عدد أدراج الورق
الورق (bond , ملون, ذو رأسية, عادي, مطبوع مسبقًا, مثقب مسبقًا, معاد التدوير, خشن); أظرف, ملصقات, حزمة بطاقات, أوراق شفافة, أوراق محددة من قبل المستخدمأنواع مواد الطباعة

حجم المواد
المقاسات المخصصة (بالقياس المتري): الدرج 1: من x 76  127 إلى x 216  356 مم; الدرج 2  والدرج الاختياري بسعة 500  ورقة رقم 3 : من x 105  148 إلى x 216  356 مم ;

المقاسات المدعومة (بالقياس المتري): الدرج B6 (JIS  ،(A4، A5، A6، RA4، B5 (JIS :1)،  10 × 15 سم،  ،Envelope  ،DPostcard (JIS)   Postcard (JIS)  (C5، C6، DL  ،B5)؛ درج 2 ودرج 3
اختياري: B6 ،( JIS)  B5 ; RA4 ; A6 ; A5 ; A4  (JIS )، 10   ×  15  سم، ADF: 127 × 127 ; ( JIS)  DPostcard ،( JIS)  Postcard إلى 216 × 356 مم
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 HP LaserJet Pro MFP M521dn  HP LaserJet Pro MFP M521dw الطراز
A8P79AA8P80Aرقم المنتج

التعامل مع الوسائط
سعة التلقيم الأساسية: درج متعدد الاستعمالات سعة 100  ورقة ودرج إدخال 2  سعة 500  ورقة ووحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF ) سعة 50  ورقة

سعة الإخراج القياسية: صينية استقبال المطبوعات سعة 250 ورقة و خلفية سعة 100 ورقة
التلقيم الاختياري: درج اختياري سعة 500 ورقة (يمكن إضافة حتى درج واحد)

ADF: قياسي، 50 ورقة
الدرج 1 : 52  إلى 199  جم/م²؛ الدرجان 2  و 3 : من 52  إلى 120  ج/مADF ;²: من 60 إلى 90 ج/م2وزن مواد الطباعة

سعة الإدخال
صينية 1:: ورقات (75 جم/م²): 100؛ الأظرف: 10

صينية 2:: ورقات (75 جم/م²): 500
الحد الأقصى: حتى 1100 ورقة

ADF: قياسي، 50 ورقة

سعة الإخراج
أساسي: حتى 250 ورقة

الأظرف: حتى 10 ظرفاً
الأغشية الشفافة: حتى 75 ورقة

الحد الأقصى: حتى 350 ورقة

أنظمة التشغيل المتوافقة
تثبيت البرامج بال�مل مدعوم على: Windows 10  (32  بت/64  بت)، Windows 8  (32  بت/64  بت)، Windows 7  (32  بت/64  بت)، Windows Vista  (32  بت/64  بت)؛ تثبيت برامج

Linpus وأحدث؛  Mac OS X v10.6.8  ؛(أو أحدث  SP3) إصدار 32  بت  Windows Server 2003 ،(32  بت/64  بت)  Windows Server 2008 ، Windows 2012 :التشغيل فقط مدعوم على
 Ubuntu ،( 12.0 ، 12 ، 11 ، 11.0 ، 10.0 ، 10 ، 9.0 ، 9)  Fedora ،( 11.2 ، 11.1 ، 11 ، 11.0 ، 10.3)  SUSE Linux (مع الحزمة المسبقة الدمج)؛  Red Hat Enterprise Linux 5.0 ،( 9.5 ، 9.4)  Linux

 Solaris 8/9 و  HPUX 11 (5.0 ، 5.0.1 ، 5.0.2 ، 5.0.3 ) (مدعوم عن طريق المثبت التلقائي)؛  Debian ،( 10.04 ، 9.10 ، 9.04 ، 8.10 ، 8.04.2 ، 8.04.1 ، 8.04)

الحد الأدنى لمتطلبات النظام
Windows: Windows 10  (32  بت/64  بت)، Windows 8  (32  بت/64  بت)، Windows 7  (32  بت/64  بت)، Windows Vista  (32  بت/64  بت): معالج بسرعة 1  جيجا هرتز من 32  بت

(x 86 ) أو 64  بت (x 64 )، ذاكرة RAM  سعة 1  ج ب (32  بت) أو ذاكرة RAM  سعة 2  ج ب (64  بت)، مساحة حرة على القرص الثابت تبلغ 400  م ب، CD/DVD-ROM  أو اتصال بالإنترنت،
منفذ USB  أو منفذ اتصال بالشبكة;

 Mac: Mac OSX v10.6 ؛ معالج  G5 , PowerPC G4 , أو  ™Intel® Core ; مساحة 500 م ب حرة على القرص الثابت; CD-ROM/DVD-ROM أو إنترنت؛ منفذ USB أو منفذ للاتصال بالشبكة

البرامج المضمنة
HP ، HP TWAIN برنامج تشغيل المسح الضوئي ،  HP WIA برنامج تشغيل المسح الضوئي ، HP PCL 6 برنامج تشغيل الطباعة ،  HP أدوات للتثبيت وإلغاء التثبيت من : Windows

, HP Postscript برنامج تشغيل , HP أدوات التثبيت وإلغاء التثبيت من : Mac ؛ DXP ، HP Update ،تنبيهات الحالة ، HP Fax برنامج تشغيل ، HP Send Fax ، HP Fax Setup Wizard ، Scan
 HP Firmware Updater , HP Alerts , HP Utility , HP Fax برنامج تشغيل الطباعة , HP Setup Assistant , HP Scan

إدارة الأمان
ملقم الويب المضمن: الحماية ب�مة مرور والاستعراض المحمي من خلال TLS/ SSL ؛

, SNMPv1 الشبكة: تمكين/تعطيل منافذ وميزات الشبكة, تغيير �مة مرور المجموعة
802.1x  , SNMPv3  , جدار حماية, قائمة تحديد الوصول; HTTPS : HP ePrint  مع

 SASL المصادقة بطريقة , HTTP Basic Access Authentication ,المصادقة بالشهادة

 WPA/WPA2 - ,  WPA/WPA2 - Personal (AES, TKIP)  ,(128  بت)   WEP  :اللاسلكية
 Enterprise (EAP-TLS, PEAP, LEAP) ; ملقم الويب المضمن: الحماية ب�مة مرور

والاستعراض المحمي من خلال TLS/ SSL ؛ الشبكة: تمكين/تعطيل منافذ وميزات
الشبكة, تغيير �مة مرور المجموعة 802.1x  , SNMPv3 , SNMPv1  , جدار حماية, قائمة

HTTP Basic Access ,مع المصادقة بالشهادة  HTTPS : HP ePrint ;تحديد الوصول
 SASL المصادقة بطريقة , Authentication

الأبعاد والوزن
الأدنى 465   ×  465   ×  508   مم; الحد الأقصى: 465   ×  900   ×  750   مم;أبعاد الطابعة (العرض  ×  العمق  ×  الارتفاع)
585   ×  594   ×  733   ممأبعاد الحزمة (العرض × العمق × الارتفاع)

22.4 كجم22.3 كجموزن الطابعة
29.57 كجموزن الحزمة

درجة الحرارة: 10 إلى 32.5 درجة مئوية; رطوبة: رطوبة نسبية 30 إلى 70%بيئة التشغيل
درجة الحرارة: 20- إلى 40 درجة مئوية; رطوبة: رطوبة نسبية 10 إلى 90%ظروف التخزين

انبعاثات الطاقة السمعية: B (A) 6.7 ; انبعاثات الضغط السمعي: dB 54 (A)الصوتيات

الطاقة

المتطلبات: الجهد الكهربي للإدخال: 220 إلى 240 فولت تيار متردد (+/- %10)، 50 /60
هرتز (+/- 3 هرتز);

الاستهلاك: 760  واط (الطباعة)، 18.2  واط (جاهز)، 4.3  واط (السكون), 0.3  واط (إيقاف
التشغيل). الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC ): 2.812 كيلو واط في الساعة/الأسبوع.;

الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC  ): 2.812 كيلو واط في الساعة/الأسبوع;
نوع الطاقة الكهربائية: مصدر طاقة داخلي;

المتطلبات: الجهد الكهربي للإدخال: 110  إلى 127 فولت تيار متناوب (+/- %10 )،
50 /60  هرتز (+/- 2  هرتز) و 220  -240  فولت تيار متناوب (+/- 10% )، 50 /60  هرتز (+/- 2 

هرتز);
الاستهلاك: 760  واط (الطباعة)، 18.2  واط (جاهز)، 4.3  واط (السكون), 0.3  واط (إيقاف

التشغيل). الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC ): 2.812 كيلو واط في الساعة/
الأسبوع.;

الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC  ): 2.812 كيلو واط في الساعة/الأسبوع;
نوع الطاقة الكهربائية: مصدر طاقة داخلي;

تقنية HP Auto-on/Auto-off ؛ تقنية Instant-on Technology؛ Instant-on Copy تقنية توفر الطاقة

الشهادات

EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2: ، A الفئة CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010
FCC Title 47 CFR, GB9254-و A1+A2+1998 : EN 55024 , 2009, EN 61000-3-3:  2008

CE مع علامة EMC Directive 2004/108/EC  2008, توجيهات, GB17625.1-2003
(أوروبا)، واعتمادات EMC الأخرى كما تتطلب � دولة على حدة

EPEAT® Silver ؛ اعتماد(CECP) اعتماد برنامج الصين للحفاظ على الطاقة
R&TTE Directive توجيه ;  ES 203 021  :اتصالات الفاكس :Telecom متوافق مع

 EC (Annex II)/1999/5  مع علامة CE     (أوروبا); FCC Part 68؛اعتمادات اتصالات أخرى على
النحو المطلوب في � بلد على حده

EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2: ، A الفئة CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010
FCC Title 47 CFR, GB9254-و A1+A2+1998 : EN 55024 , 2009, EN 61000-3-3:  2008

CE مع علامة EMC Directive 2004/108/EC  2008, توجيهات, GB17625.1-2003
(أوروبا)، واعتمادات EMC الأخرى كما تتطلب � دولة على حدة

CECP
 EN 301 ،  1999/5/EC    R&TTE  توجيه)   EU  :الاتصالات اللاسلكية :Telecom متوافق مع

 EN 300 328 ،  EN 301 489-17 V2.1.1:2009-05  ، 489-1 V1.8.1:2008-04 
،  IEC 62311:2007  ،  Canada RSS-210   US (FCC 15.247)  ؛ V1.7.1:2006-10 

R&TTE Directive 1999/5/EC ؛ توجيهES 203 021 :اتصالات الفاكس .  EN62311:2008 
Industry Canada CS03; NOM-151- ;68 الجزء FCC (أوروبا)؛ CE مع علامة (Annex II) 

SCTI-1999 (المكسيك)؛ PTC-200 (نيوزيلندا); فضلاً عن اعتمادات الاتصالات الأخرى
المطلوبة من قِبل بعض الدول المنفردة

Blue Angel متوافق مع ECI الأصليةلا؛ الرجاء مراجعة مستند HP مضمونة فقط عند استخدام مستلزمات – Blue Angel DE-UZ 205 ،نعم
صُنع في الصينبلد المنشأ

محتويات عبوة المنتج
 HP LaserJet Pro MFP M521dn ؛ميزة الطباعة التلقائية على الوجهين مضمنة؛

HP Black 10/100/1000  ; خرطوشة مسحوق الحبر الأسودT Gigabit Ethernet 
LaserJet  (~ 6000 صفحة); وثائق الطابعة وبرامج التشغيل على قرص مضغوط؛ دليل

التثبيت, منشور الدعم، بطاقة الضمان; سلك كهرباء؛ كبل الفاكس.

طابعة  HP LaserJet Pro M521dw متعددة الوظائف؛ يحوي إم�نية مضمّنة للطباعة
  802.11 b/g/n  10/100/1000  ; شبكةT Gigabit Ethernet  التلقائية على الوجهين؛

لاسلكية; خرطوشة مسحوق الحبر الأسود HP Black LaserJet  (~ 6000 صفحة); وثائق
الطابعة وبرامج التشغيل على قرص مضغوط؛ دليل التثبيت, منشور الدعم، بطاقة

الضمان; سلك كهرباء؛ كبل الفاكس.

سنة واحدة من الضمان. تختلف خيارات الضمان والدعم باختلاف المنتج والبلد ومقتضيات التشريعات المحلية. انتقل إلى  http://www.hp.com/support  لمعرفة المزيد حولالضمان
خدمات HP  الحائزة على جوائز وخيارات الدعم المتوفرة في منطقتك.
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جدول البيانات | سلسلة طابعات  HP LaserJet Pro M521  المتعددة الوظائف

الحواشي السفلية
 www.hp.com/go/autowirelessconnect ْيعتمد أداء اللاسلكية على البيئة الواقعية والبعد عن نقطة الوصول. للحصول على المعلومات حول التوافق، زر . HP Auto Wireless Connect قد توجد تكوينات للنظام لا تتاح فيها تقنية 

[2 ] تتوفر الطباعة اللاسلكية المباشرة من HP  والاتصالات اللاسلكية المضمنة وتقنية HP Auto Wireless Connect  في طابعة  HP LaserJet Pro M521dw  المتعددة الوظائف فقط.
 يختلف مدى توفر البرنامج. تتوفر إم�نية إرجاع خراطيش HP  الأصلية وإعادة تدويرها حاليًا في أكثر من 50  بلدًا وإقليمًا ومنطقة في آسيا وأوروبا وأمري� الشمالية والجنوبية من خلال برنامج HP Planet Partners . للمزيد من المعلومات زر:

www.hp.com/recycle
 تم قياس سرعة الطباعة وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 ، باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. لمزيدٍ من المعلومات، راجع موقع www.hp.com/go/printerclaims. تختلف السرعات الفعلية وفقًا لتكوين النظام وتطبيق البرامج ودرجة

تعقيد برامج التشغيل والوثائق. تختلف سرعة خروج أول صفحة الفعلية وفقًا لتكوين النظام وبرمجة البرامج ودرجة تعقيد المستندات والشبكة وعرض الوسائط ووزن الوسائط والبيئة وحجم المهمة.
 سعة اختيارية للورق تصل إلى 1,100 ورقة. درج ورق سعة x  1  500  ورقة غير مضمن; الرجاء الشراء بش� منفصل"

www.hpconnected.com يتطلب اتصال إنترنت بالطابعة. وقد تتطلب تلك الخدمات أيضًا القيام بالتسجيل. يختلف توفر التطبيقات وفقًا للبلد واللغة والاتفاقيات. للتفاصيل انظر 
[7 ] خرطوشة مسحوق الحبر السوداء HP 55X Black LaserJet Toner Cartridge  ليست مرفقة؛ الرجاء الشراء على حدة.

 www.hp.com/go/webjetadmin المجاني من  HP Web Jetadmin يمكن تنزيل برنامج 
[9 ] تتطلب الطباعة المحلية اتصال الجهاز المحمول والطابعة بنفس الشبكة أو اتصالاً لاسلكيًا مباشرًا بالطابعة. ويعتمد أداء الاتصال اللاسلكي على البيئة الواقعية والبُعد عن نقطة الوصول. يتوافق التشغيل اللاسلكي مع العمليات بتردد
2.4  جيجا هرتز فقط. تتطلب الطباعة عن بعد اتصالاً عبر الإنترنت بطابعة HP  قادرة على الوصول إلى الويب. كما قد تُطلب التطبيقات أو البرامج الأخرى والاشتراك في حساب HP ePrint . يتطلب استخدام الاتصال اللاسلكي الواسع النطاق

عقد توفير خدمة للأجهزة المحمولة ويتم شراؤه على حدة. راجع موفر الخدمة للحصول على معلومات حول التغطية ومدى التوفر في منطقتك. راجع  hp.com/go/mobileprinting   للحصول على المزيد من التفاصيل
[10 ] تعتمد إم�نيات تقنية HP Auto-On/Auto-Off  على الطابعة وإعداداتها. تستند البيانات بشأن تقنية Instant-on  إلى المقارنة بمنتجات الصهر التقليدي. تستند البيانات بشأن تقنية  Instant-on Copy  إلى المقارنة بأنابيب الفلورسنت.

بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية
 تم قياس عدد الصفحات باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من وثائق الاختبار. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع http://www.hp.com/go/printerclaims. تختلف سرعة الطباعة الفعلية حسب تكوين النظام

والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد الوثائق.
[2 ] تختلف السرعات الواقعية وفقًا لتكوين النظام والبرامج وبرامج التشغيل ودرجة تعقيد الوثائق.

 قد تختلف السرعات الفعلية باختلاف دقة المسح وحالة الشبكة وأداء الكمبيوتر والبرامج.
 استنادًا إلى صورة اختبار ITU-T القياسية بدقة عادية. وتستغرق الصفحات الأكثر تعقيدًا أو الأعلى دقة وقتًا أطول مستخدمةً جزءًا أكبر من الذاكرة.

 برنامج HP Scan  مرفق بالعلبة - تنسيقات الملفات المدعومة من خلال البرنامج الذي يتم تشغيله على جهاز كمبيوتر.

http://welcome.hp.com/country/emea_middle_east/ar/welcome.html#Product

قد يختلف المنتج عن الصور الموضحة هنا. ©  حقوق الطبع والنشر لشركة  .HP Development Company, L.P  لعام 2018 . المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار. وتقتصر الضمانات الخاصة
بمنتجات شركة HP  وخدماتها على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريحة المرفقة بتلك المنتجات والخدمات. يجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه يش� ضمانًا إضافيًا. تخلي HP  مسؤوليتها

عن أية أخطاء فنية أو تحريرية أو أية أخطاء ناتجة عن الحذف وردت في هذا المستند. المعلومات الواردة في هذا المستند عُرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. تم ذكر الضمانات الوحيدة لمنتجات وخدمات
HP في بيانات الضمان الصريحة المصاحبة لهذه المنتجات والخدمات. لا يجب تفسير أي شيء وارد هنا على أنه يش� ضمانًا إضافيًا. لا تعد HP بأي حال من الأحوال مسؤولة عن الأخطاء الفنية أو التحريرية

أو الأخطاء الناجمة عن الإهمال الموجودة هنا.
تم الإنشاء في الاتحاد الأوروبي أبريل 2021
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