
PHILIPS
Tornado
Kompaktní
fluorescenční spirálová
žárovka

32 W (145 W)
E27
Odstín chladného
denního světla
Nestmívatelné

8727900876307

Úžasný jas a živé barvy
Úsporné zářivky Philips Tornádo poskytují úžasný jas a projasňují barvy,

takže vypadají mnohem živěji. Vzhledem ke svému kompaktnímu designu

se tato spirálová zářivka s nízkou spotřebou vejde téměř všude, takže šetří

energii a peníze po dobu až 8 let.

Vysoce výkonné jasné světlo

• Vynikající jas a účinnost

Šetří energii a peníze

• Ušetří až 80 % energie

• Dlouhá životnost – až 8 let



Přednosti
Vynikající jas

Zvýšení jasu obvykle znamená vyšší
spotřebu energie. Ale úsporné zářivky
Philips vám umožní užívat si dokonale
jasné světlo plné energie a současně
ušetřit energii a peníze. Jsou dokonale
vhodné pro pracovní osvětlení
v (domácích) kancelářích a v jakémkoli
jiném prostoru, který vyžaduje větší jas.

Ušetří až 80 % energie

Tato zářivka spotřebovává až o 80 %
méně energie než tradiční zdroje
světla, takže vám pomůže ušetřit
výdaje za elektřinu a zároveň budete
ohleduplní k životnímu prostředí.

Dlouhá životnost – až 8 let

Úsporné zářivky Philips jsou navrženy
tak, aby vydržely. Díky životnosti až
8 let si můžete ušetřit starosti
a náklady spojené s častou výměnou
zářivek a zároveň rok za rokem šetřit
energii.

Specifikace
Charakteristika zářivky

• Stmívatelné: Ne

• Tvar svítidla: Nesměrovatelný
spirálový zdroj

• Patice: E27

• Technologie: Kompaktní zářivka
(CFLi)

Rozměry zářivky

• Průměr: 74 mm

• Výška: 152 mm

• Šířka: 74 mm

Odolnost

• Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 8
let

• Faktor poklesu světelného toku: 0.65

• Nominální životnost: 8 000 h

• Počet cyklů zapnutí: 8 000

Charakteristika světla

• Aplikace: Mimořádný jas

• Vyzařovací úhel: not applicable
stupňů

• Index podání barev (CRI): 80

• Teplota barev: 6500 K

• Kategorie barvy světla: Chladné denní
světlo

• Jmenovitý světelný tok: 2150 lm

• Doba náběhu: <0.5 s

• Doba zahřívání do 60 % světla: 5–
40 s

Další charakteristiky

• Proud žárovky: 140 mA

• Obsah rtuti: 2.5 mg

Spotřeba elektrické energie

• Spotřeba energie na 1000 h: 32 kW

• Účiník: 0.6

• Napětí: 220-240 V

• Příkon: 32 W

• Ekvivalentní příkon: 145 W

• Třída energetické účinnosti: A

8727900876307



Jmenovité hodnoty

• Jmenovitý vyzařovací úhel: not
applicable stupňů

• Jmenovitá životnost: 8 000 h

• Jmenovitý světelný tok: 2160 lm

• Maximální hodnota: not applicable cd

• Jmenovitý výkon: 32 W

Rozměry a hmotnost balení

• EAN/UPC – výrobek: 8727900876307

• Čistá hmotnost: 0,105 kg

• Hrubá hmotnost: 0,155 kg

• Výška: 19,000 cm

• Délka: 8,000 cm

• Šířka: 8,000 cm

• Kus – SAP EAN/UPC:
8727900876307

• Číslo materiálu (12NC):
929689301404

• Pouzdro – EAN/UPC: 8727900876314

• Hrubá hmotnost EAN v systému SAP
(kus): 0,155 kg

• Čistá hmotnost: 0,105 kg

• Výška v systému SAP (kus): 19,000
cm

• Délka v systému SAP (kus): 8,000 cm

• Šířka v systému SAP (kus): 8,000 cm

8727900876307
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