
 

 

Philips Energy Saver
Koht-säästulamp

8 W (32 W)
GX53 sokkel
Soe valge

8727900850871
Energiasäästutehnoloogia suunatavas valgustis
Kvaliteetne valgus
Selle Philipsi säästulambiga saab vähendada elektriarvet. Oma pika tööea tõttu sobib see 
väikese energiakuluga kohtvalgusti ideaalselt halogeen- või hõõglampide kauakestvaks 
asenduseks.

Säästab energiat ja raha
• Energiasääst kuni 80%
• Pikk tööiga - kestab kuni kuus aastat



 Energiasääst kuni 80%

See lamp kasutab kuni 80% vähem energiat kui 
tavalised valgusallikad, aidates teil säästa raha 
elektriarvetelt ja kaitsta keskkonda.

Pikk tööiga - kuni kuus aastat

Philipsi säästulambid on loodud kestma. Tänu kuni 
kuueaastasele tööeale saate vältida lampide sagedase 
vahetamisega kaasnevaid ebamugavusi ja kulusid, 
säästes samal ajal aasta-aastalt energiat.
8727900850871

Esiletõstetud 

* Lambi purunemisega kaasnev kahju teie tervisele on äärmiselt 
ebatõenäoline. Kui lamp puruneb, tuulutage ruumi 30 minutit ja 
eemaldage lambi osad soovitatavalt kinnastega. Asetage need suletud 
kilekotti ja viige ümbertöötlemiseks kohalikku jäätmekäitluspunkti. 
Ärge kasutage tolmuimejat.

* * Kompaktseid luminofoorlampe tuleb käidelda kui erilisi jäätmeid, 
need tuleb viia ümbertöötlemiseks kohalikku jäätmekäitluspunkti. 
Euroopa valgustitööstus on loonud infrastruktuuri, mis on võimeline 
töötlema ümber elavhõbedat, teisi metalle, klaasi jne.
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Võimsustarve
• Aktiivvõimsus: 8 W
• Aktiivvõimsuse ekvivalent: 32 W
• Energiatõhususe märgis: B.
• Võimsustarve 1000 tunni kohta: 8 kW/h

Valgusti omadused
• Nominaalse valgustugevus: 310 luumenit
• Valgusvihu nurk: ei kasutata kraadi
• Hinnanguline valgusvihu keskosa tugevus: 99 cd
• Värvus: Soe valge
• Värvustemperatuur: 2700 K
• Valgusefekt/viimistlus: Soe valge
• Värviedastusindeks (CRI): 81
• Käivitusaeg: 0,2 s
• Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 10-100 s

Kestvus
• Valgusti tööiga: 6000 tund(i)
• Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi 

ööpäevas): 6 aastat
• Lülitustsüklite arv: 6000
• Valgustugevuse säilivuse tegur: 0,7

Lambi mõõtmed
• Läbimõõt: 75 mm
• Kõrgus: 28 mm
• Laius: 75 mm

Muud omadused
• Elavhõbedasisaldus: <= 2,0 mg
• Võimsustegur: 0,6
• Valgusti voolutugevus: 65 mA

Nimiväärtused
• Nimivõimsus: 8,0 W
• Hinnanguline valgustugevus: 310 luumenit
• Hinnanguline tööiga: 6000 tund(i)
• Hinnanguline valgusvihu nurk: ei kasutata kraadi

Lambi omadused
• Tehnoloogia: Kompaktluminofoorne
• Lambi kuju: Suunamata valgusvooga kohtvalgusti
• Sokkel/ühendus: GX53
• Pinge: 220-240 V
• Hämardatav: Ei
•
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