Philips Café Gourmet
Kahvinkeitin

Kasinvalmistetun suodatinkahvin aromi jo vuodesta 1988

¢ Lasikannu

- Boil and Brew -arjesteima  Philips Café Gourmet -kahvinkerttimelld

* Ruostumaton teras

Philips Café Gourmet -kahvinkeitin takaa optimaalisen lopputuloksen ja tdyteldisen
aromin. Boil and Brew -jdrjestelma nostaa lampé&tilan vahintddn 93 asteeseen.

Mahtava maku ja aromi

* Boil and Brew: maukasta ja aromikasta kahvia

* Kahvi pysyy kuumana suodatuksen jilkeenkin

* Aroma Twister -suutin saa kahvin kiertimaan kannussa ja takaa taydellisen makuelamyksen

Helppokdyttoinen

* Tippalukon ansiosta voit kaataa kupillisen kahvia juuri silloin kuin haluat

* Automaattinen virrankatkaisu 30 minuutin kuluttua sadstaa energiaa ja lisad turvallisuutta
» Kaantyva suodatinteline on helppo tayttaa

* Johdon sailytyslokero helpottaa sijoittamista keittioon

HD5412/00 » Konepestavat, helposti puhdistettavat osat




Kahvinkeitin

Lasikannu Boil and Brew -jarjestelmd, Ruostumaton teras

Kohokohdat

Aroma Twister -suutin
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Kannun sisalla oleva kateva suutin sekoittaa

valuvan kahvin tasaisesti valmiin kahvin
joukkoon. Nain aromit jakautuvat tasaisesti ja
jokainen kupillinen maistuu yhta herkulliselta.

Boil and Brew
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Philips-kahvinkeittimessa on ainutlaatuinen Boil
and Brew -jarjestelma. Vesi keitetdan ensin ja

valutetaan sen jalkeen jauhetun kahvin lavitse.
Vihintaian 93 asteeseen nouseva
keittolampatila takaa tiyteldisen maun.

Pidi kahvi kuumana
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Suodatuksen jilkeen limpolevy pitda kahvin
kuumana ja maukkaana.

Tippalukko

Tippalukon ansiosta voit kaataa kupillisen
kahvia, ennen kuin suodatus on valmis.

Automaattinen virrankatkaisu
30 minuutin kuluttua

Kahvinkeitin sammuu automaattisesti

30 minuutin kuluttua suodatuksesta, mika
saistad energiaa ja lisaa turvallisuutta. EU-
saadosten mukaan tima ominaisuus on oltava
kaikissa EU:n alueella myytavissa
kahvinkeittimissa.
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Kddntyvd suodatinteline
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Suodatinteline avautuu sivulle, mika helpottaa
sen tayttamistd. Se on myos helppo irrottaa
puhdistusta varten.

Johdon sidilytys

Ylimaaraista johtoa voi sailyttaa
kahvinkeittimen alla olevassa sailytyslokerossa.
Voit siis sijoittaa kahvinkeittimen siististi
haluamaasi paikkaan.

Konepestdvit osat
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Kannun ja suodatintelineen voi pesta katevasti
astianpesukoneessa.



Kahvinkeitin

Lasikannu Boil and Brew -jarjestelmd, Ruostumaton teras

Tekniset tiedot

Alkuperamaa
¢ Valmistusmaa:: Puola

Lisdtarvikkeet
¢ Mukana: Lasikannu

Tekniset tiedot

* Jannite: 220240 V

* Johdon pituus: 0,8 m

* Taajuus: 50-60 Hz

* Tilavuus, vesisdilio: 1V

* Tilavuus, vesisiilio: Up to 12 kuppia

* Vesiboilerit: 0

* Yhden kannullisen suodatusaika: 10 min

Muotoilu
* Vari: Musta ja metalli

Paino ja mitat

* Pakkauksen mitat (L x S x K): 240 x 240 x 569 mm
* Tuotteen mitat (L x S x K): 195 x 225 x 510 mm

* Tuotteen paino: 2,3 kg

Julkaisupéiivi 2023-05-20

PHILIPS

Versio: 1.1.1

EAN: 87 10103 61632 0

Yleiset tiedot

* Sopii seuraaviin malleihin: Kahvijauhe

* Helppo puhdistaa ja huoltaa: Irrotettava
suodatinteline, Konepestivit osat

* Helppo ja mukava kayttaa: Lapinakyva vesisiilio,
Automaattinen virrankatkaisu, Tippalukko,
Vesimaaran ilmaisin

* Erityistoiminnot: Boil and Brew

* Kahvijuomat: Suodatinkahvi

Pinnoitus

* Rungon materiaali: Ruostumatonta terasta ja
muovia

* Vesisiilion materiaali: Lasi

Huolto
* 2 vuoden takuu

Ympairisto
* Virrankulutus suodatuksen aikana: 1 300 W
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