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محول تيار متردد من HP  90 واط

زود كمبيوترك المحمول من HP  بالطاقة المطلوبة وساعد على الحماية ضد تقلبات الطاقة بواسطة محول التيار المتناوب
الذكي بسعة 90  واط من HP . متوفر الآن مع الموصل الجديد بزاوية قائمة (90  درجة) والذي يقلل توتر الكبل كما أنه يشمل
وصلة الدونجل الاختيارية للتحويل من 4,5  مم إلى 7,4  مم. بصفته محول بديل أو اختياطي، كن في الاستعداد مع الاتصال

الصحيح.

تيار فعال ومسيطر عليه.
اعمل براحة مع الأداء الأمثل باستخدام تقنية
الـ PIN  الذكي وقلّل من مخاطر اندفاع التيار
المفاجئ، مستهلً� كمية الطاقة المطلوبة

فقط.

إم�نيات توصيل تقليدية ومتطورة.
احصل على توصيلات متنوعة بواسطة وصلة
الدونجل التي تم تصميمها خصيصًا للتحويل

السهل من الموصل القياسي الجديد بحجم
4,5  مم إلى كمبيوترات HP  المحمولة القديمة

ذات الموصلات بحجم 7,4  مم.

أمثل زاوية قائمة.
تحسين سهولة الوصول إلى الأماكن الضيقة -
يتيح الموصل الجديد بحجم 4,5  مم ذو الزاوية

القائمة (90  درجة) التوصيل في الأماكن
الضيقة ويقلل تقويس السلك ويحسن تنظيم

الكبلات وعمرها.
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كمبيوترات HP  المحمولة مع موصلات 4,5  مم و 7,4  ممالتوافق

أبعاد المنتج

ضمان محدود لمدة سنة واحدة على قطع الغيار واليد العاملة في جميع أنحاء العالم؛الضمان

محول التيار المتناوب بقدرة 90  واط وسلك الطاقة وكتيب الضمانمحتويات عبوة المنتج

الصينبلد المنشأ

H6Y90AAرقم المنتج

887758607756معلومات الطلب

يجب استخدام وصلة دونجل صغيرة لتوصيلها بأجهزة الكمبيوتر اللوحية من HP.ملاحظات فنية

وصلة دونجل 4,5  مم (أنثى) - 7,4  مم (ذكر)وصف الموصل

8عدد الطبقات في منصة التحميل

800الكمية في منصة التحميل
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