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Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
Die optimale Verbindung zu Inrem Baby

Unser neues DECT-Babyphone SCD501/00 bietet absolute Sicherheit und alle
Funktionen eines Babyphones. Die zuverlassigste Verbindung mit kristallklarem
Klang und einem beruhigenden Nachtlicht fur Sie und |hr Baby.

Zuverlassige Technologie
* Absolut stérungsfrei fur eine private Atmosphare dank DECT-Technologie
« Perfekter klarer Klang dank DECT-Technologie

Konstante Sicherheit und sichere Verbindung

* Energiesparender Smart ECO-Modus

* Immer wissen, wann Ihr Babyphone sich in Reichweite befindet und verbunden ist
* Gerauschpegelanzeigen zeigen an, ob |hr Baby Gerausche macht

Freiheit und Flexibilitét
* Reichweite bis zu 300 Meter*
* Hohere Betriebszeit von bis zu 24 Stunden

+ Die Elterneinheit wird mit Netzstrom oder Batterien betrieben

Beruhigt und trostet lhr Baby
* Beruhigendes Nachtlicht
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DECT-Babyphone

Besonderheiten

Absolut stérungsfrei durch DECT Immer erreichbar
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Dank DECT-Technologie kann eine Die Elterneinheit benachrichtigt Sie, wenn sich
stérungsfreie Ubertragung von anderen das Babyphone auf3erhalb des

Transmittern wie Babyphones, kabellosen Empfangsbereichs befindet oder wenn die
Telefonen und Handys garantiert werden. Die Batterie schwach ist, sodass Sie sicher sein
Datenverschlisselung gewdhrleistet eine konnen, dass Sie immer mit Ihrem Baby
sichere private Verbindung, sodass nur Sie lhr verbunden sind.

Baby horen.

Soundaktivierung, 5 LEDs
Perfekter klarer Klang
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DECT

Leuchten zeigen den Gerauschpegel im

Horen Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Zimmer lhres Babys an, auch wenn die
Schluckauf in kristallklarer Qualitat. Die DECT- Elterneinheit stummgeschaltet ist.
Technologie (Digital Enhanced Cordless

Telecommunications) gewahrleistet hohe 300 m Reichweite

Qualitat und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr
Baby immer hoéren kdnnen.

Smart ECO-Modus

SMART

Reichweite in Innenraumen bis zu 50 Meter*,
M O D E ) Reichweite im Freien bis zu 300 Meter*

Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert
die Ubertragungsleistung und erhoht die
Akkulebensdauer. Je naher Sie an Ihrem Baby
sind, desto weniger Energie bendtigen Sie fur
eine perfekte Verbindung (in den USA und in
Kanada nicht verfiugbar).

SCD501/00

Batterie- und Netzbetrieb

Die Elterneinheit wird mit Netzstrom betrieben.
Sie kdnnen auch Batterien einsetzen, um die
Elterneinheit kabellos zu verwenden. Setzen
Sie zwei nicht wiederaufladbare Alkali-
Batterien des Typs 1,5 V R6 AA oder zwei
wiederaufladbare Batterien des Typs

1,2 V R6 AA ein.

Betriebszeit von bis zu 24 Stunden

o

Dank der kleinen Elterneinheit sind Sie bis
zum nachsten Aufladen bis zu 24 Stunden
kabellos erreichbar. Das héangt jedoch davon
ab, welchen Batterietyp Sie verwenden und
wie oft und wie lange Sie die Elterneinheit mit
Batterien verwenden.
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Das "Griine Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Griinen Logo"
koénnen Kosten, Energieverbrauch und CO2-
Ausstoly senken. Wie? Diese Produkte sorgen
flr eine deutliche Verbesserung des
Klimaschutzes auf mindestens einem der
grunen Schwerpunktgebiete von Philips:
Energieeffizienz, Verpackung, gefahrliche
Substanzen, Gewicht, Recycling und
Entsorgung sowie lebenslange Verlasslichkeit.
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Daten

Eigenschaften

DECT-Technologie

Energiesparender Smart ECO-Modus
Verbindungs- und Reichweitenanzeige
Gerauschpegelanzeige: 5 LEDs
Lautstarkeregelung und Soundaktivierung
Beruhigendes Nachtlicht

Reichweite in Innenrdumen bis zu: 50 m
Reichweite im Freien bis zu: 300 Meter

Leistung

Betriebszeit bei Batteriebetrieb Stunde:
24 Stunden

Stromversorgung: 120 V (US), 220 bis 240 V

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten. 2019-1-21

Version: 9.0.1

Technische Daten kénnen ohne
vorherige Anklindigung geandert
werden. Die Marken sind Eigentum
von Koninklijke Philips N.V. oder der
jeweiligen Firmen.

Ausstellungsdatum

EAN: 08 71010 36576 82

www.philips.com

Tuner/Empfang/Ubertragung
Frequenzband: DECT
Automatische Kanalwahl
Anzahl der Kanale: 120

Komfort

Warnanzeige bei geringem Ladestand
Lautstarkeregelung

Automatische Warnung "AuBer Reichweite"
Lautstarkenanzeige

Technische Daten
Betriebstemperatur °C: 10 bis 40 °C
Lagertemperaturbereich: 10 bis 40 °C

PHILIPS

SCD501/00

Logistische Daten
Produktmafe (B x H x T): 220 x 156 x 56 mm

Entwicklungsstufen
Schlafphasen: Schwangerschaft, O bis
6 Monate

Zubehor
Kurzanleitung
Bedienungsanleitung

* Der Empfangsbereich des Babyphones ist von der
Umgebung und anderen Faktoren abhangig, die das
Ubertragungssignal stéren kénnten.

* Das Babyphone hat keine Ladefunktion.


http://www.philips.com/

