
 
Especificaciones
 

Panel de Conexiones 110 Vertical Para
Instalación en Pared de 12 Puertos Cat5 / Cat6,
TAA

NÚMERO DE MODELO: N250-012

General
El panel de conexiones para instalación en pared Cat6 de Tripp Lite garantiza compatibilidad con todas
las redes. Codificado con colores para instalaciones EIA/TIA 568a y 568b. El panel viene con bloques de
terminación tipo 110. Este panel de 12" se instala fácilmente en una pared o escritorio con dos soportes
"C". Se proporciona el soporte de instalación.

Cable sólido UTP Cat6 calibre 22-24 AWG

Características

Especificado/ Certificado CAT6●

Aprobado por UL●

Terminación a presión tipo 110●

Puertos numerados con claridad en el frente y en la parte posterior●

Las etiquetas en el frente permiten identificar cada puerto.●

La etiqueta codificada a color en la parte posterior ofrece cableado EIA/TIA 568A y 568B●

Marco de metal●

Incluye soporte de instalación●

Destacado

Instalación Vertical en Pared de
12 puertos

●

Terminación a presión tipo 110●

Incluye Soporte de Instalación
89D

●

Certificado Cat6●

Cumple con el Acta Federal de
Acuerdos Comerciales (TAA)
para las compras del programa
GSA

●

El Paquete Incluye

Panel de Conexiones RJ45
Cat6 para Instalación en Pared
568B-12 Puertos con soporte

●

2 tornillos de instalación●

Paquete de amarres para cable●

Hoja de Instrucciones●

GENERALIDADES

Código UPC 037332131034

Tipo de Producto De Compresión

Tecnología Cat5 / Cat5e; Cat6
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FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 27.99 x 8.00 x 5.51

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 11.02 x 3.15 x 2.17

Peso de Envío (kg) 0.31

Peso de Envío (lb) 0.68

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 8.382 x 25.4 x 4.82 (Con soporte)

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 3.3 x 10.0 x 1.9 (con soporte)

CONEXIONES

Puertos 12

Lado A - Conector 1 110 IDC

Lado B - Conector 1 RJ45 (HEMBRA)

Tipo de PoE Tipo 2 PoE+ (30W, IEEE 802.3at)

ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD

Aprobaciones RoHS

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de por vida
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