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Cable de Alimentacion para Computadora del
Reino Unido, C19 a BS1363, 13A, 250V, 16 AWG,
2.44 m [8 pies], Negro

NUMERO DE MODELO: P052-008

—— el —

El cable de alimentacion para el Reino Unido entrega electricidad desde un tomacorriente de pared
BS1363 a un dispositivo de red con una entrada C20, como a un servidor blade, PDU o UPS.

Caracteristicas

Cable de Alimentacién IEC para el Reino Unido con Conexién C19 a BS1363 para Alimentar
Dispositivos de Red

Este cable de alimentacion BS1363 esta disefiado para bastidores de servidor blade, switches,
ruteadores, PDUs, sistemas UPS y otros dispositivos de red. Cuenta con una clavija BS1363 para
conexién a un tomacorriente de pared y una clavija C19 para conexién a un dispositivo. Su longitud de
2.44 m [8 pies] le permite gran flexibilidad en la colocacion del equipo con respecto al tomacorriente.

Especificaciones

Destacado

* Recomendado para alimentar
switches y otros dispositivos de
red

La clavija BS1363 se conecta a
la alimentacion de CA,; La clavija
C19 se conecta a la entrada
C20 del dispositivo

* El cable de alimentacién para
Reino Unido es el reemplazo
ideal de un cable desgastado o
faltante

* Su longitud de 2.44 m [8 pies] le
permite mayor libertad al
colocar dispositivos alejados del
tomacorriente

Aplicaciones

+ Conecte dispositivos de red
como bastidores de servidor
blade, switches, PDUs y
sistemas UPS a un
tomacorriente alejado hasta 2.4
m en su centro de datos

+ Extienda una conexién de
alimentacion existente hasta
2.44 m [8 pies] para colocar
mas facilmente un dispositivo o
alcanzar una fuente de
alimentacion en un rack

» Proporcione un reemplazo de
calidad superior para un cable
de alimentacion faltante o
desgastado.

El Paquete Incluye

+ P052-008 — Cable de
Alimentacion para el Reino
Unido con Clavija BS1363, 2.44
m [8 pies], Negro

GENERALIDADES

Cadigo UPC 037332141996

Compatibilidad del Dispositivo Server; Router; Network Switch; UPS; PDU

Pais / Region Reino Unido
ENTRADA

Entrada Maxima en Amperes 13
Compatibilidad de voltaje (VCA) 250
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FISICAS

Color de Clavija Negro
Color del Forro del Cable Negro
Material del Forro del Cable PvC
Especificacion del Forro del Cable VW-1
Tipo de Funda para Cable de SIT
Alimentacion

Diametro Exterior de Cable (OD) 8.4mm
Number of Conductors 3
Calibre de Alambre (AWG) 16
Wire Gauge (OD - mm?) 1.29
Longitud del Cable (pies) 8
Longitud del Cable (m) 2.44

Dimensiones de Envié (Al x An x Pr/
cm)

0.64 x14.48 x 17.53

Dimensiones de Envi6 (Al x An x Pr/
pulgadas)

0.25x5.70 x 6.90

Peso de Envio (kg)

0.41

Peso de Envio (Ib)

0.90

AMBIENTALES

Rango de Temperatura de
Operacion

14 F TO 140 F (-10 C TO 60 C)

Rango de Temperatura de
Almacenamiento

14FTO140F (k10 CTO 60 C)

Rango de Humedad de Operacion

35% to 85% RH, Non-Condensing

Rango de Humedad de
Almacenamiento

35% to 85% RH, Non-Condensing

CONEXIONES

Lado A - Conector 1

CLAVIJA REINO UNIDO BS1363

Lado B - Conector 1

IEC-320-C19

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES

High Voltage Si
Locking Plug No
Clavija en Angulo No

ESTANDARES Y COMPATIBILIDAD
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Certificaciones

UL /cUL

Aprobaciones

UL/CSA

GARANTIA

Periodo de Garantia del Producto (A
Nivel Mundial)

Garantia limitada de por vida

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.
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