
 
Especificaciones
 

Cable de Extensión Serial DB9 Serial, Paso
Directo (DB9 M/H), 2 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: P520-006

General
Este cable de Tripp Lite extiende un cable serial RS-232 a una distancia adicional de 6 pies. La
construcción con blindaje laminado proporciona máxima protección EMI/RFI. Los conectores DB9 hembra
y DB9 macho están moldeados con alivio de tensión incorporado para garantizar que el cable dure
mucho tiempo. Tripp Lite garantiza de por vida que este producto no tiene defectos de materiales ni de
mano de obra.

Características

Cables moldeados de calidad superior con blindaje laminado brindan máxima protección EMI/RFI.●

DB9 (macho) a DB9 (hembra).●

Destacado

Cables moldeados de calidad
superior con blindaje laminado
que proporcionan máxima
protección EMI/RFI.

●

El Paquete Incluye

6 pies (1,8 m). Extensión serial
RS-232 DB9F a DB9M

●

GENERALIDADES

Código UPC 037332012388

Tipo de Producto Pasivo

FÍSICAS

Color Gris

Longitud del Cable (pies) 6

Longitud del Cable (m) 1.83

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 22.86 x 17.78 x 1.27

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 9.00 x 7.00 x 0.50
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Peso de Envío (kg) 0.23

Peso de Envío (lb) 0.50

CONEXIONES

Lado A - Conector 1 DB9 (MACHO)

Lado B - Conector 1 DB9 (HEMBRA)

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de por vida
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