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Philips

Televisor LED profissional

* 102 cm (40"), MediaSuite
* LED
« DVB-T2/T/C MPEG 2/4

40HFL5009D/12

Ligacdao e controlo

com OXIGEN para experiéncias compativeis com tecnologias futuras

Com este televisor LED Hotel com eficiéncia energética, podera desfrutar de todas as vantagens de uma conectividade de
vanguarda e de paginas informativas do hotel interactivas, enquanto assegura que a instalagao remota e a gestao tém o menor

custo de propriedade possivel.

Beneficios
Philips OXIGEN - conectividade e gestdao exclusivas * Televisor LED Full HD - imagens LED brilhantes com um contraste
* Smartinfo para paginas informativas do hotel interactivas e marcantes incrivel
* Smartlnstall para instalagdo e manutengao remotas simples » Compativel com MyChoice para lucros recorrentes
* Aplicagdes da Smart TV com muitos servigos dedicados para » Sistema integrado de IPTV para uma interactividade personalizada
estabelecimentos de hospedagem perfeita
* Controlo das aplicagdes para adicionar, classificar e eliminar * Protocolo Serial Xpress para sistemas interactivos
aplicagdes com o minimo de esforgo * Painel de conectividade integrado
* Miracast e DirectShare para partilhar filmes e musica no seu * Wi-Fi integrado para utilizar a Smart TV sem fios
televisor » Apresentagao do relogio no ecra para maxima conveniéncia do
* Philips OXIGEN para a mais recente conectividade e melhor custo cliente
total

Funcionalidades avancadas para hotéis e preparadas para o futuro

At PHILIPS




Caracteristicas

Televisor LED Full HD

A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem
uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nitidos combinados
com alta luminosidade, contraste incrivel e cores auténticas para uma imagem
realista.

Smartlnfo
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O Smartinfo permite-lhe disponibilizar informagdes do hotel ou da cidade aos
seus hospedes. Eles podem aceder a esta pagina web interactiva do hotel,
mesmo quando o televisor ndo esta ligado a sua Intranet nem a Internet. Pode
alterar as informagdes regularmente e com facilidade para manter os seus
hospedes a par de todas as novidades no seu hotel.

Smartlnstall

O Smartlnstall torna a instalagdo e a manutencao de seus televisores numa
tarefa facil. Com uma ferramenta Web facil de utilizar, agora pode configurar
e instalar remotamente os seus televisores sem ter de aceder aos quartos!
Isto permite-lhe poupar tempo e assegurar que os seus hospedes nio sejam
incomodados. Quer seja para actualizar as paginas informativas do hotel, ou
para instalar novos canais, o Smartlnstall pode tratar de tudo.

Aplicagées da Smart TV

As aplicagbes da Smart TV da Philips consistem numa selecgdo crescente de
aplicagoes que englobam desde o YouTube as aplicagdes de redes sociais e
muito mais. A versao dedicada é adaptada a utilizagdo em instalagées de
hospedagem e tem varias vantagens adicionais, como a garantia de que as
informagbes dos hospedes sao eliminadas de forma segura apos a utilizagdo e
o impedimento de que conteldos ilegais prejudiquem o seu negécio. Com as
nossas receitas partilhadas, tem a oportunidade de recuperar o custo da
largura de banda utilizada pelos seus hospedes.

Controlo das aplicagoes
O controlo das aplicagdes permite-lhe oferecer aos seus clientes as aplicagdes

de TV com que sempre sonharam. Pode adicionar, eliminar e classificar todas
as aplicagdes da forma que desejar. Melhor ainda, agora pode copiar estas

Especificagdes

definigbes para qualquer outro televisor sem ter de o configurar! Pode criar
varios perfis e altera-los num instante. Pretende disponibilizar videos de banda
larga nas suites e de banda reduzida nos outros quartos? Nao ha problema. O
controlo das aplicagdes garante uma experiéncia eficaz, tanto para si, como
para os seus clientes.

Miracast e DirectShare
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Os nossos televisores oferecem aos seus hospedes a liberdade de desfrutar de
conteldo no televisor grande sem fios e sem incomodos. Com a nossa
abordagem de sistema aberto, satisfazemos tanto os utilizadores iOS como
Android e aumentamos continuamente a nossa compatibilidade. A nossa
partilha segura protege os seus hospedes. Imagens, filmes, musica - tudo pode
ser partilhado e desfrutado nos nossos televisores via Miracast e DirectShare!

Compativel com MyChoice

O MyChoice disponibiliza uma forma simples e econémica para oferecer aos
seus clientes canais de TV premium. Em simultdneo, este proporciona um
fluxo de lucros adicional que permite a recuperagao do investimento inicial no
televisor.

IPTV integrada

Sem custos nem confusGes de cabos. Com as nossas novas Smart TV, pode
construir o seu sistema de hotel directamente no televisor. Canais
interactivos, Video-on-Demand, menus do hotel interactivos e informagdes,
bem como sistemas de compras online - tudo isto é possivel sem uma Box
externa ligada ao televisor. Para além do fornecimento de contetdos através
de cabos de TV coaxiais, agora também pode utilizar a sua rede de Internet
para fornecer os seus canais de TV ou VOD directamente ao televisor. A
nossa rede de parceiros pode assegurar-se de que obtém o portal
personalizado que deseja.

Protocolo Serial Xpress (SXP)

O televisor pode ser ligado a descodificadores externos e a set-top boxes dos
principais fornecedores de sistemas interactivos, através do protocolo Serial
Xpress (SXP).

Tenha em atengdo que isto é um folheto de pré-venda. O contetido deste folheto reflecte os nossos conhecimentos mais exactos d data e relativamente ao pais mencionados acima. Os
contetidos deste folheto estdo sujeitos a alteragées sem aviso prévio. A Philips ndo assume quaisquer responsabilidades relativamente ao contetido deste folheto.

Oxigen
Smartlnstall edicdo de canais offline
edi¢ao de definigdes offline
instalagdo remota
criagdo de Smartlnfo
actualizagido de software
Smartinfo Apresentagio de diapositivos com

imagens ou navegador
modelos interactivos

Aplicages da Smart Aplicages baseadas em nuvem para

TV Hotel TV

Controlo das aplica- Varios perfis de aplicagdes da

¢oes SmartTV

Partilha Emparelhamento seguro
DirectShare DLNA Wi-Fi Direct
Wi-Fi Miracast

Imagem/visualizagao
Visor LED Full HD

Tamanho do ecraina 102 cm

diagonal (métrico)

Tamanho do ecrana 40 polegada
diagonal (pol.)

Racio de aspecto 16:9

Resolugdo do painel 1920x1080p

Brilho 350 cd/m?

Angulo de visuali- 176° (H) 1 176° (V)
zagao

Melhoramento de Digital Crystal Clear
imagem

Resolugdo suportada do ecra

Entradas de compu- até 1920x1080 @ 60 Hz
tador
Entradas de video 24, 25, 30, 50, 60 Hz

até 1920x1080p
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Sintonizador/recepgao/transmissao

Entrada da antena
Bandas do sintoni-
zador

Televisao Digital

sistema TV

Reprodugio de video

Reprodugio sobre IP

Som

Sistema de som

Conectividade

Ndmero de USB
Namero de ligagdes
HDMI

Numero de entradas
de componentes
(YPbPr)

Ndmero de scarts
(RGB/CVBS)
EasyLink (HDMI-
-CEC)

Outras ligagoes

Melhorias de Conec-
tividade

LAN sem Fios
Activacao na LAN

Funcionalidades

Facilidade de Insta-
lagao

Facil de utilizar

Comfort

75 ohm coaxial (IEC75)
Hiperbanda

S-Channel

UHF

VHF

DVB-T MPEG2/MPEG4
DVB-C MPEG2/MPEG4
DVB-T2

HbbTv (UE)

PAL

SECAM

PAL

SECAM

NTSC

Multidifusao IGMP
Unicast

Incredible Surround

=N

1

Reprodugao com um sé toque
Standby do sistema

Antena IEC75

Saida de auscultador

Entrada VGA de PC+Entrada Audio
E/D

Saida de altifalante na casa de banho
Common Interface Plus (Cl+)

LAN Ethernet RJ-45

Saida de audio digital (6ptica)
Interface Serial Xpress

Controlo do televisor WIXP / JAPIT
Saida de IV

Conector R|-48

"Loop through" de infravermelhos
rapido

Activacao Scart

Alimentacdo externa de 12 V/15 W
802.11 b/g/n

Wi-Fi Direct

Modo de espera verde em sistemas IP

Plug & Play

Modo avancado de hotel

ATS: Sistema Sintonizagao
Automatica

Sintonizagao digital PLL

ACI: Instalagao Automatica de Canais
Nome do Programa

Atribuicio Automatica dos Nomes
dos Programas

Programagao automatica
Bloqueio do menu de instalagao
Acesso seguro aos menus
Bloqueio do comando por
controlador

Nivelador Automatico de Volume
(AVL)

1 lista de canais analégicos/digitais
Visualizagao no ecra

Lista de Programas

Controlo por joystick

Interface Grifica do Utilizador
Funcionalidades para Quartos de
Hotel

Ligar automatico

Verde/arranque rapido
Mensagem de boas-vindas

Funcionalidades inte-
ractivas para hotéis

Modo de prisao
Relégio

Teletexto
Guia de Programagiao
Electrénico

Ajustes de Formato
do Ecra

Tipo do telecomando
Telecomando

Firmware e defini-
¢oes actualizaveis
Compativel com
Skype

Bloqueio de segu-
ranga

Healthcare

Comando

Funcionalidades

Seguranga

Aplicagées multimédia

Ligagdes multimédia

Formatos de repro-
dugio de video

Formatos de repro-
dugio de musica

Formatos de repro-
dugado de imagens

Alimentagao

Alimentacao eléctrica
Poténcia com Rétulo
energético da UE
Classe energética
Consumo de energia
anual

Consumo de energia
em modo de espera
Temperatura ambi-
ente

Funcionalidades de
poupanga de energia

Canal de activagido

Limitagdo de volume
Temporizador

Compativel com painel de
conectividade

Bloqueio de actualizagdo automatica
de canais

Bloqueio de download de software
por rede sem fios

VSecure

MyChoice

Txt, MHEG, USB, EPG, sub-campo
Apresentagio do relégio no ecra
Temporizador

Relégio Despertador

Compativel com relégio externo
1000 paginas de Hipertexto

Guia de programagao electrénico, 8
dias

Agora + Proximo EPG

Expansao de filmes 16:9
Panoramico

Super Zoom

Formatacio Automatica
22AV1409A/12 (RC6)

Deteccao de bateria fraca

Bateria com protecg¢do anti-roubo
via USB, RF e IP

Com acessorio de camara

Bloqueio Kensington

Telecomando multi-dispositivos
Compativel com telecomando branco
Saida de auscultador

Anulacdo de som do altifalante
principal independente

Compativel com sistemas de chamada
de enfermeiros

Isolamento duplo de Classe Il

usB

LAN

Suporte de codecs:
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1

MPEG-2

MPEG-4
WMV9/VC1
Recipientes: AVI, MKV
AAC

MP3

WMA (v2 a v9.2)
LPCM

M4A

MPEG1 L1/2

JPEG

BMP

GIF

PNG

220-240 V; 50 Hz
37W

A+
54 kW h

<03 W
De5°Ca35°C
Modo Eco

Supressao de imagem (para radio)

Dados sujeitos a alteragao
2015, Abril 10



Especificagdes ecolog.

Seguranga

Baixo consumo em
modo de standby
SmartPower Eco

Dimensoes

Largura da unidade
Altura da unidade
Profundidade da
unidade

Largura do conjunto
(com suporte)
Altura do conjunto
(com suporte)
Profundidade do
conjunto (com
suporte)

Peso do produto
Peso do produto
(+suporte)

Compativel com 400 x 200 mm
suporte de parede

Estrutura com retardador de chamas VESA
SIM -
Acessérios
SIM Acessorios incluidos Telecomando
Pilhas para telecomando
Cabo de alimentagio
918.2 mm Suporte de mesa com orientagao
Folheto de garantia
536,5 mm - A ~
56.3 mm Acessorios opcionais  Telecomando de configuragao
’ 22AV8573/00
9182 mm Médulo de reldgio ext. 22AV1120C
! [Médulo de relogio USB externo]
592.9 mm Telecomando para ambientes de
’ cuidados de satde 22AV1109H
[Telecomando para ambientes de
213,3 mm . ,
cuidados de saude para empresas
com televisores Hospitality]
7,82 kg Céamara Skype USB PTA317/00
9,05 kg

* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo
dependera da forma como o televisor é utilizado.
* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas pecas e componentes que nio oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as clausulas de isengdo da

directiva RoHS.

* Consumo de energia tipico quando ligado, medido de acordo com o método de medicdo IEC62087 Edicio 2.
* A disponibilidade das funcionalidades dependera da implementagio seleccionada pelo integrador-.

PHILIPS

Version: 3.8.1

Dados sujeitos a © 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
alteragao Todos os direitos reservados
2015, Abril 10

As especificagdes estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. As marcas comerciais sdo propriedade de

EAN: 8712581716981 Koninklijke Philips Electronics NV ou de seus respectivos proprietarios.

www.philips.com



