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USB VGA IP KVM-switch med 4 portar och virtuell media

Produkt ID: SV441DUSBI

SV441DUSBI USB VGA IP KVM-switch med virtuell media och 4 portar gér lokal- och fjarrstyrning av
upp till 4 datorer over ett LAN eller internet maojligt. Den har ytterligare 2 USB-portar for att dela
kringutrustning (USB-lagring, CD ROM osv.) vilket gor det méjligt att skicka filer och emulera skivor
for fjarrapplikationer och installation av operativsystem.

IP KVM-switchen ger kontroll p& BIOS-niva samt full interaktion med startprocessen och har flera
sakerhetsfunktioner (SSH, SSL, RADIUS och en konfigurerbar brandvagg) som skyddar ditt natverk.

Denna IP KVM kan integreras med alla enheter som anvénder en seriell RS-232 terminal
(konverterare, switchar, PDU.er, etc.) som i sin tur anvédnder en RPORT-modul (saljs separat).

Tacks av StarTech.coms 3-8rsgaranti och gratis livstidsgaranti pa teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

< TAAS

RoHS COMPLIANT
Compliant

(pertisen

Anvandning

« N3 din server-BIOS fran avldgsna platser
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« Skapa en skalbar, underlattande atkomstldsning i ditt datacenter eller serverkluster
e Ger tillgdng till befintliga KVM-switchar via TCP/IP fér att kunna administrera fran en fjarrkonsol
e Perfekt for datorkontroll vid tillverkningslinjer med enkel dtkomst till multipla system

e Passar for PC-test/datorkontroll med inbrénning vilket sparar pa skrivbordsutrymme for flera
skarmar, tangentbord och méss, och gér det méjligt for fjarratkomst

e Fjarrdtkomst for outsourcad server/Hantering av IT-hdrdvara

« Fjarratkomst for nédvandiga foretagsservrar i datacenter, 6kad drifttid

Funktioner

e Fjarrdtkomst for BIOS-nivaer i alla anslutna system

e Fungerar med PC, Mac, Linux och Sun-system

o Stddjer DHCP eller manuell IP-konfiguration

e Saker webbkonsol med anvandar-ID och SLL-lI6senord

e Stodjer 32 anvandarkonton med SSL krypterade sessioner och kommunikationsdata fran webben
e Integrerad webbserver for webblasarbaserad konfiguration och administration

o Att emulera skivor goér det méjligt att anvanda fjarrapplikationer, att driva systeminstallationer, eller
Overfora filer till eller mellan anslutna servrar

* Alla datorer kan dépas via OSD-menyn

¢ Integrerad USB-hubb fér delning av kringutrustning och filoverforingar for USB 2.0 enheter
(bakatkompatibel med USB 1.1 och 1.0 enheter)

e Auto Scan-laget byter automatisk mellan datorerna fér enkel évervakning

¢ Valfritt monteringsfaste. Kompakt 1U hoéjd tar valdigt lite rackutrymme

e Kan uppgradera Flash

e Snabbyte - 1&gg till eller ta bort datorer utan att stanga av

 Konton for flera anvandare begransar otilldten tillgang till vissa funktioner och/eller PC-datorer
« Natverksinstallation och aterstéliningsknappen

¢ Varken programvara eller drivrutiner behdvs



e Kompatibel med Plug and Play

e Stodjer 16 bit video

e Stédjer anpassade SSL-certifikat
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Hardvara
Garantipolicy 3 Years
Audio Nej
KVM-portar 4
PC-granssnitt USB
PC-videotyp VGA
Flera skarmar 1
Hyllmonterbar Valfri
Medféljande kablar Ja
Kedjekoppling Nej
Prestanda
Skarmvisning (OSD) & Ja
stod for
snabbtangenter
DVI-stdd Nej
IP-kontroll Ja
Hot-Key Selection Ja

Maximal analog
upplésning

Maximal digital
upplésning

Maximalt antal
anvandare

Stod for portval

Allméanna

1920x1440 pixlar lokal konsol

1600 x 1200 @ 85Hz

1 aktiv anvandare plus upp till 4 som tittar

Genvagskommandon och OSD (visning p& skdrmen)

TLS-version som stdds: 1.0



specifikationer
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Obs.: Det medfdljande SSL-certifikatet ar endast for
testning- och initieringssyfte och ger minimal
sakerhetsstyrka. Vi rekommenderar starkt att anvandare
uppgraderar det medfdljande certifikatet med
individuellt SSL-certifikat.</i>

Mjukvara

0S-kompatibilitet

Operativsystemsoberoende, varken programvara eller
drivrutiner behovs

Sarskilda

anmarkningar/krav

Obs.

<p>For att ldgga till mer an 1 valfri
PCM815SHNA-strombrytare till serverfjarrkontrollen,
behdvs en <a
href="http://eu.startech.com/Product/ItemDetail.aspx?p
roductid=RPORT&c=CA"
target=new>RPORT</a>-modul.</p><p>Kallkoden foér
enhetens operativsystem gar att fa vid begéran.
Kontakta oss via telefon, livechatt eller e-post for att fa
tillgdng till den. </p><p>Det hér erbjudandet géller i
tre ar frén inképsdatum och/eller s3 linge som
komponenter eller kundtjanst erbjuds fér denna
produkt.</p><p>Rimliga avgifter for kopiering och
formedling kan tillkomma.</p>

Stréom
Power Source AC-adapter medféljer
Inspanning 100 - 240 AC
Instrom 1.8A
Utspanning 12v DC
Utstrom 4A
Polaritet p& mittpol Positiv
Kontakttyp M
Stromférbrukning 48

Utseende
Farg Svart
Kabinettyp stal
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Produktlangd 7.9 in [20.0 cm]
Produktbredd 7.4in [18.7 cm]
Produkthdjd 0.9in [2.2 cm]
Produktvikt 2.0 Ib [0.9 kg]
Férpackning

Package Length 12.0in [30.4 cm]
Package Width 4.5in[11.4 cm]
Package Height 10.9in [27.6 cm]

Fraktvikt (férpackning) 9.1 b [4.1 kqg]

Vad det &r i Iadan
Ingdr i paketet 1 - USB KVM-switch med 4 portar

4 - KVM-kablar
1 - Universell stromadapter (NA/EU/UK/AU)

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att andras utan férvarning.



