
WorkForce Pro WF-8090 DTW
FIŞĂ TEHNICĂ

Reducând costurile, impactul asupra mediului şi intervenţiile, această 
imprimantă business se integrează perfect în întreprinderile mijlocii şi 
mari.

O imprimantă A3+ pentru grupuri de lucru mici şi mijlocii, perfectă pentru medii de 
afaceri care obişnuiesc să utilizeze imprimante laser şi doresc să diminueze costurile, 
să crească productivitatea şi să reducă timpul pierdut şi pierderile. Tehnologia curată 
Epson contribuie la crearea unui mediu de lucru mai ecologic, iar emulările PDL şi 
caracteristica Gigabit Ethernet sunt ideale pentru integrarea în întreprinderi.

Imprimare cu cost total de exploatare redus
Profitaţi de un cost total de exploatare (TCO) redus şi imprimaţi până la 7.000 de 
pagini color şi 10.000 de pagini monocrom1 utilizând cartuşele cu cerneală DURABrite 
Pro de mare capacitate, uşor de înlocuit.

Ecologice
WF-8090DW utilizează cu până la 80 de procente mai puţină energie decât 
imprimantele laser concurente2 datorită tehnologiei sale care nu necesită încălzire. Nu 
sunt emise gaze care afectează stratul de ozon, iar modul îmbunătăţit de imprimare 
silenţioasă şi lipsa zgomotelor produse de ventilator în timpul imprimării sau după 
finalizarea acesteia, o fac ideală pentru mediul de lucru. Iar numărul pieselor care 
trebuie înlocuite este mai mic decât în cazul imprimantelor laser. 

Sporiţi productivitatea
Imprimaţi până la 34 de pagini pe minut (ppm) atât color, cât şi monocrom, cu viteze 
de imprimare ISO de 24 ppm pentru ambele moduri3. WF-8090DW oferă imprimare A4 
şi A3 faţă-verso automată pentru rezultate ecologice la calitate business. Tăvile 
suplimentare opţionale îi sporesc capacitatea maximă la 1.831 de coli, iar tava 
manuală pentru hârtie din spate vă permite să imprimaţi coli A3+ şi o gamă largă de 
medii de tipărire.

Concepută pentru afaceri
Tehnologia PrecisionCore furnizează calitatea de imprimare şi fiabilitatea pentru care 
este cunoscută Epson, la vitezele necesare pentru imprimarea industrială, comercială 
şi în birouri. Wi-Fi şi Wi-Fi Direct™ permit integrarea uşoară şi imprimarea de pe 
dispozitive smartphone şi tablete. Utilizatorii pot, de asemenea, să imprime în mod 
securizat, prin intermediul unui cod PIN destinat eliberării de lucrări sau utilizând Email 
Print for Enterprise4 pentru a trimite documente în mod securizat direct către 
imprimantă.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Imprimantă A3+ business cu cost total de 
exploatare redus
Imprimantă faţă-verso cu cost total de 
exploatare redus
Ecologică
Utilizează cu până la 80 de procente mai 
puţină energie decât imprimantele laser 
color concurente1

Concepută pentru afaceri
Emulări PDL, Gigabit Ethernet, Wi-Fi şi Wi-
Fi Direct™
Sporiţi productivitatea
Imprimare faţă-verso automată şi capacitate 
de hârtie suplimentară pentru alimentări mai 
puţin frecvente
Tehnologie PrecisionCore
Cea mai avansată tehnologie Epson pentru 
capul de imprimare



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Metodă de imprimare Cap de imprimare PrecisionCore™
Tehnologie cerneală DURABrite™ Pro

PRESIUNE
Timp până la prima pagină Monocrom 7 Secunde, Colour 7 Secunde
Viteză de imprimare ISO/IEC 
24734

24 Pagini/min. Monocrom, 24 Pagini/min. Colour

Viteză de imprimare duplex 
ISO/IEC 24734

16 Pagini A4/min. Monocrom, 16 Pagini A4/min. Colour

Printing Speed ISO/IEC 24734 
(A3)

13 Pagini/min. Monocrom, 13 Pagini/min. Colour

Duplex Printing Speed ISO/IEC 
24734 (A3)

11 Pagini A4/min. Monocrom, 11 Pagini A4/min. Colour

Viteză maximă de imprimare 34 Pagini/min. Colour (hârtie simplă), 34 Pagini/min. Monocrom (hârtie simplă)
Rezoluţie imprimare 4.800 x 1.200 DPI
Volum imprimare 65.000 Pagini pe lună

Numărul maxim de pagini imprimate pe lună în baza performanțelor imprimantei, inclusiv a 
vitezelor de imprimare clasificate ISO și capacităților de gestionare a hârtiei.

Pentru informaţii detaliate despre vitezele de imprimare, vizitaţi http://www.epson.eu/testing. 

CONECTIVITATE
Protocoale imprimare în reţea LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec
Protocoale management reţele SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X
Conexiuni USB Hi-Speed - compatibilitate cu specificaţia USB 2.0, Interfaţă Ethernet (1000 Base-T/ 100-

Base TX/ 10-Base-T), LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Securitate WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

SPECIFICAŢII HÂRTIE ŞI SENZORI
Formate hârtie A4, A5, A6, B5, C4 (Plic), C6 (plic), No. 10 (plic), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, 

Legal, A3+, A3
Duplex Da
Alimentare standard cu hârtie 831 Coli Standard, 81 Coli MP tray, 750 Coli paper tray
Capacitate tavă hârtie 750 Coli Standard, 1.831 Coli maxim
Tăvi pentru hârtie opţionale 2 tăvi pentru hârtie de 500 de coli, Cabinet
Capacitate maximă de hârtie 1.831
Numărul tăvilor de hârtie 3

GENERAL
Consum de energie 8,1 Waţi Ready, 0,4 Waţi (opriţi), 37 Waţi (copiere independentă, model ISO/IEC 24712), 2,1 Waţi 

(mod repaus)
Dimensiuni produs 567 x 575 x 503 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 37 kg
Sisteme operative compatibile Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition / Prof 

/ Prof X64 / Vista), Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 biţi), Windows 8.1, 
Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 biţi), Windows Server 2008 (32/64 biţi), 
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows 
Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2003 R2

Presiune acustică Funcţionare: 53 dB (A)

ALTELE
Garanţie 12 Luni Retur în service

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU C11CD43301BT

Cod de bare 8715946545868

Mărime palet 1 Bucăţi

WorkForce Pro WF-8090 DTW

VOLUM DE LIVRAT

Ghid de configurare rapidă
Cartuşe de cerneală individuale
Aparat principal
Documente de garanţie
Instrucţiuni de folosire (CD)
Cablu alimentare
Tavă hârtie

DATE PRIVIND VOLUMUL DE 
CERNEALĂ

T7564 T7554 T7544

2.500 
pagini*

5.000 
pagini*

10.000 
pagini*

1.500 
pagini*

4.000 
pagini*

7.000 
pagini*

* Volum aproximativ de imprimare bazat pe ISO/IEC 
24711/24712. Volumul efectiv variază în funcţie de imaginile 
imprimate şi de condiţiile de utilizare. Pentru informaţii 
suplimentare, vizitaţi www.epson.eu/pageyield

CONSUMABILE

WF-8090 / WF-8590 Ink Cartridge XXL Black
C13T754140 (10.000 pages)
Ink Cartridge XL Black
C13T755140 (5.000 pages)
Ink Cartridge L Black
C13T756140 (2.500 pages)
Ink Cartridge L Cyan
C13T756240 (1.500 pages)
Ink Cartridge L Magenta
C13T756340 (1.500 pages)
Ink Cartridge L Yellow
C13T756440 (1.500 pages)
Ink Cartridge XL Cyan
C13T755240 (4.000 pages)
Ink Cartridge XL Magenta
C13T755340 (4.000 pages)
Ink Cartridge XL Yellow
C13T755440 (4.000 pages)
WF-8090 / WF-8590 Ink Cartridge XXL Cyan
C13T754240 (7.000 pages)
WF-8090 / WF-8590 Ink Cartridge XXL Magenta
C13T754340 (7.000 pages)
WF-8090 / WF-8590 Ink Cartridge XXL Yellow
C13T754440 (7.000 pages)
Maintenance Box (C13T671200)
Standard Cassette Maintenance Roller
C13S990011 (200.000 pages)

1.  Volum de imprimare aproximativ bazat pe ISO/IEC
24711/24712. Volumul efectiv de imprimare va varia în funcţie
de imaginile imprimate şi de condiţiile de utilizare. Pentru
mai multe informaţii, vizitaţi http://www.epson.eu/pageyield
2.  Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
www.epson.eu/inkjetsaving
3.  Stabilit în conformitate cu ISO/IEC 24734, indicând media
ESAT de la testul categoriei Office pentru imprimarea A4
simplex şi duplex, folosind setările standard. Pentru mai multe
informaţii, vizitaţi www.epson.eu/testing
4.  Aflaţi mai multe informaţii despre Email Print for
Enterprise la adresa www.epson.eu/epe

Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi. 
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.

EPSON Europe B.V., Romania Office 
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter 
Sector 5, 050688 Bucuresti 
Telefon: +40 21 402 5024 
Fax: +40 21 402 5020 
www.epson.ro


