
FICHE  
TECHNIQUE

EVOLVE65

Conçu pour le multi-tâche.  
Micro-casque sans fil professionnel  
à double connectivité.

Voyant d'occupation intégré Double connectivité Bluetooth

Portée sans fil max. de 30 mJusqu'à 14 heures 
d'autonomie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Informations 
générales

Contenu de la boîte Micro-casque, socle de recharge (selon référence*), adaptateur Bluetooth Jabra Link 370, 
pochette en néoprène et documentation

Dimensions de l'emballage (L x l x H) Référence seule : 17,6 x 5,1 x 20,6 cm
Référence ensemble : 18,5 x 9,60 x 21,20 cm

Dimensions de l’unité principale Stéréo 186 x 157 x 60,5 mm
Mono 150 x 157 x 60,5 mm

Poids (avec styles de maintien principaux) Mono 282 g
Stéréo 310 g

Matériaux utilisés Coussinet d'arceau en mousse ultra doux recouvert de silicone au coloris assorti, coussinets 
audio en mousse doux recouverts de similicuir noir, perche micro en aluminium

Type de batterie Batterie lithium-ion rechargeable
Garantie 2 ans
Jabra Direct/Xpress Oui
Jabra Sound+ Non
Caractéristiques et fonctions LED Voyant d'occupation, appel entrant

Audio Réduction de bruit active N.D
Appareil DECT N.D
Taille du haut-parleur 28 mm Ø
Sensibilité du haut-parleur 93.6 dB SPL @1 kHz
Puissance d’entrée max. du haut-parleur 10mW @0.56V
Plage de fréquences du haut-parleur 150 Hz-7.000 Hz
Bande passante écouteurs – Mode musique 20 Hz à 20 000 Hz
Bande passante haut-parleurs - mode voix 150 Hz-6.800 Hz
Type de microphone Microphone unidirectionnel ECM à réduction de bruit
Sensibilité du microphone -17 dBFS/Pa
Fréquence du microphone 100 Hz à 10 kHz 
Prise en charge codecs audio SBC
Protection auditive de l'utilisateur Jabra SafeToneTM

Certifications Homologations réglementaires : CE, FCC ID, IC ID KCC, RCM, NCC, TELEC, SRRC
Certifications industrielles : Microsoft Teams**, Avaya, Cisco, etc.

Maintien et confort Format micro-casque Arceau supra-auriculaire
Batterie Autonomie de conversation Jusqu'à 7 heures

Musique Jusqu'à 14 heures 
Temps de charge Jusqu'à 120 min
Consommation électrique 5V/500mA
Autonomie en veille Jusqu'à 15 jours

Connectivité Connexion (ordinateur et mobiles) Adaptateur Bluetooth USB-A, Bluetooth
AppareilBluetooth Oui
Version Bluetooth Bluetooth 4.0
Profils Bluetooth A2DP (v1.2), profil mains libres (v1.6), profil micro-casque (v1.2), AGHFP (v1.6)
Portée de fonctionnement Jusqu'à 30 m (BT classe 1)
Liste d'appairage Bluetooth Jusqu'à 8 appareils
Connexions Bluetooth simultanées 1

Informations 
supplémentaires

Température de fonctionnement -10 °C à +50 °C
Température de stockage -5° C à 45° C

* Achat séparé ou avec référence page suivante  ** Modèles Microsoft Teams uniquement 
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TYPE DE PRODUIT RÉFÉRENCE DESCRIPTION CODE EAN

Stéréo 6599-823-309 Evolve 65 MS Stéréo, Link 370 5706991017144
6599-829-409 Evolve 65 UC Stéréo, Link 370 5706991017151
6599-823-399 Evolve 65 avec socle de recharge MS Stéréo, Link 370 5706991020663
6599-823-499 Evolve 65 avec socle de recharge UC Stéréo, Link 370 5706991020670

Mono 6593-823-309 Evolve 65 MS Mono, Link 370 5706991017168
6593-829-409 Evolve 65 UC Mono, Link 370 5706991017175
6593-823-399 Evolve 65 avec socle de recharge MS Mono, Link 370 5706991020687
6593-823-499 Evolve 65 avec socle de recharge UC Mono, Link 370 5706991020694

Accessoire 14207-39 Socle de recharge pour Evolve 65 5706991020311


