
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

EVOLVE 65

Diseñado para realizar varias tareas. 
Auriculares profesionales inalámbricos 
con conectividad dual.

Busylight integrada Conectividad dual Bluetooth

Rango inalámbrico de hasta 30 metros (100 pies)Hasta 14 horas de batería

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Información general Qué hay en la caja Auriculares, soporte de carga (depende del SKU*), adaptador Bluetooth Jabra Link 370, 

funda de neopreno y documentación
Dimensiones del embalaje (l. × an. × al.) SKU no bundle: 17,6 x 5,1 x 20,6 cm/6,69 x 1,96 x 7,87 in

SKU bundle: 18,5 x 9,60 x 21,20 cm/7,08 x 3,54 x 8,26 in
Dimensiones de la unidad principal Estéreo 186 x 157 x 60,5 mm/7,32 x 6,18 x 2,38 in

Mono 150 x 157 x 60,5 mm/5,9 x 6,18 x 2,38 in
Peso (incluyendo estilo principal) Mono 282 g/111,02 oz

Estéreo 310 g/122,04 oz
Material utilizado Diadema acolchada con espuma de silicona ultrasuave con almohadillas para las orejas de 

espuma suave a juego, cubiertas de polipiel de color negro,y un brazo articulado de aluminio
Tipo de batería Batería de iones de litio recargable
Garantía 2 años
Jabra Direct/Xpress Sí
Jabra Sound+ No
Características y funciones LED Busylight, llamada entrante

Audio Cancelación Activa de Ruido N/D
Dispositivo DECT N/D
Tamaño del altavoz 28 mm Ø
Sensibilidad del altavoz 93,6 dB SPL @1kHz
Potencia de entrada máxima del altavoz 10 mW a 0,56 V
Rango de frecuencia del altavoz 150 Hz – 7000 Hz
Ancho de banda del altavoz: modo música 20 Hz - 20 000 Hz
Ancho de banda del altavoz: modo conversación 150 Hz – 6800 Hz
Tipo de micrófono Micrófono ECM unidireccional con cancelación de ruido
Sensibilidad del micrófono -17dBFS/Pa
Gama de frecuencia del micrófono De 100 Hz a 10 kHz 
Códecs de audio compatibles SBC
Protección acústica para usuarios Jabra SafeToneTM

Certificaciones Aprobaciones normativas: CE, FCC ID, IC ID KCC, RCM, NCC, TELEC, SRRC
Certificaciones industriales: Microsoft Teams**, Avaya, Cisco y otras

Ajuste y comodidad Forma de los auriculares Diadema por encima de la oreja
Batería Tiempo de conversación Hasta 7 horas

Tiempo de música Hasta 14 horas 
Tiempo de carga Hasta 120 m
Consumo energía 5 V/500 mA
Tiempo de espera Hasta 15 días

Conectividad Conexión (ordenador y dispositivos móviles) Adaptador Bluetooth USB-A, Bluetooth
Dispositivo Bluetooth Sí
Versión de Bluetooth Bluetooth 4.0
Perfiles Bluetooth A2DP (v1.2), perfil manos libres (v1.6), perfil auricular (v1.2), AGHFP (v1.6)
Alcance Hasta 30 m/100 ft (BT clase 1)
Lista de sincronización de Bluetooth Hasta 8 dispositivos
Conexiones Bluetooth simultáneas 1

Información ampliada Temperatura de funcionamiento -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -5 °C a +45 °C (23 °F a 113 °F)

* Se vende por separado o con el SKU que se muestra en la página siguiente ** Solo en los modelos para Microsoft Teams 



© 2020 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados.
® Jabra es una marca comercial registrada de GN Audio A/S.

La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. El uso de 
esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza con licencia.

Evolve 65 Techsheet letter 010920_ES

TIPO DE PRODUCTO REF. DESCRIPCIÓN CÓDIGO EAN
Estéreo 6599-823-309 Evolve 65 MS Estéreo, Link 370 5706991017144

6599-829-409 Evolve 65 UC Estéreo, Link 370 5706991017151

6599-823-399 Evolve 65 con soporte de carga MS Estéreo, Link 370 5706991020663

6599-823-499 Evolve 65 con soporte de carga UC Estéreo, Link 370 5706991020670

Meno 6593-823-309 Evolve 65 MS Mono, Link 370 5706991017168

6593-829-409 Evolve 65 UC Mono, Link 370 5706991017175

6593-823-399 Evolve 65 con soporte de carga MS Mono, Link 370 5706991020687

6593-823-499 Evolve 65 con soporte de carga UC Mono, Link 370 5706991020694

Accesorio 14207-39 Soporte de carga para Evolve 65 5706991020311


