
TECH SHEET

EVOLVE 65

Ontworpen voor multitasking. 
Professionele draadloze headset 
met twee aansluitmogelijkheden.

Geïntegreerd in gesprek-lampje Dubbele Bluetooth-connectiviteit

Draadloos bereik tot 30mTot 12 uur batterijduur

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Algemene  
informatie

Inhoud verpakking Headset, oplaadstandaard (SKU-afhankelijk*), Jabra Link 380 Bluetooth-adapter, 
neopreen etui en documentatie

Afmetingen verpakking (LxBxH) Niet-bundel SKU: 17,6 x 5,1 x 20,6 cm
Bundel SKU: 18,5 x 9,60 x 21,20 cm

Afmetingen hoofdeenheid Stereo 186 x 157 x 60,5 mm
Mono 150 x 157 x 60,5 mm

Gewicht inclusief meest gebruikte draagstijl Mono 282 g / 9,95 oz
Stereo 310 g / 10,93 oz

Gebruikt materiaal Hoofdbandkussen extra zacht schuim, bekleed met siliconen in bijpassende kleur; 
oorkussen zacht audioschuim bekleed met zwart imitatieleer, aluminium schuifarm

Type batterij Oplaadbare lithium ion-batterij

Garantie 2 jaar

Jabra Direct/Xpress Yes

Jabra Sound+ No

LED-functies en -voorzieningen In-gespreklampje, binnenkomende oproep

Audio Active Noise Cancellation N.v.t.

DECT-apparaat N.v.t.

Grootte luidspreker 28 mm Ø

Gevoeligheid luidspreker 93,6 dB SPL @ 1 kHz

Max. invoer luidspreker 10 mW @0,56 V

Frequentiebereik luidspreker 150 Hz - 7000 Hz

Bandbreedte luidspreker - muziekmodus 20Hz - 20kHz

Bandbreedte luidspreker - spraakmodus 150 Hz -6800 Hz

Type microfoon Noise-cancelling, uni-directionele ECM-microfoon

Microfoongevoeligheid -17 dBFS/Pa

Frequentiebereik microfoon 100 Hz tot 10 kHz 

Ondersteunde audio-codecs SBC

Gehoorbescherming voor gebruiker Jabra SafeToneTM

Certificeringen Wettelijke goedkeuringen: CE, FCC ID, IC ID KCC, RCM, NCC, TELEC, SRRC
Industriële certificeringen: Microsoft Teams**, Avaya, Cisco en meer

Pasvorm en comfort Vormfactor headset Hoofdband over het oor

Batterij Batterijduur Tot 12 uur 

Stroomverbruik 5V/500mA

Standby-tijd Tot 15 dagen

Connectiviteit Verbinding (computer en mobiele apparaten) USB-A Bluetooth-adapter, Bluetooth

Bluetooth-apparaat Yes

Bluetooth-versie Bluetooth 4.0

Bluetooth-profielen A2DP (v1.2), Hands Free-profiel (v1.6), Headset-profiel (v1.2), AGHFP (v1.6)

Gebruiksbereik Tot 30 m (BT klasse 1)

Bluetooth-koppelingslijst Tot 8 apparaten

Gelijktijdige Bluetooth-verbindingen 2

Uitgebreide info Gebruikstemperatuur -10° C tot 50° C

Bewaartemperatuur -5°C tot +45°C

* Afzonderlijk of met SKU te koop op de volgende pagina ** Alleen Microsoft Teams-versies 
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PRODUCTTYPE SKU BESCHRIJVING

Stereo 6599-833-309 Evolve 65 SE MS Stereo, Link 380a

6599-839-409 Evolve 65 SE UC Stereo, Link 380a

6599-833-399 Evolve 65 SE MS Stereo met oplaadstandaard, Link 380a

6599-833-499 Evolve 65 SE UC Stereo met oplaadstandaard, Link 380a

Mono 6593-833-309 Evolve 65 SE MS Mono, Link 380a

6593-839-409 Evolve 65 SE UC Mono, Link 380a

6593-833-399 Evolve 65 SE MS Mono met oplaadstandaard, Link 380a

6593-833-499 Evolve 65 SE UC Mono met oplaadstandaard, Link 380a

Accessoire 14207-39 Oplaadstandaard voor Evolve 65


