
 

 

Philips ActionFit
Sportkopfhörer

8,6 mm Treiber/offen
Ohrstöpsel

SHQ1300LF
Genießen Sie grenzenlose Freiheit

Sicherer Sitz und extrem leicht
Erreichen Sie mit den federleichten Actionfit SHQ1300 Kopfhörern neue persönliche Bestleistungen. 

Diese robusten Kopfhörer sind schweiß- u. regenbeständig und sorgen dank leistungsstarker Treiber 

und einer Stabilitätsverriegelung in C-Form für kräftige Bässe und optimalen Sitz.

Intensität
• Optimale Soundleistung für Ihre Bestleistungen
• Dank des offenen Akustik-Designs wissen Sie immer, was um Sie herum geschieht.

Freedom
• Besonders leichtes Design mit 5,7 g für ultimativen Komfort*
• C-förmiger Ohrbügel fixiert die Ohrstöpsel
• 3 Ohrstöpselgrößen für eine optimale Passform
• Kabel-Clip im Lieferumfang enthalten, für ein Training ohne Kabelsalat

Schutz
• Kevlar®-verstärkte Kabel für ultimative Robustheit
• Schweiß- und feuchtigkeitsbeständig – ideal für jedes Fitnesstraining
• Sportliche Schutzhülle für einfache Aufbewahrung
winner



 3 verschiedene Ohrstöpselgrößen

3 Ohrstöpselgrößen für eine optimale Passform

Kabel-Clip

Im Lieferumfang des ActionFit Ohrhörer ist ein 
Kabel-Clip enthalten, damit Sie bei Ihren 
Höchstleistungen nicht durch Kabel gestört werden.

Sportliche Schutzhülle
Sportliche Schutzhülle für einfache Aufbewahrung

C-förmiger, stabilisierender Ohrbügel

Die C-förmigen gummierten Ohrbügel fixieren die 
ActionFit Ohrhörer in Ihrem Ohr. So können Sie 
sich auf Ihr Training konzentrieren, nicht auf die 
Kopfhörer.

Optimale Soundleistung

8,6 mm Neodym-Treiber sorgen für eine optimale 
Soundleistung, damit Sie Bestleistungen erbringen 
können.

Kevlar®-verstärkte Kabel

Kopfhörer mit Kevlar®-verstärktem Kabel sind 
robust genug, um auch die härtesten Trainings zu 
überstehen.

Schweiß-/feuchtigkeitsbeständig

Schweiß oder Regen wird Sie nicht mehr davon 
abhalten, sich zu Ihrer Lieblingsmusik auszupowern. 
Die Materialien des ActionFit Sportkopfhörers sind 
schweißbeständig und wasserdicht. Dadurch sind sie 
der perfekte Workout-Begleiter bei jedem Wetter.
SHQ1300LF/00

Daten
Ton
• Membran: PET
• Frequenzgang: 15 bis 22.000 Hz
• Impedanz: 32 Ohm
• Empfindlichkeit: 107 dB
• Maximale Eingangsleistung: 10 mW
• Lautsprecher-Durchm.: 13,6 mm
• Akustiksystem: Halb geschlossen
• Magnettyp: Neodym

Design
• Farbe: Limone & Weiß

Anschlüsse
• Anschluss: 3,5 mm
• Kabellänge: 1,2 m
• Kabelverbindung: zwei parallele Anschlüsse, 

symmetr.
• Anschlussausführung: Goldbeschichtet

Zubehör
• Aufbewahrungstasche
• Kabelmanagement: Kabel-Clip
•

* Zertifiziert nach IPX4 und IPX7 für Kopfhörer und nach IPX2 für 
Headsets.
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