
 

理发器
Hairclipper series
9000

 
钛金属刀片

400 档长度设定

120 分钟不接电源使用/1 小时充电

 

HC9450/15

数字触控
配备电动修剪梳

HAIRCLIPPER Series 9000 可实现全面准确，让您自如掌控理发。数字滑动、电动修

剪梳、记忆功能和高性能修剪元件，它是能够始终打造理想发型的理发器。

准确修剪和控制

数字滑动界面

轻松选择和锁定 400 档长度设定：0.5 至 42 毫米

可调节的梳齿，实现准确修剪

性能

自动研磨钛金属刀片，坚固耐用

电动修剪梳，轻松选择长度

自动高速运转，大幅提升修剪速度

双重锋利剪切元件提升 2 倍修剪速度*

2 年保修

易于使用

每把修剪梳可记忆 3 个修剪长度设定

充电 1 小时后，可无线使用 120 分钟



理发器 HC9450/15

产品亮点

数字滑动界面

数字滑动界面可为您准确反馈所选长度。使用触摸

屏轻松滑动选择超过 400 档的长度设定。快速浏

览长度或以 0.1 毫米步长仔细选择小档设定。

400 档固定长度设定

使用数字滑动可以准确选择并锁定所需长度，提供

超过 400 档的长度设定（1 至 42 毫米），每档长

度之间的准确度为 0.1 毫米。您也可以使用不带修

剪梳的理发器进行 0.5 毫米修剪。

3 种可调节的梳齿

理发器配有 3 种可调节的梳齿：1 至 7 毫米、7 至

24 毫米和 24 至 42 毫米。只需安装任一修剪梳，

即可设置超过 400 档固定长度设定，每档长度之

间的准确度为 0.1 毫米。您也可以使用不带修剪梳

的理发器进行 0.5 毫米修剪。

钛金属刀片

钛金属刀片，其硬度比钢更高，实现优异耐用性。

此外，自动研磨刀片可确保持久性能和准确修剪，

经久耐用。

电动修剪梳

马达动力长度设定系统，轻松选择和锁定所需长

度。马达为修剪梳提供动力，可在精度达到 0.1 毫

米的长度之间选择。该技术可确保始终以所需长度

安全修剪，带来始终如一的效果

自动高速运转

高速功能可在触及浓密头发时自动提升修剪速度，

让您获得理想轻松的修剪体验。

双重剪切技术

通过我们的 DualCut 技术修剪任何发质类型，它

将双倍锋利修剪部件与低摩擦设计理想结合。创新

的修剪部件经过精心设计，其修剪速度是普通飞利

浦理发器的两倍，坚固耐用的钢质网罩可带来优异

耐用性。

2015 iF 设计大奖

Hairclipper 系列 90002015 iF 设计大奖

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二

氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦

绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回

收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保

改善。

2015 红点奖获得者

Hairclipper 系列 90002015 红点奖获得者
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规格

切剃装置

修剪阔度: 41 毫米

修剪部件: 钛金属刀片

长度设定档数: 400

准确度（步长）: 0.1 毫米

长度设定范围: 0.5 至 42 毫米

长度选择: 数字滑动, 电动修剪梳

附件

附件: 3 把发梳

操作简易

清洁: 可拆卸刀片

无需维护: 无需润滑油

记忆功能

充电装置

马达: 自动高速运转

电池类型: 锂电池

工作中: 接电和不接电

工作时间: 120 分钟

充电时间: 1 小时

服务

2 年全球保修

* 与飞利浦上一代产品相比
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