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Produktivitet med dubbla skärmar
 

smidig upplevelse

 
Öka produktiviteten och få mer arbetsutrymme. Med en design som gör att du slipper kabeltrassel för ett rent skrivbord.

Skärmarnas kanter är så tunna att de nästan smälter ihop till en stor skärm.

Fördelar

Utformad för maximal produktivitet
• Gör mer med dubbla skärmar
• Prisbelönt två-i-en-design för ökad produktivitet
• kant-till-kant glas och en tunn infattning för ett smidigt utseende
• Höjd- och vridjustering för komfort medan du arbetar
 
Enastående prestanda
• AH-IPS-skärm ger imponerande bilder med breda synfältsvinklar
• Mindre trötta ögon med flickerfree-teknik
• SmartImage-förinställningar för att enkelt optimera bildinställningar

• SmartTxt för en optimerad läsupplevelse
• SmartKolor för fylliga, levande bilder
 
Enkel att ansluta och använda
• SmartConnect med DisplayPort-, HDMI- och VGA-anslutning
• USB-hubb med 4 portar för enkel anslutning
• MHL-teknik för mobilt innehåll på stor skärm
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Funktioner

Gör mer med dubbla skärmar

Forskning har visat att flera bildskärmar avsevärt ökar produktiviteten och
reducerar fel. Upplev fördelarna med dubbla bildskärmar. Gör fler saker
samtidigt och jämför dokument och information och få mer gjort på kortare
tid.

Två-i-en-design

Öka din produktivitet och återfå kontrollen över din arbetsplats med den
prisbelönta Philips två-i-en dubbla bildskärm. Med den lätta, smidiga formatet
slipper du trassel och får mer utrymme på skrivbordet jämfört med en
traditionell lösning med två ställ. Den ultratunna ramen minimerar störningar,
den 7 mm smala och kombinerade ramen gör att de två skärmarna kan
kombineras så att du får känslan av att ha en enda stor skärm. Det tunna och
tåliga stativet ger dessutom full 130 mm höjdjusterings- och vridfunktion vilket
gör det bekvämare och lättare att uppnå ultimat produktivitet.

Supertunn infattning

De nya Philips-skärmarna har paneler med den senaste tekniken och en
minimalistisk design – infattningen är endast ungefär 2,5 mm. Tillsammans med
en inre svart matrisram som är ungefär 3,5 mm minskas måtten på den totala
infattningen avsevärt, vilket ger minimal distraktion och maximalt synfält.
Skärmen med den ultratunna infattningen passar särskilt bra för
flerskärmsvisning och visning sida vid sida för exempelvis spelande, grafisk
design och professionell användning, och den ger dig en känsla av att använda
en enda stor skärm.

AH-IPS-teknik

För AH-IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett
synfält på 178/178 grader. Detta gör att du kan se skärmen från nästan vilken
vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger AH-IPS-skärmarna
otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör dem perfekta inte bara för
bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som
kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

flickerfree-teknik

Den metod som används för att reglera ljusstyrka i bakgrundsbelysta LED-
skärmar gör att en del användare ser flimmer på skärmen, vilket är tröttande
för ögonen. I Philips flickerfree-teknik används en ny lösning för att reglera
ljusstyrkan, minska flimret och ge en behagligare upplevelse.

SmartImage

SmartImage är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som
visas på skärmen och ger dig optimerade skärmprestanda. Det användarvänliga
gränssnittet ger dig möjlighet att välja olika lägen som kontor, foto, film, spel,
ekonomi osv., efter det program som används. Baserat på det valet optimerar
SmartImage dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för
ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning!

SmartTxt

SmartTxt är en sofistikerad algoritm som förbättrar läsning av texter som
PDF-dokument eller e-böcker, som vanligen kräver extra mycket fokus och
koncentration. Med SmartTxt-funktionen ökas kontrasten och skärpan i
texten så att den blir lättare att läsa. Optimering för läsning görs genom
justering av skärmens gråskalenivå, vitbalans och kontrast.

SmartKolor

SmartKolor är en sofistikerad teknik för att dra ut färgerna och förbättra det
visuella färgomfånget på skärmen. Med den här funktionen ökar RGB-
förstärkningsnivån på skärmen så att du får fylliga, levande bilder och
enastående foton och videor.

SmartConnect
De här Philips-skärmarna har många olika anslutningsmöjligheter, som VGA,
DisplayPort och universell HDMI-kontakt, så att du kan njuta av högupplöst,
okomprimerat video- och ljudinnehåll. Med USB-anslutning får du supersnabb
dataöverföringshastighet, samtidigt som du har global anslutningsbarhet.
Oavsett vilken källa du använder kan du vara säker på att den här Philips-
skärmen är en bra investering som räcker länge!

USB 2.0-hubb med 4 portar

Tack vare USB-hubben kan du enkelt ansluta och spela upp innehållet på
multimedieenheter som USB-minnesenheter, kameror, bärbara hårddiskar,
webbkameror, handdatorer, skrivare m.m. Via USB 2.0-hubben som sitter
lättillgängligt på skärmen kan USB 2.0-signalerna överföras till datorn.
Observera att många enheter, som kameror och hårddiskar, kanske behöver
separat strömförsörjning, eftersom de kräver mer ström än vad skärmens
USB-hubb kan ge.

MHL-teknik

MHL (Mobile High Definition Link) är ett mobilt ljud-/videogränssnitt för
direkt anslutning av mobiltelefoner och andra bärbara enheter till högupplösta
skärmar. Med en MHL-kabel (tillval) kan du ansluta din MHL-kompatibla
mobila enhet till den här stora Philips MHL-skärmen och se dina HD-
videoklipp få liv med fullt digitalt ljud. Förutom att njuta av dina mobila spel,
foton, filmer och andra appar på storbild kan du samtidigt ladda din mobila
enhet så att du aldrig får slut på ström under användning.
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Tänk på att det här är en broschyr före försäljning. Innehållet i den här broschyren är korrekt så vitt vi känner till enligt ovan nämnda datum och land. Innehållet i den här broschyren kan
komma att ändras utan föregående meddelande. Philips tar inget ansvar för innehållet i den här broschyren.

Bild/visning
LCD-paneltyp AH-IPS LCD
Bakgrundsbelys-
ningstyp

W-LED-system

Panelstorlek 19 tum x 2/48,0 cm x 2
Effektiv visningsyta 374,87 (H) X 299,83 (V)
Bildförhållande 5:4
Optimal upplösning 1 280 x 1 024 vid 60 Hz
Svarstid (medel) 14 ms
SmartResponse
(medel)

5 ms (grå till grå)

Ljusstyrka 250 cd/m²
Kontrastförhållande
(medel)

1,000:1

SmartContrast 20 000 000:1
Bildpunktavstånd 0,293 x 0,293 mm
Synfältsvinkel 178º (H)/178º (V)

vid C/R > 10
Bildförbättring SmartImage
Antal färger 16,7 M
Avsökningsfrekvens 30–83 kHz (H) / 56–76 Hz (V)
MHL 720 bpkt vid 60 Hz
sRGB Ja

Anslutningar
USB 1:a bildskärmen: USB 2.0 x 2

2:a bildskärmen: USB 2.0 x 2
Signalingång 1:a bildskärmen: VGA (analog) x 1,

DisplayPort x 1; 2:a bildskärmen:
VGA (analog) X 1, MHL-HDMI x 1

Synkingång Separat synkronisering
Synk på grönt

Ljud (ingång/utgång) HDMI-/DP-ljudutgång

Bekvämlighet
Bekväm användning SmartImage

Ingång
Ljusstyrka
Meny
Ström på/av

Kontrollprogramvara SmartControl Premium
OSD-språk Brasiliansk portugisiska

Tjeckiska
Nederländska
Svenska
Finska
Franska
Tyska
Grekiska
Ungerska
Italienska
Japanska
Koreanska
Polska
Portugisiska
Ryska
kinesiska (förenklad)
Spanska
Svenska
Traditionell kinesiska
Turkiska
Ukrainska

Annan bekvämlighet Kensington-lås
Plug & Play-kompa-
tibel

DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 8.1/8/7

Ställning
Höjdjustering 130 mm
Vikbar vinkelfunktion 0~22,5 grader (för varje bildskärm)

Effekt
ECO-läge (eko) 15,4 W (medel)

Aktivt läge 20,34 W (medel) (testmetoden
EnergyStar 6.0)

Standbyläge < 0,5 W (medel)
Av-läge <0,3 W (medel)
Power LED-indikator Användning - vit

Standbyläge - vit (blinkande)
Strömförsörjning 100–240 V AC, 50–60 Hz

Extern

Mått
Produkt med stativ
(mm)

773 x 489 x 242 mm

Produkt utan stativ
(mm)

773 x 333 x 37 mm

Förpackning i mm (B
x H x D)

899 x 565 x 280 mm

Vikt
Produkt med stativ
(kg)

7,14 kg

Produkt utan stativ
(kg)

5,04 kg

Produkt med
förpackning (kg)

11,39 kg

Driftförhållanden
Temperaturintervall
(drift)

0 °C till 40 °C °C

Temperaturintervall
(förvaring)

-20 °C till +60 °C °C

Relativ luftfuktighet 20 %-80 %
Höjd Drift: 3 658 m, icke-drift: 12 192 m
MTBF 30 000 timmar

Hållbarhet
Miljö och energi EnergyStar 6.0

EPEAT Silver
RoHS

Återvinningsbart
förpackningsmaterial

100 %

Specifika ämnen PVC-/BFR-fritt hölje
Kvicksilverfri
Blyfri

Uppfyllelse och standarder
Myndighetsgodkän-
nande

CE-märke
FCC, klass B
Semko
cETLus
CU-EAC
EPA
WEEE
CCC
CECP
PSE
KC
ICES-003
VCCI
BSMI
TUV/ISO9241-307
CB
TCO 6.0

Hölje
Främre infattning svart / silver
Bakre hölje Vit
Fot svart / silver
Yta Struktur

data som kan komma att ändras
2015, Januari 29



* Den här Philips-skärmen är MHL-certifierad. Om din MHL-enhet inte kan anslutas eller inte fungerar som den ska bör du titta i dokumentationen för MHL-enheten eller
vända dig till butiken där du köpte den. Det kan hända att du måste köpa en MHL-kabel eller adapter av ett visst märke för att enheten ska fungera
* Kräver valfri MHL-certifierad mobil enhet och MHL-kabel (medföljer inte). Fråga din MHL-enhetsåterförsäljare om kompatibilitet.
* Standby-/av-läget för ErP:s lågenergiläge är inte tillgängligt för MHL-enhetens laddningsfunktion
* En fullständig lista över MHL-aktiverade produkter finns på www.mhlconsortiun.org
* Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
* Smart svarstid är det optimala värdet från antingen GtG- eller GtG (BW)-tester.
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