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Reproduktor Soundbar

* 5.1 s bezdratovym subwooferem
* Bluetooth® aptX, AAC a NFC

* HDMI 4K-2K

* Technologie Ambisound

HTL7140B/12

Skvely prostorovy zvuk pro kazdy televizor

s bezdratovym subwooferem

Tento reproduktor Philips Soundbar HTL7140B pro skvély prostorovy zvuk vyuziva nejmodernéjsi patentovanou technologii

Ambisound, 5.1kanalovy zvuk s celkovym vystupnim vykonem 320 W a preciznimi zakrivenymi reproduktory vytvari lepsi zvuk,

nez byste od néj cekali.
Vyhody

Bohatsi zvuk pri sledovani televize a filmQ

* Technologie Ambisound pro zazitek ze skutec¢né prostorového

zvuku

* 5.1 vicekanalovy zvuk pro skutecné pohlcujici prostorovy efekt

* Vyhrazeny stfedovy kanal pro dokonale srozumitelné hlasy
* Dolby Digital a DTS pro skvély prostorovy zvuk

* Precizni natoceni ménict pro $irsi zvukovy efekt

* 8palcovy basovy reproduktor pro ohromuijici basy

* Silny 320WV vystup zvuku

Pripojte a vychutnejte si veskerou zabavu

* HDMI 4K2K pro obsah v rozliseni Ultra HD
* Bluetooth® (aptX® a AAC) pro bezdratové streamovani hudby
* Jednodotykové ovladani pomoci chytrych telefont s technologii NFC

pro snadné parovani Bluetooth

Navrzeno k vylepSeni obytného prostoru
* Bezdratovy subwoofer pro umisténi bez zméti kabelt

* Elegantni a moderni tvar se hodi ke kazdému televizoru

PHILIPS



Vlastnosti

Ambisound
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Technologie Ambisound prinasi opravdu pohlcuijici vicekanalovy prostorovy
zvuk z elegantniho reproduktoru typu SoundBar. Nabizi uchvacujici zazitek ze
zvuku 5.1 bez omezeni divakovy pozice, nezavisle na velikosti nebo tvaru
mistnosti a bez zbyteéné prekazejicich reproduktort a kabelli. Pomoci
kombinovaného efektu psychoakustickych jevd, zpracovani poli a precizniho
umisténi zakfiveného reproduktoru vytvari technologie Ambisound skutecné
pohlcuijici a Sirsi zvukovy efekt.
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5.1 vicekanélovy zvuk

Model HTL7140B nabizi 5.1 vicekanalovy zvuk se skutecné pohlcujicim
prostorovym efektem. Zatimco vétsina reproduktoru typu SoundBar dnes
nabizi 2.1 kanalovy zvuk, model HTL7140B disponuje 5.1 kandlovym zvukem

z 6 vestavénych zesilovall, které zajistuji vynikajici kvalitu zvuku. Tento model
pouziva stejnou konfiguraci kanald jako klasické 5.1 systémy s prednim levym a
pravym kanalem, stfedovym kanalem, dvéma prostorovymi kanaly a
subwooferem. Podporuje technologii Dolby digital pro-logic 2.

Vyhrazeny stredovy kanal

Vétsina reproduktoru typu SoundBar na trhu ma 2.1 kanaly. Stfedovy kanal je
zamichan do 2.1 kanald, a hlasy jsou proto méné srozumitelné. Model
HTL7140B ma 2 vyhrazené ménice s vlastnim zesilovacem, které reprodukuji
jinak zpracovany zvukovy signal. Dikladnym zpracovanim zvuku je mozné
vytvorit Sirsi zvukové pole, nez kdyz ménice reprodukuji stejny zvuk. Zvukové
pole je vétsi, nez je fyzicka délka reproduktoru. Divaci sledujici programy

v cizim jazyce nebo filmy tak mohou dobfe rozumét. To samé plati pro
televizni zpravodajstvi.

HDMI 4K2K

Technologie HDMI 4K2K v sobé zahrnuje standard HDMI 1.4. Diky tomu
podporuje obsah v mimoradné vysokém rozliseni (UHD). To v soucasnosti
znamena rozliSeni 4K, které ma maximalné 4 096 pixela na $irku a 2 160
pixeli na vysku, tedy ¢tyrnasobek standardniho rozliseni 1080p HD. Termin
UHD zahrnuje i o néco nizsi rozliSeni 4K s Sifkou 3 840 pixelt a vyskou 2 160
pixell. Oba formaty jsou podporovany prostrednictvim standardu HDMI 1.4.
Obrazovky s rozlisenim 4K tak u $pickovych systému domaciho kina nabizeji
stejné rozliseni jako mnohé komeréni kinosaly. Integrace tohoto standardu
umoznuje dalsi rast rozliseni 4K, takZe jsou reproduktory pFipraveny i na
budoucnost.

Dolby Digital a DTS
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Prejdéte na digitélni signal a dostafite maximum z vasi hudby a filma. |
stereofonni hudba zni skvéle, protoze systémy Dolby Digital a DTS Digital
Surround zdokonaluiji digitalni hudbu a videa, takze ze svého reproduktoru
domaciho kina ziskate skuteéné pohlcujici prostorovy zvuk.

Precizné natocené ménice

Vyskové reproduktory sviraji Ghel 45 stupnit a vysoké frekvence vysilaji do
stran, ¢imz se také zvétsuje zvukové pole pro vysoké frekvence. Kombinace
vepredu umisténych ménicu, Sikmo natoéenych vyskovych reproduktort a
patentovaného zpracovani technologii Ambisound poskytuje Sirsi zvukovy
efekt.

Technologie NFC

Pomoci technologie NFC (Near Field Communications) sparujete zarizeni
Bluetooth jednoduse jednim dotykem. Staci klepnout na chytry telefon nebo
tablet s technologii NFC v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduse
reproduktor zapnete, aktivujete parovani Bluetooth a spustite streamovani
hudby.

Specifikace

Upozorriujeme, Ze toto je predprodejni letacek. Letacek obsahuje aktudlni dostupné informace v ramci vySe zminénych zemi. Obsah letacku Ize ménit bez predchoziho upozornéni.
Spolecnost Philips nepfijima Zadnou odpovédnost za obsah tohoto letacku.

Zvuk Synchronizace zvuku

Vylepseni zvuku Regulace vysek a bast Automaticka Uprava hlasitosti
Zména Udaju vyhrazena
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Zvukovy systém

Vystupni vykon
subwooferu
Vystupni vykon
reproduktoru
Celkovy vykon RMS
pri 10% celkovém
harmonickém zkre-
sleni (THD)

Reproduktory
Vinuti subwooferu

Typ subwooferu

Vinuti v domacim
kiné Soundbar

Moznosti pripojeni

Zadni konektory

Bezdratova pripojeni
Integrované pripojo-
vaci konektory

Pohodli

EasyLink (HDMI-
CEC)

Vlastnosti rozhrani
HDMI

Spotreba
Napajeni
Spotreba energie
v pohotovostnim
rezimu

Rozméry

Subwoofer
(SxVxH)

Film

Hudba

Hlas

Funkce Smart Sound

Dolby pro-logic 2

Dekodér DTS Digital Surround
220 W

100 W

320 W

1 x 8" basovy reproduktor
Bezdratovy subwoofer

Soustavy konstrukce Bass Reflex

2 reproduktory pro stredovy kanal
2x 1" mylarové vyskové reproduktory
4 reproduktory pro predni/
prostorové kanaly

Dig. vstup pro opt. kabel

Vystup HDMI 1.4 (ARC)

HDMI VSTUP 1

Stereofonni audio (3,5mm konektor)
usB

Funkce Bluetooth APT-X a AAC
Bluetooth APT-X

NFC

Zpétny audio kanal
Automatické zobrazovani audio
vstupu

Prichod signélu prostrednictvim
dalkového ovladace

Zpétny audio kanal (ARC)

Typ obsahu

Podpora 4K2K

110240 V
50 Hz
<0,5 W

195 x 304 x 400 mm

Hlavni jednotka
(SxVxH)
PrisluSenstvi

Dodavané prislusen-
stvi

Design

MozZnost montaze na
sténu

Vnéjsi obal

EAN

Hruba hmotnost
Vyska

Délka

Cistd hmotnost
Pocet spotrebitel-
skych balenfi
Hmotnost obalu
Sitka

Rozméry baleni

Hloubka
EAN
Hrubd hmotnost
Vyska
Cistd hmotnost
Pocet zahrnutych
vyrobku
Typ baleni
Hmotnost obalu
Typ umisténi policky
Sitka

Rozméry vyrobku
Hloubka
Vyska
Hmotnost
Sitka

1060 x 38 x 54,5 mm

2x baterie AAA

Napijeci kabel.

Dalkovy ovladac¢

Letak s bezpecnostnimi a legislativnimi
informacemi

Prehled ochrannych znamek
Uzivatelska prirucka

Mezinarodni zarucni list

Drzak pro montaz na sténu

Ano

48 95185 60678 1
13,73 kg

35cm

112 cm

8,63 kg

1

5,10 kg
35,5cm

355cm

48 95185 60678 1
13,73 kg

35cm

8,63 kg

1

Dummy
5,10 kg
Dummy
112 cm

55cm
3,8cm

1,5 kg
106 cm
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