Su iilkeye ait satis oncesi brosiirii: Tirkiye (2017, Temmuz 28)
Giiriiltii onleyici kulakliklar

* 32 mm siriculi/arkasi kapali
* Kulak st
* Kompakt katlama

SHL3850NC/00

Daha fazla ses; daha az gurultd

gucll bas

Yenilikgi ActiveShield™ aktif glirtiltii onleme teknolojisiyle kendinizi muzige kaptirin. Basing giderme ozellikli yastiklar uzun stireli

kullanim rahatligi sunar ve kompakt katlanabilir tasarimi, tasinabilirlik ve kolay saklama igin idealdir.
Faydalar

GUrditd Onleme Sanat Hayatinizi kolaylastirin

o A pioa QR Al ATM it Ty
ActiveShield™ giiriileli Snleme teknolojisi, giiriiliyt %97ye kadar * Kolayca tasiyabilmeniz igin ince ve kompakt katlanabilir tasarim

azaltr
GUglt ses
* Guigli bas kalitesi igin 32 mm neodimyum hoparlor suriiciileri
* Arkasi kapali tasarimi, giiriiltiiyl disarida birakarak gliriltl yalitimi

saglar

PHILIPS



Ozellikler

32 mm yliksek ¢oziiniirliikli striicller Kompakt katlama

Arkasi kapali akustik sistem tasarimi ve kulak Gstii koruyucu ile birlestirilen Yolda kolayca tagimak igin ince ve kompakt katlanabilir tasarim.
hassas sekilde ayarlanmis 32 mm neodimyum siiriiciiler giicli bir bas kalitesi

sunar. . )
ActiveShield™

Kapali arka tasarim

ActiveShield™

ActiveShield™ aktif gliriltii onleme teknolojisinde diisiik frekanslari engelleyen
arkadan beslemeli iki mikrofon bulunur. Ortamdaki giirtltlyu algilayan bu

Arkasi kapali akustik sistem tasarimi ve kulak istii koruyucu ile birlestirilen teknoloji, ses dalgalarini doniistiirerek giiriiltiiyi etkili bir sekilde onler ve arka
ayarlanmis 32 mm neodimyum siiriiciiler miikemmel ve etkileyici hassasiyette plandaki giiriiltiiyii ortadan kaldirir.

ses sunar.

sartlar

Liitfen bunun bir satis 6ncesi brosiirii oldugunu unutmayn. Bu brosiiriin icerigi, belirtilen tarih ve yukanda bahsedilen iilke icin gecerli olan en giincel bilgilerimizi icermektedir. Bu brosiiriin
icerigi, onceden bildirilmeksizin degistirilebilir. Philips, bu brogiiriin icerigi hakkinda hicbir sorumluluk kabul etmez.

Ses Net agirlik 1,157 b
Akustik sistem Kapali Net agirlik 0,525 kg
Frekans tepkisi 10 - 22.000 Hz Ambalaj sayis 3
Empedans 16 Ohm Dara agirligi 0,455 kg
Miknatis tipi Neodimyum Dara agirligi 1,003 Ib
Maksimum glic girisi 30 mW Genislik 16,2 cm
Hassasiyet 105 dB Genislik 6,4 ing
Hoparlor ¢api 32 mm

Ambalaj boyutlari

Baglant Derinlik 5cm
Kablo uzunlugu 1,2m Derinlik 2,0 ing
Kablo Baglantisi tek tarafli EAN 69 25970 70556 1
Konektor 3,5 mm Briit agirlik 0,282 kg

Briit agirlik 0,622 Ib

Giig Yiikseklik 20 cm

e Yikseklik 7,9 ing
Miizik siresi 407 sa Net agirlik 0,386 Ib
Bekleme siiresi 50* sa °
Pil tipi AAA Necagrlk 0175 kg
P Birlikte verilen triin 1
sayisl

Dis Karton Ambalaj tiiri Karton
Briit agirhk 2,161 Ib Dara agirligi 0,236 Ib
Briit agirhk 0,98 kg Dara agirligi 0,107 kg
GTIN 169 25970 70556 8 Raf yerlesimi tipi Her ikisi
Yukseklik 21,6 cm Genislik 19,5 cm
Yiikseklik 8,5 ing Genislik 7,7 ing
Uzunluk 20,3 cm
Uzunluk 8,0 ing
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