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Světlo vytvoří ten správný okamžik
 

Čím víc ho ztlumíte, tím je hřejivější

 
Bodové reflektory LED Philips nabízejí teplé stmívatelné světlo a zcela novou zkušenost se stmívatelným osvětlením LED. Protože

tyto bodové reflektory Philips lze ztlumit do teplých tónů tradičních žárovek, umožňují vám plynulý přechod od praktického

osvětlení pro všední den k pohostinné až útulné atmosféře.

Výhody

Zvolte vysoce kvalitní světlo
• Zjistěte více o světlu
• Stejnorodá struktura paprsku
 
Světlo, nikoli pouhé osvětlení
• Možnost setmění do teplého světla
 
Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky
• Bez UV a infračerveného záření
 
Zvolte udržitelné řešení

• Dlouhá životnost žárovek – až 15 let
• Lepší pro vaši peněženku i pro planetu
 
Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov
• Ideální pro zdůrazňovací osvětlení
 
Příjemné světlo LED šetrné k vašim očím
• Navrženo pro pohodlí vašich očí
 

Předprodejní letáček pro země: Česká republika (2018, Říjen 30)



Vlastnosti

Zjistěte více o světlu

Teplota barev: Světlo se může lišit svou barevnou teplotou, která je udávána
v jednotkách Kelvin (K). Žárovky s nízkou hodnotou barevné teploty
produkují hřejivé, klidnější světlo, zatímco žárovky s vyšší barevnou teplotou
produkují chladné, více energizující světlo. CRI: Index podání barev (CRI)
popisuje vliv světelného zdroje na vzhled světla. Přirozené sluneční světlo má
CRI 100. Hodnota CRI žárovek Philips LED je vždy vyšší než 80. Díky tomu se
barvy zobrazují věrným a přirozeným způsobem.

Stejnorodá struktura paprsku

Čočka Single Optic poskytuje kvalitní paprsek světla bez stínů, které
u tradičních halogenových bodových světel obvykle vznikají na hraně rozptylu
proudu světla.

Stmívání WarmGlow

S touto stmívatelnou žárovkou můžete stmívat od 2200K teplého světla do
2700K světla. Čím více světlo ztlumíte, tím je teplejší.

Průměrná životnost 15 000 hodin

Díky životnosti až 15 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si
užívat perfektní řešení osvětlení až více než 15 let.

Ušetří až 80 % energie

V porovnání s klasickými žárovkami dosahuje technologie LED až 80% úspory.
Zaplatí se a šetří peníze rok co rok. Pomáhá také chránit životní prostředí.

Ideální pro zdůrazňovací osvětlení

Moderní osvětlení s dobře známým širokoúhlým světelným výstupem
(36 stupňů). Toto bodové světlo LED je vhodné pro zvýrazňující i univerzální
osvětlení. Lze jej použít v zápustných a kolejnicových stropních svítidlech a je
ideální pro použití v kuchyních, k osvětlení kuchyňských ostrovů, obývacích
pokojů a jídelen.

Žádné ultrafialové nebo infračervené záření

Světlo neobsahuje infračervenou složku, takže nevyzařuje teplo. Světlo
neobsahuje ani ultrafialovou složku. Díky těmto dvěma vlastnostem světlo
nezpůsobuje vyblednutí látky ani jiných předmětů.

Jemné světlo LED, příjemné pro oči

Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li
světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete
své prostředí jemně osvítit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči
příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Specifikace
Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění.
Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Charakteristika zářivky
Tvar Bodová
Patice/závit GU5.3
Stmívatelné Ano
Napětí 12 V
Příkon 6,5 W
Ekvivalentní příkon 35 W

Spotřeba elektrické energie
Třída energetické
účinnosti

A

Spotřeba energie na
1000 h

7,0 kWh

Charakteristika světla
EyeComfort Pohodlí pro oči
Světelný výkon 370 lumen
Úhel paprsku 36 stupeň

LED
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Barva Teplá bílá
Hřejivá až extra hřejivá bílá

Teplota barev 2200-2700 K
Index podání barev
(CRI)

80

Doba náběhu < 0,5 s
Doba zahřívání do
60 % světla

Okamžité rozsvícení plného světla

Jmenovitá intenzita
centrálního paprsku

900 cd

Aplikace Bodové světlo

Odolnost
Doba životnosti
lampy

15000 hodin

Počet cyklů zapnutí 50000
Faktor poklesu
světelného toku

0,7

Průměrná životnost
(při 2,7 h/den)

15 let

Rozměry zářivky
Výška 50 mm
Šířka 51 mm

Další charakteristiky
Obsah rtuti 0 mg
Účiník >0,7
Proud lampy 800 mA

Jmenovité hodnoty
Jmenovitý výkon 6,5 W
Jmenovitý světelný
tok

410 lumen

Jmenovitá životnost 15000 hodin
Jmenovitý úhel
paprsku

36 stupeň

LED

* Navrženo pro pohodlí vašich očí. Podrobnosti o výrobcích a informace o blikání, stroboskopickém efektu a dalších kritériích naleznete na adrese www.philips.com/
eyecomfort.
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