
Tiedot

HP Color LaserJet Enterprise MFP
M577 -sarja

Huippuluokan suorituskyky. Paras tietoturva.

Sopii erinomaisesti suuryrityksille ja pk-yrityksille, jotka tarvitsevat turvallisen, erittäin tuottavan ja energiaa
säästävän värimonitoimitulostimen.

Nopeus, suorituskyky ja energiatehokkuus kohtaavat
● Älä odota asiakirjoja. Tulosta ensimmäinen sivu jopa 9 sekunnissa energiatehokkaasta
lepotilasta.1

● Työt valmistuvat vauhdilla. Tulosta kaksi puolta yhtä nopeasti kuin yhdenkin – jopa 38
kuvaa minuutissa2 – ja skannaa yhtä aikaa arkin molemmat puolet.

● Monitoimitulostin käyttää edistyksellisen suunnittelunsa ja väriainetekniikkansa ansiosta
myös poikkeuksellisen vähän energiaa.3

● Valitse enimmäiskapasiteetiksi jopa 2 300 arkkia.4 Tulosta jopa 59 A5-sivua minuutissa.2

Vertaansa vailla oleva laitteiston suojaus ja hallinta
● Sisäiset ominaisuudet tunnistavat tietoturvauhkat ja puhdistavat monitoimitulostimesi
suojaten sitä heti käynnistämisestä aina sammumiseen saakka.5

● Suojaa monitoimitulostimeen tallennettuja ja laitteiden välillä siirrettäviä arkaluonteisia
tietoja käyttämällä sisäisiä tietoturvatoimintoja ja 256-bittistä salausta.5

● Suojaa yrityksen luottamukselliset tiedot sisäisillä, valinnaisilla HP JetAdvantage
-suojausratkaisuilla.6

● Hallitse tulostusympäristöä keskitetysti HP Web Jetadmin -ohjelmistolla – ja paranna
yritystoimintasi tehokkuutta.7

Lisätietoja. Sivuja, suorituskykyä ja suojaa.
● Tee vaikutus HP:n erinomaisella värien laadulla. Saat toimistoosi lyömättömän
laadukkaat tulostustoiminnot.

● Saat enemmän sivuja jokaisella HP:n riittoisalla, alkuperäisellä värikasetilla, joka käyttää
JetIntelligence-tekniikkaa.8,9

● Auttaa varmistamaan alkuperäisen HP-laadun, josta maksoit, väärennöstenesto- ja
värikasettien todennustekniikan avulla.

● Tulosta heti esiasennettujen väriainekasettien ansiosta. Vaihda ne värikasetteihin, joissa
on automaattinen sinetin poisto.

Pysy yhteydessä turvallistenmobiilitulostusvaihtoehtojen avulla.
● Käytä valinnaista, 128-bittisesti suojattua langatonta suoratulostusta mobiililaitteista –
ilman verkkoyhteyttä.10

● Voit lisätä kosketustulostusmahdollisuuden NFC-yhteensopivasta mobiililaitteesta tähän
tulostimeen – verkkoyhteyttä ei tarvita.11

● Tulosta helposti erilaisista älypuhelimista ja tableteista – yleensä asennusta tai
sovelluksia ei tarvita.12

● Voit käyttää, tulostaa ja jakaa resursseja helposti Ethernetin ja valinnaisten langattomien
verkkoratkaisujen avulla.13
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Tuotteen esittely
Kuvassa HP Color LaserJet Enterprise FlowM577c -monitoimitulostin:

1. Intuitiivinen 20,3 cm:n kosketusvärinäyttö kallistuu ylöspäin helpompaa katselua varten
2. Nitoja
3. Ulosvedettävä näppäimistö helppoa ja tarkkaa tietojen syöttöä varten
4. Virtakytkin kätevästi etupuolella
5. Oikeanpuoleinen luukku (pääsy tulostusradalle)
6. 100 arkin monikokoalusta
7. 550 arkin syöttölokero 2
8. 100 arkin automaattinen asiakirjojen syöttölaite yhden pyyhkäisyn tekniikalla, kaksipuolinen skannaus ja
HP EveryPage

9. Hardware Integration Pocket (lisävarusteiden ja muiden valmistajien laitteiden liittämistä varten)
10. Helppokäyttöinen USB-portti tiedostojen suoraa tallennusta ja tulostusta varten
11. 250 arkin tulostuskaukalo
12. Etuluukku (HP JetIntelligence -värikasettien käyttöä varten)
13. Kiinteä automaattinen kaksipuolinen tulostus
14. 1,75 Gt:n muisti (laajennettavissa 2,5 Gt:hen) ja 1,2 GHz:n suoritin
15. HP High-Performance Secure -kiintolevy
16. Faksiportti
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet -tulostinpalvelin
18. Turvalukkopaikka valinnaiselle, vaijerityyppiselle lukolle
19. Hi-Speed USB 2.0 -portti (muiden valmistajien laitteiden liittämistä varten)
20. Hi-Speed USB 2.0 -tulostusportti

Sarja esittelyssä

Malli HP Color LaserJet Enterprise M577dn
-monitoimitulostin

HP Color LaserJet Enterprise M577f -monitoimitulostin HP Color LaserJet Enterprise FlowM577c
-monitoimitulostin

Tuotenumero B5L46A B5L47A B5L54A

100 arkin lokero 1, 550
arkin lokero 2

Kyllä Kyllä Kyllä

550 arkin paperialustat 3,
4 ja 5

Valinnainen Valinnainen Valinnainen

Tulostin 2 Valinnainen Valinnainen Valinnainen

HP High-Performance
Secure -kiintolevy

Kyllä Kyllä Kyllä

100 arkin automaattinen
asiakirjojen syöttölaite
yhden pyyhkäisyn
kaksipuolisella
skannauksella

Kyllä Kyllä Kyllä (lisäksi HP EveryPage)

Faksiominaisuus Valinnainen Kyllä Kyllä

Nitoja Ei saatavilla Kyllä Kyllä

Edistyneet
työnkulkuominaisuudet,
mukaan lukien ulos
vedettävä näppäimistö

Ei saatavilla Ei saatavilla Kyllä

Suora langaton tulostus /
NFC-kosketustulostus

Valinnainen Valinnainen Valinnainen
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Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki
Tarvikkeet B5L36A HP Color LaserJet B5L36A -kiinnityssarja, 220 V (Keskimääräinen riittoisuus 150 000 sivua)

B5L37A HP Color LaserJet B5L37A -tulostimen värijauheen keräysyksikkö (Keskimääräinen riittoisuus 54 000 sivua)
CF360A HP 508A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti (6 000 sivua)
CF360X HP 508X, alkuperäinen riittoisa musta LaserJet-värikasetti (12 500 sivua)
CF361A HP 508A, alkuperäinen syaani LaserJet-värikasetti ()
CF361X HP 508X, alkuperäinen riittoisa syaani LaserJet-värikasetti ()
CF362A HP 508A, alkuperäinen keltainen LaserJet-värikasetti ()
CF362X HP 508X, alkuperäinen riittoisa keltainen LaserJet-värikasetti ()
CF363A HP 508A, alkuperäinen magenta LaserJet-värikasetti ()
CF363X HP 508X, alkuperäinen riittoisa magenta LaserJet-värikasetti ()

Lisävarusteet A7W14A HP LaserJet -näppäimistö, jossa pohjoismaiset merkit

B5L28A HP:n sisäiset USB-portit
B5L31A HP:n ulkoinen johdinliitäntä
B5L34A HP Color LaserJet -tulostimen 550 arkin paperialusta
B5L51A HP Color LaserJet -tulostinkaappi
B5L53A HP LaserJet MFP:n analoginen faksilisävaruste 600
E5K48A HP:n 1 Gt:n x32 144-nastainen (800 MHz) DDR3 SODIMMmoduuli
F5S62A Trusted Platform Module -lisävaruste

Liitettävyys J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless -lisävaruste

J8031A HP Jetdirect 2900nw -tulostinpalvelin

Huolto- ja tukipalvelut U8TH7E HP:n 3 vuoden laitteistotuki seuraavana arkipäivänä ja viallisen tallennusvälineen tietojen palautus Color LaserJet M577 -monitoimitulostimille
U8TH8E HP:n 4 vuoden laitteistotuki seuraavana arkipäivänä ja viallisen tallennusvälineen tietojen palautus Color LaserJet M577 -monitoimitulostimille
U8TH9E HP:n 5 vuoden laitteistotuki seuraavana arkipäivänä ja viallisen tallennusvälineen tietojen palautus Color LaserJet M577 -monitoimitulostimille
U8TJ0E HP:n 3 vuoden laitteistotuki 4 tunnin vasteajalla 9×5 ja viallisen tallennusvälineen tietojen palautus Color LaserJet M577 -monitoimitulostimille
U8TK8PE HP:n 1 vuoden jälkitakuu, laitteistotuki seuraavana arkipäivänä ja viallisen tallennusvälineen tietojen palautus Color LaserJet M577 -monitoimitulostimille
U8TK9PE HP:n 2 vuoden jälkitakuu, laitteistotuki seuraavana arkipäivänä ja viallisen tallennusvälineen tietojen palautus Color LaserJet M577 -monitoimitulostimille
U8TL0PE HP:n 1 vuoden jälkitakuu, laitteistotuki 4 tunnin vasteajalla 9×5 ja viallisen tallennusvälineen tietojen palautus Color LaserJet M577 -monitoimitulostimille

* Vain Flow M577c

Tekniset tiedot
Malli HP Color LaserJet Enterprise M577dn

-monitoimitulostin
HP Color LaserJet Enterprise M577f -monitoimitulostin HP Color LaserJet Enterprise FlowM577c

-monitoimitulostin

Tuotenumero B5L46A B5L47A B5L54A

Toiminnot Tulosta, kopioi, skann Tulosta, kop., skannaa, faksaa Tulosta, kop., skannaa, faksaa

Ohjauspaneeli 8,0 tuuman (20,3 cm:n ) värillinen kosketusnäyttö;
katselukulmaltaan säädettävä näyttö, joka toimii
kosketuselein; valaistu Aloitus-painike (paluu
aloitusvalikkoon)

8,0 tuuman (20,3 cm:n ) värillinen kosketusnäyttö;
katselukulmaltaan säädettävä näyttö, joka toimii
kosketuselein; valaistu Aloitus-painike (paluu
aloitusvalikkoon)

8,0 tuuman (20,3 cm:n) värillinen kosketusnäyttö;
katselukulmaltaan säädettävä näyttö, joka toimii
kosketuselein; valaistu Aloitus-painike (paluu
aloitusvalikkoon) ja kiinteä näppäimistö

Tulostus

Tulostustekniikka Laser

Tulostusnopeus1 Musta (A4, normaali): Jopa 38 sivua minuutissa; Värillinen
(A4, normaali): Jopa 38 sivua minuutissa;Musta (A4,
kaksipuolinen): Jopa 38 kuvaa minuutissa

Musta (A4, normaali): Jopa 38 sivua minuutissa; Värillinen
(A4, normaali): Jopa 38 sivua minuutissa;Musta (A4,
kaksipuolinen): Jopa 38 kuvaa minuutissa

Musta (A4, normaali): Jopa 38 sivua minuutissa; Värillinen
(A4, normaali): Jopa 38 sivua minuutissa;Musta (A4,
kaksipuolinen): Jopa 38 kuvaa minuutissa

Ensimmäisen sivun
tulostusaika3

Musta (A4, valmiustilasta): Vain 5,6 sekuntia; Värillinen (A4, valmiustilasta): Vain 6,9 sekuntia;Musta (A4,
lepotilasta): Vain 8,6 sekuntia; Värillinen (A4, lepotilasta): Vain 8,8 sekuntia

Musta (A4, valmiustilasta): Vain 5,9 sekuntia; Värillinen
(A4, valmiustilasta): Vain 6,9 sekuntia;Musta (A4,
lepotilasta): Vain 9,1 sekuntia; Värillinen (A4,
lepotilasta): Vain 9,0 sekuntia

Tulostustarkkuus Musta (paras): Jopa 600 x 600 dpi (normaali), jopa 1200 x 1200 dpi (ohuet viivat), HP ImageREt 3600, Pantone-kalibroitu
; Värillinen (paras): HP ImageREt 3600; Tekniikka: HP ImageREt 3600, Pantone-kalibroitu

Kuukausittainen
kapasiteetti4

Jopa 80 000 sivua (A4); Suositeltu sivumäärä kuukaudessa5: 2 000 - 7 500

Tulostimen kehittyneet
ohjelmisto-ominaisuudet

Tulostuksen esikatselu; kaksipuolinen tulostus; useiden sivujen tulostus yhdelle arkille (2, 4, 6, 9, 16); lajittelu; vesileimat; tulostustöiden tallennus; helppokäyttöinen USB-portti; HP Easy
Color

Vakiotulostuskielet XPS, HP PCL 6; HP PCL 5c; HP PostScript Level 3 -emulointi, natiivi PDF-tulostus (v1.7)

Fontit ja kirjasinlajit 105 kiinteää TrueType-fonttia skaalattavissa HP PCL:ssä, 92 kiinteää skaalattavaa fonttia HP Postscript Level 3 -emulaatiossa (euron merkki mukana); 1 sisäinen Unicode-fontti (Andale
Mono WorldType); 2 sisäistä Windows Vista- / Windows 8 -fonttia (Calibri, Cambria); lisäfonttiratkaisuja saatavilla muiden valmistajien muistikorteilla; HP LaserJet -fontit ja Intelligent
Printer Data Stream (IPDS) -emulointi saatavilla osoitteesta http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Tulostusalue Tulostusmarginaalit: Ylä: 2 mm:n absoluuttinen/5 mm:n varmistettu kuva, Ala: 2 mm:n absoluuttinen/5 mm:n varmistettu kuva, Vasen: 2 mm:n absoluuttinen/5 mm:n varmistettu kuva,
Oikea: 2 mm:n absoluuttinen/5 mm:n varmistettu kuva; Suurin tulostusalue: 215,9 x 355,6 mm

Kaksipuolinen tulostus Automaattinen (vakio)

Kopiointi

Kopiointinopeus7 Musta (A4): Jopa 38 kop./min; Värillinen (A4): Jopa 38 kop./min

Kopiokoneen tekniset tiedot Kaksipuolinen kopiointi; skaalattavuus; kuvasäädöt (tummuus, kontrasti, taustan tyhjennys, terävyys); N-järjestys; N- tai Z-järjestys; sisällön suunnan korjaus; lajittelu; vihko; työn
rakennus; reunasta reunaan; työn tallennus; henkilökortin kopiointi; kirjojen kopiointi; kopiointi A:sta B:ksi (toiseen materiaalikokoon); Kopioiden enimmäismäärä: jopa 9 999 kopiota;
Kopiointitarkkuus: Jopa 600 x 600 dpi; Pienennys/suurennus: 25–400 %

Skannaus

Lukunopeus8 Normaali (A4): Jopa 43 sivua tai 43 kuvaa minuutissa
(mustavalko), jopa 38 sivua tai 38 kuvaa minuutissa (väri);
Kaksipuolinen (A4): Jopa 43 mustavalkokuvaa minuutissa,
jopa 38 värikuvaa minuutissa

Normaali (A4): Jopa 43 sivua tai 43 kuvaa minuutissa
(mustavalko), jopa 38 sivua tai 38 kuvaa minuutissa (väri);
Kaksipuolinen (A4): Jopa 43 mustavalkokuvaa minuutissa,
jopa 38 värikuvaa minuutissa

Normaali (A4): Jopa 45 sivua tai 64 kuvaa minuutissa
(mustavalko), jopa 45 sivua tai 58 kuvaa minuutissa (väri);
Kaksipuolinen (A4): Jopa 64 mustavalkokuvaa minuutissa,
jopa 58 värikuvaa minuutissa

Skannauksen tiedostomuoto PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A

Skannerin tiedot Kuvanlukijan tyyppi: Tasoskanneri, automaattinen asiakirjojen syöttölaite (kaksipuolinen, yksi pyyhkäisy); Skannaustekniikka: Contact Image Sensor (CIS); Skannauksen syöttötavat:
Etupaneelin toiminnot: Kopiointi, sähköposti, tallennus verkkokansioon, tallennus USB-asemaan, tallennus laitteen muistiin, OXP (Open Extensibility Platform) -sovellukset;
Kaksipuolinen skannaus (ADF): Kyllä; Skannauksen enimmäiskoko (tasoskannaus, ADF): 216 x 356 mm; Optinen skannaustarkkuus: Jopa 600 dpi
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Malli HP Color LaserJet Enterprise M577dn
-monitoimitulostin

HP Color LaserJet Enterprise M577f -monitoimitulostin HP Color LaserJet Enterprise FlowM577c
-monitoimitulostin

Tuotenumero B5L46A B5L47A B5L54A

Skannerin lisäominaisuudet9 Tekstin/kuvan optimointi;Kuvan säädöt;Työn
koonti;Tulostuslaadun asetus;Valittavissa skannaustarkkuus
75–600 dpi;Automaattinen värintunnistus;Reunojen
poisto;Ilmoitus töistä;Tyhjien sivujen estäminen;HP:n
pikasarjat

Tekstin/kuvan optimointi;Kuvan säädöt;Työn
koonti;Tulostuslaadun asetus;Valittavissa skannaustarkkuus
75–600 dpi;Automaattinen värintunnistus;Reunojen
poisto;Ilmoitus töistä;Tyhjien sivujen estäminen;HP:n
pikasarjat

tekstin/kuvan optimointi; kuvasäädöt; työn rakennus;
tulostuslaatuasetus; valittava skannaustarkkuus 75–600
dpi; automaattinen värien tunnistus; reunojen poisto;
ilmoitus työstä; tyhjien sivujen poisto; HP Quick Set
-pikavalinnat; HP EveryPage; automaattinen suunnan
valinta; sisäinen optinen tekstintunnistus (OCR);
automaattinen rajaus sivulle; automaattinen värisävy

Suositeltu skannausmäärä
kuukaudessa9

4 150 – 6 900 8 350 – 13 900

Skannattava alue Pienin materiaalikoko (tasoskannaus): Ei väh.kokoa
Suurin materiaalikoko (tasoskannaus): 216 x 356 mm;
Pienin materiaalikoko (ADF): 105×127 mm; Suurin
materiaalikoko (ADF): 216 x 356 mm

Pienin materiaalikoko (tasoskannaus): Ei väh.kokoa
Suurin materiaalikoko (tasoskannaus): 216 x 356 mm;
Pienin materiaalikoko (ADF): 105×127 mm; Suurin
materiaalikoko (ADF): 216 x 356 mm

Pienin materiaalikoko (tasoskannaus): Ei väh.kokoa
Suurin materiaalikoko (tasoskannaus): 216 x 356 mm;
Pienin materiaalikoko (ADF): 105×127 mm; Suurin
materiaalikoko (ADF): 216 x 356 mm

Bittisyvyyden/ harmaasävyn
tasot

24-bit / 256

Digitaalinen lähetys Vakio: skannaus sähköpostiin; tallennus verkkokansioon;
tallennus USB-asemaan; lähetys FTP-palvelimelle; lähetys
internetfaksiin; paikallinen osoitekirja; SMTP SSL:n avulla;
tyhjien sivujen poisto; reunojen poisto; automaattinen värien
tunnistus; automaattinen rajaus sisällön perusteella;
kätevän kokoiset PDF-tiedostot; Lisävaruste: Valinnainen
HP:n digitaalilähetysohjelman avulla (HP DSS); Lähetä
kansioon; Lähetä työnkulkuun; Lähetä tulostimeen;
Todennus; Digitaalifaksi (lähetä verkkoon, Internet);
OCR-tekstintunnistus; Paikallinen osoitekirja

Vakio: skannaus sähköpostiin; tallennus verkkokansioon;
tallennus USB-asemaan; lähetys FTP-palvelimelle; lähetys
lähiverkkofaksiin; lähetys internetfaksiin; paikallinen
osoitekirja; SMTP SSL:n avulla; tyhjien sivujen poisto;
reunojen poisto; automaattinen värien tunnistus;
automaattinen rajaus sisällön perusteella; kätevän kokoiset
PDF-tiedostot; Lisävaruste: Valinnainen HP:n
digitaalilähetysohjelman avulla (HP DSS); Lähetä kansioon;
Lähetä työnkulkuun; Lähetä tulostimeen; Todennus;
Digitaalifaksi (lähetä verkkoon, Internet);
OCR-tekstintunnistus; Paikallinen osoitekirja

Vakio: skannaus sähköpostiin; tallennus verkkokansioon;
tallennus USB-asemaan; lähetys SharePoint-kansioon;
lähetys FTP-palvelimelle; lähetys lähiverkkofaksiin; lähetys
internetfaksiin; tekstintunnistus (OCR); paikallinen
osoitekirja; SMTP SSL:n avulla; tyhjien sivujen poisto;
reunojen poisto; automaattinen värien tunnistus;
automaattinen rajaus sisällön perusteella; kätevän kokoiset
PDF-tiedostot; automaattinen väriskaalaus; automaattinen
suunnan valinta; usean poiminnan tunnistus; automaattinen
suoristus; automaattinen rajaus sivulle; Lisävaruste:
Valinnainen HP:n digitaalilähetysohjelman avulla (HP DSS);
Lähetä kansioon; Lähetä työnkulkuun; Lähetä tulostimeen;
Todennus; Digitaalifaksi (lähetä verkkoon, Internet);
OCR-tekstintunnistus; Paikallinen osoitekirja

Faksaus

Faksaus Valinnainen Kyllä, 33,6 kb/s

Faksiominaisuudet Faksaustarkkuus: Vakio: 204 x 98 dpi Hieno: 204 x 196 dpi
erittäin tarkka: 300 x 300 dpi; Telecom-yhteensopivuus: Langallinen televiestintä: ES 203 021; R&TTE-direktiivi
1999/5/EY ja CE-merkintä (Eurooppa); muut teleliikennehyväksynnät maakohtaisten vaatimusten mukaan

Faksin kehittyneet
ohjelmisto-ominaisuudet

Tallennetut faksit;Faksiarkisto;Skaalaa sopivaksi;Faksiosoitekirja;LAN/Internet-faksi;Faksinumeron vahvistus;Faksien
ajastaminen loma-ajaksi

Prosessorin nopeus 1,2 GHz

Liitettävyys

Vakio 2 Hi-Speed USB 2.0 -isäntäporttia; Hi-Speed USB 2.0 -laiteportti; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX -verkko; 1 Hardware Integration Pocket

Lisävaruste HP Jetdirect 3000w NFC/Langaton -lisävaruste J8030A; HP Jetdirect 2900nw -tulostinpalvelin J8031A

Langattomat ominaisuudet Valinnainen, otetaan käyttöön hankkimalla lisälaite.

Mobiilitulostuksen tuki11 HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-hyväksytty; Google Cloud Print 2.0

Tuetut verkkoprotokollat IPv4/IPv6: Apple Bonjour -yhteensopiva (Mac OS 10.2.4 tai uudempi), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Portti 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/palomuuri; IPv6:
DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP-suoratila, WS-tulostus; Muu: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Googlen pilvitulostus 2.0

Verkkotoiminnot Kyllä, sisäisen HP Jetdirect Ethernet -tulostinpalvelimen (vakiona) kautta tuetaan seuraavia: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) -tuki Fast Ethernetille ja Gigabit
Ethernetille; IPsec (vakiona)

Kiintolevy Vakiona HP:n sisäinen tehokas suojattu kiintolevy, vähintään 320 Gt; AES 256 -laitteistosalaus tai uudempi; Turvalliset poisto-ominaisuudet (turvallinen tietojen poisto–tilapäiset
työtiedostot, turvallinen poisto–työn tiedot, turvallinen ATA-aseman pyyhkiminen–levy)

Muisti Vakio: 1,25 Gt (tulostin), 500 Mt (skanneri); Enintään: 2,0 Gt (tulostin), 500 Mt (skanneri)

Tulostusmateriaalin käsittely

Paperilokerojen määrä Vakio: 2; Enintään: 5

Tulostusmateriaalityypit Paperi (tavallinen, kevyt, bond, kierrätetty, keskiraskas, raskas, keskiraskas kiiltävä, raskas kiiltävä, erittäin raskas, erittäin raskas kiiltävä, postikorttikartonki, kiiltävä kortti), värikalvot,
etiketit, kirjelomake, kirjekuori, esipainettu, esirei'itetty, värillinen, karkea, peittävä kalvo, käyttäjän määrittämä

Tulostusmateriaalin koko Mukautettu (metriset luvut): Lokero 1: 76×127 mm –
216×356 mm; Lokero 2: 102×148 mm – 216×297 mm;
Valinnainen lokero 3: 102×148 mm – 216×356 mm
Tuettu (metriset luvut): Lokero 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6
(JIS), 10K, postikortti, Dpostcard, kirjekuoret (B5, A6, C5, ISO,
DL); Mukautettu: 76×127 mm – 216×356 mm; Lokero 2: A4,
A5, B5, B6, A6 (JIS), (JIS), , SRA4, Lokerot 3 ja 4: Custom
(Mukautettu): 102×148 mm – 216×297 mm; Valinnainen
lokero 3: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Custom (Mukautettu):
102×148 mm – 216×356 mm
Automaattinen asiakirjan syöttö: A4, RA4, A5, A6, B5, B6
(JIS), postikortit (JIS), D-postikortit (JIS), 10×15 cm

Mukautettu (metriset luvut): Lokero 1: 76×127 mm –
216×356 mm; Lokero 2: 102×148 mm – 216×297 mm;
Valinnainen lokero 3: 102×148 mm – 216×356 mm
Tuettu (metriset luvut): Lokero 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6
(JIS), 10K, postikortti, Dpostcard, kirjekuoret (B5, A6, C5, ISO,
DL); Mukautettu: 76×127 mm – 216×356 mm; Lokero 2: A4,
A5, B5, B6, A6 (JIS), (JIS), , SRA4, Lokerot 3 ja 4: Custom
(Mukautettu): 102×148 mm – 216×297 mm; Valinnainen
lokero 3: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Custom (Mukautettu):
102×148 mm – 216×356 mm
Automaattinen asiakirjan syöttö: A4, RA4, A5, A6, B5, B6
(JIS), postikortit (JIS), D-postikortit (JIS), 10×15 cm

Mukautettu (metriset luvut): Lokero 1: 76×127 mm –
216×356 mm; Lokero 2: 102×148 mm – 216×297 mm;
Valinnainen lokero 3: 102×148 mm – 216×356 mm
Tuettu (metriset luvut): Lokero 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6
(JIS), 10K, postikortti, Dpostcard, kirjekuoret (B5, A6, C5, ISO,
DL); Mukautettu: 76×127 mm – 216×356 mm; Lokero 2: A4,
A5, B5, B6, A6 (JIS), (JIS), , SRA4, Lokerot 3 ja 4: Custom
(Mukautettu): 102×148 mm – 216×297 mm; Valinnainen
lokero 3: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Custom (Mukautettu):
102×148 mm – 216×356 mm
Automaattinen asiakirjan syöttö: A4, RA4, A5, A6, B5, B6
(JIS), postikortit (JIS), D-postikortit (JIS), 10×15 cm

Tulostusmateriaalin käsittely Vakiosyöttö: 100 arkin monikokoalusta, 550 arkin
paperialusta 2
Tulosteet: 250 arkin tulostuskaukalo
Valinnainen tulo: 550 arkin syöttölokero 3, 550 arkin
syöttölokero 4, 550 arkin syöttölokero 5

Vakiosyöttö: 100 arkin monikokoalusta, 550 arkin
paperialusta 2
Tulosteet: 250 arkin tulostusalusta, nitoja
Valinnainen tulo: 550 arkin syöttölokero 3, 550 arkin
syöttölokero 4, 550 arkin syöttölokero 5

Vakiosyöttö: 100 arkin monikokoalusta, 550 arkin
paperialusta 2
Tulosteet: 250 arkin tulostusalusta, nitoja
Valinnainen tulo: 550 arkin syöttölokero 3, 550 arkin
syöttölokero 4, 550 arkin syöttölokero 5

Tulostusmateriaalin paino Lokero 1: 60–220 g/m² (tavallinen paperi), 105–220 g/m²
(kiiltopaperi); Lokero 2: 60–220 g/m² (tavallinen paperi),
105–220 g/m² (kiiltopaperi); Valinnainen lokero 3: 60–220
g/m² (tavallinen paperi), 105–220 g/m² (kiiltopaperi);
Automaattinen asiakirjan syöttö: 45–199 g/m²

Lokero 1: 60–220 g/m² (tavallinen paperi), 105–220 g/m²
(kiiltopaperi); Lokero 2: 60–220 g/m² (tavallinen paperi),
105–220 g/m² (kiiltopaperi); Valinnainen lokero 3: 60–220
g/m² (tavallinen paperi), 105–220 g/m² (kiiltopaperi);
Automaattinen asiakirjan syöttö: 45–199 g/m²

Lokero 1: 60–220 g/m² (tavallinen paperi), 105–220 g/m²
(kiiltopaperi); Lokero 2: 60–220 g/m² (tavallinen paperi),
105–220 g/m² (kiiltopaperi); Valinnainen lokero 3: 60–220
g/m² (tavallinen paperi), 105–220 g/m² (kiiltopaperi);
Automaattinen asiakirjan syöttö: 45–199 g/m²

Syöttökapasiteetti Lokero 1: Arkit (75 g/m²:n paperi): 100; Piirtoheitinkalvot,
postikorttikartonki (163 g/m²): 50; postikorttikartonki (216
g/m²): 30; kirjekuoret: 10
Lokero 2: Arkit (75 g/m²:n paperi): 550; Tarrat,
postikorttikartonki (163 g/m²); Kalvot: 100
Lokero 3: Arkit (75 g/m²:n paperi): 550; Tarrat,
postikorttikartonki (163 g/m²); Kalvot: 100
Enintään: Jopa 2 300 arkkia
Automaattinen asiakirjan syöttö: Vakio, 100 arkkia

Lokero 1: Arkit (75 g/m²:n paperi): 100; Piirtoheitinkalvot,
postikorttikartonki (163 g/m²): 50; postikorttikartonki (216
g/m²): 30; kirjekuoret: 10
Lokero 2: Arkit (75 g/m²:n paperi): 550; Tarrat,
postikorttikartonki (163 g/m²); Kalvot: 100
Lokero 3: Arkit (75 g/m²:n paperi): 550; Tarrat,
postikorttikartonki (163 g/m²); Kalvot: 100
Enintään: Jopa 2 300 arkkia
Automaattinen asiakirjan syöttö: Vakio, 100 arkkia

Lokero 1: Arkit (75 g/m²:n paperi): 100; Piirtoheitinkalvot,
postikorttikartonki (163 g/m²): 50; postikorttikartonki (216
g/m²): 30; kirjekuoret: 10
Lokero 2: Arkit (75 g/m²:n paperi): 550; Tarrat,
postikorttikartonki (163 g/m²); Kalvot: 100
Lokero 3: Arkit (75 g/m²:n paperi): 550; Tarrat,
postikorttikartonki (163 g/m²); Kalvot: 100
Enintään: Jopa 2 300 arkkia
Automaattinen asiakirjan syöttö: Vakio, 100 arkkia
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Malli HP Color LaserJet Enterprise M577dn
-monitoimitulostin

HP Color LaserJet Enterprise M577f -monitoimitulostin HP Color LaserJet Enterprise FlowM577c
-monitoimitulostin

Tuotenumero B5L46A B5L47A B5L54A

Ulostulokapasiteetti Vakio: Jopa 250 arkkia
Kirjekuoret: Jopa 10 kirjekuorta
Piirtoheitinkalvot: Jopa 100 arkkia
Enintään: Jopa 250 arkkia

Yhteensopivat
käyttöjärjestelmät

Mukana toimitettavat ohjaimen kanssa yhteensopivat Windows-käyttöjärjestelmät: Windows 10, kaikki 32- ja 64-bittiset versiot (paitsi RT OS -tablettiversio), Windows 8 ja Windows 8.1,
kaikki 32- ja 64-bittiset versiot (paitsi RT OS -tablettiversio), Windows 7, kaikki 32- ja 64-bittiset versiot , Windows Vista, kaikki 32-bittiset versiot (Home Basic, Premium, Professional
jne.); Windows-käyttöjärjestelmä on yhteensopiva Universal Print Driver (osoitteesta HP.com): Windows 10, kaikki 32- ja 64-bittiset versiot (paitsi RT OS -tablettiversio), Windows 8 ja
Windows 8.1, kaikki 32- ja 64-bittiset versiot (paitsi RT OS -tablettiversio), Windows 7, kaikki 32- ja 64-bittiset versiot, Windows Vista, kaikki 32- ja 64-bittiset versiot (Home Basic,
Premium, Professional jne.); Mac OS (HP:n tulostinohjaimet ovat saatavissa osoitteesta HP.com ja Apple Storesta): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite;
Mobiilikäyttöjärjestelmät (In-OS-ohjaimet): iOS, Android, Windows 8, 8.1/10 RT; Linux-käyttöjärjestelmät (käyttöjärjestelmään sisältyvä HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17,
18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Muut käyttöjärjestelmät: UNIX

Yhteensopivat
verkkokäyttöjärjestelmät

Mukana toimitettavat ohjaimen kanssa yhteensopivat Windows-käyttöjärjestelmät: Windows Server 2008 R2 (64-bittinen) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster ja Terminal Services),
Windows Server 2008 (32- ja 64-bittinen) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ja Terminal Services), Windows Server 2003 / 2003 R2 (32-bittinen) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+
Cluster ja Terminal Services); Universal Print Driver -ohjaimen (UPD) kanssa yhteensopivat Windows-käyttöjärjestelmät tai tuotekohtaiset ohjaimet osoitteesta HP.com: Windows Server
2012 / 2012 R2 (64-bittinen) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster ja Terminal Services), Windows Server 2008 / 2008 R2 (32- ja 64-bittinen) (SP1/SP2)
Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ja Terminal Services), Windows Server 2003 / 2003 R2 (32- ja 64-bittinen) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ja Terminal
Services); Citrix (Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 ja 3), Citrix Presentation Server
4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (ja Feature Pack 2 ja 3), Citrix (Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (ja Feature Pack 2 ja 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop
5.6/7.0/7.5, Citrix (Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-palvelimet (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open
Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Client -ohjelmat (www.novell.com/iprint); Windows 8 (32-/64-bittinen) suosituksena
vähintään v5.86, Windows 8.1 suosituksena vähintään v5.94, Windows 7 (32-/64-bittinen) suosituksena vähintään v5.82, Windows Vista (32-/64-bittinen) suosituksena vähintään v5.82

Järjestelmän
vähimmäisvaatimukset

Windows:Windows 10, kaikki 32- ja 64-bittiset versiot (pois lukien RT OS tableteille), Windows 8 ja Windows 8.1, kaikki 32- ja 64-bittiset versiot (pois lukien RT OS tableteille), Windows 7,
kaikki 32- ja 64-bittiset versiot, Windows Vista, kaikki 32-bittiset versiot (Home Basic, Premium, Professional jne.), CD-ROM-/ DVD-asema tai internet-yhteys, erillinen USB- tai
verkkoliitäntä tai langaton yhteys, 200 Mt vapaata kiintolevytilaa, käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopiva laitteisto (käyttöjärjestelmäkohtaiset laitteistovaatimukset saat selville
osoitteesta http://www.microsoft.com);
Mac: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, internet, USB, 1 Gt kiintolevytilaa, käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopiva laitteisto (käyttöjärjestelmien
laitteistovaatimuksista on lisätietoja osoitteessa http://www.apple.com)

Ohjelmistomukana Windows-käyttöjärjestelmät: HP Software Installer/Uninstaller (asennus- ja asennuksenpoisto-ohjelma), HP PCL 6 -tulostinohjain, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update,
Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), verkko-oppaat; Mac OS: Aloitusnäyttö (ohjaa käyttäjät osoitteeseen HP.com tai LaserJet-ohjelmiston kohdalla
käyttöjärjestelmäsovelluksen lähteeseen)

Suojauksen hallinta Identiteetin hallinta: Kerberos-todennus, LDAP-käyttöoikeuden vahvistus, PIN-koodit tuhannelle käyttäjälle, valinnaiset HP:n ja muiden valmistajien edistyneet todennusratkaisut (esim.
tunnuksen lukijat, Trusted Platform Module); Verkko: IPsec/palomuuri, jossa varmenne, esijaettu avain ja Kerberos-todennus, tuki WJA-10 IPsec -määrityslaajennukselle, 802.1.x
-todennus (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, varmenteet, käyttöoikeusluettelo; Tiedot: Tallennustilan salaus, salattu PDF ja sähköposti (käyttää vahvistettuja kryptografisia FIPS
140-2 -kirjastoja), turvallinen poistaminen, SSL/TLS (HTTPS), salatut kirjautumistiedot; Laite: Paikka turvalukolle, USB-portin poistaminen käytöstä, laitteistointegrointipaikka
tietoturvaratkaisuille; Tietoturvan hallinta: Yhteensopiva valinnaisen HP JetAdvantage Security Managerin kanssa

Tulostimen hallinta Printer Administrator Resource Kit -paketti (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin -ohjelma; HP Proxy Agent -ohjelma;
HP JetAdvantage Security Manager

Mitat ja paino

Tulostimen mitat (L × S ×
K)12

Vähintään: 482×504×583 mm; Enintään: 699×504×583
mm

Vähintään: 482×504×583 mm; Enintään: 699×504×583
mm

Vähintään: 482×504×583 mm; Enintään: 699×504×583
mm

Pakkauksen mitat (L x S x K) 755×600×650 mm 755×600×650 mm 755×600×650 mm

Tulostimen paino13 38,1 kg 38,3 kg 38,6 kg

Pakkauksen paino 44,4 kg 44,6 kg 45 kg

Käyttöympäristö Lämpötila: 15–30 ºC; Kosteus: 30–70 % suhteellinen kosteus

Tallennustuotteet Lämpötila: 0–35 °C; Kosteus: 10–90 prosentin suhteellinen kosteus

Akustiikka14 Äänitehotaso: 6,5 B(A) (tulostettaessa 38 sivua/min);Melutason painepäästöt: 51 dB(A) (tulostus nopeudella 38 sivua/min)

Virta Edellytykset: Syöttöjännite: 200–240 V AC, 50 Hz;
Virrankulutus15: 592 W (tulostus), 47,3 W (valmiustila),
3,48 W (lepotila), 0,08 W (automaattisammutus,
manuaalinen käynnistys), 0,49 W (automaattisammutus,
automaattikäynnistys, käynnistys lähiverkossa);
Tyypillinen sähkönkulutus (TEC)16: 1,58 kWh viikossa
(Energy Star), 1,51 kWh viikossa (Blue Angel); Virtalähteen
tyyppi: Sisäinen virtalähde

Edellytykset: Syöttöjännite: 200–240 V AC, 50 Hz;
Virrankulutus15: 592 W (tulostus), 47,3 W (valmiustila),
3,48 W (lepotila), 0,08 W (automaattisammutus,
manuaalinen käynnistys), 0,49 W (automaattisammutus,
automaattikäynnistys, käynnistys lähiverkossa);
Tyypillinen sähkönkulutus (TEC)16: 1,58 kWh viikossa
(Energy Star), 1,51 kWh viikossa (Blue Angel); Virtalähteen
tyyppi: Sisäinen virtalähde

Edellytykset: Syöttöjännite: 200–240 V AC, 50 Hz;
Virrankulutus15: 592 W (tulostus), 47,3 W (valmiustila),
3,48 W (lepotila), 0,08 W (automaattisammutus,
manuaalinen käynnistys), 0,49 W (automaattisammutus,
automaattikäynnistys, käynnistys lähiverkossa);
Tyypillinen sähkönkulutus (TEC)16: 1,58 kWh viikossa
(Energy Star), 1,51 kWh viikossa (Blue Angel); Virtalähteen
tyyppi: Sisäinen virtalähde

Energiansäästötekniikka HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka; Pikalämpenemistekniikka; Instant-on Copy

Sertifikaatit CISPR 22:2008 (kansainvälinen) - luokka A; EN 55022:2010 (EU) - luokka A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC Directive 2004/108/EC;
muut EMC-hyväksynnät eri maiden vaatimusten mukaisesti
ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP
Blue Angel -yhteensopiva: Ei; Katso ECI-asiakirja

Pakkauksen sisältö17 HP Color LaserJet Enterprise M577dn
-monitoimiväritulostin; Neljä valmiiksi asennettua HP
LaserJet -värikasettia (6 000 mustavalkosivua ja 5 000
värisivua); värijauheen keräysyksikkö; pakkaukseen
sisältyvä dokumentaatio; ohjelmisto-CD; virtajohto

HP Color LaserJet Enterprise M577f -monitoimiväritulostin;
Neljä valmiiksi asennettua HP LaserJet -värikasettia (6 000
mustavalkosivua ja 5 000 värisivua); värijauheen
keräysyksikkö; pakkaukseen sisältyvä dokumentaatio;
ohjelmisto-CD; virtajohto; faksijohto

HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c
-monitoimitulostin; Neljä valmiiksi asennettua HP LaserJet
-värikasettia (6 000 mustavalkosivua ja 5 000 värisivua);
värijauheen keräysyksikkö; pakkaukseen sisältyvä
dokumentaatio; ohjelmisto-CD; virtajohto; faksijohto

Takuu Yhden vuoden takuu, huolto seuraavana arkipäivänä asennuspaikalla. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteen, maan ja paikallisen lainsäädännön mukaan. Käy osoitteessa
http://www.hp.com/support ja lue lisää HP:n palkituista palvelu- ja tukivaihtoehdoista maassasi.
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Alaviitteet
1 HP:n omien testien perusteella kolmen alan johtavan kilpailijan ensimmäinen sivun tulostusnopeus ja kaksipuolinen tulostus- ja kopiointinopeus 8/2015. Vaihtelevat laitteen asetusten mukaan. Tulokset saattavat vaihdella tapauksen mukaan.
Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/Ljclaims.
2 Mittaus on tehty ISO/IEC 24734 -menetelmällä, ei ota huomioon ensimmäistä testiasiakirjasarjaa. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/printerclaims. Tarkka nopeus voi vaihdella järjestelmän kokoonpanon, sovelluksen, ohjaimen ja
asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.
3 Perustuu HP:n testeihin, joissa on käytetty ENERGY STAR® -ohjelman tyypillisen sähkönkulutuksen (TEC) menetelmää, tai energystar.gov -sivustolla ilmoitettuihin tuloksiin verrattuna kolmeen alan johtavaan kilpailijaan 8/2015. Varsinaiset
tulokset voivat vaihdella. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/Ljclaims.
4 Maksimisyöttökapasiteetin saavuttaminen edellyttää lisävarusteena saatavien paperilokerojen hankintaa.
5 Jotkin toiminnot edellyttävät lisätarvikkeiden hankkimista. FutureSmart service pack -päivitys saattaa edellyttää suojausominaisuuksien aktivointia. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/printsecurity.
6 Jotkin ratkaisut vaativat sovellusten tai ohjaimien lataamista tai ostamista. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/printingsolutions.
7 HP Web Jetadmin 10.3 SR4 -ohjelman ja sitä uudempien versioiden mukana tarjotaan yleinen laitelaajennus. Maksuton HP Web Jetadmin on ladattavissa osoitteesta http://www.hp.com/go/webjetadmin.
8 Aikaisempiin kasetteihin verrattuna enemmän sivuja, perustuu alkuperäisten, riittoisten HP 507A LaserJet -värikasettien riittoisuuksiin verrattuna alkuperäisiin, riittoisiin HP 508X LaserJet -värikasetteihin. Saat lisätietoja osoitteesta
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
9 Alkuperäinen, riittoisa HP 508X LaserJet -värikasetti ei sisälly toimitukseen; hankittava erikseen.
10 Langaton suoratulostus edellyttää lisävarusteena saatavan HP Jetdirect 3000w NFC / langaton suoratulostus -lisälaitteen hankkimista. Mobiililaite on kytkettävä ennen tulostamista suoraan samaan Wi-Fi-verkkoon kuin suoraa langatonta
tulostamista tukeva tulostin tai monitoimitulostin. Mobiililaitteen mukaan myös sovellus tai ohjain saattaa olla tarpeen. Langattoman yhteyden toimivuuteen vaikuttavat fyysinen ympäristö ja monitoimitulostimen tai tulostimen etäisyys
tukiasemasta. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
11 Touch-to-print-ominaisuus edellyttää lisävarusteena saatavan HP Jetdirect 3000w NFC / langaton suoratulostus -lisälaitteen hankkimista. Mobiililaitteen on tuettava NFC-tulostusta. Saat lisätietoja osoitteesta
http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
12 Langattomat toiminnot ovat yhteensopivia vain 2,4 GHz:n toimintojen kanssa. Myös sovellusta tai ohjelmistoa sekä HP ePrint -tilin rekisteröimistä saatetaan edellyttää. Jotkin toiminnot edellyttävät lisävarusteiden hankintaa. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.hp.com/go/mobileprinting.
13 Langaton verkkoyhteys edellyttää HP Jetdirect 2900nw -tulostinpalvelimen hankintaa. Langattoman yhteyden toimivuuteen vaikuttavat fyysinen ympäristö ja laitteiden välinen etäisyys. VPN-yhteydet saattavat rajoittaa toimintaa.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1 Mitattu ISO/IEC 24734 -menetelmällä, ei ota huomioon ensimmäisiä testiasiakirjoja. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/printerclaims. Tarkka nopeus voi vaihdella järjestelmän kokoonpanon, sovelluksen, ohjaimen ja asiakirjan
monimutkaisuuden mukaan.
2 Mittauksessa käytetty ISO 24734 -toimintotestiä, A5-syöttö vaakasuunnassa. Tulostusnopeus saattaa vaihdella sisällön ja tietokoneen sekä materiaalin suunnan ja tyypin mukaan.
3 Mitattu käyttämällä ISO/IEC 17629 -standardia. Lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/go/printerclaims. Tarkka nopeus voi vaihdella järjestelmän kokoonpanon, sovelluksen, ohjaimen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.
4 Kapasiteetti määritellään kuvakäsiteltyjen tulostesivujen enimmäismääräksi kuukaudessa. Tämä arvo sisältää vertailun tuotteen kestävyydestä suhteessa muihin HP LaserJet- tai HP Color LaserJet -laitteisiin. Se mahdollistaa tulostimien ja
monitoimitulostimien käytön, joka vastaa yksittäisten käyttäjien tai ryhmien tarpeita.
5 HP suosittelee, että kuvia sisältäviä tulosteita tulostetaan kuukaudessa laitteen enimmäissuoritusta vastaava määrä. Tämä perustuu tarvikkeiden vaihtoa koskevien taukojen ja laitteen kestoa koskevan pidennetyn takuun kaltaisiin tekijöihin.
6 Muistin enimmäiskoko saavutetaan, kun asennettuna on 1 Gt:n DIMM. Enimmäismäärä, jota laiteohjelmisto voi käyttää, on 2 Gt, joten tällaisessa kokoonpanossa 250 Mt ei ole käytössä.
7 Ensimmäisen sivun valmistumisnopeus ja kopiointinopeus on mitattu ISO/IEC 29183 -standardin mukaan, eikä se sisällä ensimmäistä testiasiakirjasarjaa. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/printerclaims. Tarkka nopeus voi
vaihdella järjestelmän kokoonpanon, sovelluksen, ohjaimen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.
8 Skannausnopeus mitattu automaattisesta asiakirjansyöttölaitteesta. Todelliset käsittelynopeudet vaihtelevat skannaustarkkuuden, verkon tilanteen, tietokoneen suorituskyvyn ja sovellusohjelmiston mukaan.
9 HP suosittelee, että kuukausittain skannattava sivumäärä pidetään suositusrajoissa laitteen suorituskyvyn säilyttämiseksi.
10 Mukana toimitettava ohjelmisto ei tue kaikkia yhteensopivia käyttöjärjestelmiä. Täysi ohjelmistoratkaisu on käytettävissä vain Windows 7:ssä ja sitä uudemmissa käyttöjärjestelmissä. Vanhemmille Windows-käyttöjärjestelmille (Vista ja
vastaavat palvelimet) toimitetaan vain tulostus- ja skannausohjaimet. Windows RT -käyttöjärjestelmä tableteille (32- ja 64-bittinen) käyttää yksinkertaistettua HP-tulostinohjainta, joka on sisäänrakennettuna RT-käyttöjärjestelmässä.
UNIX-modelscripts ovat saatavana osoitteessa hp.com (modelscriptit ovat tulostinohjaimia UNIX-käyttöjärjestelmiin). Linux-järjestelmissä käytetään OS HPLIP -ohjelmistoa.
11 Langattomat toiminnot ovat yhteensopivia vain 2,4 GHz:n toimintojen kanssa. Myös sovellusta tai ohjelmistoa sekä HP ePrint -tilin rekisteröimistä saatetaan edellyttää. Jotkin toiminnot edellyttävät lisävarusteiden hankintaa. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.hp.com/go/mobileprinting.
12 Lokero 1 tai Legal-jatke suljettuina.
13 Tulostuskasettien kanssa.
14 Testattu kokoonpanolla: yksipuolinen tulostus, A4-paperi, nopeus keskimäärin 38 sivua/min, f-paketti (B5L46A, B5L47A) / z-paketti (B5L54A).
15 Käyttöjännite määräytyy tulostimen myyntimaan tai -alueen mukaan. Älä muuta käyttöjännitettä. Käyttöjännitteen muuttaminen vahingoittaa tulostinta ja mitätöi tuotteen takuun.
16 Tyypillisen sähkönkulutuksen (TEC) arvo on tuotteen tyypillinen sähkönkulutus viikossa mitattuna kilowattitunteina (kWh).
17 Mustekasetin riittoisuus on laskettu ISO/IEC-testistandardien perusteella. Todellinen riittoisuus ja kustannukset voivat vaihdella huomattavasti tulostettujen kuvien, tulostettujen värisivujen määrän ja muiden tekijöiden mukaan.

http://www.hp.fi

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2018 HP Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja
palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai
puutteista.
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