
Fones de ouvido

• Drivers de 15mm/traseira aberta
• semifechado

SHS3300WT/10

Graves extras
 

para um som mais potente

 
Curta o som do Bass Beat nestes fones de ouvido com presilha projetados para oferecer conforto, estabilidade e desempenho.

Benefícios

Música para seus ouvidos
• Driver de alto-falante de 27 mm: saídas com desempenho de som

profissional
• Saídas do Bass Beat permitem a circulação do ar para melhor

qualidade de som
• Os ímãs de neodímio aumentam o desempenho e a sensibilidade dos

graves
 
Perfeito para você e seu estilo de vida
• As almofadas auriculares aumentam o seu conforto e a qualidade dos

graves.

• O gancho anatômico para orelha aumenta o conforto e a
estabilidade no uso

• O sistema de cabos assimétricos mantém o cabo fora do caminho
 
Sempre pronto para acompanhá-lo
• Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre
 

Folheto de pré-venda para Brasil (2019, Março 21)



Características

Driver de alto-falante de 27 mm
Compacto para garantir conforto, mas grande o suficiente para emitir um som
nítido e potente. O driver de alto-falante de 27 mm tem o tamanho perfeito
para o máximo em audições sem distorções.

Respiros do Bass Beat
Saídas do Bass Beat permitem a circulação do ar para melhor qualidade de
som com graves mais profundos.

Confortáveis almofadas auriculares
O formato especial e os materiais requintados utilizados nas espumas
auriculares garantem o encaixe perfeito e o máximo conforto, evitando a
dispersão do áudio e intensificando o desempenho dos graves. As espumas
auriculares são modeladas para se alinhar perfeitamente ao redor da orelha do
usuário.

Gancho anatômico para orelha
A presilha para orelha encaixa-se firmemente atrás da orelha, mesmo quando
você está em movimento. Mantém o fone de ouvido confortavelmente no

lugar e com som excelente. É a parte que fica em contato com as orelhas e
mantém os fones de ouvido no lugar

Ímãs de neodímio
O neodímio é o melhor material para geração de um forte campo magnético
que se traduz em maior sensibilidade em uma bobina de voz, melhor resposta
de graves e maior qualidade global de som.

Sistema de cabeamento assimétrico
Esta solução simples e eficiente para o embaraço de cabos permite que você
pendure o cabo atrás do pescoço, em vez de sob o queixo.

Cabo de 1,2 m
Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar seu aparelho de áudio onde
você preferir.

Especificações
Nota: este é um folheto de pré-venda. Os conteúdos deste folheto contém informações atualizadas para o país mencionado acima. Os conteúdos estão sujeitos a alterações sem aviso
prévio. A Philips não aceita nenhuma responsabilidade com relação aos conteúdos desse folheto.

Som
Sistema acústico aberto
Diafragma Cúpula de mylar
Tipo de ímã Neodímio
Inserir Dinâmico
Bobina de voz cobre
Resposta em
frequência

12 a 22000 Hz

Sensibilidade 102 dB
Diâmetro da caixa
acústica

15 mm

Entrada de energia
máxima

100 mW

Impedância 32 ohm

Conectividade
Tipo de cabo cobre
Conexão por cabo 2 paralelos, assimétricos
Comprimento do
cabo

1,2 m

Conector 3,5 mm
Acabamento do
conector

folheado a ouro

Conforto
Modo de utilização semifechado

Design
Cor Branco

Dimensões da embalagem
Tipo da embalagem Embalagem em blister
Número de produtos
inclusos

1

Tipo de colocação
em prateleiras

Ambas

Altura 17 cm
Largura 9,5 cm
Profundidade 2,6 cm
Peso bruto 0,0452 kg
Peso líquido 0,0175 kg
Peso da embalagem 0,0277 kg
EAN 69 25970 70773 2

Embalagem externa
Número de embala-
gens para o cliente

24

Comprimento 35,4 cm
Largura 19,2 cm
Altura 23,2 cm
Peso bruto 1,74 kg
Peso líquido 0,42 kg
Peso da embalagem 1,32 kg
GTIN 1 69 25970 70773 9

Embalagem interna
Número de embala-
gens para o cliente

3

Comprimento 18,2 cm
Largura 8,6 cm
Altura 11 cm
Peso bruto 0,1782 kg
Peso líquido 0,0525 kg
Peso da embalagem 0,1257 kg
GTIN 2 69 25970 70773 6
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