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0,5 mm täpsusega seaded

Täismetallist lõiketerad

75 min juhtmeta kasut. / 1 h
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Püüab kuni 90% karvadest*

 

BT7210/15

Vaakumiga piirel: vähem segadust
Sisseehitatud vaakumsüsteem eemaldab kuni 90% lõigatud

karvadest*

Selle piirliga saate piirata habet, vuntse ja põskhabet, ilma et peaksite pärast

koristama. Võimas vaakumsüsteem püüab pidevalt karvu, et piiramisega ei

kaasneks segadust.

Vaakumsüsteem

Sisseehitatud vaakumsüsteem tagab vähem segadust

Ühtlased piiramistulemused

Tõstab ja suunab karvu, et tagada pingutuseta ühtlane piiramine

Kahepoolsed roostevabast terasest terad kiiremaks piiramiseks

Täppispiirel ja kamm raskesti ligipääsetavate kohtade viimistlemiseks

Lihtne kasutada

20 lukustatavat pikkuseseadet vahemikus 0,5 - 10 mm, täpsusklassiga 0,5 mm

75 minutit kasutamist pärast ühetunnist laadimist või ühendage see vooluvõrku.

Lihtsalt tühjendage kamber ja loputage terasid kraani all

Näete kiirelt piirli aku täituvust

2-aastane garantii, kõikjal maailmas sobiv pinge ja õli pole vaja



Vaakumiga habemepiirel BT7210/15

Esiletõstetud tooted

Sisseehitatud vaakumsüsteem

Selle piirliga saate piirata habet, vuntse ja

põskhabet, ilma et peaksite pärast koristama.

Võimas vaakumsüsteem püüab pidevalt karvu,

et piiramisega ei kaasneks segadust.

Uuenduslik Lift & Trim süsteem

Piirake habemetüügast ühe kiire tõmbega.

Meie uuenduslik süsteem Lift & Trim tõstab

karvad üles ja suunab need roostevabast

terasest kahepoolsetele teradele. Tulemuseks

on ühtlane habemetüügas või piiratud habe

vaid ühe tõmbega.

Kahepoolselt teritatud terad

Tugevad terasest terad on kahepoolsed ja

kestavad ka tugevaid karvu lõigates äärmiselt

kaua. Terad puutuvad piiramise ajal õrnalt

üksteise vastu ja teritavad ennast.

20 lukustatavat pikkuseseadet

Valige soovitud piiramise pikkus, pöörates

lihtsalt käepidemel olevat reguleerimisratast,

kuni saavutate soovitud pikkuseseade

vahemikus 0,5 - 10 mm, täpsusklassiga 0,5

mm. Teie valitud pikkus on nüüd lukustatud, et

saavutada täiuslikult ühtlane piiramine.

Nii juhtmega kui juhtmeta lahendus

Laadige habemepiirlit üks tund, et seda 75

minutit juhtmeta kasutada. Kui vajate

piiramiseks lisaenergiat, võite piirli lihtsalt

seinakontakti ühendada. See piirel töötab nii

juhtmevabalt kui seinakontaktist.

Akunäidik

Akunäidik annab teavet selle kohta, kas piirli

aku on tühi, seda laetakse või aku on täis.

Täppispiiramine

Kui olete piiramise lõpetanud, klõpsake lihtsalt

sellele täppispiirlile, et piiritleda ära detailid ja

servad, või klõpsake piirli täppiskammile, et

piirata oma vuntse ja oma välimuse

viimistlemisele punkt panna.

Kerge puhastada

Kui olete valmis, lihtsalt loputage terad ja

kamm kraani all, tühjendage karvakamber ja

pühkige kaasasoleva puhastusharjaga lahtised

karvad ära, et tagada pikaajaline jõudlus.

Red Doti auhinna 2016 võitja

Habemepiirel seeria 7000Red Doti auhinna

2016 võitja

iF DISAINIAUHIND 2017

Habemepiirel seeria 7000iF DISAINIAUHIND

2017



Vaakumiga habemepiirel BT7210/15

Spetsifikatsioon

Lõikamissüsteem

Täpsus (vahede suurus): 0,5 mm

Pikkuseseadete vahemik: 0,5 - 10 mm

Lõikeelement: Roostevabast terasest terad

Kujundage soovitud välimus

Pikkuseseadete arv: 20 integreeritud

pikkusseadet

Tarvikud

Täppispiirel

Kamm: 3 mm täppiskamm

Hooldus: Puhastusharjake

Kergesti kasutatav

Reguleerimisratas: Lihtsalt reguleeritavad

pikkuseseaded

Ekraan: Aku tuli

Puhastamine: Loputatavad tarvikud

Kasutamine: Juhtmega ja juhtmeta kasutus

Disain

Värvus: Hõbedane

Võimsus

Aku tüüp: Liitium-ioon

Kasutusaeg: Kuni 75 minutit

Laadimine: 1-tunnine täislaadimine

Automaatpinge: 100–240 V

Hooldus

2-aastane garantii

Õli pole vaja

 

* Katsetatud laboris karvamattidel
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